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Erfassungsjahr 2022

Abkurzungsverzeichnis

Abkiirzung Bedeutung

AES Advanced Encryption Standard (Verschliisselungsalgorithmus)

AlS Arztinformationssystem

AG Arbeitsgruppe

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikanischer Stan-
dard-Code fiir den Informationsaustausch)

BAS (Bundes-)Auswertungsstelle

BE Bundesebene

BSI Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik

BSNR Betriebsstattennummer

Ccsv Comma-separated values (Dateiformat)

DAS Datenannahmestelle

DB Datenbank

DK Programm zur Friherkennung von Darmkrebs

DMP Disease-Management-Programm

DPP Datenprifprogramm

DRG Diagnosis Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen)

DUV Datentbermittlungsvereinbarung

EBM Einheitlicher BewertungsmaRstab

eGK elektronische Gesundheitskarte

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GOP Gebihrenordnungsposition

GUID Globally Unique Identifier

HTML Hypertext Markup Language (Hypertext-Auszeichnungssprache)

ID Identifikationsnummer

IK Institutionskennzeichen

IKNR Institutionskennzeichennummer

1QTIG Institut flr Qualitatssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen

© 1QTIG 2021
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Erfassungsjahr 2022

Abkiirzung Bedeutung

\ integrierte Versorgung

JRE Java Runtime Environment (Java-Laufzeit-Umgebung)

VM Java Virtual Machine, ist Teil der Java-Laufzeitumgebung

K Kann-Feld

KBV Kassenarztliche Bundesvereinigung

KV Kassenarztliche Vereinigung

KVDT Kassenarztliche Vereinigung-Datentransfer (Datenformat)

LANR Lebenslange Arztnummer

LE Leistungserbringer

LE-amb Leistungserbringer ambulant

LID Leistungserbringeridentifizierenden Daten

LIS Laborinformationssystem

M Muss-Feld

MDS Minimaldatensatz

oKFE-RL Richtlinie flr organisierte Krebsfriiherkennungsprogramme

OR ODER-Operator

PB Programmbeurteilung

PBDOK Access-Datenbank, in der die PB- Dokumentation spezifiziert wird

PBF Access-Datenbank, in der der PB- Filter spezifiziert wird

PID Patientenidentifizierende Daten

PR Arztpraxis

RL Richtlinie

RSA Verfahren zur Datenverschlisselung, entwickelt von R. Rivest, A. Shamir und
L. Adleman

SGB Sozialgesetzbuch

SGB V Sozialgesetzbuch Fiinftes Buch

SNK sichere Netze der KVen

SWA Softwareanbieter

TB Testbetrieb

TPacker Programm fiir die Transportverschliisselung

© 1QTIG 2021
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Abkiirzung Bedeutung

URL Uniform Resource Locator (einheitlicher Ressourcenzeiger)

Vv Versionierung

VST Vertrauensstelle

VST-DAS Vertrauensstelle des G-BA in der Funktion als Datenannahmestelle

VST-PSN Vertrauensstelle des G-BA in der Funktion als Pseudonymisierungsstelle

XML Extensible Markup Language

XPacker Verschlisselungsprogramm

XSD XML-Schema-Datei

XSLT Extensible Stylesheet Language Transformation (Programmiersprache zur
Transformation von XML-Dokumenten)

ZIP zipper, Abkiirzung fiir ein Format fir verlustfrei komprimierte Dateien

ZK Programm zur Friherkennung von Zervixkarzinomen

© 1QTIG 2021
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Anderungsindex

Anderungen der Datenbanken im Vergleich zur Vorversion lassen sich anhand der Delta-Tabel-
len nachvollziehen.

Kapiteliibergreifende Anderungen:

= Konkretisierungen und Optimierung von Formulierungen

= Anpassung von Jahreszahlen, Beispielen, Abbildungen und Tabellen
= Korrektur von Fehlern und Erganzung von fehlenden Inhalten

= Anpassung von Abkirzungen

Konkrete Informationen zu den inhaltlichen Anderungen sind der Spezifikationskomponente
Uebersicht_Aenderungen bzw. den aktuellen Beschliissen des G-BA zu entnehmen.

Die spezifischen Anderungen der vorliegenden Technischen Dokumentation werden im Folgen-
den mit Bezug zur jeweiligen Version dargestellt.

Anderung Kapitel/Ab- Version
schnitt

Erganzung des Benennungsschemas fiir den QSEB (nicht 1.1.1 2022 Vo1

fr die Programmbeurteilungen relevant)

Korrektur der Zielsetzung in Bezug auf die Zielgruppe 1.2 2022 Vo1

Aufnahme einer Erlduterung zu unterjahrigen Updates 1.3 2022 V01

Aufnahme eines Hinweises zur Tabelle Exportzeit- Al6 2022 V01

raum

Korrektur der Information zur Registrierung der Software- = A 2.1 2022 Vo1

anbieter

Aktualisierung und Konkretisierung der Angaben zur Emp- A 2.2.2 2022 Vo1

fangsbestatigung

Aufnahme eines Hinweises zur Abfrage ExportModule- A23.1 2022 V01

Gemeinsam

Anderung des Hinweises zur Abfrage ExportModuleGe- A2.3.1 2022 V02

meinsam

Aufnahme eines Hinweises zu den Datenflussprotokollen A23.2 2022 Vo1

Prazisierung der Erlauterungen zum String-Vergleich bei B1.4 2022 V02

Abrechnungsziffern

Aufnahme des Attributs strukturParameter in die B2.3.3 2022 Vo1
Tabelle Feld der QS-Dokumentation

Erganzung des Attributs FormatAnweisung fir die Ta- B2.5.2 2022 V01
belle Ersatzfeld
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Erfassungsjahr 2022

Kirzung und Konkretisierung des Abschnitts ,Schnittstel- B3.2 2022 Vo1
len”
Anpassung der Erlauterungen zur Zeitzonenangabe B3.4.3 2022 V01
Anpassung der Beschreibung zu <quarter>, da dieses B3.44 2022 V01
Kind-Element verpflichtend ist
Korrektur des Hinweises zur Verwendung der weichen B4.2.3 2022 V01
Schemavariante
© 1QTIG 2021 15
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Leseanleitung

Diese Technische Dokumentation orientiert sich in ihrem Aufbau an den Ablaufen der Erfassung
und Ubermittelung der erforderlichen Daten. Ziel dieser Struktur ist es, eine nachvollziehbare
und logische Sicht auf die Umsetzung und Durchfiihrung der beschriebenen Schritte zu gewahr-
leisten. Die Prozesse und Unterprozesse werden im Abschnitt A Prozesse beschrieben und spie-
geln die reale, chronologische Abfolge wider. Jede Prozessbeschreibung bericksichtigt zudem
die unterschiedlichen Komponenten, die fiir die Umsetzung bendtigt und in Abschnitt B Kompo-
nenten detailliert beschrieben werden. Im Abschnitt C wird ein Glossar mit den wichtigen Be-
griffen zum Themenbereich der Spezifikation zur Verfliigung gestellt.

Fir eine korrekte Umsetzung der Spezifikationen ist es notwendig, die Dokumentation entspre-
chend ihrer Anordnung von Prozessen zu Komponenten zu befolgen. Einige Bereiche, die sich
ausschlieBlich an bestimmte Zielgruppen richten, sind entsprechend gekennzeichnet.

Legende

Die in dieser Dokumentation verwendeten Symbole heben bestimmte Aspekte bei der Umset-
zung der Spezifikationen hervor.

é Achtung
Beschreibt Ursache, Folge und Vermeidung einer besonderen Fehlanwendung, die
zu Problemen bei der Implementierung oder Ahnlichem fiihren kann.

Hinweis
@ Nitzliche Informationen, Tipps oder Ratschldge zur Anwendung. Keine wesentlichen
oder fiir das korrekte Funktionieren erforderlichen Informationen.

Beispiel:
Beispiele sind ein Hilfsmittel, um zuvor vermittelte Informationen oder konkrete Abschnitte der
Anwendung zu verdeutlichen.
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1 Einleitung

Die Technische Dokumentation fir Datenannahmestellen beschreibt die Spezifikationen zur
Programmbeurteilung (PB) fiir Leistungserbringer gemaR Richtlinie fir organisierte Krebsfriih-
erkennungsprogramme (oKFE-RL) und richtet sich dabei an die Datenannahmestellen.

Die PB-Spezifikationen umfassen alle Komponenten im Zusammenhang mit der Datenerfassung,
d. h. von der Bestimmung einer Dokumentationspflicht bis hin zur Rickprotokollierung tibermit-
telter Datensatze. Die vorliegende Technische Dokumentation beschreibt die fir die Datenan-
nahmestellen relevanten Prozesse und Komponenten.

Regelungsbereich der PB-Spezifikationen sind die verschiedenen Verfahren gemaR der Richtlinie
fir organisierte Krebsfritherkennungsprogramme (oKFE-RL), die vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) beschlossen werden.

Fir eine Nutzung von Sozialdaten bei den Krankenkassen gemaR § 299 SGB V wird jeweils eine
unabhangige Spezifikation veroffentlicht. Fir eine spezifikationskonforme Datenan-
nahme, -Ubermittlung und Riickprotokollierung sind alle Spezifikationskomponenten zu berlick-
sichtigen.

1.1 Spezifikationsbegriff

Die jeweilige Spezifikation ist die Gesamtheit aller Vorgaben, nach denen die Bestimmung der
dokumentationspflichtigen Falle, die Dokumentation zur Programmbeurteilung selbst sowie die
Ubermittlung der Daten bezogen auf ein Erfassungsjahr erfolgen sollen. Die Zuordnung eines
Falles zu einer Spezifikation richtet sich bei ambulanten Fallen nach dem Kalenderjahr des Be-
handlungsdatums der gemal Richtlinie durchgefiihrten Untersuchungen.

Um die komplexen Anforderungen an die PB-Dokumentation sowie die zugehorigen Datenflisse
zu erfillen, bestehen die PB-Spezifikationen aus verschiedenen Komponenten, die je nach An-
wender spezifisch zusammengestellt werden. Als Komponenten werden dabei Access-Daten-
banken, Technische Dokumentationen, Ausfullhinweise und anderes bezeichnet. Jeder Anwen-
der bekommt damit das fiir ihn Relevante in einem eigenen Spezifikationspaket als Download
zur Verfliigung gestellt. Jedes dieser Pakete kann auf diese Weise auch unabhangig von den an-
deren aktualisiert werden.

Damit gibt es ein Spezifikationspaket fir
= den Regelbetrieb (oKFE)

= ggf. Sonderexporte

= ggf. Probebetriebe

= ggf. Testbetriebe

Sowohl die Spezifikationspakete als auch die einzelnen Komponenten werden nach einem ein-
heitlichen Schema benannt, das bereits im Namen Ubersichtlich die relevanten Informationen
wie Betriebsart, Exportformat und Versionierung enthalt. Dieses Schema wird im nachsten Ab-
schnitt erldutert. Durch die Versionierung sowohl auf der Ebene der Pakete als auch auf der
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Ebene der Komponenten ist gewdhrleistet, dass der aktuelle Stand leicht ersichtlich ist. Zudem
wird die Kommunikation tiber die anzuwendenden Bestandteile der Spezifikation erleichtert.

Jedem Paket liegt eine Auflistung der einzelnen Komponenten und ggf. eine Ubersicht (iber die
Anderungen zur vorhergehenden Version bei.

1.1.1 Benennungsschema fiir Spezifikationspakete

Die Benennung der Spezifikationspakete setzt sich wie folgt zusammen:

[<Bezugsart>_T]<Bezugs- oder Erfassungsjahr> <Richtli-
nie>_<Name>[ <DAS>]_<Betriebsart>_<Exportformat>_V<Versionsnum-
mer>

Hinweis zum Benennungsschema der Spezifikation des Qualitdtssicherungsergeb-
nisberichtes (QSEB)

Statt des Erfassungsjahres wird hier eine Bezugsart mit einem Bezugsjahr angege-
ben. Hieraus ergibt sich folgendes spezifisches Benennungsschema:

<Bezugsart>_<Bezugsjahr>_<Richtlinie>_<Name>_<Betriebs-
art>_<kxportformat>_V<Versionsnummer>

Ohne vorgestellte Bezugsart gilt das alleinstehende Bezugsjahr als Erfassungsjahr.

Die Spezifikation des Datenformats zum Bericht fiir das Stellungnahmeverfahren
wird gemal DeQS-RL veroffentlicht. Bei der Betriebsart ist RB fiir Regelbetrieb anzu-
geben.

V<Versionsnummer>: Die Versionierung erfolgt in ganzen Zahlen, die zweistellig an-
gegeben sind (unter 10 mit einer vorlaufenden 0, z.B. V03).

Beispiel:
Im Juli 2021 wird folgendes Paket veroffentlicht:
STNV_2021_DeQS_QSEB_RB_CSV_V01

Ausformuliert bezeichnet dies die Spezifikation des Qualitatssicherungsergebnisbe-
richtes (QSEB) der DeQS-Richtlinie fiir den Regelbetrieb des Stellungnahmeverfah-
rens 2021. Das Format fir die zu exportierenden und von den beteiligten Stellen zu
Ubermittelnden Datensatze ist CSV.

Das Erfassungsjahr gilt fur alle Spezifikationspakete und -komponenten, die Daten dieses Erfas-
sungsjahres betreffen, egal in welchem Jahr das jeweilige Paket veroffentlicht wurde.

Bei der Angabe <Name> kann der die Spezifikation kennzeichnende Name angegeben werden.
Namen kénnen beispielsweise (verfahrensiibergreifend bzw. programmunabhangig) wie folgt
definiert werden:

= PBDOK: fallbezogene PB-Dokumentation

= FDOK: fallbezogene QS-Dokumentation

= EDOK: einrichtungsbezogene QS-Dokumentation

= SDOK: Spezifikation fur Strukturabfragen

= SozDat: Nutzung von Sozialdaten bei den Krankenkassen
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= DBSD: Datenformat zum Bericht Gber den Strukturierten Dialog
= QSEB: Sperzifikation des Qualitatssicherungsergebnisberichtes (QSEB)

Bei der optionalen Angabe[<DAS>] kann beispielsweise zwischen folgenden Kiirzeln unter-
schieden werden:

= LKG: LQS/LKG/LAG
= KV: DAS-KV
= KK: DAS-KK

Bei der Betriebsart kann zwischen folgenden Kiirzeln unterschieden werden:
= RB: Regelbetrieb

= SE: Sonderexport

= PB: Probebetrieb

= TB: Testbetrieb

V<Versionsnummer>: Die Versionierung erfolgt in ganzen Zahlen, die zweistellig angegeben
sind (unter 10 mit einer vorlaufenden 0, z. B. V01). Davon abweichend kénnen Alphaversionen
fiir eine Zurverfiigungstellung vorab in Vorbereitung auf gemeinsame Abstimmungsprozesse mit
dem Zusatz ,,_Alpha“” versehen werden. Bei jeder Erhohung des Erfassungsjahres beginnt die
Versionierung wieder bei VO1.

Beispiele:
Als erstes planmaliges Release wird folgendes Paket fiir die fallbezogenen PB-Dokumentation

veroffentlicht:
2022 oKFE_PBDOK_RB_ XML _VO1

Im Regelfall wird im September das Paket mit der Version 02 fir die fallbezogenen PB-Doku-
mentation veréffentlicht.

Ausformuliert bezeichnet dies die Spezifikation zur fallbezogenen PB-Dokumentation fir den
Regelbetrieb des Erfassungsjahres 2022. Das Format fiir die zu exportierenden und von den be-
teiligten Stellen (DAS, VST) zu tibermittelnden Datensatze der PB-Dokumentation ist XML.

Beispiele:
Neben der fallbezogenen PB-Dokumentation kdnnen beispielsweise folgende Spezifikationspa-
kete veroffentlicht werden.

Die einrichtungsbezogene QS-Dokumentation:
2018 Qesue EDOK RB_XML_V01

Die Spezifikation fiir die Nutzung der Sozialdaten bei den Krankenkassen:
2019 Qesue_SozDat KK RB_ XML _VO1

Die Spezifikation des Datenformats zum Bericht Gber den Strukturierten Dialog:
2017 _QSKH _DBSD RB CSV V02
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Die Spezifikation des Qualitatssicherungsergebnisberichtes (QSEB) der DeQS-Richtlinie fir den

Regelbetrieb des Stellungnahmeverfahrens
STNV_2021 DeQS QSEB RB_CSV_V01

1.1.2 Benennungsschema fiir Spezifikationskomponenten

Die Benennung der Spezifikationskomponenten lehnt sich an das bei den Spezifikationspaketen
verwendete Prinzip an:

[<Erfassungsjahr>_J]<Art der Komponente>_[<Exportformat>_][V<Ver-
sionsnummer>] .<Dateierweiterung>

»Art der Komponente” bezieht sich auf die jeweilige Funktion und wird durch ein Kiirzel ange-
geben.

Die in eckige Klammern gesetzten Benennungsbestandteile sind optional und werden nur dann
gesetzt, wenn dieses Merkmal fiir die Komponenten von Relevanz ist.

Die Bezeichnungen der einzelnen Komponenten werden in Abschnitt B auf Seite 60 erldutert.

Abbildung 1 dient der Veranschaulichung des Benennungsschemas. Die abgebildeten Daten sind
beispielhaft und bilden nur einen Teil der Pakete und Komponenten in Bezug auf die Spezifika-
tionen 2020 zur PB-Dokumentation ab. Die gesamte Spezifikation 2020 ist durch einen dunkel-
griinen Rahmen begrenzt. Die griinen Kasten innerhalb sind die Spezifikationspakete, die je nach
Anwender zusammengestellt werden. Innerhalb der Pakete sind die Spezifikationskomponenten
aufgelistet. In deren Bezeichnungen ist hier jeweils rot markiert, wenn sich etwas von Paket zu
Paket geandert hat.

Spezifikation PB-Verfahren 2020

2020_oKFE_PBDOK_RB_XML_V01 2020_oKFE_PBDOK_RB_XML_ 2020_oKFE_PBDOK_RB_XML_
= 2020_oKFE_PBDOK_V01.mdb * 2020 _oKFE_PBDOK_V02.mdb = 2020_oKFE_PBDOK_V03.mdb
= 2020_oKFE_PBF_V01.mdb * 2020_oKFE_PBF_V02.mdb ® 2020_oKFE_PBF_V03.mdb
* 2020_TechDoklE_XML_VO1.pdf ®* 2020 TechDokLE_XML_V02.mdb ® 2020_TechDokLE_XML_V03.mdb
= 2020_Ausfuellhinweise_V01.zip * 2020_Ausfuellhinweise_V02.zip
Q ? P
\ ! /
\ 1 I
']

o [
2019 Jan Feb Mérz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez 2020 Jan Feb Mérz Apr Mai Juni Juli Aug

Abbildung 1: Beispiel fiir Benennung von Paketen und Komponenten der PB-Verfahren fiir die Spezifika-
tion 2020

1.2 Zielsetzung der Technischen Dokumentation

Diese Technische Dokumentation fiir Datenannahmestellen beschreibt Export- und Ubertra-
gungsprozesse der fir das Erfassungsjahr 2022 spezifizierten Module. Diese Prozessbeschrei-
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bung dient der ndheren Erlduterung der erforderlichen Schritte bei den Datenannahmestel-
lenund ist als verbindliche Handlungsanleitung zu betrachten. Damit soll erreicht werden, dass
alle Datenannahmestellen die Komponenten korrekt anwenden und Klarheit dariiber besteht,
wie Datenlieferungen zu verschlisseln und an welche Datenannahmestelle sie zu versenden
sind. Diese verbindlichen Vorgaben der Spezifikation sind einzuhalten. Die Art der Umsetzung
kann jedoch individuell auf die Zielgruppen der Software ausgerichtet werden. Ein Beispiel hier-
fir ware die verfahrensspezifische Zurverfliigungstellung und Erlauterung der generischen tech-
nischen Fehlermeldungen. Da beispielsweise die Fehlermeldungstexte der administrativen Prii-
fungen allgemein formuliert sind, kdnnen Verfahrensteilnehmer (Softwareanbieter,
Datenannahmestellen, Vertrauensstelle) die Meldungstexte so konkretisieren, dass sie flr den
Empfanger (insbesondere fiir Arztinnen und Arzte) fiir den individuellen Fall versténdlich sind.

Dartiber hinaus werden in der Technischen Dokumentation die Spezifikationskomponenten auf-
gefiihrt und beschrieben. Wesentliche Komponenten sind die Datenbanken, die die Grundlage
zur Erstellung der Softwareprodukte bilden. Auch die weiteren Komponenten enthalten Vorga-
ben fir die Softwareprodukte und zur Umsetzung der Prozesse. In der Komponentenbeschrei-
bung werden unter anderem Struktur, Funktionsweise und Inhalte der Datenbanken, des XML-
Schemas und der weiteren Tools (z. B. Datenprifprogramm und Verschliisselungsprogramm)
erldutert.

Auf der Website des IQTIG stehen Informationen fiir Endanwender zu den einzelnen Verfahren
und zur Erleichterung der Dokumentation bereit. Zu Letzterem gehéren die Dokumentationsbo-
gen, Ausfiillhinweise und Anwenderinformationen. Diese Dokumente, die sich an Leistungser-
bringer richten, die Anwender der Software sind (z. B. Arztinnen oder Arzte), sind unter Beriick-
sichtigung verschiedener Anforderungen moglichst anwenderorientiert und verstandlich
formuliert. Neben der Verstandlichkeit werden beispielsweise auch Aspekte wie Einheitlichkeit,
technische Umsetzbarkeit und Aufwand bei Verfahrensteilnehmern bericksichtigt.

Die vorliegende Technische Dokumentation soll eine Hilfestellung fiir Datenannahmestellen bie-
ten, die Datenannahme, Verarbeitung und Weiterleitung der 2022 erhobenen Daten durchzu-
flhren. Fir die Vertrauensstelle soll eine Hilfestellung gegeben werden, die Datenannahme und
die Weiterleitung durchzufiihren. Die Verarbeitung bei der Vertrauensstelle erfolgt nach geson-
derten Regelungen zwischen der Vertrauensstelle und deren Auftraggeber, dem G-BA und ist
somit nicht Bestandteil dieser Technischen Dokumentation.

1.3 Releaseplanung

Um Planungssicherheit zu gewahrleisten und angemessen auf Fehler reagieren zu kdnnen, wer-
den die Termine zur Veroffentlichung von Spezifikationspaketen (Versionen) eines Erfassungs-
jahres und zu Rickmeldefristen in der Technischen Dokumentation angekiindigt. Tabelle 1 stellt
eine entsprechende Ubersicht fiir das Paket der PB-Spezifikationen 2022 beim Leistungserbrin-
ger fir den Regelbetrieb dar. Die genannten Termine sind als Zielwerte zu betrachten und ba-
sieren auf Vorgaben des G-BA, Abstimmungen mit Softwareanbietern sowie Anforderungen aus
der Umsetzung. Reguldr wird die erste Version der Spezifikation eines Erfassungsjahres am 30.
Juni des Vorjahres veroffentlicht.
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Tabelle 1: Meilensteine der Releaseplanung der Spezifikationen 2022 fiir den Regelbetrieb

Frist Meilenstein Bereitstellung Bemerkung
30.06.2021 Version 2022 V01 Veroffentlichung auf Finale Version fiir Ver-
der IQTIG-Webseite fahren gemaR oKFE-RL
(http://www.igtig.org)
15.09.2021 Frist fiir Fehler- E-Mail an verfahrens-
rickmeldungen support@iqtig.org oder

Nutzung der Kommuni-
kationsplattform

30.09.2021 Version 2022 V02 Veroffentlichung auf Fehlerkorrekturen
der IQTIG-Webseite
(http://www.igtig.org)

20.10.2021 Frist fir Fehler- E-Mail an verfahrens-
rickmeldungen support@iqtig.org oder
Nutzung der Kommuni-
kationsplattform

November 2021 Version 2022 V03 Veroffentlichung auf gef. Aktualisierung von

der IQTIG-Webseite GOP gemals EBM-Kata-
(http://www.igtig.org) log; ggf. Fehlerkorrektu-
ren;

Uber die in der Tabelle aufgefiihrten Meilensteine hinaus erfolgt eine regelméRige Abstimmung
mit Softwareherstellern und weiteren Verfahrensteilnehmern (z. B. Datenannahmestellen, Ver-
trauensstelle) in Form von Informationstreffen, Workshops und Kommunikationsplattform. Zu-
dem wurden Festlegungen getroffen, die die Qualitat der Spezifikation erhéhen und die Richtli-
nienkonformitit sicherstellen (z. B. werden wesentliche Anderungen nur im Rahmen finaler
Versionen berlcksichtigt).

Change- und Fehlermanagement

Das IQTIG empfiehlt fir die Optimierung der Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen die
folgenden Aktivitaten:

= Meldung von festgestellten Fehlern (z. B. Spezifikations- und Softwarefehlern)

= Verbreitung von Anderungsvorschlagen

= Abstimmung von Terminen und Umsetzungen im Rahmen der Releaseplanung

= Erfahrungsaustausch, um eine moglichst einheitliche Vorgehensweise zu ermoglichen

= Abstimmung der Spezifikationsdnderungen

Vorschlage, Fehlermeldungen und Diskussionspunkte kdnnen per E-Mail an den Verfahrenssup-
port oder Uber die Kommunikationsplattform (https://forum.iqtig.org/) mitgeteilt werden.

Sollten Sie (iber keine Zugangsdaten zur Kommunikationsplattform verfiigen, obwohl Sie eine
beteiligte Institution (z. B. Softwareanbieter, Datenannahmestelle) sind, kontaktieren Sie uns
bitte und lassen sich bei uns registrieren.
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Die Erstellung der Spezifikation erfolgt nach einer mit den Verfahrensteilnehmern abgestimm-
ten Releaseplanung. Diese ist so konzipiert, dass die Spezifikation vor Beginn des Erfassungsjah-
res finalisiert und unterjahrig nicht mehr aktualisiert wird. Eine unterjahrige Aktualisierung sollte
nur in Ausnahmefallen erfolgen. Sie sollte nur dann vorgenommen werden, wenn ein gravieren-
der Fehler den Abschluss eines GroRteiles der Bégen verhindert und kein anderer ,,Workaround“
als Ubergangslésung gefunden werden kann.

In unterjahrigen Updates kdnnen keine schnittstellenrelevanten Anderungen oder strukturelle
Anderungen an Spezifikationskomponenten vorgenommen werden, da jederzeit die Riickwérts-
kompatibilitat gewahrleistet bleiben muss. Das bedeutet, dass z. B.:

= keine neuen Datenfelder in die Dokumentation aufgenommen werden kénnen,
= Regeln nicht von weich auf hart gesetzt werden kénnen,
= Kann-Felder nicht zu Muss-Feldern umgewandelt werden kénnen.

Zusammengefasst: Es konnen nur aufweichende MaRRnahmen, jedoch keine Verscharfungen,
vorgenommen werden. Dies ist von hoher Bedeutung, da ansonsten zwar die mit einem Update
adressierten Probleme gelost werden, an anderer Stelle aber auch neue Probleme im Datenfluss
entstehen.

lhr Ansprechpartner:

Institut fir Qualitatssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1

10787 Berlin

Telefon: (+49) 30 58 58 26 340
Fax: (+49) 30 58 58 26 341

verfahrenssupport@iqtig.org

www.iqtig.org/
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A Prozesse

Im Folgenden werden die einzelnen Prozesse und Unterprozesse der Spezifikation beschrieben
(siehe Tabelle 2). Die einzelnen Abschnittsnummern verweisen auf die entsprechenden Ab-
schnitte, in denen sie genauer erlautert werden.

Tabelle 2: Ubersicht iiber die Prozesse der PB-Dokumentation und ihre Unterprozesse

Zielgruppe KV

Richtlinie oKFE

Prozesse
Datenannahme Al.1l
Datenprifung Al.2

LE-Pseudonymisierung Al3

Verschlisselung A1l51.4
Dateniibermittlung Al6
Rickprotokollierung Al7
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1 PB- Dokumentation

Die Exportdateien werden beim Leistungserbringer erstellt und dann an die zustdndige Daten-
annahmestelle (DAS) weitergeleitet. Datenannahmestellen nehmen die Datenlieferungen im
Rahmen der oKFE-RL entgegen (Abschnitt A 2.3).

In diesem Kapitel werden die Aufgaben und Werkzeuge der Datenannahmestelle in Bezug auf
die Annahme, Verarbeitung und Weiterleitung der PB-Dokumentation beschrieben (Abbildung
2).

Datenannahme
TPacker
PBDOK
Datenpriifung XML-Schema
Datenprifprogramm

Pseudonymisierungs -

Pseudonymisierung

programm
Xl"\fl L- XPacker
Verschliisselung
Transpori- TPacker
verschliisselung
PBDOK
Dateniibermittlung XML-Schema
Datenpriifprogramm
Riickprotokollierung Lo
Datenpriifprogramm

Abbildung 2: Uberblick iiber die Prozesse und Werkzeuge in der Datenannahmestelle

1.1 Datenannahme

Im Folgenden werden die Prozesse bei der Datenannahme (Gesicherte Dateniibertragung, Au-
thentifizierung der Datenabsender, Registrierungen, Frist der Datenannahme) beschrieben.
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1.1.1 Dateniibertragung und Authentifizierung

Der Datenabsender muss Uberprift werden. Nur die Leistungserbringer, welche sich zuvor bei
der Datenannahmestelle registriert haben oder sich mittels Anmeldung authentifizieren, dirfen
Daten abgeben. Auf welchen Ubertragungswegen eine DAS Daten entgegennehmen kann, ist
den allgemeinen Regelungen der Datenlbermittlung zu entnehmen (Abschnitt A 2.1.1).

Fiir die Datentbermittlung und Authentifizierung der Datenlieferanten ist in der Regel eine Re-
gistrierung erforderlich. Dies gilt fiir das Arztinformationssystem (AIS) der kollektivvertraglichen
Arztpraxen bzw. das Laborinformationssystem (LIS) der kollektivvertraglichen medizinischen La-
bore, Datenannahmestellen und Vertrauensstelle (Abschnitt A 2.1.1).

2.1.1 Fristen fiir die Datenannahme und -weiterleitung

Die Daten eines Erfassungsjahres werden jeweils bis Mitternacht am 28.02. des nachfolgenden
Jahres durch eine DAS angenommen. Fallt der 28. Februar auf ein Wochenende oder einen Fei-
ertag, gilt der ndchste Werktag. Die BAS halt ihren Datenservice jeweils bis zum 15.03. offen, um
die Verarbeitung der fristgerechten Lieferungen zu garantieren. Die Datenlibermittlung erfolgt
guartalsweise.

Die Exportfristen pro Exportmodul sind auBerdem der Tabelle Exportmodul der Datenbank
zur PB-Dokumentation zu entnehmen.

1.2 Datenpriifung

Unabhingig von der Ubertragungsart wird der Inhalt einer Datenlieferung nach der Annahme
gepruift. Zunachst sind allgemeine Prifungen durchzufiihren, die das gesamte Dokument betref-
fen und von allen DAS durchgefihrt werden mussen.

Eine zielgruppenspezifische Referenzliste der durchzufiihrenden Prifungen befindet sich inner-
halb der administrativen Objekte der Spezifikationsdatenbank PBDOK (Abschnitt B 2.7.3). Die
Liste umfasst die Priifschritte, und kann von den DAS als Vorlage fiir die Implementierung eines
Datenservice genutzt werden. Jeder Priifschritt in der Datenbank umfasst u. a. folgende Ele-
mente:

= Bezeichnung der Prifung

= Beschreibung der Prifung

= Zielgruppe (KV)

= Optionale oder obligatorische Priifung

= Bedingung, die zu einer Regelverletzung fihrt

= Protokollierungsebene (fall- oder dokumentbezogen)

= |D der Fehlermeldung

= Ins Protokoll aufzunehmende Fehlermeldung

= Einstufung des Fehlers (WARNING oder ERROR)

Fir alle Prifungen gilt, dass sie im Fehlerfall entweder das geprifte Item (Dokument oder Da-
tensatz) ausschlieRen oder mit einem entsprechenden Hinweis versehen in die Weiterverarbei-
tung gegeben werden (Abschnitt A 2.1.3).
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1.2.1 Dateipriifungen

Mit der enthaltenen XML-Datei werden weitere Priifungen durchgefiihrt. Im Folgenden werden
beispielhafte Priifungen beschrieben. Die vollstdndige Liste der Priifungen ist der Spezifikations-
datenbank zu entnehmen.

Schemakonformer Dateiaufbau

Ein XML-Dokument hat einem vorgegebenen formalen Aufbau zu entsprechen. Das ,,Grundge-
rist” jedes XML-Dokuments muss immer gleichbleibend sein, damit identische Informationen
immer an gleich bezeichneten Stellen wiederzufinden sind. Fiir jede Ubertragungsschnittstelle
(LE/DAS, DAS/VST, VST/BAS) gibt es ein spezifisches XML-Schema, gegen welches das (ibertra-
gene Dokument zu validieren ist. Die jeweiligen Schemadateien sind im Spezifikationspaket ent-
halten.

Welches Schema fiir eine DAS vorgesehen ist, kann dem Abschnitt XML-Schemata (Abschnitt
B 3.2) entnommen werden. Als Hilfsmittel kann dabei das Datenpriifprogramm verwendet wer-
den: Dieses Programm kennt den notwendigen Aufbau einer XML-Datendatei fiir DAS und ver-
gleicht diesen Aufbau mit dem Aufbau der zu priifenden Datenlieferung.

Priifung der administrativen Daten

In diesem Rahmen werden die administrativen Daten auf Korrektheit tiberprift. Sie definieren

die Datenlieferung und sind getrennt von den eigentlichen Daten flir die Programmbeurteilung

zu prifen. Beispielhafte Prifungen:

= Wurde die Datei ggf. friiher schon einmal Gbermittelt? Dazu wird die ID (GUID), die innerhalb
der Datei im entsprechenden Tag genannt wird, gegen eine Datenbank gepriift, die administ-
rative Daten enthélt. Dateien mit gleichem Namen dirfen nicht mehrfach Gbermittelt wer-
den.

= Fallt die Datei in die Zustandigkeit der betreffenden DAS?

= Stimmt der Dateiname mit dem ID-Element (GUID) lberein?

= [st der Status des Dokuments ,,OK“ oder wurde das Dokument beispielsweise bereits auf Sta-
tus ,ERROR“ (Fehler) gesetzt?

= Hat sich der Leistungserbringer, der durch die Registrierung identifiziert wurde, auch in der
Datei korrekt verankert?

1.3 Pseudonymisierung der LE-Daten

Zu den Aufgaben der DAS gehort fir Verfahren gemaR oKFE-RL die Pseudonymisierung der leis-
tungserbringeridentifizierenden Daten (LID) vor der Weiterleitung an die VST/BAS. Hier ist die
eindeutige Kennzeichnung der Leistungserbringer (Betriebsstattennummer bei Praxen, MVZ
bzw. medizinischen Laboren [BSNRAMBULANT Jund die lebenslange Arztnummer [LANR])
durch ein Pseudonym zu ersetzen.

Das Pseudonym des Leistungserbringers (LE-Pseudonym) wird unter Entfernung der BSNRAM-
BULANT des Leistungserbringers in den XML-Code an vorgesehener Stelle eingetragen. DAS
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missen in der Lage sein, den Leistungserbringer zu depseudonymisieren. Zudem muss das Pseu-
donymisierungsverfahren konstant sein, um Datenzusammenfihrungen mit Vorjahren zu erlau-
ben.

Bei der Pseudonymisierung sind folgende richtlinienspezifische Regelungen zu beriicksichti-
gen:

= Die LE-Pseudonymisierung ist verfahrensspezifisch. Welche Module ein bestimmtes Pseudo-
nymisierungsverfahren bilden, ist der Spezifikationsdatenbank (PBDOK), Tabelle ,Modul“,
Spalte , FkPseudonymVerfahren” zu entnehmen.

14 Weitere Datenverarbeitungen

Nach der Verarbeitung von XML-Dateien sind noch folgende Anderungen vorzunehmen:
= Aktualisierung der Absenderinformationen

Aktualisierung der Absenderinformationen
Die Absenderinformationen (/header/provider) miissen durch eigene Informationen (z. B. Funk-
tion, Registriernummer) ersetzt werden.

Eindeutigkeit der Vorgangsnummern
Die Leistungserbringer erzeugen eine in ihrer Software eindeutige Vorgangsnummer, die ihnen
die Reidentifikation der Falle ermdglicht.

2020 wurde zusatzlich ein 36-stelliger pseudozufilliger Globally Unique Identifier (GUID) einge-
fihrt, der die Datensatze bundesweit eindeutig identifiziert ohne Rickschlisse auf den Leis-
tungserbringer oder Patienten zuzulassen. Infolge dieser Einfiihrung ist eine Anderung oder Er-
ganzung der Vorgangsnummer durch die Datenannahmestellen nicht mehr erforderlich.

15 XML-Verschliisselung

Vor der Weiterleitung des verarbeiteten Dokuments sind die Leistungserbringerkennungen
(/care_provider) von allen LE mit dem o6ffentlichen Schllssel der BAS zu verschlisseln.

@ Hinweis

Ob die XML-Verschlisselung erfolgreich durchgefiihrt wurde, kann auch mit den ent-
sprechenden Schemata fiir die Ausgangskontrolle geprift werden.

Das Verschlusselungsverfahren und die konkreten XML-Elemente, auf denen die Verschlisse-
lung durchzufiihren ist, kdnnen dem Abschnitt ,Verschliisselung” entnommen werden (Ab-
schnitt B 4.3.1). Die Notwendigkeit zu dieser Verschllsselung ergibt sich aus Datenschutzgriin-
den fir Dokumente, die (ber die Vertrauensstelle einer Pseudonymisierung der
patientenidentifizierenden Daten (PID) zugefiihrt werden sollen.
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1.6 Dateniibermittlung

Im folgenden Abschnitt werden die abschlieRend zu unternehmenden Arbeitsschritte (Dateibe-
nennung, Ausgangsprifung und Datenweiterleitung) beschrieben.

Die Dateniibermittlung fir die PB-Verfahren gemaR oKFE-RL erfolgt quartalsweise, die Export-
fristen sind der Tabelle Exportzeitraum der Datenbank zur PB-Dokumentation zu entneh-
men.

1.6.1 Dateibenennung
Die Daten werden als XML-Datei an die VST weitergeleitet. Die Exportdatei muss nach einem
festgelegten Schema benannt werden (Abschnitt A ,Benennung der Exportdateien®).

1.6.2 Ausgangsprifung

Vor der Weiterleitung der Daten an die nachste Stelle ist eine Ausgangskontrolle durchzufiihren.
Zu diesem Zweck werden die entsprechenden XML-Schemata (interface_DAS_VST/, inter-
face_DAS_BAS/ Abschnitt B 3.2) als Bestandteil der Spezifikation bereitgestellt. Diese Priifung
kann auch mithilfe des Datenprifprogramms durchgefiihrt werden.

Beispiel:
Ausgangskontrolle DAS/VST

Vor der Weiterleitung der Exportdatei an die VST kann das Schema
interface_DAS _VST/interface DAS VST.xsd verwendet werden.

1.6.3 Datenweiterleitung

Fiir die Ubermittlung der Daten {iber nicht gesicherte Ubertragungswege (E-Mail) muss die Ex-
portdatei in eine Transaktionsdatei' umgewandelt werden.

Das IQTIG stellt ein Verschliisselungsprogramm bereit, mit dem eine verfahrenskonforme Trans-
portverschliisselung durchgefiihrt werden kann. Das Einbinden der Funktionen des Verschlisse-
lungsprogramms erfolgt Gber einen Befehlszeilenaufruf mit Parametern. Das Verschlisselungs-
programm Ubernimmt auch die Dateibenennung der Transaktionsdatei mithilfe von
Ubergebenen Parametern (Abschnitt B 4.3.2).

Der Leistungserbringer erhalt bei der Registrierung seiner Dokumentationssysteme von der zu-
standigen DAS einen Verschliisselungskode, der bei der Erzeugung der Archivdatei verwendet
werden muss. Die Transaktionsdatei wird nach einem vordefinierten Schema benannt (Ab-
schnitt A ,Ubermittlung der Daten im Datenfluss*):

Beispiel:
Transaktionsdatei

! Verpackte und symmetrisch verschliisselte AES-Datei.
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T-BU1234a-2016_01_19 160945.zip.aes
T-BU1234a-2016_01 23 114113 045.zip.aes (millisekundengenau)

Sollte der Transportweg (z. B. eine Webschnittstelle) sicher sein (z. B. durch eine SSL-Verschlis-
selung) ist eine Transportverschliisselung nicht durchzufiihren (Tabelle 3).

Tabelle 3: Bisher vorgesehene Dateniibertragungswege

Datenabsender Daten- Ubertragungsweg  Transportverschliisselung mit
empfanger dem TPacker
KV VST Rest-Service Nicht erforderlich, da SSL-ver-
schlisselt
1.7 Rickprotokollierung durch die Datenannahmestellen

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, welche Protokolle zu einer Datenlieferung die DAS
erstellt oder nach einer erfolgreichen Datenweiterleitung erhalt.

1.7.1 Empfangsbestitigung

Nach erfolgreicher Eingangsverarbeitung und Weiterleitung durch die DAS erhélt der LE von der
DAS auf dem Eingangskanal eine Empfangsbestatigung, die den Erhalt der Exportdatei bestatigt.
Ist eine Datenlieferung nicht bearbeitbar, wird anstelle einer Empfangsbestatigung eine redu-
zierte Form des Datenflussprotokolls, ein sog. ,,Miniprotokoll“ an den LE tGbermittelt. Wenn die
Exportdatei bearbeitbar ist, aber das Dokument bei der Priifung wegen harter Fehler den Status
ERROR (status_document=ERROR) erhalt, wird ebenfalls keine Empfangsbestatigung, sondern
ein Datenflussprotokoll an den LE gesendet. Diese Falle kommen vor, wenn
= die administrativen Daten fehlerhaft sind (status_document=ERROR),

oder wenn
= alle PB-Datenséatzen fehlerhaft sind (status_case=ERROR)

Die genaue Struktur ist dem Abschnitt A 2.2.2 zu entnehmen.

1.7.2 Miniprotokoll

Die Erstellung eines vollstandigen Datenflussprotokolls durch die DAS ist nur moglich, wenn die
urspriingliche XML-Datei lesbar ist und nach Entfernung der PID und der PB-Daten schemakon-
form bleibt. Andernfalls ist durch die annehmende DAS an dieser Stelle ein reduziertes Daten-
flussprotokoll (,,Miniprotokoll“) zu erstellen, das die ID (GU I D) des Dokuments (sofern diese zur
Verfligung stand und lesbar war, sonst wird diese nicht angegeben) und die konkrete Fehlermel-
dung enthalt. Ein Miniprotokoll ist z. B. zu erstellen, wenn die Exportdatei nicht wohlgeformt ist.

1.7.3 Datenflussprotokoll

Wenn nach einer vollstandigen Priifung der XML-Datei der Status des Dokuments auf ERROR
gesetzt wurde, wird die Export-Datei nicht weitergeleitet. Stattdessen wird durch die DAS ein
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Datenflussprotokoll erstellt, indem die Exportdatei von allen PB-Daten (Element <qs_data>)
und patientenidentifizierenden Daten (Element <patient>) befreit wird.

Tabelle 4: XML-Schemata der Datenflussprotokolle

Schnittstelle Schema Beschreibung

LE/DAS response_DAS_LE.xsd Datenflussprotokoll der DAS
interface_LE_DAS response_receipt.xsd Empfangsbestatigung der DAS
DAS/VST response_VST_DAS.xsd Datenflussprotokoll der VST
interface_DAS_VST response_receipt.xsd Empfangsbestatigung der VST

@ Hinweis

Die Struktur der Datenflussprotokolle sowie der Empfangsbestatigungen ist in allen
Schnittstellen identisch.

Weitere Informationen zur Erzeugung und Struktur der Riickprotokolle sind dem Abschnitt A 2.2

zu entnehmen.

1.7.4 Empfangsbestitigung durch die VST

Wenn die DAS eine PB-Datendatei verarbeitet und an die Vertrauensstelle weitergeleitet hat, so
wird die VST Uber den Eingangskanal eine Empfangsbestatigung an die DAS senden. Sollte diese
nicht binnen 24 Stunden bei der DAS eingehen, ist die VST zu informieren. Eine wiederholte
Dateniibermittelung ohne vorherige Abstimmung mit der VST ist zu vermeiden.

Helpdesk der VST: http://www.vertrauensstelle-gba.de/kontakt.html

1.7.5 Referenz fiir die HTML-Formatierung des Riickprotokolls

Das IQTIG stellt ein XSLT-Skript fiir die Umwandlung des Riickprotokolls in ein lesbares HTML-
Format zur Verfligung. Um flir den Leistungserbringer moglichst einfach nutzbar zu sein, miissen
die DAS im Rickprotokoll einen entsprechenden Verweis eintragen (Abschnitt A ,, Prifungspro-
zess und Ergebnisprotokollierung®).

1.8 Weiterleitung der Datenflussprotokolle der BAS

Die Auswertungsstelle hat im Zusammenhang mit Riickprotokollen eine Sonderrolle, da sie am
Ende der Verarbeitungskette steht. Sie erzeugt standardmaRig zwei Protokolle:

= Die VST erhélt im Erfolgsfall eine Empfangsbestatigung
= DAS erhalten ein Datenflussprotokoll
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Empfangsbestatigung fiir die VST

Es kommt zu Abweichungen dieses Vorgehens, wenn die Datei nicht schemakonform ist oder
die Registrierung der DAS bei der VST der BAS nicht bekannt ist. In diesen Fallen wird nur ein
Datenflussprotokoll an die Vertrauensstelle geschickt.

Datenflussprotokoll fiir die DAS

= Die Datenflussprotokolle werden transportverschliisselt und an die von der BAS registrierten
E-Mail-Adressen gesendet (AES-Datei).

= Da das Datenflussprotokoll symmetrisch verschliisselt ist, muss die DAS die AES-Datei sym-
metrisch mit dem in der Registrierung vergebenen Passwort entschliisseln (Abschnitt B 4.3.2).

= Das im Datenflussprotokoll enthaltende LE-Pseudonym bei Verfahren gemaR oKFE-RL muss
vor der Weiterleitung an den LE depseudonymisiert werden (BSNRAMBULANT BSNR bzw.
LANR).

= Die Weiterleitung ist nur vorzunehmen, wenn der Verursacher eines Fehlers nicht die DAS ist.
Dies ist aus dem Attribut (val idation_item/status/error/@originator)zuent-
nehmen. Sollte die DAS der Verursacher des Fehlers auf Dokumentenebene sein, ist das Do-
kument zu korrigieren und erneut zu tibermitteln. Die Voraussetzung fiir eine erneute Uber-
mittlung ist die Stornierung der vorherigen Transaktion (Ubermittlung der Exportdatei) bei
der BAS.

A Achtung
Transaktion ohne Quittierung

Sollte das Protokoll nicht binnen 24 Stunden bei der DAS eingehen, ist die VST zu in-
formieren. Eine wiederholte Dateniibermittelung ohne Abstimmung mit der VST ist
Zu vermeiden.

Besonderer Fehlerfall

Aufgrund von fehlerhaften, automatisierten Verarbeitungen in der DAS, VST oder BAS kann der
Zustand entstehen, dass beim Leistungserbringer bereits ein Datenflussprotokoll zu einer GUID
vorliegt, deren involvierte Vorgange jedoch erneut verarbeitet werden mussen.

Das praferierte Vorgehen ist ein erneuter Versand aller betroffenen Datensatze durch den Leis-
tungserbringer, welcher telefonisch von der zustandigen DAS an den betroffenen Leistungser-
bringer initiiert werden muss. Fiir den erneuten Versand ist beim Leistungserbringer ein Export
aller betroffenen Vorgangsnummern einschlieflich der Erh6hung der zugehoérigen Versionsnum-
mer durchzufiihren. Das im Zuge des Exports erstellte XML-Dokument erhalt eine neue und da-
mit unverbrauchte GUID. Somit kdnnen alle Datensatze im Datenfluss Uber alle folgenden In-
stanzen (DAS, VST, BAS) einschliefllich der zugehorigen Rickprotokollierung mittels des
Datenflussprotokolls bis hin zum Leistungserbringer regular verarbeitet werden.

Soll jedoch alternativ ein durch alle Instanzen (einschlieRlich Riickprotokollierung mittels Daten-
flussprotokoll bis hin zum Leistungserbringer) bereits verarbeitetes Dokument und somit eine
bereits verarbeitete GUID, erneut verarbeitet werden, so dass kein erneuter Versand der be-
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troffenen Vorgangsnummern direkt beim Leistungserbringer (unter einer neuen GUID) veran-
lasst wird, muss die Software des Leistungserbringers in der Lage sein, zu einer GUID mehr als
ein Datenflussprotokoll aufnehmen zu kénnen. Analog zur wiederholten Verarbeitung einer
GUID fur den Fall, dass im Attribut ,originator” ein von Leistungserbringer oder
Softwareanbieter abweichender Wert steht, kann das Zuriicksetzen eines Dokumentes
mit der Auswertungsstelle vereinbart werden.

1.9 Zusammenfassung

Folgende Tabelle stellt einen Uberblick {iber die Aufgabenbereiche der Datenannahmestellen
dar.

Tabelle 5: Aufgaben der Datenannahmestelle KV

Prozesse

Anmerkungen/Eigenschaften

Datenannahme

Eingangskontrolle

Prifung der Admin-Daten

Anpassung der Absender-
informationen

Verschlisselung der LE-
Kennungen bzw. deren
Pseudonyme

Ausgangskontrolle
(Schema)

Empfangsbestatigung

Datenflussprotokoll im
Fehlerfall

Datenversand an die VST
per Web-Service

Erhalt der Datenflusspro-
tokolle von der BAS

Entpacken der Datenfluss-
protokolle

Gesicherte Dateniibertragung; unterschiedliche Uber-
tragungswege moglich, Registrierung, Authentifizie-
rung, Beachtung der Fristen

Mittels XML-Schema (mit oder ohne DPP)

Mittels DPP, administrative Objekte in der PBDOK-Da-
tenbank

Provider-Tag im header

Mittels XPacker (care_provider)

Mittels Schemata fiir die Schnittstelle zwischen
DAS/VST

Benachrichtigung Uber Erhalt und Weiterleitung der Da-

ten

Benachrichtigung tber fehlerhafte Datenlieferung (Do-
kumentstatus ERROR)

Mittels Schema, DPP, PBDOK-DB (administrative Ob-
jekte)
Nach Registrierung bei der VST

E-Mail-Verfahren

Mittels TPacker
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2 Allgemeine Regelungen zur Dateniibermittlung

In diesem Kapitel werden allgemeingiiltige Regelungen fiir die Datenfliisse, Dateniibermittlung,
Datenprifung und Riickprotokollierung beschrieben.

2.1 Dateniibermittlung

In diesem Abschnitt werden allgemeine Reglungen in Bezug auf die Datenibertragung, Regist-
rierung und Verschllisselung beschrieben.

2.1.1 Gesicherte Dateniibertragung

Die Dateniibertragung darf ausschlieRlich iiber gesicherte Ubertragungskanile erfolgen. Im Fol-
genden werden die verschiedenen Ubertragungswege beschrieben.

Ubertragungswege

Eine an der Dateniibertragung beteiligte Einrichtung kann auf zwei verschiedenen Ubertra-
gungswegen Daten entgegennehmen:

= Verschlisselung und Authentifizierung des Ubertragungswegs:
Die Daten werden auf Ubertragungswegen versandt, die eine Authentifizierung des Absen-
ders und eine Transportverschliisselung automatisch implizieren, wie beispielsweise KV-
Connect, KIM und KV-SafeNet. Eine zusatzliche Registrierung des Absenders ist nicht nétig, da
dieser so bereits eindeutig identifiziert werden kann.

= Verschlisselung und Authentifizierung des Datenpakets:
Die Auswahl des Ubertragungswegs ist frei. In der Regel kommen Datentriger und E-Mail-
Ubertragungen zum Einsatz. Die Transportverschliisselung und der E-Mail-Versand sind in die-
ser Spezifikation geregelt. Die Authentifizierung und Verschliisselung wird tGber den vorgela-
gerten Prozess einer Registrierung ermoglicht.

Registrierung von Datenannahmestellen bei der Auswertungsstelle

Die DAS-KV missen bei der Auswertungsstelle registriert sein.

Registrierung von Datenannahmestellen bei der Vertrauensstelle

Die DAS-KV miissen zudem neben der Registrierung bei der BAS auch bei der Vertrauensstelle
registriert sein. Hier ist darauf zu achten, dass die von der VST vergebene Registrierungsnummer
der Registriernummer der DAS bei der BAS entspricht. Fir die Transportverschliisselung wird ein
anderer geheimer Schlissel vereinbart.

Registrierung von Softwareanbietern fiir Testzwecke

Softwareanbieter, die an Testbetrieben teilnehmen wollen, miissen sich bei den Stellen regist-
rieren, die den Test-Datenservice bereitstellen.
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Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien

Jede Exportdatei wird durch eine universell eindeutige ID (GUID) von der PB-Software gekenn-
zeichnet.

Ein Globally Unique Identifier (GUID) ist eine global eindeutige Zahl mit 128 Bit, die eine Imple-
mentierung des Universally Unique Identifier Standards (UUID) darstellt.

GUIDs haben das Format XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX, wobei jedes X fiir ein Zei-
chen aus dem Hexadezimalsystem steht und damit eine Ziffer 0-9 oder ein Buchstabe A-F sein
kann.

Erlduterung zur GUID:

= Die GUID wird im Exportprozess von der PB-Software einer bestimmten Exportdatei zugewie-
sen.

= Das registrierte Dokumentationssystem ordnet jeder an eine Datenannahmestelle Gbermit-
telten Exportdatei eine eindeutige GUID zu.

= Diese GUID wird im XML-Code des Dokuments als ID gesetzt. Sie muss bei dateibasierten
Ubertragungsverfahren in der Dateibenennung verwendet werden.

= Eine GUID wird durch eine gelungene Transaktion zwischen den jeweils beteiligten Ubertra-
gungspartnern verbraucht. Jede Datenannahmestelle muss dafiir sorgen, dass ein eindeutig
Uber die GUID identifizierbares Dokument nur einmal denselben Verarbeitungsschritt durch-
laufen kann. Anderenfalls ist die Verarbeitung mit einem entsprechenden Fehlerprotokoll ab-
zulehnen.

A Achtung

Aufgrund von fehlerhaften, automatisierten Verarbeitungen in der DAS, VST oder
BAS kann der Ausnahmezustand entstehen, dass ein bereits verarbeitetes Dokument
nebst Rickprotokollierung bis hin zum Leistungserbringer erneut verarbeitet werden
muss.

Fiir den Fall, dass ein erneuter Datenfluss von PB-Daten ab der zustandigen DAS er-
folgt, muss auch die Dokumentationssoftware beim Leistungserbringer tber die
Moglichkeit verfligen, mehr als ein Datenflussprotokoll zu einer GUID aufnehmen
kdnnen.

Identifizierung von Datensdtzen

Die Vorgangsnummer (auch Datensatz-ID oder ID genannt) kennzeichnet in eindeutiger Weise
jeden dokumentierten Vorgang eines registrierten Dokumentationssystems.

Im einfachsten Fall konnten die Vorgangsnummern jeweils um 1 inkrementiert werden, wenn
ein neuer Datensatz angelegt wird. Die Vorgangsnummer ist daher allein ein Merkmal des PB-
Dokumentationssystems, um einen Datensatz innerhalb des registrierten Dokumentationssys-
tems eindeutig identifizieren zu kdnnen. Aus diesem Grund ware es falsch, die Patientenidenti-
fikationsnummer oder die Fallnummer aus dem AIS/LIS zu verwenden bzw. zu pseudonymisie-
ren.
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Eine Vorgangsnummer darf keine Rickschliisse auf Personen ermdglichen. In der Vorgangsnum-
mer darf z. B. nicht das Geburtsdatum enthalten sein.

Die PB-Dokumentationssoftware verwaltet jahreslibergreifend die Vorgangsnummern der PB-
Dokumentationen. Sie soll dem Leistungserbringer eine Zuordnung der Vorgangsnummern zu
seinen internen Fall- oder Patientennummern (vgl. nicht ibermitteltes Datenfeld IDNRPAT) er-
moglichen. Zum Zweck der Datenvalidierung und der Qualitatsverbesserung muss es dem Leis-
tungserbringer moglich sein, iber die Vorgangsnummer Zugang zur Fall- bzw. Patienten-Akte zu
bekommen.

Annahme oder Ablehnung unterschiedlicher Versionen eines Datensatzes

Bei der Datenannahmestelle eingehende Datensatze werden anhand der Kombination aus Re-
gistrierungsnummer und Vorgangsnummer als ein Vorgang identifiziert. Der fiir einen bestimm-
ten Vorgang gespeicherte Datensatz kann nur durch eine neuere Version (mit héherer Versions-
nummer) iberschrieben werden.?

Unterschiedliche Versionen eines Datensatzes miissen demselben Primdrmodul® zugeordnet
sein. Ein Datensatz mit einer Vorgangsnummer aus derselben Registrierung, die bereits unter
einem anderen Modul eingeschickt wurde, wird abgelehnt.

Benennung der Exportdateien

Die Daten werden als XML-Datei an die VST gesendet. Die Exportdatei muss nach dem folgenden

Schema benannt werden:

Syntax: <GUID>_<Inhaltskennung><Protokolltyp> <Rolle Absender>.xml

Tabelle 6: Benennungselemente der Exportdateien

Element Bedeutung

GUID Die verwendete GUID ist die im Dokument verwendete ID des Datenpa-
kets (Abschnitt A ,,Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien®).

Inhaltsken- | Q - PB-Daten

hung R —> Routinedaten
Protokol - T - Empfangsbestatigung
e D - Datenflussprotokoll
Rolle Ab- LE - Leistungserbringer
sender

DAS - Datenannahmestelle
VST = Vertrauensstelle
BAS > Auswertungsstelle

2 Gegebenenfalls ist der gednderte Datensatz mit einer neuen Versionsnummer zu tibermitteln.
3 Jeder Datensatz ist einem Primdrmodul zugeordnet.
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Beispiele:

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8_Q_LE.xml
(PB-Daten eines Leistungserbringers)

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8 QD_DAS.xml
(PB-Daten-Datenflussprotokoll einer DAS)

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8 QT DAS.xml
(PB-Daten- Empfangsbestatigung einer DAS)

1 _QD_DAS _QD_BAS
L 4

4 N\ ) )
KH Q_LE DAS aoas | VST avst |  BAS
PB & PB @ & PB £ PB
PID @ ‘_;QL_EAE _ & PID _arvst £ PID _QT_BAS PID
LE P(LE)@ &P(LE) I N F YT

—__ — —__

Abbildung 3: Ubersicht iiber die einzusetzenden Suffixe in PB-Verfahren

Die Verschliisselung

Fir die Verschlisselung der PB-Daten wurde der W3C-Standad , XML-Encryption” eingesetzt.
XML-Encryption bietet eine addquate Losung, um komplexe Anforderungen an die Sicherheit
des Datenaustausches zu erfillen. Mit XML-Encryption kdnnen unterschiedliche Dokumenten-
abschnitte (XML-Knoten) fiir unterschiedliche Datenempfanger mit unterschiedlichen, 6ffentli-
chen Schlisseln verschlisselt werden, ohne diese Dokumentabschnitte, die logisch miteinander
verbunden sind, in unterschiedlichen Dokumenten an die jeweiligen Datenempfanger zu sen-
den. Auf diese Weise bleibt der Zusammenhang der Daten erhalten. Dennoch ist jeder verschlis-
selte Dokumentenabschnitt nur flr den Besitzer des jeweiligen Schlissels lesbar.

Des Weiteren werden bestimmte Elemente (Tags) innerhalb der XML-Datei gezippt bzw. kom-
primiert, damit die DateigroRe in einem Uberschaubaren Rahmen bleibt.

Abschlieend wird fiir die Datenlibermittlung noch eine Transportverschliisselung angewendet,
die die gesamte Datei verschlisselt und vor unberechtigten Zugriffen schiitzt.

Verschliisselungsverfahren

XML-Encryption-Spezifikation

Zusatzlich zur Verschliisselung von einzelnen XML-Knoten und deren Unterelementen in einem
XML-Dokument, definiert die XML-Encryption-Spezifikation weitere Moglichkeiten, wie XML-
Dokumente ver- und entschliisselt werden kénnen:

= Verschlisselung des gesamten XML-Dokuments
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= Verschlisselung des Inhalts eines XML-Elements
= Verschllsselung fir mehrere Empfanger
= Verschllsselung eines einzelnen Elements und seiner Unterelemente

Verschliisselungsalgorithmen

Symmetrische Verschliisselung
Die symmetrische Verschliisselung wird mit einem einzigen Schliissel durchgefiihrt, d. h. zur Ver-
und Entschliisselung wird derselbe Schliissel von Sender und Empfanger verwendet.

Der verwendete Algorithmus fiir die symmetrische Verschlisselung: AES128
Quelle: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf

Asymmetrische Verschliisselung

Verschliisselung mit asymmetrischen Schlisseln, d. h. einem Schliisselpaar (6ffentlicher und ge-
heimer Schlissel). Die Daten werden mit dem frei verfiigbaren, 6ffentlichen Schlissel (,,Public
Key“) verschlisselt und kénnen nur mit dem privaten Schlissel (,Private Key“) entschlisselt
werden. Diese Verschlisselung ist zeitaufwendiger, aber auch sicherer, da kein geheimer Schliis-
sel ibertragen werden muss.

Der verwendete Algorithmus fir die asymmetrische Verschlisselung: RSA mit 2048-Bit.
Quelle: http://www.w3.0org/TR/xmlenc-core/

Hybride Verschliisselung
Das grundlegende Szenario dieser Verschlisselung besteht aus folgenden Einzelschritten:

= Ein zufalliger symmetrischer Schlissel wird erzeugt.

= Mit diesem Schliissel wird ein XML-Element (z. B. PB-Daten) verschliisselt.

= Der Schlissel wird nun mit dem ,,Public Key” des Empfangers (z. B. BAS) verschlisselt.

= Der mit dem ,,Public Key” verschliisselte symmetrische Schliissel wird dem Empfanger zusam-
men mit den verschlisselten Daten lGbergeben.

= Der Empfanger entschlisselt den chiffrierten Schliissel mit seinem ,,Private Key” und erhalt
so den symmetrischen Schlissel, mit dem die Daten verschlisselt wurden.

= Mit diesem symmetrischen Schlissel entschlisselt der Empfanger die verschlisselten Daten.

Fir die Verschllsselung der XML-Knoten wird die hybride Verschliisselung nach dem W3C-Stan-
dard ,XML Encryption Syntax and Processing” verwendet, da diese Verschliisselung die Vorteile
der symmetrischen und asymmetrischen Verschliisselungsverfahren - namlich die Schnelligkeit
und die Sicherheit - kombiniert.

Als Verschlisselungsalgorithmen werden AES128 fiir die symmetrische Verschliisselung der
XML-Elemente und RSA mit 2048-Bit fir die asymmetrische Verschlisselung des gene-
rierten symmetrischen Schlissels verwendet.

Ubermittlung der Daten im Datenfluss

Die folgenden Aspekte der Datenlibermittlung werden spezifiziert:
= Datenpaket, innere Struktur
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= Datenpaket, duBere Struktur

Wahrend die innere Struktur immer eingehalten werden muss, ist die duRere Struktur nur dann
einzuhalten, wenn als Ubertragungsweg der Versand per E-Mail oder auf einem Datentréger
gewahlt wird.

Die duRere Struktur dient allein einem sicheren Ubertragungsprozess. Dieser Ubertragungspro-
zess ist fur den Austausch von Dateien (z. B. per E-Mail) spezifiziert. Die innere Struktur des Da-
tenpakets muss eingehalten werden und es miissen datenschutzrechtlich unbedenkliche Uber-
tragungsverfahren gewahlt werden. Eine Abweichung von der Ubertragung mittels E-Mail soll
im Konsens zwischen den Ubertragungspartnern getroffen werden, wenn die Unbedenklichkeit
der Ubertragung sichergestellt ist.

Die innere Struktur jedes Datenpakets stellt alle notwendigen Metainformationen bereit, um
dieses eindeutig zuzuordnen. Die Unbedenklichkeit der Ubertragung muss nachgewiesen wer-
den. Die innere Struktur wird durch ein XML-Schema (Ubertragungsschema) definiert.

Zur auBeren Struktur gehoren Festlegungen zu Dateibenennung, Transportverschlisselung, Ar-
chivierung und Archivbenennung.

Ausgangsvalidierung gegen das Ubertragungsschema

Als letzte MalRnahme vor der Weiterleitung des Dokuments muss die innere Struktur des Doku-
ments gegen das Ubertragungsschema auf Giiltigkeit gepriift werden.

Die Vorteile der Ausgangsvalidierung:

= Sicherstellung der Datenintegritat nach Verarbeitung der Daten

= frihe Feststellung von Fehlerquellen in der eigenen Datenverarbeitung

= Entlastung des nachfolgenden Datenservice von nicht validen Daten

= Vermeidung des Versands von Daten, die gegen den Datenschutz verstof3en

Durch diese Priifung wird sichergestellt, dass die richtigen Bereiche des XML-Kodes verschliisselt
sind und ausgeschlossen ist, dass kritische Daten versehentlich unverschlisselt die nachste
Stelle im Datenfluss erreichen. Sie schlieRt ebenfalls von vornherein aus, dass Daten an den
nachfolgenden Datenservice (ibermittelt werden, die dieser nicht verarbeiten kann.

Das an einer Ubertragungsstelle giiltige Schema, kann der Dokumentation {iber die Schemafa-
milie entnommen werden.

Beispiel:
Der Leistungserbringer (kollektivvertraglich) verwendet das Schema zur Schnittstelle LE-DAS:
interface_LE DAS\interface_ LE KV.xsd

Die Datenannahmestelle verwendet das Schema zur Schnittstelle DAS-VST:
interface DAS VST\interface DAS VST.xsd
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Die Validierung kann tiber zahlreiche frei verfiigbare Tools erfolgen.* Fiir diese Validierung kann
auch das Datenprifprogramm des IQTIG verwendet werden.

Erzeugung der Antwortdatei fiir die Ubertragung via E-Mail

Die Empfangsbestatigung - und das Datenflussprotokoll im Datenfluss zwischen der Datenan-
nahmestelle und dem Leistungserbringer werden nach dem gleichen Verfahren wie die Trans-
aktionsdatei in ein mit AES verschliisseltes ZIP-Archiv gepackt und wie folgt benannt:

A-<Registrierungsnummer>-<Zeitstempel im Format
YYYY_MM_tt _hhmmss>[_<drei weitere numerische Stellen>].zip.aes

Der verwendete Zeitstempel entspricht beim Datenflussprotokoll dem Zeitstempel der Datei,
mit der die Daten an die Datenannahmestelle versandt wurden. Damit ist eine einfache, eindeu-
tige Zuordnung zur Transaktion moglich.

Beispiel:
Die Benennung der Antwortdatei (zwischen DAS und LE)

Antwortdatei: A-BW1234a-2022_ 09 23 094051.zip.aes
auf die Transaktionsdatei: T-BW1234a-2022_09_23 094051.zip-.aes

Im PID-Datenfluss ist der Name der Transaktionsdatei, mit dem die DAS das Datenpaket an die
VST-PSN weitergeleitet hat, fir die Auswertungsstelle nicht mehr verfiigbar. Die Zuordnung des
Datenflussprotokolls kann an dieser Schnittstelle nur noch lber die GUID der Exportdatei (Ab-
schnitt A ,,Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien®) erfolgen, da die Transaktions-
kennzeichnung (iber Registrierung und Zeitstempel immer nur zwischen zwei Ubertragungspart-
nern giiltig ist. Hier wird fiir die Ubertragung jeweils ein neuer Zeitstempel erzeugt.

2.1.2 Abgrenzung von Test-, Probe- und Regelbetrieb

Im Folgenden wird beschrieben, welche Testmdglichkeiten es im Datenfluss gibt, wie diese ge-
nutzt werden konnen und sollen und wie sich diese voneinander und vom Produktivbetrieb ab-
grenzen lassen.

Definition Test- und Echtdaten

Es wird zwischen Test- und Echtdaten unterschieden.

Als Testdaten werden PB-Daten bezeichnet, die der Datenstruktur der Spezifikation, aber nicht
Datensatzen von realen Personen entsprechen.

Als Echtdaten werden solche PB-Daten bezeichnet, die der Datenstruktur der Spezifikation und
Datensatzen von realen Personen entsprechen, sodass die besonderen Regeln des Datenschut-
zes auf sie zutreffen.

4 http://www.w3.org/XML/Schema.
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Datenziele

Alle auswertenden Einrichtungen (DAS, BAS) stellen drei Datenziele zur Verfligung. Diese Daten-
ziele werden als

= Testdatenpool

= Probedatenpool

= Echtdatenpool

bezeichnet.

Die Datensicherheit bemisst sich in allen Datenpools an den Mal3stdben, die flir personenbezo-
gene Daten gelten. Das bedeutet, dass prinzipiell alle drei Datenziele geeignet sind, Echtdaten
entgegenzunehmen, weil die Sicherheit gewahrleistet wird.

Das Datenziel wird im Headerbereich des XML-Dokuments festgelegt
(/document/data_target).

Testdatenpool

Der Testdatenpool ist sowohl fiir generierte Testdaten als auch fir Echtdaten, die zu Testzwe-
cken versendet werden, bestimmt. Fiir Echtdaten gilt aber, dass diese auch zu Testzwecken aus-
schlieBlich Gber Produktivinstanzen (siehe unten) geschickt werden diirfen.

Fiir Daten, die an den Testdatenpool geschickt werden, gibt es keine Erhaltungsregel. Ein Test-
datenpool kann ohne vorherige Absprache geleert werden. Die Daten werden spatestens nach
einem Jahr geldscht.

Der Testdatenpool wird nicht inhaltlich ausgewertet. Er soll Testungen von Datenbankoperatio-
nen des automatisierten Datenservice und die Simulation echter Riickprotokollierungen ermog-
lichen.

Probedatenpool

Der Probedatenpool ist fiir Echtdaten bestimmt, die in Sonderfallen fir Probeauswertungen ge-
nutzt werden. Diese Daten werden nach Abschluss der Auswertung oder spatestens nach einem
Jahr geldscht.

Dieser Datenpool ist nur fiir Machbarkeitspriifungen, Probebetriebe und Sonderexporte rele-

vant.

Echtdatenpool

Der Echtdatenpool ist flir Echtdaten bestimmt, die dem Bundesdatenpool zugefiihrt werden.
Diese Daten werden entsprechend der Regeln fiir den Bundesdatenpool gepflegt. Alle Doku-
mentationen fiir den Regelbetrieb werden dem Echtdatenpool zugefihrt.

Datenservice

Als ein Datenservice wird eine automatisierte Datenverarbeitung unter einem von aullen er-
reichbaren Endpunkt (z. B. E-Mail-Adresse oder URL) verstanden.

Fiir jede Instanz eines Datenservice stehen folgende Eigenschaften fest:

= wer der Anbieter des Datenservice ist
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= welchen Endpunkt er bedient (E-Mail-Adresse, URL)

= welche Ubertragungsarten er bedient (E-Mail, Restservice, KV-Connect etc.)

= welcher 6ffentliche Schliissel zu verwenden ist

= welche Bundeslander/Regionen bedient werden

= welche Einsender-Gruppen bedient werden (LE-amb, SWA, DAS, KK)

= welche Spezifikation bedient wird (Spezifikationskennung z. B. 2020_oKFE_RB_XML)

= welche Module bedient werden

= welche Datenziele bedient werden (Testdatenpool, Probedatenpool, Echtdatenpool)

= an welche nachfolgenden Datenservice die verarbeiteten Daten weitergereicht werden
= ob Datensicherheit garantiert wird

Es wird bei den Datenservice grundsatzlich zwischen Testinstanzen und Produktivinstanzen un-
terschieden. Diese Unterscheidung hat wesentliche Auswirkungen auf bestimmte Eigenschaften
eines Datenservice.

Produktivdatenservice

Produktivdatenservice sind Datenservice, mit denen alle Datenpools erreicht werden kénnen
und deren Betreiber fiir die Datensicherheit garantieren muss.

Wegen der Datensicherheit diirfen Daten aus einem Produktivdatenservice auch nur an einen
anderen registrierten Produktivdatenservice oder einen registrierten Leistungserbringer weiter-
geleitet werden.

Eine Testung kann auch (iber Produktivdatenservice erfolgen. Dabei ist unerheblich ob Echt- o-
der Testdaten verwendet werden. Ausschlaggebend ist, dass in dem Datenpaket, welches zur

IM

Testung verwendet werden soll, als Datenziel ,Testdatenpool” eingetragen ist.

Testdatenservice

Ein Testdatenservice ist ein Datenservice, der von der betreibenden Einrichtung vorgehalten
wird, um Daten zu Testzwecken anzunehmen und gleichzeitig um die Verarbeitung der Daten
durch den Datenservice zu testen.

Ein Testdatenservice beruht auf Spezifikationen des Probe- oder Regelbetriebs. In Ausnahmefal-
len kann auch eine Spezifikation flir den Testbetrieb die Grundlage bilden, wenn es keine ent-
sprechenden Spezifikationen fiir die zu testenden Aspekte gibt.

Die angenommenen Daten dirfen unabhangig von der Ausweisung des Datenziels durch den
Absender nie in einen Echt oder Probedatenpool, sondern immer nur einem Testdatenpool zu-
gefiihrt werden.

Anders als die garantierte Datensicherheit des Testdatenpools (siehe oben), wird die Datensi-
cherheit des Ubertragungsweges (iber Testdatenservice nicht garantiert. Deswegen diirfen an
Testdatenservice immer nur Testdaten (also generierte Daten ohne Bezug zu realen Personen)
geliefert werden.
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Es wird empfohlen Testinstanzen von DAS und VST ab zwei Monaten nach Veroffentlichung der
ersten Spezifikation eines Erfassungsjahres (Release V01) bereitzustellen. Im Rahmen aller wei-
teren Releases fiir ein Erfassungsjahr wird die Bereitstellung der jeweiligen Testinstanz nach ei-
ner Woche empfohlen.

Datenservice und Testdatenservice im Datenfluss

Datenpakete diirfen von Testinstanzen nur an nachgeschaltete Testinstanzen anderer Einrich-
tungen weitergereicht werden. Damit wird verhindert, dass versehentlich Testdaten in Echtda-
tenpools aufgenommen werden.

Datenpakete diirfen von Produktivinstanzen nur an nachgeschaltete Produktivinstanzen ande-
rer Einrichtungen weitergeleitet werden. Damit wird verhindert, dass mogliche schutzbediirftige
personenbezogene Daten in Testinstanzen ohne Datenschutzgarantie verarbeitet werden.
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Daraus ergeben sich die folgenden Datenflisse:

Nutzanalyse Auswertung

Abbildung 4: Datenfliisse im Test-, Probe- und Regelbetrieb am Bsp. der PID-Verfahren

Testbetrieb mit Testsystemen und Testungen mit Produktivinstanzen

Testbetriebe finden auf der Grundlage einer Spezifikation fiir den Probebetrieb oder den Regel-
betrieb mit Testinstanzen statt.
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A Achtung

Beim Testbetrieb mit Testsystemen diirfen keine Echtdaten mit Personenbezug ver-
wendet werden, da die strengen Datensicherheitsrichtlinien nur in den Produktivsys-
temen garantiert werden kénnen.

Fiir Testinstanzen gelten unter Umstdnden andere Registrierungen als fiir Produktivsysteme
(Abschnitt A 2.1.1). Diese Frage ist bilateral zwischen den Datenlieferanten und der Datenan-
nahmestelle zu klaren.

In Ausnahmen kann als Grundlage fiir einen Testbetrieb auch eine eigene Spezifikation erstellt
werden (Betriebsart TB, siehe Einleitung Abschnitt 1.1), wenn z. B. Anderungen in Exportverfah-
ren unverbindlich getestet werden sollen.

Testungen mit Produktivinstanzen kdnnen jederzeit mit Test- und mit Echtdaten durchgefiihrt
werden. Dazu muss zwingend das Datenziel ,Testdatenpool” angegeben werden.
Probebetrieb

Probebetriebe erfordern eine eigene Spezifikation.

Regelbetrieb

Der Regelbetrieb erfordert eine eigene Spezifikation.

2.1.3 Aligemeine Priifungen des XML-Dokuments

Unabhingig von der Ubertragungsart wird nach der Annahme einer Datenlieferung der gelie-
ferte Inhalt genauer geprift.

Zundachst sind ganz allgemeine Priifungen durchzufiihren, die das gesamte Dokument betreffen
und von allen Datenannahmestellen durchgefiihrt werden muissen. Erst nach erfolgreicher Prii-
fung (Status = OK oder WARN ING) kommt auf einen Teil der Datenannahmestellen mit der Ent-
schliisselung der Daten und deren Plausibilitdtsprifung eine weitere Aufgabe zu.

Fir alle Prifungen gilt, dass sie im Fehlerfall entweder das gepriifte Item (Dokument oder Da-
tensatz) ausschlieRen oder mit dem Vermerk eines Hinweises in die Weiterverarbeitung geben.
Zur Einstufung eines Fehlers gibt es dementsprechend zwei Stufen:

= WARNING steht fur einen Hinweis

= ERROR steht fiir einen Ausschluss von der Verarbeitung

Welche Einstufung vorzunehmen ist, ist spezifiziert und kann der Fehlertabelle in der Spezifika-
tionsdatenbank (PBDOK) entnommen werden.

Ist das Dokument von einem ausschliefenden Fehler betroffen, fiihrt das zu einer Ablehnung
des gesamten Dokuments. Sind einzelne Datensatze von einem ausschliefenden Fehler betrof-
fen, wird der fehlerhafte Datensatz als fehlerhaft markiert, aber im Dokument belassen.

Sind alle Datensatze von einem ausschlieBenden Fehler betroffen, wird das gesamte Dokument
als fehlerhaft markiert. Zum Aufbau des Fehlerprotokolls siehe auch Abschnitt A 2.2.2.
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@ Hinweis

Zusatzliche Priifungen, die nicht in der Spezifikation enthalten sind, diirfen durchge-
flihrt werden. Sie dirfen allerdings nie zu der Konsequenz einer Ablehnung fihren.
Falls ein Bedarf an Erweiterungen besteht, miissen diese tGber das IQTIG zur Abstim-
mung in die Spezifikation eingebracht werden.

Priifung des schemakonformen Dokumentaufbaus:

Grundsatzlich hat ein XML-Dokument einen formalen Aufbau zu gewahrleisten. Das ,,Grundge-
rast” jedes XML-Dokuments muss immer gleichbleibend sein, sodass die verschiedenen Infor-
mationen auch an gleich bezeichneten Stellen wiederzufinden sind. Fiir jede Ubertragungs-
schnittstelle gibt es jeweils ein zutreffendes XML-Schema, gegen welches das Ubertragene
Dokument zu validieren ist. Die jeweiligen Schema-Dateien sind im Spezifikationspaket enthal-
ten.

Tabelle 7: Ubersicht iiber die Schnittstellenschemata der DAS

Schnittstelle Schema Verfahren Zweck
LE/DAS interface_LE_KV PID-Verfahren Flr die Validierung der
interface LE DAS von den LE an die KV
T Uibermittelten Daten
DAS interface_KV_psn PID-Verfahren Nach der LE-Pseudony-
interface DAS misierung, sofern bei
- der DAS durchzufiihren
DAS/VST interface_DAS_VST PID-Verfahren Datenmodell der an die
interface_DAS_VST VST ausgehenden Da-

ten mit XML-verschlis-
selter Leistungserbrin-
gerkennung
(care_provider) und
XML-verschlisselten
PB- Daten (gs_data)

Zu beachten ist ebenfalls, dass nur die standardisierten Fehlermeldungen zu verwenden sind.
Sollte der Bedarf nach weiteren Fehlermeldungen festgestellt werden, ist dieses liber das IQTIG
zu melden, welche die Ubernahme in das Spezifikationsregelwerk organisiert.

Zur Entlastung der Leistungserbringer soll beim Eintragen der Fehlermeldungen unbedingt auf
gef. vermerkte, vom LE abweichende Verursacher geachtet werden. In der Fehlermeldung steht
in diesem Fall ein Attribut Zerror@originator (Abschnitt A 2.2.1).

Beim Eintragen der Fehlermeldungen miussen die im Abschnitt Rlickprotokollierung beschriebe-
nen allgemeinen Regeln beachtet werden (Abschnitt A 2.2.2).
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2.2 Riickprotokollierung

In diesem Kapitel wird die Rickprotokollierung in Bezug auf die Funktion, den Aufbau und die
Erstellung beschrieben.

2.2.1 Funktion von Empfangsbestatigung und Datenflussprotokoll im Datenfluss

Empfangsbestatigung

Die Empfangsbestatigung wird nach Erhalt und abschlieBender erfolgreicher Eingangsverarbei-
tung und Weiterleitung eines Dokuments Giber den Eingangskanal an den Absender ibermittelt.
Sie bestatigt dem Absender den Ubergang der Verantwortung fiir das Dokument an den Aus-
steller.

Eine Empfangsbestatigung ist nur fir den Absender bestimmt und wird nicht weitergeleitet. Bei
Ausbleiben ist von einer fehlgeschlagenen Ubermittlung auszugehen. Es gibt zurzeit keine ver-
bindliche Vereinbarung, in welchem zeitlichen Rahmen eine Empfangsbestatigung erwartet
werden kann. Angestrebt werden soll allerdings eine Echtzeitverarbeitung, sodass allein die Ver-
arbeitungsdauer eines Dokuments die Verzégerung einer Empfangsbestatigung bedingt.

Datenflussprotokoll

Ein Datenflussprotokoll wird erstellt, wenn das Dokument keine weitere Verarbeitung mehr er-
laubt. Das ist dann der Fall, wenn das Dokument durch einen der vorgesehenen Prifungs- und
Verarbeitungsschritte den Status ERROR erhélt oder wenn das Dokument in der Auswertungs-

stelle vollstandig und erfolgreich verarbeitet wurde und den Status WARNING oder OK tragt.

Das Datenflussprotokoll dokumentiert alle an dem Dokument durchgefiihrten Prifungen und
deren Ergebnisse.

Ein Datenflussprotokoll wird in der Regel bis zum Leistungserbringer zurlickiibermittelt. Aus die-
sem Grund muss die Datenannahmestelle nach der Priifung des erhaltenen Datenflussprotokolls
den Leistungserbringer depseudonymisieren.

—

........ ;
"E P El]— r - n EITor_type

0.0 r--,rule_id

AETTOT_Message

Abbildung 5: Attribut "originator" im Priifungs- und Fehlerprotokoll
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Die im Protokoll im Attribut ,originator” ggf. enthaltenen Hinweise auf den Verursacher
eines Fehlers miissen von der Datenannahmestelle so ausgewertet werden, dass Verarbeitungs-
fehler, die weder auf Fehler des Leistungserbringers noch auf die Software des Leistungserbrin-
gers zurickzufiihren sind, nicht an den Leistungserbringer weitergeleitet werden. Dieses ist
daran erkennbar, dass im Attribut ,originator” ein von Leistungserbringer oder
Softwareanbieter abweichender Wert steht. In einem solchen Fall soll verhindert werden,
dass das Datenflussprotokoll an den Leistungserbringer verschickt wird.

Statt der Weiterleitung sollte die fehlerhafte Verarbeitung des auslésenden Beteiligten (Daten-
annahmestelle, Vertrauensstelle, Auswertungsstelle) korrigiert werden und ein korrekt verar-
beitetes Dokument, dessen Stand in Abstimmung mit der Auswertungsstelle (iber die ID zurlick-
gesetzt wurde, erneut in den Datenfluss eingebracht werden. Fiir das Zurlicksetzen eines
Dokuments steht kein automatisierter Prozess zur Verfligung. Dieses kann (iber die E-Mail-Ad-
resse verfahrenssupport@iqtig.org vereinbart werden.

Erzeugung der Protokolle

Die Datenflussprotokolle werden durch eine Reduktion der erhaltenen PB-Export-Daten erstellt.
Dabei werden die Elemente <patient> und <qs_data> aus der Datei entfernt. Es verbleiben
Header, Protokoll und Admin-Daten in der Datei.

Fur das Datenflussprotokoll wird das Attribut Feedback_range des Elements <protocol>
auf dataflow gesetzt.

Fiir diesen Verarbeitungsschritt kann das Datenprifprogramm eingesetzt werden.

2.2.2 Die Riickprotokollierung

Die Empfangsbestatigung

Die Empfangsbestatigung wird vom Datenempfanger liber den Eingangskanal an den Datensen-
der zurickgeschickt, sofern das angenommene Datenpaket in Bezug auf die Prifungen verar-
beitbar ist und weitergeleitet werden kann.

Beispiel:

Wie die folgende Abbildung zeigt, enthélt die Empfangsbestatigung lediglich eine Benachrichti-
gung, dass die vom Leistungserbringer Gbermittelte XML-Datei verarbeitbar war und an die Ver-
trauensstelle weitergeleitet wurde:

n="1.0" encoding="utf-g"z>

1S —'http .-'",-’W-\M w3 org/2001 /¥MLESchema-instance" ntainer version="2.0" content version="1.0"
n="./../. ./interface_ LE DASfresponsa recelpt xsd"

= {f83f1138 -7d45-4£81-961lc-dbefTeldfale}"

vider address="Virchowstrafe 1, 10123 Musterstadt" email="email@domain.tld" fax="0123456789" func n=
tenannahﬂ:estelle names Datenannahmestelle Beispielname" phone="0123456789" registration=" bu3654?3 f>

1t>IThre Datensinsendung konnte erfolgreich eingelesen und an die Vertrauensstelle weitergeleitet werden. Ein
um.fassendes Datenflussprotekell ilber die Pruferge.bn:l.sse der Datenannahmestelle, der Vertrauensstelle und der
Bundesausnertungsstelle wird folgen.</n richt

Abbildung 6: Beispiel einer Empfangsbestdtigung
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Die Empfangsbestatigung soll ohne Verschliisselung an den Sender geschickt werden. Fiir eine
weitere Vereinfachung der Benachrichtigung konnen die Datenannahmestellen den Inhalt der
spezifizierten Benachrichtigung z. B. in die E-Mail ibernehmen (betreff/body). Die vollstandige
Benachrichtigung lautet:

DAS - LE

Ihre Dateneinsendung konnte erfolgreich eingelesen und an die Vertrauensstelle weiter-
geleitet werden.

Ein umfassendes Datenflussprotokoll iiber die Priifergebnisse der Datenannahmestelle,
der Vertrauensstelle und der Auswertungsstelle wird folgen.

VST - DAS

Ihre Dateneinsendung konnte erfolgreich eingelesen und an die Auswertungsstelle wei-
tergeleitet werden.

Ein umfassendes Datenflussprotokoll (iber die Priifergebnisse der Vertrauensstelle und
der Auswertungsstelle wird folgen.

BAS = VST

Ihre Dateneinsendung konnte erfolgreich eingelesen werden.

Die Benennung der unverschlisselten Datei leitet sich aus dem Benennungsschema ab (Ab-
schnitt A ,Benennung der Exportdateien”).

Das Datenflussprotokoll

Die vorgenommenen Priifungen werden in den dafiir vorgesehenen Bereichen im XML-Code des
Ubermittelten Dokuments protokolliert. Das Protokoll des Dokuments wachst damit mit jeder
Prifung an.

Nachdem alle Priifungen der datenentgegennehmenden Stelle abgeschlossen sind, wird fiir die
Rickprotokollierung der Priifungsergebnisse eine Kopie des Dokuments von allen PB-Daten (Ele-
ment <qs_data>) und patientenidentifizierende Daten (Element <patient>) befreit. Das
Ubriggebliebene XML enthélt innerhalb der urspriinglichen Struktur des Dokuments die bis dahin
protokollierten Prifungen und die sich daraus ergebenden Statusmeldungen der Datensatze
und des Dokuments. Der Aufbau des Protokolls ist weiter unten im Abschnitt A, Priifungsprozess
und Ergebnisprotokollierung” detailliert beschrieben.

Das XML-Protokoll kann von der datenentgegennehmenden Stelle oder von der PB-Software
mithilfe einer Template-Definition z. B. nach HTML transformiert werden. Den zuvor beschrie-
benen Plausibilitdtsprifungen schlielen sich auf Ebene der Vertrauensstelle und auf Bundes-
ebene weitergehende Priifungen an. Diese flihren zu einem weiteren Anwachsen des Priifpro-
tokolls und der Datenqualitat.

Bezogen auf einen bestimmten Datensatz ist es erst nach der letzten abgeschlossenen Prifung
auf Bundesebene maoglich, eine Aussage dariiber zu treffen, ob sich dieser Datensatz fir die Auf-
nahme in den Bundesdatenpool eignet oder nicht.
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Um dem Leistungserbringer das konkrete Ergebnis seiner Datenlieferung in Bezug auf den Bun-
desdatenpool mitteilen zu kénnen, wird auch das bis zum Schluss weitergefiihrte Dokument von
PB-Verfahren- und patientenidentifizierenden Daten befreit und als Datenflussprotokoll an die
datenentgegennehmende Stelle versandt, die dann die Aufgabe hat, dieses an die - nur am Pseu-
donym erkennbaren - Leistungserbringer zu Gbermitteln.

Die Datenflussprotokolle werden jedoch auch von der Datenannahmestelle oder der Vertrau-
ensstelle fur den Fall erstellt, dass eine Weiterleitung der PB-Exporte nicht moéglich war. In die-
sem Fall wird keine Eingangsbestatigung an den Absender verschickt. Um das Dokument als Da-
tenflussprotokoll kenntlich zu machen, muss das Attribut root/header/protocol/
@feedback_range auf den Wert dataflow gesetzt werden.

Miniprotokoll

Die Erstellung eines vollstandigen Datenflussprotokolls ist nur moglich, wenn die urspriingliche
XML-Datei lesbar ist und nach Entfernung der PID und der PB-Daten schemakonform bleibt. An-
dernfalls ist ein reduziertes Protokoll (,Miniprotokoll®) zu erstellen, das die ID (GUID) des Doku-
ments (sofern diese zur Verfligung stand und lesbar war, sonst wird diese nicht angegeben) und
die konkrete Fehlermeldung enthalt. Ein Miniprotokoll ist z. B. zu erstellen, wenn die Exportdatei
nicht wohlgeformt ist.

Die Fehlermeldungen

Flr jeden Fehler wird wenigstens das Element <error_message> ausgefiillt. Andere Ele-
mente bleiben bei einzelnen Fehlerarten leer. Tabelle 8 gibt einen Uberblick dariiber, unter wel-
chen Bedingungen in den Feldern der Fehlerdatei Angaben erforderlich sind.

Die Bogenliste <l i St> umfasst einen oder mehrere Namen von Teildatensitzen, welche einen
Bezug zu einer Regel haben. Entscheidend fiir den Bogenbezug sind die in der Tabelle Regeln
formulierten Regeln, nicht die flr den Exportdatensatz umformulierten Regeln.

Die Bogenfeldliste umfasst einen oder mehrere Namen von Bogenfeldern, welche einen Bezug
zum Fehler haben. Bei der Fehlerart WERT enthalt die Liste nur ein Element. Der Bogenfeldname
umfasst auch den Namen des zugehérigen Teildatensatzes®.

Fiir jede Regel gibt es eine Liste von Bogenfeldern, identifiziert Gber die Feldnamen der Regeln.
Damit die Liste nicht durch Parsen ermittelt werden muss, wird sie auch Uber die Tabelle Re-
gelFelder zur Verfiigung gestellt. Uber die Regelnummer kénnen die Teildatensitze, welche
Bezug zu einer Regel haben, durch folgende Abfrage identifiziert werden:

SELECT DISTINCT Bogen.name FROM (Modul INNER JOIN (Feld INNER JOIN
(Bogen INNER JOIN BogenFeld ON Bogen.idBogen = BogenFeld.fkBogen)
ON Feld.i1dFeld = Bogen-Feld.fkFeld) ON Modul.idModul = Bogen.fkMo-
dul) INNER JOIN RegelFelder ON BogenFeld.idBogenFeld = RegelFel-
der.fkBogenFeld WHERE RegelFelder.fkRegeln=<Regelnummer>;

Furdie Regelnummer <rule_id>istdie entsprechende Nummer (Attribut idRegeln) der
Tabelle Rege In anzugeben.

> Der Bezug zum Modul kann entfallen, da dieses iiber die Vorgangsnummer identifiziert werden kann.
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Bei Teildatensatzen, welche mehrfach angelegt werden kdnnen, muss die Nummer des betref-
fenden Teildatensatzes in eckigen Klammern angehingt werden (z. B. P[1], P[2] usw.). Mit
,Nummer des betreffenden Teildatensatzes” ist die Position des Teildatensatzes im XML.

Tabelle 8: Ausfiillen der Elemente eines Validation-Iltems in Abhdngigkeit von den Fehlerarten

Feld (csv) Fehlerart Regelnr Regeltyp Liste Meldung
Element <er- <rule_id> <rule_type> <list> <error_
(xml) ror_type> message>
EXPORT Ja - <Bogen> ja
DOPPELT Ja = = ja
TDS Ja - <Bogenliste> ja
WERT Ja - <Bogenfeldliste>® ja
REGEL Ja ja <Bogenliste> ja
Beispiel:

Beispiel eines Protokolls

<protocol>
<status_case V="ERROR"/>
<validation_item V="Spezifikation" c_date="2014-06-25T08:53:34" id="1"»
<status V="ERROR">
<error>
<error_type V="WERT"/>
<rule_id "1001022"/>
<rule type V="H"/>
<list V="B/DokAbschlDat"/>
<error_message V="Das Datenfeld 21/3:B:DokAbschlDat muss einen giiltigen Wert enthalten."/>
</error>
<error>

<error_type V="WERT"/>

<rule id V="1001022"/>

<rule_type V="H"/»

<list V="PROZ/OPDATUM"/>

<error_message V="Das Datenfeld 21/3:PROZ:OPDATUM &#34;Datum der Prozeduri#34; muoss einen giltigen Wert enthalten."/>

</errory
<error>
<error type V="REGEL"/>
<rule_id V="7466"/>
<rule type V="W"/>
«list V="PCI/OPSCHLUEPTCA"/>
<error_message V="Hinweis: Keine (S5-Filter-PTCA-Einschlussprozedur fur Datensatz 21/3 dokmmentiert"/>
</error>
</status>

</walidation_item>
</protocol>

Um die Fehleranalyse zu vereinfachen, wurden die potenziellen Fehler in Kategorien (XML-Ele-
ment <error_type>) unterteilt, die bestimmte Prifprozesse (XML-Element <val ida-
tion_item>) durchlaufen. Das Ergebnis ist folgende Tabelle:

® In der Regel wird hier nur ein Bogenfeld aufgefiihrt. Ausnahme ist, wenn Kombinationsfelder gepriift werden.
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Tabelle 9: Mdégliche Fehlerarten in Priifprozessen

Priifprozess Fehlerart

Plausibilitatsprifung PB-Verfah- Regel Doppelt Export = Wert TDS

ren gegen Spezifikation: ,Spezi-

fikation”

PID_Pseudonym Kollision Wert

Schema-Konformitat: ,,Schema*“

Entschliisselungsprozess: PID PB- LE

,Dechiffrierung” Ver-

fahren
LE_Pseudonym Wert

sonstige Priifung

Die konkreten Fehlermeldungen sind in der Spezifikationsdatenbank PBDOK hinterlegt:

= Tabelle Regeln_meldung: enthilt spezifische Fehlermeldungen bei entsprechenden Re-

gelverletzungen

= Tabelle Fehlermeldung.meldung: enthalt standarisierte und allgemeingtiltige Fehler-

meldungen. Folgende Tabelle zeigt Beispiele bei bestimmten Fehlerfallen.

Tabelle 10: Beispiele von Fehlermeldungen

Fehlerart

Standardisierte Meldung

Beschreibung

Standardisierung der
Meldungen bei Bestati-
gungsstatus mit Fehler-
art DOPPELT.

Standardisierung der
Meldungen bei Bestati-
gungsstatus mit Fehler-
art TDS.

Es wurde bereits ein Datensatz mit
derselben Registrier- und Vor-
gangsnummer und derselben oder
einer héheren Versionsnummer
iibermittelt.

Erforderlicher Teildatensatz <Bo-
gen.name> (,<Bogen.be-
zeichnung>“) existiert nicht.

Die Angaben im Datensatz erfor-
dern einen Teildatensatz <Bo-
gen.name> ("<Bogen.be-
zeichnung>"). Dieser fehit.

Bei feldbezogenen Fehlern
sind die standardisierten
Fehlermeldungen der Plau-
sibilitatsregeln zu verwen-
den.

Wenn ein obligatorischer
Teildatensatz (Attribut
Bogen.fTkBogenzZahl
+ oder 1 ist, oder ein zu
einem Kindteildatensatz
zugehoriger Mutterteilda-
tensatz) eines Vorgangs in
den Exportdateien einer
Transaktion nicht vor-
kommt

Wenn die Existenzbedin-
gung eines Kindteildaten-
satzes im zugehorigen
Mutterteildatensatz erfiillt
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Fehlerart Standardisierte Meldung Beschreibung

ist, aber kein Kindteilda-
tensatz vorhanden ist (Ab-
schnitt B 2.3.2).

Die Angaben im Datensatz lassen Wenn die Existenzbedin-
keinen weiteren Teildatensatz gung eines Kindteildaten-
<Bogen.name> ("<Bo- satzes im zugehorigen
gen_bezeichnung>") zu, ob- Mutterteildatensatz nicht

wohl ein solcher iibermittelt wurde. erfillt ist, aber trotzdem
ein Kindteildatensatz exis-
tiert (Abschnitt B 2.3.2).

Die Fehlermeldungen, die nicht von der Tabelle Regel in der Access-Datenbank abgedeckt sind,
sind in der Tabelle Fehlermeldung hinterlegt. Diese sollen eine Standardisierung von Fehler-
meldungen und klaren Bedeutungen unterstitzen.

Priifungsprozess und Ergebnisprotokollierung

Ausgangspunkt ist eine prinzipiell offene Anzahl von Prifungen. Welche Priifungen konkret
durchgefiihrt werden, ist abhdngig vom Datenfluss. Fir die Protokollierung der Priifungen und
deren Ergebnisse gibt es auf Dokumentenebene im Header und auf Fallebene im <case_ad-
min> das Element <protocol>.

Eine prufende Einrichtung tragt sich als <validation_provider> in die entsprechende
Auflistung ein und dokumentiert dann ihre durchgefiihrten Prifungen in der Auflistung <va-
lidation_item> (Ausnahme: Prift der Leistungserbringer, sind in keinem Fall die Daten des
Leistungserbringers einzutragen. In diesem Fall wird der Softwareanbieter als <val ida-
tion_provider> eingetragen.

Prifungen, die - wie z. B. die Schemakonformitat - das Dokument insgesamt betreffen, sind aus-
schlieBlich im Headerbereich einzutragen.

Prifungen, die - wie zum Beispiel die Priifung auf Plausibilitdtsregeln - auf Fallebene erfolgen,

missen folgendermalRen protokolliert werden:

= Das Ergebnis in Bezug auf das gesamte Dokument muss im <header> eingetragen werden.

= Das Ergebnis der Fallpriifung muss in <case_admin> eingetragen werden, sofern der Sta-
tus dieser Priifung nicht OK ist (siehe auch unten).

= Alle Ergebnisse einer Priifung, die auf Fallebene erfolgt, miissen mit einer gemeinsamen, do-
kumentweit eindeutigen ID im Attribut ID des Elements <val idation_item> eingetragen
werden. Dadurch ist es moglich, Gber die ID eines Prifungsergebnisses, die man auf Fallebene
findet, auf Dokumentenebene den <val idation_provider> eindeutig zu identifizieren.
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XML-Dokument

Header Body

validation_provider Vorgang 1

v

Validation_item id="1" Validation_item id="1" |

v

Validation_item id="2"

Validation_item id="2" |

Vorgang 2

——>  \Validation_item id="1" |

>  Validation_item id="2" |

Vorgang 3

——>  \Validation_item id="1" |

> Validation_item id="2" |

Abbildung 7: Beziehungen zwischen <validation_item> im header und <validation_item> im body (iber
die id

Zur Veranschaulichung dieser Konstruktion soll im Folgenden eine Analogie aus dem relationa-
len DB-Modell bemiiht werden. So kann die Dokumentenebene als Master-Tabelle und die Fall-
ebene als Detail-Tabelle bezeichnet werden. Letztere enthalt die zum Master gehérenden De-
tail-Datensétze, auf die Gber das Attribut ,,ID“ referenziert werden kann (Abbildung 7).

Priifungsergebnisse

Prinzipiell wird als Ergebnis jeder Priifung eine der folgenden Aussagen Uber das geprifte Objekt
getroffen:

= Keine Auffalligkeiten

= Auffalligkeiten, die einer Weiterverarbeitung nicht im Weg stehen

= Auffalligkeiten bzw. Fehler, die eine Weiterverarbeitung des Objekts ausschlieflen.

In der datentechnischen Ubersetzung wird dieses durch
= OK

= WARNING

= ERROR

ausgedrlickt, die das Ergebnis der Prifung im Attribut ,V“ des Elements <status> im Ele-
ment
<val idation_item> zusammenfassen.

Daruber hinaus gibt es die Moglichkeit, eine beliebige Anzahl von <error> Elementen mit ei-
ner <error_message> im <status> Element unterzubringen.

Im Fall einer Auffalligkeit muss wenigstens eine standardisierte Fehlermeldung im <status>
Element der von der Prifung betroffenen Ebene (Vorgang oder Dokument) untergebracht wer-
den (Abschnitt B 2.7.3).
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Beziehungen Vorgangsebene/Dokumentenebene

Es gibt zwei Kategorien geprifter Objekte, die zueinander in einer hierarchischen Beziehung ste-
hen:

= Erste Hierarchieebene: das gesamte Dokument

= Zweite Hierarchieebene: der Fall

Jedes dieser Objekte hat einen Status in Bezug auf die Weiterverarbeitung, der sich auf die Er-
gebnisse der durchgefiihrten Priifungen bezieht.

Auf Dokumentenebene ist dieser Status im Unterelement <status_document> von <pro-
tocol> im Attribut @V abgelegt.

Auf Fallebene ist dieser Status ebenfalls in einem Attribut @V eines Unterelements von <pro-
tocol> abgelegt, welches hier aber <status_case> benannt wird.

In Bezug auf die Weiterverarbeitung gibt es folgende Regeln:

Ein ERROR in einer der Prifungen verhindert die Weiterverarbeitung des gepriften Objekts.
Eine oder mehrere Auffilligkeiten (WARN ING, ERROR) auf Fallebene bedeuten ein WARNING in
dem korrespondierenden Eintrag auf Dokumentenebene. Wenn bei einer fallbezogenen Validie-
rung in allen Fallen auf Status ERROR erkannt wird, muss auch fir das Dokument abweichend
von der Regel unter 2. der korrespondierende Eintrag auf Dokumentenebene auf ERROR gesetzt
werden. Der Status (<status_case>/<status_document>) eines Objekts kann nicht
,besser” sein als sein schlechtestes Priifergebnis.

Szenarien

Aus diesen Regeln abgeleitet, soll der Status jedes gepriften Objekts nach jeder Prifung ent-
sprechend dem Priifergebnis aktualisiert werden. Daraus ergibt sich folgender Aktualisierungs-
und Protokollierungsplan:

Vor der Priifung und Protokollierung

(1) > Feststellen der héchsten ID in Bezug auf vorhandene <val idation_item>-Elemente.

(2) = Festgestellte ID um 1 inkrementieren und als ID der anstehenden Prifung festlegen.

Protokollierung der fallbezogenen Priifung
Nachdem die fallbezogene Priifung erfolgt ist, ist dies auf der Fallebene und der Dokumenten-
ebene folgendermalien zu protokollieren:

Protokollierung auf Fallebene

Positive Priifungen werden auf Fallebene nicht protokolliert. Wenn eine Priifung auf Fallebene
keine Auffalligkeit feststellt, wird dieses Ergebnis nicht dokumentiert. Das Ergebnis OK ist impli-

zit anzunehmen, wenn kein Fehler protokolliert wurde.

Auf Fallebene wird nur dann protokolliert, wenn bei der Priifung eine Auffalligkeit festgestellt
wurde. Falls eine Auffalligkeit festgestellt wird, sind die Schritte 3 bis 6 abzuarbeiten.

(3) 2 <validation_item> der Liste hinzufligen, dabei die unter 2. ermittelte ID verwen-
den.
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(4) > <status_case> des Falls auslesen.

(5) = Ergebnis der Priifung mit dem Status des Falls vergleichen. In den Féllen, bei denen das
Ergebnis der Priifung schlechter ist als der aktuelle Status des Falls, wird der Status mit dem
Ergebnis der Priifung aktualisiert.

(6) = Falls ein Ergebnis der Prifung schlechter ist als ,0K“, muss dieses als dokumentbezogenes
Ergebnis ,WARNING" vermerkt werden.

Protokollierung auf Dokumentenebene

(7) 2 <val idation_item> mit dem unter 4. ermittelten Priifungsergebnis der fallbasierten
Prafung unterhalb des Elements <validation_provider> eintragen. Falls <valida-
tion_providers> fur die eigene Einrichtung noch nicht besteht, muss er angelegt werden.

(8) 2 <status_document> auslesen.

(9) = Das unter 6. ermittelte Gesamtergebnis der Priifung muss mit dem Status des Dokuments
verglichen werden. Falls das Ergebnis der Priifung schlechter ist als der aktuelle Status des Do-
kuments, muss dessen Status mit dem Ergebnis der Prifung aktualisiert werden.

Protokollierung der dokumentenbezogenen Prifung

Nachdem die dokumentenbezogene Prifung erfolgt ist, ist dies auf der Dokumentenebene fol-
gendermaRen zu protokollieren:

(10) - <validation_item> mit dem Prifungsergebnis unterhalb des Elements
<validation_provider> eintragen. Falls <validation_provider> fiur die eigene
Einrichtung noch nicht besteht, muss er angelegt werden.

(11) > <status_document> auslesen.

(12) - Das Ergebnis der Priifung mit dem Status des Dokuments vergleichen und in dem Fall, in
dem das Ergebnis der Priifung schlechter ist als der aktuelle Status des Dokuments, dessen Sta-
tus mit dem Ergebnis der Prifung aktualisieren.

A Achtung
Riickschliisse auf den Leistungserbringer

Der Leistungserbringer/die Krankenkasse darf aus datenschutzrechtlichen Griinden
nicht als Validation-Provider im Dokument auftauchen. Wenn das Datenprifpro-
gramm beim Leistungserbringer ausgefiihrt wird, ist als Validation-Provider der Soft-
warehersteller des PB-Programms zu verwenden, damit keine Riickschlisse auf den
Leistungserbringer gezogen werden kénnen. Um dieses auch iber das Schema abzu-
sichern, ist im Attribut /val idation_provider@function der Bezeichner
,Leistungserbringer” nicht zulassig.

Riickprotokoll - Bereitstellung eines XSLT fiir die Transformation
Fur alle Leistungserbringer/Krankenkassen, die keine Moglichkeit haben, das Datenflussproto-
koll in die PB-Dokumentationssoftware zu importieren und in geeigneter Form darzustellen,
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stellt das IQTIG ein XSLT-Skript zur Verfligung, das die Darstellung der XML-Protokolle in Brow-
sern in vereinfachter HTML-Darstellung ermdglicht.

Lokale Transformation (Empfehlung)
Die einfachste und sicherste Variante ist das Transformieren vom Browser selbst. Dafiir soll das
XML-Protokoll im Browser (z. B. Internet-Explorer, Firefox) ge6ffnet werden.

Die Voraussetzung fiir die fehlerfreie Umwandlung ist,

= das lokale Ablegen des dazugehorigen XSLT-Skripts

= der entsprechende Link zum XSLT-Skript muss in das XML-Protokoll unmittelbar nach der ers-
ten Zeile eingetragen werden:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?2>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="protocol.xsl"?2>

<root mmlns:xsi="http://www.w3.orq/2001/XML.Schema-instance"
xsi:schemalocation="urn:gba:sqg ../../../interface LE/2017 BAS dv 1.0 Export.xsd"
¥mlns="urn:gba:sqg" container version="2.0" conteng_versiog="lfb";- N
<header>
</header>
<body>
</body>

</root>

Abbildung 8: Aufnahme des XSLT-Pfads in das XML-Protokoll

Der Eintrag der Referenz (siehe Pfeil) im Riickprotokoll erfolgt durch die DAS.

In der HTML-Darstellung wird der Inhalt des Protokolls besser lesbar und durch die Kategorisie-
rung der Priifergebnisse unter Verwendung einer Ampelanzeige

= Rot fur fehlerhafte Datensatze (ERRORS)

= Gelb fiir Datensatze mit Hinweisen (WARNINGS)
= Grin fur fehlerfreie Datensatze (OK)

Ubersichtlicher gestaltet.

Dokument-Status: ERROR

» Details einfaus

Datenannahmestelle
BAQ (DAS10000)
DAS, 80331 Minchen

Validierung 1 2016-05-22T15:14:48

Vertrauensstelle
VST-PSN (bu20000)

Validierung 2 | 2016-0522T16:15:13

Bundesauswertestelle
1QTIG (BU10000)
Kathanna-Heinroth-Ufer 1; 10787 Berlin

Validierung 3 | 2016-0521T17:41:14

. PID_Pseudonym

tel: 089 000000 O
fax: (+49)089/000 00-00
datenannahmestelle@das.de

Spezifiation ok |

tel: -
fax: -
wt-psn@vertauensstellegba.de

tel: (+49)030/585826-0
fax: (+49)030/585826-999
verfahrenssupport@iqtig.org

| Spezifikation ERROR

Abbildung 9: HTML-Darstellung nach einer XSLT-Transformation am Beispiel einer QS-Ubertragung (ent-

sprechend dem PB-Ubertragung)
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23 Datenfluss

Die Vorgaben der oKFE-RL erfordern unterschiedliche Datenflisse. Die Zuordnung von Datenpa-
keten zu einem Datenfluss ist vom Abrechnungskontext, von den zu erhebenden Modulen sowie
davon abhangig, ob patientenidentifizierende Daten (PID) erhoben, exportiert und pseudonymi-
siert werden miissen. Verfahren gemaR oKFE-RL beinhalten immer PID (Ubersicht tiber die Ver-
fahren, siehe Tabelle Tabelle 11). In den PB-Verfahren ist auch die Durchfiihrung einer Pseudo-
nymisierung von leistungserbringeridentifizierenden Daten bei der Zuordnung zu beachten.

2.3.1 Datenfluss der PB-Daten

Module mit PID:
Datensatze zu Verfahren gemaR oKFE-RL (ambulant erbrachte Leistungen) werden (iber die zu-

standigen DAS-KV und die VST an die BAS Ubermittelt.

Alle Module, die PID enthalten, werden durch die DAS nach der Plausibilitatsprifung und der
Pseudonymisierung der leistungserbringeridentifizierenden Daten an die Vertrauensstelle als
Pseudonymisierungsstelle (VST-PSN) gesendet, die die PID pseudonymisiert.

Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick tiber denDatenfluss:

PID

Abbildung 10: Ubersicht der Datenfliisse PID-Verfahren

Mit den Daten eines oder mehrerer abgeschlossener Module wird vom Dokumentationssystem
eine XML-Exportdatei erzeugt, in eine Transaktionsdatei komprimiert und tGber einen sicheren
Ubertragungsweg (z. B. KV-Connect) oder als verschliisselte E-Mail Anhang an die zustindige
DAS Ubermittelt.

Die DAS missen Dokumente zurlickweisen, wenn Datensatze, die nicht in ihren Zustandigkeits-
bereich fallen, enthalten sind. Auch sind Mischlieferungen unterschiedlicher Exportverfahren
von den Datenannahmestellen abzulehnen.

Folgende Module kénnen hinsichtlich der verfahrensspezifischen Leistungserbingerpseudony-
misierung gemeinsam Ubermittelt werden:
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Tabelle 11: Ubersicht iiber die Exportverfahren

PB-Verfahren Exportmodul
Darmkrebs (DK) DKK

DKI
Zervixkarzinom ZKP
(zK) ZKA

ZKZ

ZKH

Die Information dariiber, welche Module gemeinsam exportiert werden dirfen, ist in der Ab-
frage ExportModuleGemeinsam in der Spezifikation zu Datenserviceinformationen’ nach-
zuvollziehen.

2.3.2 Datenfluss der Riickprotokolle

Der Datenfluss verlauft mit einer Empfangsbestatigung vom jeweiligen Empfanger (Abschnitt
A 2.2.2) zum jeweiligen Absender.

Mit dem Abschluss der Datenverarbeitung in der BAS erfolgt eine weitere Riickprotokollierung -
das sog. Datenflussprotokoll - durch die BAS lber die DAS zum Leistungserbringer (siehe Abbil-
dung 11). Die Vertrauensstelle (VST-PSN) wird in diesem Datenfluss Gibersprungen.

Der Leistungserbringer erhalt fiir jede Exportdatei ein Datenflussprotokoll. Datenflussprotokolle
mit mehreren Datensatzen sind fiir den Leistungserbringer Ubersichtlicher als mehrere Daten-
flussprotokolle mit einem Datensatz. Weitere Informationen zu den Datenflussprotokollen sind
im Kapitel 1.5 erlautert.

Abbildung 11: Ubersicht der Datenfliisse der Riickprotokollierung (PB-Verfahren)

" https://iqtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen/
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B Komponenten

In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten der Spezifikation beschrieben. Ein
Spezifikationspaket bildet die Gesamtheit seiner Spezifikationskomponenten ab.

Spezifikationskomponenten
Ein Spezifikationspaket kann sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen:

= TechDok - bezeichnet alle Technischen Dokumentationen; diese geben detaillierte Er-
lauterungen zur Funktionsweise und Verwendung der einzelnen Komponenten. Da es
verschiedene spezifisch auf eine jeweilige Zielgruppe hin verfasste TechDoks gibt, wird
die Zielgruppe gleich im Kiirzel vermerkt.

= TechDok_LE - Technische Dokumentation fiir Leistungserbringer

= TechDok_DAS - Technische Dokumentation fiir die Datenannahmestelle

= TechDok-SozDat - Technische Dokumentation fiir die Nutzung der Sozialdaten
bei den Krankenkassen

= PBDOK - bezeichnet die Access-Datenbank, in der die PB-Dokumentation spezifiziert
wird.

= PBF - bezeichnet die Access-Datenbank, in der der PB-Filter spezifiziert wird.

= Schema - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung und
vollstdndige Bezeichnung enthilt. Sie enthélt einzelne XML-Schemata, die festlegen, in
welcher Struktur XML-Daten an Schnittstellen im Datenfluss vorliegen missen.

= Precheck - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die Schemata fiir alle
administrativen Daten enthalt, die ab dem Export dieser Spezifikation giiltig sind. Diese
Schemata sind ausschliefilich fiir die Verarbeitung der Datenservice der DAS, VST und
BAS relevant.

= Ausfuellhinweise - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versio-
nierung und vollstandige Bezeichnung enthalt. Sie enthélt einzelne HTML-Dateien fir
jedes Modul, die mit den Kiirzeln der einzelnen Module benannt sind.

= Anwenderinformationen - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die
Versionierung und vollstandige Bezeichnung enthalt. Die ZIP-Datei enthalt einzelne
HTML-Dateien fir jedes im PB-Filter definiertes Modul, die mit den Kiirzeln der einzel-
nen Modulausldser benannt sind. Zusatzlich enthalt die ZIP-Datei eine PDF-Datei fiir die
teilweise manuelle Auslésung des Moduls DKK.

= Dokuboegen - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung
und vollstandige Bezeichnung enthilt. Sie beinhaltet die Dokumentationsbdgen als ein-
zelne PDF-Dateien fiir jedes Modul, die mit den Kiirzeln der einzelnen Module benannt
sind. Die Dokumentationsbégen bilden einige wichtige Datenbankinhalte? ab.

= Protocol - bezeichnet das Stylesheet zur Darstellung des Rickprotokolls (XSLT).

8 Die PDF-Dateien sind hier nur als eine Abbildung des Eingabeformulars oder der Eingabemaske zu ver-
stehen. Verbindlich sind daher nur die Inhalte der Datenbank zur PB-Dokumentation.
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= Komponentenliste - bezeichnet die Auflistung aller im Spezifikationspaket enthaltenen
Komponenten mit Bezug zu Versionsnummer und Veroffentlichungsdatum (CSV).

Hilfsprogramme werden ggf. ebenfalls als Komponenten in ein Spezifikationspaket aufge-
nommen. Hier ist zur Zeit das Datenprifprogramm zu nennen. Bei der Angabe der Be-
triebsart und des Exportformats gelten die gleichen Abkiirzungen wie bei den Spezifikati-
onspaketen. Diese Angaben erfolgen aber nur dann, wenn sich die Komponenten durch
diese Merkmale unterscheiden.

= Datenpruefprogramm - ist auf Komponentenebene eine ZIP-Datei, welche die Bestand-
teile des Datenprifprogramms enthalt.

V<Versionsnummer>: Die Versionierung erfolgt in ganzen Zahlen, die zweistellig angege-
ben sind (unter 10 mit einer vorstehenden 0, z. B. V01).
Spezifikationsdatenbanken

Als Access-Datenbanken zur Verfligung gestellte Spezifikationskomponenten dienen der
(automatisierten) Erstellung von Software fiir PB-Filter und PB-Dokumentation. Folgende
Spezifikationskomponenten werden als Access-Datenbanken (MS Access 2007-2013) zur
Verfligung gestellt:

Datenbank zur PB-Dokumentation (PBDOK)

Die Datenbank zur PB-Dokumentation dient der Spezifikation von Datenerhebung und -
erfassung unter Berlicksichtigung von Plausibilitatsprifungen und zu exportierenden Da-
tenfeldern. Einige wichtige Datenbankinhalte werden Uber die Dokumentationsbogen
(Dokuboegen) abgebildet.

Folgende Spezifikationskomponenten erganzen die Datenbank um Hinweise und Informa-
tionen:

= Die Ausfiillhinweise (Ausfuellhinweise) dienen als Hilfestellung bei der Dokumentation
durch den Anwender. Die Namen der HTML-Dateien fir einzelne Datenfelder sind in
der Datenbank (BogenFeld.ahinwels) hinterlegt.

Die Datenbank zur PB-Dokumentation ist in Kapitel B 2 erlautert.

Datenbank zum PB-Filter (PBF)

Die Datenbank zur PB-Dokumentation dient der Spezifikation zur Auslésung von Doku-
mentationsmodulen. Die Ausldésebedingungen pro Modul werden als Ubersicht in Form
der Anwenderinformationen (Anwenderinformationen) zur Verfligung gestellt.

Die Datenbank zum PB-Filter ist in Kapitel B 1 erldutert.
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Datenbank zu Datenserviceinformationen

Seit der Spezifikation 2019 werden relevante Datenserviceinformationen (Abschnitt B
2.7.2) in einer separaten Datenbank gepflegt. Die Datenbank zu Datenserviceinformatio-
nen ist keine dem Spezifikationspaket zugehorige Komponente, verfiigt jedoch Gber die-
selbe Verbindlichkeit. Da sie eine eigenstdndige Spezifikationsdatenbank darstellt kann
sie auRerhalb des Releasezyklus angepasst werden.

Verschluesselungsprogramme

Seit der Spezifikation 2020 werden die Verschliisselungsprogramme nicht mehr als Spezi-
fikationskomponente veroffentlicht. Sie sind daher keine dem Spezifikationspaket zuge-
horige Komponente, verfligen jedoch lber dieselbe Verbindlichkeit. Da sie ein eigenstan-
diges Paket in Form einer ZIP-Datei darstellen, kdnnen sie auRerhalb des Releasezyklus
angepasst werden.

In der ZIP-Datei enthalten sind der X- und der TPacker sowie die zum Veroffentlichungs-
zeitpunkt aktuellen 6ffentlichen Schliissel der Datenservices im Datenfluss.

Pseudonymisierungsprogramm

Seit der Spezifikation 2021 wird das Pseudonymisierungsprogramm nicht mehr als Spezi-
fikationskomponente veroffentlicht. Sie ist daher keine dem Spezifikationspaket zugeho-
rige Komponente, verfligt jedoch tiber dieselbe Verbindlichkeit. Sie kann auRerhalb des
Releasezyklus zur Verfligung gestellt werden.

= PSP - ist eine ZIP-Datei, die neben dem Pseudonymisierungsprogramm ein Informati-
onsmerkblatt beinhaltet.

Verschluesselungsprogramme

Verschliisselungsprogramme werden nicht als Spezifikationskomponente veroffentlicht.
Sie verfligen jedoch Uber dieselbe Verbindlichkeit. Da sie ein eigensténdiges Paket in Form
einer ZIP-Datei darstellen, konnen sie aullerhalb des Releasezyklus angepasst werden.

In der ZIP-Datei enthalten sind der X- und der TPacker. Die aktuellen 6ffentlichen Schlissel
werden als separates Paket auf der IQTIG-Website ver6ffenlticht (https://iqgtig.org/daten-
erfassung/servicedateien).

Tabellenstruktur der Datenbanken

Die Tabellen und deren Spalten (Attribute) unterliegen einem einheitlichen Namens-
schema. Erlaubte Zeichen sind die Buchstaben a-z, A-Z und die Ziffern 0-9. Umlaute und
Sonderzeichen werden nicht verwendet. Das erste Zeichen eines Namens darf keine Ziffer

sein.

Ein Tabellenname beginnt immer mit einem GrofRbuchstaben und ein Attributname mit
einem Kleinbuchstaben. Wenn ein Name aus mehreren Teilen (z. B. Substantiven) be-
steht, so beginnt jeder nachfolgende Namensteil mit einem GroRRbuchstaben.
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BasisTyp (Tabelle)
idBasisTyp (Spalte)

Fir jede Tabelle ist in der Spezifikation ein Primarschliissel definiert, der nach folgendem
Schema aufgebaut ist:

id<Tabel lenName>

Der Ausdruck in spitzen Klammern ist ein Platzhalter fiir den Namen der Tabelle. Die meis-
ten Tabellen haben einen einfachen Primarschliissel vom Typ AUTOINCREMENT. Zusatz-
lich enthalten derartige Tabellen mindestens ein identifizierendes Attribut®, welches
durch Setzen eines weiteren, eindeutigen Indexes (bestehend aus einem oder mehreren
Attributen) definiert ist.

Beispiele:
Identifizierendes Attribut: Attribut name in Tabelle BasisTyp

Identifizierende Attributkombination: Attribute code und FkSchluessel in Tabelle
SchluesselWert

Es gibt auch Tabellen, deren einziger eindeutiger Schlissel der Primarschliissel ist. Ein Bei-
spiel ist die Tabelle MussKann mit dem Primarschlissel 1dMussKann vom Typ KURZER
TEXT (1) (entspricht VARCHAR(1)). Diese Tabellen sind als einfache ,Nachschlagtabel-
len” zu interpretieren. Im Fall der Tabelle MussKann soll im entsprechenden Fremd-
schlisselfeld der verknipften Detailtabelle durch das Datenbankschema gewahrleistet

werden, dass nur ein M oder K eingegeben werden darf.
Die Namen von Fremdschliisseln sind analog zum Namen der Primarschlissel aufgebaut:
fk<FremdTabel lenName>

Die Namensgebung von Primar- und Fremdschlisseln vereinfacht den Aufbau von kom-
plexeren Abfragen, welche sich (iber mehrere Entitdten erstrecken (Inklusionsverkniip-
fungen, Joins).

Die Fremdschlisselattribute (Namen beginnen mit k) wurden als Datenbankattribute
zum Nachschlagen eingerichtet. Zum Beispiel wird beim Fremdschliisselattribut fkMo-
dull in der Tabelle Tds nicht mehr der Primarschlissel des jeweiligen Moduls, sondern
der Name des Moduls angezeigt.

@ Hinweis

Diese Anderung betrifft nur die Anzeige, nicht jedoch die Struktur der Daten-
bank.

9 Oder sie enthalten eine identifizierende Attributkombination, die einen eindeutigen Schliissel defi-
niert.
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Sind zwei Tabellen mehrfach durch Schliissel-Fremdschliissel-Beziehungen miteinander
verknilpft, so kann der Name eines Fremdschlissels auch folgendermallen aufgebaut

sein:
fk<FremdTabel lenName><Rol le>
<Rol le> ist der Platzhalter fiir eine zuséatzliche Qualifizierung der Relation.

N-M-Beziehungen werden wie Ublich Gber Verknipfungstabellen realisiert. In der Spezifi-
kation haben Verkniipfungstabellen gewdhnlich keinen Priméarschliissel’®, jedoch einen
eindeutigen Schlissel, der Gber die Fremdschliisselfelder definiert ist.

Folgende Attribute treten in vielen Tabellen auf:

= name ist in der Regel als technischer Name zu verstehen. Zum Beispiel wird
Feld.name als Variablenname in den Plausibilitatsregeln verwendet.

= bezeichnung ist eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel ist TdsFeld.bezeich-
nung der Text, welcher ein Feld auf einem Eingabeformular beschreibt.

= bedingung enthilt einen logischen Ausdruck. Prominentester Vertreter dieses Attri-
buttyps ist das Attribut bedingung in der Tabelle ModulAusloeser.

10 Hier: Primarschliissel im Sinne der Access-Definition eines Primarschliissels. Streng genommen wird
Uber die beiden Fremdschlissel ein neuer Primarschlissel definiert.
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1 PB- Filter

Der PB-Filter definiert, unter welchen Bedingungen ein Modul ausgel6st wird. In der Da-
tenbank zum PB-Filter und den dazugehorigen Anwenderinformationen sind die Informa-
tionen hierzu hinterlegt. Die PB-Filter-Software 16st fir jeden ambulanten Fall die Doku-
mentation des jeweiligen Moduls der einzelnen PB-Verfahren gemaf oKFE-RL aus.

Achtung
Manuelle Auslésung des Moduls DKK

Durch das Fehlen einer spezifischen EBM-Ziffer flr die Abklarungskoloskopie
nach positivem i-FOB-Test im Rahmen des Programms Friiherkennung von
Darmkrebs kann die Auslosung der Dokumentation der Koloskopien im Rahmen
des Programms zur Friiherkennung von Darmkrebs (Modul DKK) nicht vollstan-
dig automatisch erfolgen, sondern muss teilweise manuell durch den Leistungs-
erbringer erfolgen.

1.1 Anmerkungen zur Struktur der Spezifikationsdatenbank fiir PB-
Filter

Die PB-Filter-Spezifikation ist in einer relationalen Datenbank abgelegt. Zurzeit wird sie
ausschlieBlich als Access-Datenbank (MS Access 2007-2013) zur Verfligung gestellt. Der
Name der PB-Filter-Spezifikation richtet sich nach folgendem Schema:

<Erfassungsjahr>_oKFE_ PBF_V<Versionsnummer>.mdb

<Versionsnummer> bezeichnet die 2-stellige Versionsnummer (z. B. 01).

Beispiel:
Im Erfassungsjahr 2022 ist die PB-Filter-Spezifikation 2022_oKFE_PBF_V01.mdb*! giiltig.
Die Kennung 2022 gilt flr das Erfassungsjahr 2022.

Weiterfihrende Erlduterungen zum Benennungsschema fiir Spezifikationskomponenten
sind der Einleitung in Abschnitt 1.1.2 zu entnehmen.

Die Tabellenstruktur der Spezifikationsdatenbank wird in Abschnitt B Komponenten be-
schrieben.
Abfragen der Datenbank

Die Abfragen der Access-Datenbank geben einen vereinfachenden Uberblick {iber die In-
halte der Spezifikation:

= PB-Filter-Leistungsbereiche

11 Dje Versionsnummer der giiltigen Spezifikation (z. B. VO1, V02, u.s.w.) ist dem zuletzt verdffentlichten
Update zu entnehmen.
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Diese Abfrage zeigt Name, Textdefinition, Dokumentationsverpflichtung und PB-Daten-
satz flr alle PB-Verfahren an.

= Datensatz PB-Filter
Hier wird die Beschreibung der Struktur des PB-Filter-Eingangsdatensatzes (Teildaten-
satze z. B. FALL) sowie des Ausgabedatensatzes (Erweiterung um die Teildatensatze
QSMODUL  und FEHLER) angezeigt.

= EBM-Listen
Die EBM-Listen geben die Ausldser der Dokumentation der jeweiligen Module der PB-
Verfahren an.

= Ausldsebedingungen
Diese Abfrage liefert einen Uberblick (iber die in der Spezifikation enthaltenen Auslé-
sebedingungen der PB-Filter-Leistungsbereiche. Derzeit werden die PB-Verfahren zur
Friherkennung von Darmkrebs (Module DKK, DKI) und zur Friherkennung von Zervix-

karzinomen (Module ZKP, ZKA, ZKZ, ZKH) abgebildet.
= SchliUsselkodes
Diese Abfrage liefert eine Ubersicht der Schliissel und der zugehérigen Kodes.

1.2 Grundlegende Tabellen der Datenbank

Dieser Abschnitt beinhaltet die Darstellung der grundlegenden Tabellen der Spezifikati-
onsdatenbank mit ihren zugehorigen Datensatzen ausgehend von den jeweiligen Modu-
len.

1.2.1 Module (Datensatze der PB-Dokumentation)

In der Tabelle Modull sind Referenzen auf die Module hinterlegt, deren Dokumentations-
pflicht durch den PB-Filter ausgeldst werden kann.

Hinter jedem Modul verbirgt sich ein Datensatz der korrespondierenden Spezifikation fiir
PB-Dokumentationssoftware. Diese Datensatze bilden in der Spezifikation fiir PB-Doku-
mentation den auszulésenden Dokumentationsbogen der Software ab. Auch die Export-
module eines Moduls I6sen keinen entsprechenden PB-Datensatz aus.

Beispiel:
Der Modulausloser DKK |6st den PB-Datensatz DKK aus. Der Datensatz wird als Export-

modul DKK exportiert.

Die Module der Spezifikation flir PB-Dokumentationssoftware sind in der gleichnamigen
Tabelle definiert. Eine Zuordnung ist Gber das Attribut Modul . name moglich. Die Da-
tensdtze der PB-Dokumentation werden in Abschnitt B 2.3.1 beschrieben.

Tabelle 12: Struktur der Tabelle Modul

Feldname Datentyp Bemerkung

idModul INTEGER = Primarschliissel
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Feldname Datentyp Bemerkung

name KURZER Technischer Name des Moduls (ldentifizieren-
TEXT des Attribut)

bezeichnung KURZER Beschreibender Text fiir den PB-Datensatz
TEXT

fkSchluessel - INTEGER Verweis auf denjenigen Kode des Schliissels

Wert Modul (Tabelle SchluesselWert), welcher dem

betreffenden Datensatz zugeordnet ist.
fkModulParent INTEGER  Verweis auf das Eltern-Modul eines Z3hlleis-

tungsbereichs

Nicht relevant fir die Programmbeurteilung
zaehlLb BOOLEAN  Wenn WAHR, existiert ein entsprechender Da-

tensatz, es handelt sich um einen ,Zahlleis-

tungsbereich” zur separaten Darstellung in der
Sollstatistik.

Nicht relevant fiir die Programmbeurteilung

ausloeseModul BOOLEAN = Wenn WAHR, existiert ein entsprechender PB-
Datensatz, der ausgeldst werden kann.

exportModul BOOLEAN  Wenn WAHR, handelt es sich um ein Exportmo-
dul, z. B. DKK.

direkt BOOLEAN  Handelt es sich um ein direktes Datenexport-
verfahren?

Nicht relevant fir die Programmbeurteilung.

indirekt BOOLEAN  Handelt es sich um ein indirektes Datenexport-
verfahren?

pid BOOLEAN  Handelt es sich um ein Modul mit Patienten-
identifizierenden Daten?

OKFE BOOLEAN  Handelt es sich um ein Modul der oKFE-Richtli-
nie?

1.2.2 Struktur der Datensatzdefinitionen

Die Module werden tber den definierten Modulausl6ser als dokumentationspflichtig er-
kannt, indem die hinterlegte Bedingung mit den im AIS/LIS gespeicherten Daten gepruft
wird. Ist die Bedingung erfullt, wird das Modul ausgel6st. Da die in der Bedingung enthal-
tenen Felder im AIS/LIS vorliegen missen, ist der Eingangs- und Ausgangsdatensatz ge-
malk § 295 SGB V in der Spezifikationsdatenbank hinterlegt. Die definierten Felder der Da-
tensdtze und der Filterbedingungen sind analog zur Spezifikation fir PB-
Dokumentationssoftware aufgebaut.
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In den nachfolgenden Abschnitten dieses Unterkapitels wird die grundlegende Struktur
der Tabellen der Datensatzdefinitionen beschrieben und die Definitionen der Datenfelder
erldutert.

Datensdtze

Jeder Datensatz besteht aus Teildatensatzen, welche ausgehend von einem Basisteilda-
tensatz hierarchisch angeordnet sind. Der PB-Datensatz umfasst den Eingangsdatensatz.

Flr diesen Datensatz ist in der Tabelle Ds ein Eintrag angelegt.

Tabelle 13: Struktur der Tabelle Ds

Feldname Datentyp Bemerkung

idDs INTEGER  Primérschliissel

name KURZER Technischer Name des Datensatzes (Identifizieren-
TEXT des Attribut)

bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT

Teildatensatze

Die Definition von Teildatensitzen befindet sich in der Tabelle Tds der Datenbank (Ta-
belle 14). Jeder Teildatensatz ist eindeutig durch seinen Namen (z. B. FALL) charakteri-

siert.

Tabelle 14: Struktur der Tabelle Tds

Feldname Datentyp Bemerkung
idTds INTEGER Primarschlissel
Name KURZER Technischer Name des Teildatensatzes (Identifizie-
TEXT rendes Attribut)
bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT
TkTds INTEGER Optionaler Fremdschliissel zu einem Mutterteilda-
tensatz
TkDs INTEGER Bezug des Teildatensatzes zum (ibergeordneten Da-
tensatz in der Tabelle Ds, z. B. PB-Filter-Datensatz
fkRelation- KURZER Relationstyp, bezieht sich auf die Relation zum Mut-
Typ TEXT(1) terteildatensatz:

* Eine beliebige Anzahl von Teildatensatzen darf an-
gelegt werden!

? Hochstens ein Teildatensatz darf angelegt wer-
den!
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Feldname Datentyp Bemerkung

+ Mindestens ein Teildatensatz muss angelegt wer-
den!

1 Genau ein Teildatensatz muss angelegt werden!

TkEindeu- INTEGER Optionaler Fremdschliissel zu einem eindeutigen
tigTdsFeld Teildatensatzfeld

In der Tabelle Tds ist eine Hierarchie der Teildatensatze definiert. Der Ausgangspunkt
(,root”) flr die Teildatensatzhierarchie eines Datensatzes (z. B. PB-Filter-Datensatz) ist
immer der Basisteildatensatz (daraus folgt: Teildatensatz!> fkTds = NULL in der Ta-
belle Tds). Uber die in den restlichen Teildatensitzen des Moduls definierten Beziige zu
den Mutterteildatensatzen und Relationstypen lasst sich ein Hierarchiebaum der Teilda-
tensatze aufbauen.

Jeder Datensatz besteht aus

= genau einem Basisteildatensatz
= ggf. einem oder mehreren weiteren Teildatenséatzen (= Kindteildatenséatze)

Beispiele:
Der PB-Filter-Datensatz DATENSATZ_ 295 besitzt den Basisteildatensatz EBM und die
Kinderteildatensatze FALL , QSMODUL und FEHLER.

Felder der Teildatensétze

Die Felder eines Teildatensatzes sind in der Tabelle TdsFeld definiert. Jedes Feld eines
Teildatensatzes (kurz TDS-Feld) ist eindeutig charakterisiert durch die Zugehorigkeit zu ei-
nem Teildatensatz und zum referenzierten Feld. Jedes Feld darf also nur einmal in einem
Teildatensatz verwendet werden. Listenfelder erfordern einen Wert > 1 beim Attribut
elemente.

Felder

Ein Feld wird eindeutig liber seinen technischen Namen definiert. Jedes Feld hat einen
Basistyp (z. B. SCHLUESSEL, NUMSCHLUESSEL, ZAHL). Schlisselfelder erfordern

zusatzlich einen Schlissel.

Basistypen

Das Hauptmerkmal eines Basistyps ist der technische Typ eines Eingabefeldes (z. B. Zei-
chenkette, numerischer Typ, Datum usw.). Weiteres Charakteristikum ist die Beschrei-
bung des Eingabeformats. Die Basistypen sind Voraussetzung fiir die Beschreibung einer

2 Es darf nur eine Definition eines Basisteildatensatzes existieren.
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formalen Regelsyntax. Das identifizierende Merkmal eines Basistyps ist sein technischer
Name (Attribut name).

Tabelle 15: Struktur der Tabelle BasisTyp

Feldname Datentyp Bemerkung

idBasisTyp INTEGER Primérschlissel

name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT

bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT

formatAnweisung KURZER Regulérer Ausdruck fir die Formatpru-
TEXT fung

® Hinweis

= |n Zeichenketten (Basistyp TEXT) sind alle Zeichen des ASCII-Formats mit
einem Kode >= 32 erlaubt. Ausgenommen sind das Semikolon, die doppel-
ten Anfihrungsstriche und Hochkommata.

= Es gibt zwei Arten von Schliisseln: numerische und nichtnumerische.
= Das Komma trennt die Nachkommastellen, Vorzeichen + und - sind erlaubt.

= Das Datumstrennzeichen ist der Punkt.

Schlussel

Identifizierendes Merkmal eines Schlissels ist sein technischer Name. Die meisten Schliis-
selkodes sind in der Tabelle SchluesselWert definiert. Externe Schlusselkataloge
(z. B. EBM) sind von den entsprechenden Anbietern zu beziehen.

Tabelle 16: Struktur der Tabelle Schluessel

Feldname Datentyp Bemerkung

idSchluessel INTEGER Primarschlissel

name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT
extern BOOLEAN  Zeigt an, ob der Schliissel in der Tabelle Schlu-
essel oder in einer externen Tabelle gespei-
chert ist.
externVerweis KURZER Verweis auf externe Quelle des Schliisselkatalo-
TEXT ges
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Feldname Datentyp Bemerkung

zahl BOOLEAN  Wenn WAHR, wird das Attribut code der zuge-
horigen Schliisselwerte als ganze Zahl interpre-
tiert, ansonsten als Zeichenkette.

Schliisselkodes kénnen auf zwei Arten kodiert werden. Wenn das Attribut zahl =
WAHR, so werden die Kodes als ganze Zahl interpretiert. Ansonsten werden sie als Zei-
chenketten angesehen. In der Syntax der Auslosebedingungen werden die letztgenannten
Kodes in einfache Hochkommata gesetzt.

Beispiel:
Attribut zah 1 bei Schlisselfeldern

Felder des Basistyps NUMSCHLUESSEL haben das Attribut zahl = TRUE.

Felder des Basistyps SCHLUESSEL haben das Attribut zahll = FALSE. Es handelt sich
um alphanumerische Schlissel, die Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen verwenden
(z. B. ypNO). Hierbei kann es sich auch um Werte handeln, die lediglich Ziffern verwenden,
aber mit fihrender Null beginnen (z. B. 01).

Externe Schliisselkataloge

Externe Schlisselkataloge sind Giber das Attribut extern deklariert. Externe Schliisselka-
taloge werden nicht vom IQTIG bereitgestellt und daher auch nicht verantwortet.

Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte externVerweis zu finden (z. B.
http://www.dimdi.de). Ein Verweis auf eine Bezugsquelle kann unabhingig vom Attribut

extern angegeben werden.

A Achtung

Der Softwareanbieter hat dafiir Sorge zu tragen, dass die aktuellen externen
Schlisselkataloge in der Software verwendet werden.

Schliisselwerte

Identifizierendes Merkmal ist hier eine Kombination der Spalten TkSchluessel und
code. Das bedeutet, dass jeder Schlisselkode innerhalb eines Schlissels nur einmal vor-
kommen darf.
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Tabelle 17: Struktur der Tabelle SchluesselWert

Feldname Datentyp Bemerkung

idSchluesselWert @ INTEGER Primarschlissel

fkSchluessel INTEGER Fremdschlissel zur Tabelle Schliissel

code INTEGER 0,1,2..

bezeichnung KURZER Textliche Definition des Schliisselwertes
TEXT

@ Hinweis

Die Schlisselwerte lassen sich am einfachsten tber die Abfrage Schllssel -
kodes ermitteln.

1.2.3 EBM-Listen

Jede EBM-Liste ist charakterisiert durch ihren Namen (Attribut name in Tabelle
EBMListe), welcher nach folgendem Schema gebildet wird:

{<TEXT>_}EBM{_<TEXT>}

Hinter <TEXT> verbirgt sich ein frei wahlbarer Name (Erlaubte Zeichen: A-Z, a-z, 0-9, Um-

laute sind nicht erlaubt). Die {}-Ausdriicke sind optional.

Beispiel:
DKK_EBM Einschlussgeblhrenordnungspositionen PB-Verfahren zur Friiherken-

nung von Darmkrebs - Koloskopie - gemaR EBM-Katalog

String-Vergleich bei EBM-Kodes

EBM-Ziffern kénnen auf Landesebene um weitere Zeichen erganzt werden. Das Feld Ge-
bihrenordnungsziffer gemal EBM-Katalog [EBM] hat daher die Feldldnge
7.

In der Spezifikationsdatenbank flir PB-Filtersoftware sind die EBM-Ziffern in Tabelle EBM-
Wert funfstellig - ohne erganzenden Zeichen - definiert. Fir die Prifung, ob zwei Kodes
identisch sind, genligt kein einfacher Stringvergleich. Stattdessen wird ein Stringvergleich
der Normkodes?*3 durchgefiihrt, um die Ubereinstimmung zwischen dem dokumentierten

Kode und dem einer EBM-Liste zu ermitteln.

13 Jeder EBM-Kode l&sst sich entweder als Kode mit erginzenden Zeichen (Normkode + ergénzende Zei-
chen) oder als Kode ohne erganzende Zeichen (Normkode) darstellen.
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1.2.4 Versionsverwaltung

Jede Spezifikationsdatenbank hat eine Version. Die Versionsinformation ist in der Tabelle
Version der Eintrag, welcher den Attributwert gueltig = WAHR besitzt.

Die wichtigsten Eigenschaften einer Version sind der Versionsname (Attribut name) und
der Gultigkeitszeitraum (Attribute ab und bis). Der Gliltigkeitszeitraum einer Version ist
in der Regel ein Erfassungsjahr (z. B. Untersuchung zwischen dem 01.01.2022 und dem
31.12.2022).

Versionen kénnen den Status in Entwicklung oder final haben. Diese Zustande
werden in der Nachschlagetabelle VersStatus verwaltet. Das Attribut gue I tig zeigt
die giiltige Version der Datenbank an. Nur eine einzige Version darf als gliltig markiert
sein. Darliber hinaus verwaltet die Tabelle Version die Historie der Versionen*: Welche
Vorgangerversion vorher giiltig war, kann Gber das Attribut FkVersion ermittelt wer-

den.

Tabelle 18: Struktur der Tabelle Version

Feldname Datentyp Bemerkung

idVersion INTEGER Primarschlissel

name KURZER TEXT Technischer Name der Version
(Identifizierendes Attribut)

bezeichnung KURZER TEXT Beschreibender Text

ab DATUM Anfang des Glltigkeitszeitraumes

bis DATUM Ende des Giltigkeitszeitraumes

pub DATUM Datum der Publikation

gueltig BOOLEAN gliltige Version (nur ein Eintrag darf als
glltig markiert sein)

fkVersion INTEGER Bezug zur Vorgangerversion

fkVersStatus KURZER TEXT Bezug zum Status einer Version

(Tabelle VersStatus):
E = in Entwicklung
F = finale Version

S = Service Release zur finalen Spezifi-
kation

U = Update der finalen Spezifikation

Das Attribut Modul . FkVersion wird verwendet, um die aktuelle Version eines Moduls

kenntlich zu machen.

14 Die Inhalte der Vorversionen sind nicht Teil der aktuellen Spezifikationsdatenbank.
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Zuordnung der PB-Filter-Version zu Behandlungsfillen

Die PB-Filter-Software eines Erfassungsjahres wird fiir Behandlungsfalle verwendet, de-
ren Behandlungsdatum bei ambulanten Eingriffen in den definierten Giltigkeitszeitraum
fallt.

Abbildung 12 stellt dar, fir welche ambulanten Behandlungsfalle welche Version der PB-
Filter-Software verwendet wird. Exemplarische Behandlungsfille sind durch Querbalken
visualisiert. Fur die ambulanten Falle gilt lediglich das Datum der Behandlung fir die Zu-
ordnung zur korrekten PB-Filter-Software-Version.

2020 2021 2022

A J

QS-Filter 2020

QS-Filter 2021

QS-Filter 2022

Abbildung 12: Zuordnung der Version des PB-Filters zu den Behandlungsféllen: Kriterium ist das
Behandlungsjahr (EBM-Datum)

1.2.5 Meta-Tabellen

In den Tabellen Tabel lenStruktur und Tabel lenFeldStruktur werden die Ta-
bellen und ihre Attribute aufgelistet. Der Inhalt wird automatisch generiert (Abschnitt
B 2.6.2).

1.3 Der PB-Filter-Datensatz

Der PB-Filter-Datensatz umfasst den PB-Filter-Eingangsdatensatz. Verbindlich fiir ein Er-
fassungsjahr ist die Datenfeldbeschreibung, welche in der giiltigen Spezifikationsdaten-
bank Uber die Abfrage Datensatz PB-Filter definiert ist. Hier wird der Datensatz
DATENSATZ_ 295 dargestellt. Dieser bildet den entsprechenden PB-Filter-Eingangs- und
PB-Filter-Ausgangsdatensatz ab.

Tabelle 19: Ausschnitt der Tabelle Ds

idDs name bezeichnung
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1 DATEN- Datensatzbeschreibung KVDT
SATZ 295 [KBV_ITA_VGEX Datensatzbeschrei-
bung_KVDT], Kassenarztliche Bundesverei-
nigung

1.3.1 Der PB-Filter-Eingangsdatensatz
Der PB-Filter-Eingangsdatensatz ist je nach folgendem Abrechnungskontext zu wahlen:

DATENSATZ_295 enthilt den PB-Filter-Eingangsdatensatz nach § 295 SGB V

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz nach § 295 SGB V bezieht sich auf Falle, die kollektivver-
traglich durch einen niedergelassenen Leistungserbringer (Arztpraxis, MVZ, medizinische
Labore,)'® erbracht werden und ist so beschaffen, dass fast alle seine Datenfelder aus der
Struktur der KVDT-Datensatzbeschreibung fiir den Einsatz von IT-Systemen in der Arztpra-
xis der Kassenarztlichen Bundesvereinigung gemal § 295 SGB V abgeleitet werden kon-

nen?®.

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz nach § 295 SGB V besteht aus folgenden Teilen:
= Behandlungsfall (Teildatensatz FALL)

Tabelle 20: Felder des PB-Filter-Eingangsdatensatzes nach § 295

Feld Beschreibung M/K  Zeiche BasisTyp
nlange

Behandlungsfall (FALL)

ESNRAELELAT Betriebs- (BSNR) (am- M 9 TEXT
bulant)
LANR Lebenslange Arztnum- M 9 SCHLUESSEL
mer (LANR) (LANRambulant)
N Kostentragernummer M 9 TEXT
VERSI- eGK-Versichertennum- K 10 TEXT
CHERTENIDNEU mer
PERSONENKREIS besonderer Personen- K 2 SCHLUESSEL
kreis (Personen-
kreis)

Die Geblihrenordnungspositionen bzw. Geblhrennummern sind nach dem giltigen ein-
heitlichen BewertungsmaRstab in der jeweils aktuellen Fassung zu kodieren.

15 Ambulante Leistungen nach § 295 SGB V, § 116 SGB V

16Zeichenart und Feldlange der im Folgenden beschriebenen Datenfelder kénnen vom KVDT-Datensatz
abweichen, da hier die in der Spezifikation definierten Datentypen verwendet werden. Das Format DA-
TUM wird beispielsweise Uber 10 Zeichen (TT.MM.JJJJ) abgebildet statt Gber 8 Zeichen (JJJJMMTT).
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A Achtung
PB-Filter des Eingangsdatensatzes der PB-Verfahren nach § 295

In den PB-Verfahren gemals oKFE-RL dienen die EBM-Ziffern lediglich als aus-
I6sendes Kriterium der Dokumentationspflicht und nicht dem Abrechnungs-
kontext. Aus dem Datensatz nach § 295 SGB V werden fiir die Filter als Admin-
kriterium das Datum der Behandlung (EBMDATUM)und zur Modulauslésung
die entsprechenden Gebihrennummern (EBMs), VERSICHERTENIDNEU,
KASSE IKNR und PERSONENKREI'S verwendet. Alle Felder sind als Muss-
Felder entsprechend zu dokumentieren.

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz im Rahmen der PB-Verfahren gilt bei kollek-
tivvertraglichen Fillen eines niedergelassenen Leistungserbringers (ambu-
lante Behandlung/medizinische Labore).

1.4 Der Algorithmus zur Ermittlung der Dokumentationspflicht

Dieser Abschnitt beschreibt den Algorithmus zur Ermittlung der Dokumentationsver-
pflichtung von Modulen und die erforderlichen Fehlerprifungen.

1.4.1 Einleitung und Uberblick

Fir jedes Modul ist ein formaler, logischer Ausdruck definiert, welcher sich aus einer ver-
fahrensbezogenen Teilbedingung (Abschnitt B 1.4.2) und einer administrativen Teilbedin-
gung (Abschnitt B 1.4.3) zusammensetzt:

Auslésebedingung fiir ein Modul = ModulAusloeser .bedingung UND Admin-
Kriterium.bedingung

Wenn eine der beiden Teilbedingungen nicht erfillt ist, so 10st der PB-Filter fur das jewei-
lige Modul keine Dokumentationspflicht aus.

Fiir jeden Fall evaluiert der PB-Filter-Algorithmus samtliche der in der Spezifikationsda-
tenbank hinterlegten Auslosebedingungen. Wird die Auslosebedingung erfiillt, so ist der
Fall fir das verkniipfte Modul dokumentationspflichtig.
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A Achtung

Generell gilt die Einschrankung, dass ein gleiches Modul pro Fall nur einmal
ausgelost wird. Es kdnnen aber mehrere verschiedenartige Module ausgelost
werden.

Dokumentationspflicht eines Falles
Ein Fall ist dokumentationspflichtig, wenn fiir ihn mindestens ein PB-Modul dokumenta-
tionspflichtig ist.

Dokumentationspflicht eines Moduls

Ein Modul (Datensatz) ist dann dokumentationspflichtig, wenn folgende Bedingungen zu-
treffen:

= Bei der Fehlerprifung tritt kein Fehler auf (Abschnitt B 1.4.6).

= Die jeweilige modulspezifische Auslosebedingung ist erfiillt (Abschnitt B 1.4.2).

= Die administrativen Bedingungen sind erfillt (Abschnitt B 1.4.3).

Zu beachten sind die in Abschnitt B 1.4.5 beschriebenen Stufen der Dokumentationsver-
pflichtung.

1.4.2 Verfahrensbezogene Einschlusskriterien

Uberblick:
Fir jede PB-Datensatz-Definition (= Modul) sind in der Tabelle ModulAusloeser (Ta-
belle 21) eine oder mehrere Auslésebedingungen (Attribut bedingung) hinterlegt.

Definition:
Jede Auslosebedingung der Tabelle ModulAusloeser definiert einen PB-Filter-Leis-

tungsbereich.

Ein PB-Filter-Leistungsbereich ist somit ein Komplex von Leistungen, welche tiber den PB-
Filter-Algorithmus zu einer Dokumentationsverpflichtung fihren.

Beispiel:
Die Bedingung (Modul DK1)

EBM EINSIN DKI_EBM
UND

VERSICHERTENIDNEU <> LEER

UND

format(VERSICHERTENIDNEU; " [A-Z][0-91{9}") = WAHR
UND

LENGTH(KASSEIKNR) = 9 UND LEFT(KASSEIKNR;2) = "10"
UND

PERSONENKREIS = "00"
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DK1_EBM stellt die Einschlussschlussliste dar, die in der Tabelle EBML i ste spezifiziert

wurde und deren Schlisselwerte in der Tabelle EBMWert zu finden sind.

A Achtung
Einschlusskriterien mit KASSEIKNR, VERSICHERTENIDNEU und PERSO-
NENKREIS

Verfahrensbezogene Einschlusskriterien enthalten die Felder KASSEIKNR,
VERSICHERTENIDNEU und PERSONENKREIS, mithilfe derer gepriift wird,
ob es sich um einen GKV-Versicherten handelt. Liegt die elektronische Gesund-
heitskarte (eGK) bzw. die Daten zur eGK im AIS/LIS bei der Prifung der defi-
nierten Kriterien noch nicht vor, erlischt nicht die Dokumentationspflicht. Die
Auslosebedingung ist bei Vorliegen der Angaben KASSEIKNR/VERSI -
CHERTEN IDNEU/PERSONENKREIS erneut zu prufen.

Ublicherweise entspricht ein PB-Datensatz genau einem PB-Filter-Leistungsbereich.

Definition in der Datenbank

Tabelle 21 gibt einen Uberblick iber die Tabelle ModulAusloeser der Spezifikations-
datenbank.

Tabelle 21: Struktur der Tabelle ModulAusloeser

Feldname Datentyp Bemerkung

idModulAusloe- INTEGER Primérschlissel

ser

name KURZER Technischer Name des PB-Filter-Leistungs-
TEXT bereichs

bezeichnung KURZER Bezeichnungstext der Ausldsebedingung
TEXT

bedingung LANEEER Auslésebedingung fiir den PB-Filter-Leis-
TEXT tungsbereich

textDeFfinition LANGER Medizinisch-inhaltliche Definition bzw. Er-
TEXT lauterung der Auslosebedingung

TfkModul INTEGER Bezug zum Modul

verpflichtend BOOLEAN Wenn WAHR, ist das betreffende Modul

bundesweit verpflichtend

ﬂ_(Adm inKrite- INTEGER Bezug zu den administrativen Abgrenzungs-

raum kriterien

TkDs INTEGER Bezug zum entsprechenden Sollstatistikda-

tensatz
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Feldname Datentyp Bemerkung

Nicht relevant fur die Programmbeurteilung

internBild KURZER TEXT Bild zum Modul

ambulant BOOLEAN Ist die Fallart ambulant?

kol lektiv BOOLEAN Wird der Fall ambulant kollektivvertraglich
abgerechnet?

Identifizierung der Fallart und der Art der Leistungserbringung

Zur |dentifizierung der Fallart (ambulant) und Art der Leistungserbringung (kol lek-
tiv) wurden diese booleschen Attribute in die Tabelle ModulAusloeser integriert.
Sie kdnnen wie folgt identifiziert werden:

ambulant
Dieses Attribut ist WAHR, wenn Feld FALLART = 1 (Modulausléser DKK und Exportmo-
dul DKK).

Hinweis

Die Exportmodule der PB-Verfahren gemaR oKFE-RL bilden ausschlieRlich am-
bulante (kollektivvertragliche) Falle ab.

kollektiv

Dieses Attribut kann Gber das Feld EBM identifiziert werden. Das Attribut kol lektiv
ist WAHR, wenn EBM <> LEER. In diesem Fall ist das Attribut krankenhausab-
rechnung = FALSCH.

1.4.3 Administrative Einschlusskriterien

Uberblick

Die administrativen Regelungen beschreiben diejenigen Auslosebedingungen, welche
Uber die modulspezifischen Kriterien (Abschnitt B 1.4.2) hinausgehen. Moduldokumenta-
tionen werden nur dann durch die PB-Filter-Software ausgeldst, wenn

1. der Patient ambulant behandelt wird
2. der Behandlungsfall einen bestimmten zeitlichen Rahmen aufweist.

Bei ambulant behandelten Patienten existiert kein Aufnahmegrund. Die Bedingung AUF-
NGRUND <> LEER ist daher im administrativen Einschlusskriterium nicht enthalten.
Der zeitliche Rahmen wird bei ambulanten Fallen (iber das Behandlungsdatum definiert:
jahreswertListe(EBMDATUM) EINSIN (2020)
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Definition in der Datenbank

Tabelle 22 gibt einen Uberblick (iber die Tabelle AdminKriterium, welche die admi-
nistrativen Abgrenzungskriterien definiert.

Tabelle 22: Struktur der Tabelle AdminKriterium

Feldname Datentyp Bemerkung

idAdminKriterium INTEGER Primarschliissel

name KURZER Technischer Name des administrativen
TEXT Kriteriums

bezeichnung KURZER Inhaltliche Definition des administrativen
TEXT Kriteriums

bedingung LANGER Auslosebedingung fir den PB-Filter-Leis-
TEXT tungsbereich

info KURZER Bezeichnungstext des administrativen
TEXT Kriteriums

1.4.4 Struktur und Syntax der Auslosebedingungen

Die Variablen der Auslésebedingungen

Die in den Auslésebedingungen erlaubten Variablen sind in der Tabelle SyntaxVari-
able definiert.

Die Variablennamen (Attribut SyntaxVariable .name) bestehen aus maximal 32 Zei-
chen. Sie diirfen nur die Buchstaben A bis Z (GroBbuchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 ent-
halten. Ein Feldname muss immer mit einem Buchstaben beginnen. Umlaute und Sonder-
zeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein Feldname darf auch nicht ein reserviertes
Wort sein (z. B. Namen von Operatoren wie EINSIN, siehe Tabelle 24).

Typen
Jede Variable hat einen Basistyp. Tabelle 23 gibt einen Uberblick tiber die moglichen Ba-
sistypen.

Jeder der in der Tabelle SyntaxVariable definierten Variablen ist Gber den Wert des
Attributs SyntaxVariable.fkTdsFeld ein Feld des PB-Filter-Eingangsdatensatzes
zugeordnet. Jedes dieser Felder besitzt einen Basistyp.

Tabelle 23: Basistypen der Variablen

Basistyp Bezeichnung Beispiele (Literale)
BOOL Boolesche Variable WAHR, FALSCH
TEXT Zeichenkette (String) .Spezifikation“
GANZEZAHL .-2,-1,0,1,2,3,.. 1
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Basistyp Bezeichnung Beispiele (Literale)
ZAHL Zahl (mit oder ohne Nachkommastel- Erfassung: 25,4 oder
len) -100,8
Export: 25 .4 oder
100.8
DATUM Zehnstelliges Datum *01.01.2013"
NUMSCHLUES- Numerisch kodierter Schlissel 0
SEL (wie GANZEZAHL)
SCHLUESSEL Alphanumerischer Schlissel "19.1%, "07"
UHRZEIT Uhrzeit "10:15"
JAHRDATUM Jahresdatum 2018

Die meisten Schliisselwerte werden als GANZEZAHL kodiert, d. h., dass die Kodes nicht
in Hochkommata gesetzt werden diirfen.

Listen
Eine Variable wird als Liste interpretiert, wenn der Wert des Attributs SyntaxVari-
able.istListe =WAHR ist.

Literale
Alphanumerische Literale (z. B. SCHLUESSEL) werden von einfachen Hochkommata ein-
geschlossen, wahrend Zeichenketten vom Datentyp TEXT in doppelte Anflihrungsstriche

gesetzt werden missen.

Dies gilt nicht fur numerischen Literale (GANZEZAHL, ZAHL, NUMSCHLUESSEL) und
Literale des Datentyps BOOL (Wahrheitswerte).

Abrechnungslisten

Fest definierte Listen Abrechnungsziffern werden in der Syntax ahnlich wie die Variable
DK1_EBM angesprochen.

Die erlaubten Namen von Abrechnungslisten sind in der Tabelle EBMListe (Attribut
name) definiert.

Die jeweiligen Kodes (nach EBM) sind in der durch Fremdschlisselbeziehungen verkniipf-
ten Tabelle EBMWert enthalten. Alle Kodes sind terminal. Die Diagnosekodes enthalten
weder die Suffixe +, * oder ! noch die Zusatzkennzeichen zur Diagnosesicherheit A, G, V
und Z.

Die Operatoren der Ausldsebedingungen

Tabelle 24 gibt einen Uberblick iber die in der Syntax zuldssigen Operatoren. Der aktuelle
Uberblick tiber alle zuldssigen Operationen (inkl. Operanden) ist in Tabelle SyntaxOpe-
rator der PB-Filter-Datenbank zu finden.
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Tabelle 24: Prizedenz und Assoziativitdt der Operatoren®’

Praze- Assoziativitat Operator Erlduterung
denz
0 links EINSIN Mengenoperator ,EINSIN“
links KEINSIN Mengenoperator ,,KEINSIN“
3 links < Vergleichsoperator , kleiner”
links > Vergleichsoperator ,grofler”
links <= Vergleichsoperator , kleiner gleich”
links >= Vergleichsoperator ,,groRer gleich”
4 links = Vergleichsoperator ,gleich”
links <> Vergleichsoperator ,,ungleich“
5 rechts NICHT Logischer Operator ,,NICHT“
6 links UND Logischer Operator ,,UND”
7 links ODER Logischer Operator ,,ODER”
Anmerkungen:

Operatoren mit beidseitigen Listenfeldern als Operanden:

EINSIN: Wenn mindestens ein Element aus der linken Liste in der rechten Liste enthalten
ist, so ist der Ausdruck wahr (nichtleere Schnittmenge).

KEINSIN: Wenn kein Element der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so ist der
Ausdruck wahr (leere Schnittmenge)8.

Beispiel:
Folgende Regel prift, ob ein Element der Listenvariable PROZ einen bestimmten Kode
besitzt:

PROZ EINSIN TON_OPS

String-Vergleich bei Abrechnungsziffern

Die Mengenoperatoren (z. B. EINSIN) basieren fir Abrechnungsziffern auf einem Ver-
gleich von Zeichenketten (String-Vergleich): Fiir jedes Element der linken Liste wird Gber
einen String-Vergleich geprift, ob es in der rechten Liste enthalten ist.

7 In dieser Ubersichtstafel hat jeder einzelne Operator eine Prizedenzstufe (hdchste Prizedenzstufe ist
0). Operatoren, welche die gleiche Stufe haben, werden nach den Regeln der Assoziativitdt aufgelost.
18 Dieser Operator ist redundant, da er auch durch Negation des EINSIN-Operators abgedeckt ist.
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Eine Modifikation des String-Vergleichs ist beim String-Vergleich von Gebilihrenordnungs-
positionen (GOP) notig: Hier werden die Zusatzkennzeichen (Buchstaben) zu eigentlich 5-
stelligen EBM-Ziffern (z. B. 01234A)ignoriert.

Beispiel
Folgende Operationen fiihren zum gleichen Ergebnis:

= ("01738") EINSIN ("01738;"01761";"01764")
= ("01738A") EINSIN ("01738";"01761";"01764")

Achtung

In der PB-Filter-Datenbank sind nur terminale Kodes enthalten. Entsprechend
muss sichergestellt sein, dass auch die Kodes aus dem Eingangsdatensatz ter-
minal sind. Darauf ist besonders zu achten, wenn Daten ungeprift aus Subsys-
temen Gbernommen wurden.

1.4.5 Stufen der Dokumentationsverpflichtung

Die Spezifikation fiir PB-Filter enthalt bundesweit verpflichtende (dokumentationspflich-
tige Verfahren. Bundesweit dokumentationspflichtige Verfahren sind erkennbar am Attri-
but verpflichtend in der Tabelle ModulAusloeser.

1.4.6 Fehlerpriifung

Vor Evaluation der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Auslésebedingun-
gen ist eine Fehlerprifung durchzufihren. Die Fehlerpriifung bezieht sich auf die Daten
des PB-Filter-Eingangsdatensatzes. Das Ergebnis der Fehlerpriifung wird im Teildatensatz
FEHLER gespeichert.

Tabelle 25: Fehlerkodes des PB-Filters

Beschreibung Fehler- Formale Fehlermeldung

des Fehlers kode Fehlerbedingung

Uberpriifung 1 Abschnitt B 2.4.8 Der Wert "<WERT>" des Daten-
des feldes <Feld.name>

Formats "<TdsFeld.bezeich-

nung>" ist kein gultiger <Basis-
Typ.name>-Wert
(<BasisTyp.bezeichnung>
<BasisTyp.format>).

Uberpriifung 2 Abschnitt B 2.4.8 Der Wert "<WERT>" des Daten-

der feldes <Feld.name>

Feldlange "<TdsFeld.bezeich-
nung>"

Giberschreitet die zulassige Feld-
lange <Feld. laenge>.
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Erfassungsjahr 2022

Formale
Fehlerbedingung

Fehler-
kode

Beschreibung
des Fehlers

Fehlermeldung

Sind in den Da- 3 Abschnitt B 2.4.8
tenfeldern mit

internen und ex-

ternen Schlis-

seln (Basistyp
SCHLUESSEL

oder NUM-
SCHLUESSEL)
glltige Schlis-
selkodes einge-
tragen??°

Uberpriifung 4 Abschnitt B 2.4.8
numerischer

Wertebereiche

Ist ein Muss- 5 Abschnitt B 2.4.8:

Feld ausgefullt? Attribut
<TdsFeld.
fkMussKann>

Ist der Fall dem 6 EBMDATUM

Erfassungsjahr < "01.01.<ER-

der Spezifika- FASSUIEIGS—

tion zugeord- EQHEZTU(I\}DER

2 ifilca-

:izt{ (Spezifica > "31.12_<ER-

<ERFAS- Eﬁagg’)@s‘

SUNGSJAHR>)

Ungiiltiger Schliisselkode
<Wert> des Schlissels
<Schluessel .name> im Da-
tenfeld <Feld.name>
"<TdsFeld.bezeich-
nung>"1

Der Wert "<WERT>" des Daten-
feldes <Feld.name>
"<TdsFeld.bezeich-
nung>"*

ist kleiner als " <Feld.min>"

oder

Der Wert "<WERT>" des Daten-

feldes <Feld.name>
"<TdsFeld.bezeich-
nung>"

ist groRer als "<Feld.max>"

Das Datenfeld <Feld.name>
"<TdsFeld.bezeich-
nung>" muss einen giiltigen
Wert enthalten.

Der Fall ist im Jahr <ERFAS-
SUNGSJAHR> nicht dokumen-
tationspflichtig: Aufnahmeda-
tum/OP-Datum = <Wert>

In <Wert> ist der Wert des Datenfeldes der Falldaten einzusetzen, auf den sich die Feh-

lermeldung bezieht. Ansonsten sind in die <..> -Ausdricke die entsprechenden Eintrage

aus der Datenbank einzusetzen.

Im Fehlerfall sind entsprechende Eintrdge im Teildatensatz FEHLER zu generieren:

= Fehlerkode in Attribut FKODE,

19 Die Korrektheit (z. B. ausschlieBlich giiltige terminale Kodes oder Verwendung giiltiger Katalogversio-
nen) der extern definierten Kodes (EBM) muss vor der Priifung des Datensatzes durch die PB-Filter-

Software sichergestellt sein.
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= Fehlermeldung in Attribut FMELDUNG.

Es wird beim Auftreten eines Fehlers nicht weiter gepriift, ob fiir den Behandlungsfall Mo-
duldokumentationen ausgelost werden.

© 1QTIG 2021 85



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022

2 PB-Dokumentation

Die vorliegenden Spezifikationskomponenten fiir die PB-Dokumentation dienen der Er-
stellung von Software zur Datenerfassung, Plausibilitatsprifung und Datenibermittlung
fiir die Programmbeurteilungen im Rahmen der oKFE-RL. Diese sollen die Bereitstellung
valider und vergleichbarer Daten gewahrleisten. Neben der Datenbank zur PB-Dokumen-
tation zahlen zu den Spezifikationskomponenten der PB-Dokumentation die Ausfillhin-
weise und die Dokumentationsbdgen. Weiterhin werden ergdanzende Informationen zur
Verfligung gestellt, sowie der Java-Code fiir ein Testprogramm und eine Testklasse mit
Testfallen.

2.1 Anmerkungen zur Struktur der Spezifikation zur PB-Dokumenta-
tion
Die Spezifikation zur PB-Dokumentation ist in einer relationalen Datenbank abgelegt. Zur-

zeit wird sie ausschlieBlich als Access-Datenbank (MS Access 2007-2013) zur Verfligung
gestellt. Der Name der Spezifikation richtet sich nach folgendem Schema:

<Erfassungsjahr>_oKFE_PBDOK_V<Versionsnummer>_.mdb

<Erfassungsjahr> bezeichnet das Jahr, in dem die PB-Dokumentation stattfindet.
<Versionsnummer> bezeichnet die 2-stellige Versionsnummer (z. B. 01).

Beispiel:
Im Erfassungsjahr 2022 ist die Spezifikation 2022_oKFE_PBDOK V01 .mdb?° giltig.

Weiterfihrende Erlduterungen zum Benennungsschema fiir Spezifikationskomponenten
sind der Einleitung, Abschnitt 1.1.2, zu entnehmen. Die Tabellenstruktur der Spezifikati-
onsdatenbank wird in Abschnitt B beschrieben.

Folgende Attribute treten in vielen Tabellen auf:

= name ist in der Regel als technischer Name zu verstehen. Zum Beispiel wird
Feld.name als Variablenname in den Plausibilitatsregeln verwendet.

= bezeichnung ist eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel ist BogenFeld.be-
zeichnung der Text, welcher ein Feld auf einem Eingabeformular beschreibt.

= bedingung enthilt einen logischen Ausdruck. Prominentester Vertreter dieses Attri-
buttyps ist das Attribut bedingung in der Tabelle Regeln.

Abfragen der Datenbank

Die Abfragen der Access-Datenbank geben einen vereinfachenden Uberblick iiber die In-
halte der Spezifikation.

20 Dije Versionsnummer der giiltigen Spezifikation (z. B. V01, V02 usw.) ist dem zuletzt veréffentlichten
Update zu entnehmen.
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= Datensatze
Diese Abfrage liefert einen Uberblick iiber die in der Spezifikation enthaltenen Module
(verpflichtende und freiwillige Module), die der aktuell giiltigen Version entsprechen.

= Datenfeldbeschreibung
Hier sind alle Bogenfelder der spezifizierten Module, sortiert nach Modulname, Bogen-
name und Zeilennummer der Bogenfelder dargestellt (Abschnitt B 2.3).

= DatenfeldbeschreibungFurEinModul
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. ,,DKK*“) angegeben
werden und man erhalt eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Datenfeld-
beschreibung.

= Plausibilitidtsregeln
Diese Abfrage enthalt alle Plausibilitatsregeln der spezifizierten Module, sortiert nach
Modulname und Nummer der Regel (Abschnitt B 2.4).

= PlausibilitatsregelnFirEinModul
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. ,,DKK“) angegeben
werden und man erhalt eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Plausibili-
tatsregeln.

= Teildatensatze
Diese Abfrage liefert einen Uberblick iiber die Teildatensitze und die Regeln fiir das
Anlegen von Teildatensatzen (Abschnitt B 2.3).

= Ersatzfelder
Dies ist eine Auflistung der Ersatzfelder fiir die Bogenfelder, die modulspezifisch ano-
nymisiert werden missen (Export von Teildatensatzen).

» Exportfelder
Wenn man diese Abfrage aufruft, erhilt man eine Ubersicht tiber alle Exportfelder. Ex-
portfelder fiir Listenfelder werden nicht pro Listenelement, sondern pro Listenfeld dar-
gestellt. Die Anzahl der Elemente ist der Abfrage zu entnehmen (Exportfel-
der.elemente).

» ExportfelderFirEinModul
Diese Abfrage zeigt eine Auswahl der Exportfelder eines Moduls (Modulname ist expli-
zit anzugeben). Man erhilt eine Ubersicht tiber die zu exportierenden Felder inkl. Zu-
ordnung zum Teildatensatz. Exportfelder fir Listenfelder werden nicht pro Listenele-
ment, sondern pro Listenfeld dargestellt. Die Anzahl der Elemente ist der Abfrage zu
entnehmen (ExportfelderFurEinModul .elemente) (Abschnitt B 2.5.2).

= Feldgruppen
Diese Abfrage liefert eine Ubersicht tiber alle Feldgruppen (Abschnitt B 2.4.7).

» FeldgruppenFurEinModu
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. ,,DKK”) angegeben
werden und man erhélt eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Feldgruppen
eines Moduls.

» WertebereicheNumerischerFelder
Diese Abfrage liefert eine moduliibergreifende Anzeige der numerischen Datenfelder
(Typ ZAHL und GANZEZAHL) und ihrer Wertebereiche.
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= WertebereicheNumerischerFelderFuerEinModul
Hier werden die numerischen Datenfelder (Typ ZAHL und GANZEZAHL) und ihrer
Wertebereiche fiir ein Modul angezeigt. Das Modul muss bei Aufrufen der Abfrage an-

gegeben werden.

= UberschriftenFurEinModul
Diese Abfrage liefert eine Anzeige der Uberschriften fiir das angegebene Modul. Ange-
geben werden Start-und Ende-Felder der Uberschriften, sowie die Ebene der Uber-
schriften.

= Schlusselkodes
Diese Abfrage zeigt alle Schliissel und die zugehdrigen Schlisselwerte an.

= Ausfullhinweise
Hier wird die Zuordnung von Ausfillhinweisen (htm.Dateien) zu den Feldern in den ein-
zelnen Modulen angezeigt.

= AusfullhinweiseFurEinModul
Hier wird die Zuordnung von Ausfiillhinweisen (htm.Dateien) zu den Feldern eines Mo-
duls angezeigt. Das Modul muss bei Aufrufen der Abfrage angegeben werden.

2.2 Patientenidentifizierende Daten

In der PB-Spezifikation werden PB-Daten mithilfe sogenannter patientenidentifizierender
Daten (PID) im Regelbetrieb patientenbezogen zusammengefihrt.

Mit den PB-Daten werden fiir jeden Vorgang die folgenden berechneten Ersatzfelder
= versichertenidgkv

= versichertenstatusgkv und
= kasseiknr2Stel len exportiert.

In der Spezifikationsdatenbank werden die Module mit PID-Verfahren {iber das Attribut
pid der Tabelle Modul gekennzeichnet. Fir welche Module dasselbe Patientenpseudo-
nym zu generieren ist, wird Gber das Attribut fkPseudonymVerfahren beschrieben.
Ob auch von der DAS eine verfahrensbezogene Pseudonymisierung der LE-Daten durch-
zufiihren ist, wird durch das Feld das (WAHR/FALSCH) festgelegt.

Tabelle 26: Struktur der Tabelle PseudonymVerfahren

Feldname Datentyp Bemerkung

idPseudonymVer- INTEGER Primarschlissel

fahren

bezeichnung KURZER Bezeichnung des Pseudonymverfahrens,

TEXT(255) ;. B. PB-Verfahren zur Friiherkennung
von Darmkrebs (DKK, DKI)

name KURZER Name des Pseudonymverfahrens, z. B.
TEXT(255) DK

vst BOOLEAN PID-Pseudonymisierung durch die Ver-
trauensstelle
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Feldname Datentyp Bemerkung
das BOOLEAN LE-Pseudonymisierung (oKFE-Verfahren)
durch die Datenannahmestelle
2.3 Datenfeldbeschreibung

Fiir jedes Modul existiert eine eigene Datenfeldbeschreibung. Sie spezifiziert alle auszu-

fillenden Datenfelder (Bogenfelder, auch Items genannt) und besteht aus mehreren Ta-

bellen (Abbildung 13), die in den nachfolgenden Abschnitten erlautert werden.

bezeichnung

format

formatRegExp
stdlLaenge
stdNachKommalaenge

)

SchluesselWert
¥ idSchiuesselwert &
fkSchluessel
code
bezeichnung
sortierMr
fkUeberschriftSchlue

Schluessel
# idSchluessel
name
bezeichnung
extern
externVerweis
zahl

[T

Modul Bogen BogenFeld Feld
7 idModul N ¥ idBogen py X @ idBogenFeld - L7 idFed -
name name zeileAufBogen name
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung
verpflichtend fkModul ergaenzendeBezeichnung laenge
primaerModul fkBogenTyp elemente einheit
mehrfachDokumentation fkEindeutigBogenFeld fkFeld formatAnweisung
direkt fkMutterBogen fkBogen nachKommalaenge
indirekt fkEogenZahl fkMussKann min
pid existenzBedingung min max
gskh sartierlr max minWeich
qesue gruppe minWeich maxWeich
ahtext layoutTab - maxWeich istListe
fkVersion fkAhinweisTyp = fkBasisTyp
fkExportreitraum ahinweis = fkSchluessel
fkPseudonymVerfahren ahinweisLang hd fkKombiFeld =
bild -
BasisTyp
‘? idBasisTyp
name
standardtyp

sortierNrverwendet
fkMutterSchluessel -

istUeberschrift -

Abbildung 13: Tabellen und Relationen der Datenfeldbeschreibung

Die Abfragen Datenfeldbeschreibung und DatenfeldbeschreibungFur-
EinModul der Access-Datenbank erméoglichen den Uberblick tiber diese Struktur.

Die Beschreibung der Datenfelder hat folgende Ziele:

= Bereitstellung der Informationen, welche fiir die Programmierung des Eingabeformu-
lars und fiir die Sicherung der eingegebenen Daten nétig sind

= Vermeidung von Redundanzen

= Typisierung der Felder nach fachlichen und datentechnischen Kriterien

Das fiir den Anwender wichtigste Merkmal ist die Bezeichnung des Datenfeldes (Attribut
BogenFeld.bezeichnung).

Die Datenfeldbeschreibung ist teilweise auf dem jeweiligen Dokumentationsbogen eines
Moduls (,,Bogensicht”) abgebildet. Zu beachten ist dabei, dass die ,Bogensicht” lediglich
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die Sicht der medizinischen Fachgruppen, die die Module entwickeln, darstellt. Bei ver-
teilten Softwareldsungen fiir einen Leistungserbringer hingegen ist die Bogensicht dann
nicht mehr adaquat, wenn die Bestandteile eines Bogens auf verschiedene Teilsysteme
verteilt sind. Die Daten eines Bogens werden in diesen Fallen fir den Export aus den ein-
zelnen Teilsystemen zusammengestellt.

@ Hinweis

Die PDF-Bogen werden lediglich zu lllustrationszwecken zur Verfligung gestellt.
Sie sind zur Dokumentation nicht zugelassen.

Im Kontext einer integrierten, prozessorientierten Dokumentationssoftware missen die
Teildatensatze nicht direkt in Eingabeformulare umgesetzt werden. Es ist sinnvoller, die
Teile eines Dokumentationsbogens zu dem Zeitpunkt und in dem Dokumentationskontext
zu erfragen, der sich in den Prozessablauf eines Leistungserbringers einordnet.

2.3.1 Dokumentationsmodule (Datensatze)

Ein Modul der Spezifikation enthalt die Datensatzdefinition von einem oder mehreren PB-
Verfahren (oKFE-RL). Abhdngig von (inhaltlich oder organisatorisch) abzugrenzenden Be-
reichen kann ein PB-Verfahren mehrere Module umfassen (Beispiel: Module Koloskopie
und iFOB-Test im PB-Verfahren zur Frilherkennung von Darmkrebs). Die PB- Dokumenta-
tionssoftware kann fiir einen Behandlungsfall eine oder mehrere Moduldokumentationen
anlegen, die nach Dokumentationsabschluss an die Datenannahmestelle Gbermittelt wer-
den. Fehlerfreie Moduldokumentationen (verkiirzt ,Module”), die die Basis der Datenaus-
wertungen bilden, werden dem Leistungserbringer von der Datenannahmestelle besta-
tigt. Aus technischer Sicht ist ein Modul durch einen eindeutigen Namen gekennzeichnet.
Es umfasst mindestens einen Teildatensatz. In der Tabelle Modul der PB-Spezifikation
finden sich die zentralen Definitionen eines Moduls.
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Tabelle 27: Struktur der Tabelle Modul

Feldname Datentyp Bemerkung
idModul INTEGER Primérschlissel
Name KURZER Eindeutiger technischer Name
TEXT(32)
bezeichnung KURZER Erlauternde Bezeichnung
TEXT(255)
verpflichtend BOOLEAN Besteht fiir das Modul eine Dokumen-
tationsverpflichtung?
primaerModul BOOLEAN Ist das Modul ein Primarmodul?
m?h rfachDokumenta- BOOLEAN Ist ein mehrfaches Anlegen eines
tion gleichartigen Datensatzes pro Fall zu-
l&ssig (VAHR/FALSCH)?
ahtext LANGER Einleitender Text fiir den Ausfillhin-
TEXT weis eines Moduls
fkVersion INTEGER Giiltige Version des jeweiligen Moduls
bild KURZER Modulspezifisches Bild
TEXT (20)

Auslosung der Moduldokumentation

Der auslosende Sachverhalt fir die Dokumentationspflicht ist in der Spezifikation fir PB-
Filter-Software definiert. Die PB-Filter-Software greift zu diesem Zweck unter anderem
auf Gebihrenordnungspositionen (EBM-Kodes) zuriick, die im Arztinformationssystem
(AIS) bzw. Laborinformationssystem (LIS) verfligbar sind.

Primdrmodule
Fir Primarmodule sind in der Spezifikation flir PB-Filter-Software Auslosebedingungen de-

finiert.

Mehrfachdokumentation
Pro Fall darf hochstens ein Datensatz eines Moduls angelegt und exportiert werden, wenn
mehrfachDokumentation = FALSCH ist (Abschnitt B 1.4).

Die Dokumentation aller notwendigen Teildatensatze soll durch die Software sicherge-

stellt werden.

& Achtung

Die PB-Dokumentationssoftware muss sicherstellen, dass die Mehrfachdoku-
mentation gleichartiger Datensétze fir einen Fall unterbunden wird, sofern
diese nicht zul3ssig ist. Stattdessen sind separate Teildatensatze zu dokumen-
tieren
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2.3.2 Teildatensétze

Die Begriffe ,Teildatensatz” und ,, Bogen” werden synonym gebraucht. In den der Illustra-
tion dienenden Dokumentationsbdgen werden alle Teildatensatze aufgefiihrt. Dabei er-
folgt eine chronologische Anordnung, was dazu fiihren kann, dass ein Teildatensatz durch
einen anderen, hierarchisch untergeordneten Teildatensatz unterbrochen wird.

Ein Teildatensatz

= st jeweils einem Modul zugeordnet,

= besitzt einen Namen, der innerhalb eines Moduls eindeutig ist,

= kann unter definierten Bedingungen mehrfach pro Fall erzeugt werden.

Die Teildatensatze der PB-Spezifikation sind in der Tabelle Bogen definiert (Tabelle 28).

Tabelle 28: Struktur der Tabelle Bogen

Feldname Datentyp Bemerkung
idBogen INTEGER  Primérschliissel
name KURZER Technischer Name des Teildatensatzes
TEXT
bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT
extistenzBedin- LANGER Logische Bedingung (Regeln fiir das Anlegen
gung TEXT von Teildatenséatzen)
sortierNr INTEGER  Reihenfolge der Unterbégen bei der Erfas-
sung und beim Export
fkModul INTEGER  Obligatorischer Fremdschliissel zu einem Mo-
dul
fkBogenZzahl KURZER Anzahl der auszufiillenden Teildatensétze pro

TEXT(1) Patient (bezogen auf den Basisbogen oder
gef. auf den Mutterteildatensatz)

fkMutterBogen INTEGER Optionaler Fremdschliissel, welcher den Mut-
terteildatensatz eines Teildatensatzes defi-
niert

ftkBogenTyp KURZER Spezifiziert den fiir den Export relevanten Bo-

TEXT(1) gentyp: Mogliche Werte B, K oder O. Die
Angabe ist obligatorisch.

fkEindeutigBo- INTEGER Fremdschliissel auf ein Bogenfeld, das mehr-
genFeld fach vorhandene Teildatensatze eines Daten-
satzes identifiziert

Benennung von Teildatensatzen
Ein Teildatensatz wird durch die folgende Kombination von Modulnamen und Bogenna-
men identifiziert und angesprochen:
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<Modul . name>:<Bogen.name>

Beispiele:

DKK: B ist der Basisbogen des Moduls PB-Verfahren zur Fritherkennung von Darmkrebs
Koloskopie

ZKP: B ist der Basisbogen des Moduls PB-Verfahren zur Friiherkennung von Zervixkarzino-
men Primarscreening/Abklarungsuntersuchung

Bogentyp

Der Kerndatensatz besteht aus mindestens einem Basisteildatensatz und kann durch ei-
nen oder mehrere Teildatensatze erganzt werden. Das Attribut Bogen. fkBogenTyp
definiert fir jeden Teildatensatz seine Rolle im und seine Zugehorigkeit zum Kerndaten-
satz. In Tabelle 29 sind die Bezeichnungen der einzelnen Bogentypen definiert.

Tabelle 29: Inhalte der Tabelle BogenTyp

idBogenTyp Bezeichnung

B Basisteildatensatz (Teil des Kerndatensatzes)
K Teildatensatz ist Teil des Kerndatensatzes und kein Basisteildatensatzes
0 Teildatensatz ist Teil des optionalen Datensatzes

Hierarchie von Teildatensatzen

Der Ausgangspunkt (,root”) fiir die Teildatensatzhierarchie eines Moduls ist immer der
Basisteildatensatz (Wert B des Attributs Bogen . fkBogenTyp). Ein abhangiger Teilda-
tensatz besitzt einen Mutterteildatensatz, der Uber das Attribut fFkMutterBogen der
Tabelle Bogen definiert ist.*

Auf diese Weise lasst sich fiir jedes Modul ein ,Hierarchiebaum” der Teildatensatze auf-
bauen.

Regeln fiir das Anlegen von Teildatensadtzen

Jedes Modul muss die Definition genau eines Basisteildatensatzes enthalten (Wert B des
Attributs FkBogenTyp der Tabelle Bogen). Wenn die Dokumentation eines Moduls
durchgefiihrt wird, muss der Basisteildatensatz genau einmal angelegt werden (z. B. in
der Exportdatei). Das Attribut fkBogenZahl gibt Auskunft dartiber, wie oft ein Teilda-
tensatz pro Vorgang angelegt werden darf. Folgende Werte des Attributs sind moglich:

= 1 =Genau ein Teildatensatz muss ausgefiillt werden

= +=Mindestens ein Teildatensatz muss ausgefiillt werden

= ? = Hochstens ein Teildatensatz darf ausgefiillt werden

= * = Eine beliebige Anzahl von Teildatensatzen kann ausgefiillt werden

2 Falls der Mutterteildatensatz nicht ber das Attribut fkMutterBogen explizit definiert ist, so gilt
implizit der Basisteildatensatz des Moduls als Mutterteildatensatz.
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Die Kardinalitat eines abhdngigen Teildatensatzes bezieht sich auf den Mutterteildaten-
satz. Der Basisteildatensatz hat immer die Kardinalitat 1.

Die Auspragung FkBogenZahl = * definiert eine 1-n-Beziehung. Man beachte, dass
das Attribut fkBogenZahl wichtig fir den XML-Aufbau des PB-Datensatzes ist und im
Schema Beriicksichtigung findet.

Beispiele:
Der Teildatensatz DKK B muss als Basisteildatensatz genau einmal ausgefiillt werden
(FkBogenzZahl = 1).

Man beachte weiterhin, dass die im Attribut FkBogenZahl der Tabelle Bogen defi-
nierten Kardinalitdten durch Definitionen in den nachfolgend beschriebenen Attributen
existenzBedingung bzw. fkEindeutigBogenFeld eingeschrankt werden kon-

nen.

Inhaltliche Voraussetzung fiir das Anlegen von Teildatensitzen

Das Attribut existenzBedingung ist eine logische Bedingung (Syntax gemaR Ab-
schnitt B 2.4.2) fir das Anlegen eines Teildatensatzes. Die referenzierten Bogenfelder der
Existenzbedingung beziehen sich auf den Mutterteildatensatz.

Die Dokumentationssoftware muss die Existenzbedingung als Trigger fur das Anlegen ei-
nes abhangigen Teildatensatzes nutzen. Wenn die Existenzbedingung eines potenziellen
Kindteildatensatzes erfiillt ist, so muss der Kindteildatensatz auch angelegt und ibermit-

telt werden.

Andererseits gilt: Wenn die entgegennehmende Stelle einen Kindteildatensatz erhilt, fur
den die zugehorige Existenzbedingung im Mutterteildatensatz nicht erfillt ist, so ist das
eine relationale Plausibilitatsverletzung.

Identifizierende Attribute mehrfach vorhandener Teildatensatze

Teildatensatze, die mehr als einmal ausgefiillt werden dirfen (Werte + und * des Attri-
buts FkBogenzZahl), sind nicht mehr durch die Vorgangsnummer voneinander unter-
scheidbar. Diese Teildatensatze bendtigen ein zusatzliches identifizierendes Bogenfeld,
das im Attribut FkEindeutigBogenFeld festgelegt wird.

Beim Anlegen einer Tabelle fiir die Speicherung eines mehrfach vorhandenen Teildaten-
satzes muss der Primérschliissel mindestens die Attribute Vorgangsnr?, Versi-
onsNr? und das in FkEindeutigBogenFeld definierte Feld umfassen.

22 Bej den Zusatzfeldern ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die entsprechenden
XML-Elemente zu ersetzen sind.

23 Bei der entgegennehmenden Stelle kommt noch das Feld RegistrierNr hinzu, da dort Datensitze
verschiedener Krankenhduser gesammelt werden.
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Wenn es bei den Teildatensdtzen mehr als eine Ebene gibt, muss der Wert des Attributs
fkEindeutigBogenFeld eines Kindbogens eindeutig in Bezug auf den Gbergeordne-
ten Bogen sein. Hierbei kann sich die Eindeutigkeit des Wertes auf den Elternbogen (z. B.
den Prozedurbogen) beschrinken, sodass die Kombination beider Werte in Bezug auf den
gesamten Vorgang eindeutig ist. Diese Bedingung wird auch erfiillt, wenn das Attribut
fkEindeutigBogenFeldin Bezug auf den libergeordneten Basisbogen und damit auf
den gesamten Vorgang eindeutig ist.

2.3.3 Datenfelder (Bogenfelder)

Jedes auf einem Teildatensatz vorhandene und auszufiillende Feld wird als Datenfeld (I-
tem, Bogenfeld) bezeichnet. Datenfelder sind charakterisiert durch ihren Namen (Be-
zeichnung) und die Spezifikation des einzutragenden Inhalts.

Die Bezeichnung?* wird so gewahlt, dass sie einem medizinischen Experten unmittelbar
verstandlich ist. Die Spezifikation des Inhalts umfasst hingegen sowohl eine fachliche (me-
dizinische) als auch datentechnische Typisierung. Dagegen reprasentieren die in der Ta-
belle Feld aufgelisteten Felder inhaltlich gleiche Dokumentationsfelder mehrerer Mo-
dule (Abschnitt B 2.3.1), der datentechnische Typ (BasiSTyp) charakterisiert das Format
des Feldes (Abschnitt B 2.3.1).

Jedes Datenfeld hat zwingend einen Bezug zu einem Teildatensatz und zu einem techni-
schen Feld. Weitere Eigenschaften sind die Bogenfeldbezeichnung und die fortlaufende
Nummer im Teildatensatz. Die Datenfelder sind in der Tabelle BogenFeld gespeichert.

Identifizierendes Merkmal eines Datenfeldes ist eine Kombination aus fkBogen und
fkFeld. Das bedeutet, dass das Datenbankschema gewahrleistet, dass der technische
Feldname (Feld.name) in einem Teildatensatz maximal einmal vorkommt. Per definiti-
onem muss ein Datenfeldname sogar innerhalb eines Moduls eindeutig sein, d. h. dass
eine Abfrage mit dem Priméarschlisselpaar (modullNr, FeldNr) genau einen Primar-
schlissel idBogenFeld liefert.

Tabelle 30: Struktur der Tabelle BogenFeld

Feldname Datentyp Bemerkung
idBogenFeld INTEGER Primarschlissel
zeileAufBogen DOUBLE bestimmt die Reihenfolge von Datenfel-

dern im Dokumentationsbogen

gliederungAufBogen KURZER Gliederungsnummer, die im Dokumen-

TEXT tationsbogen angezeigt wird
bezeichnung KURZER Beschreibender Text zum Feld auf dem
TEXT Dokumentationsbogen

24 Gegebenenfalls im Kontext der Uberschriften (Abschnitt B 2.3.4).
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Feldname Datentyp Bemerkung
ergaenzendeBezeich- KURZER Optionale ergédnzende Bezeichnung zu
nung TEXT einem Bogenfeld.
elemente INTEGER  Anzahl der Elemente bei Listenfeldern
fkFeld INTEGER Fremdschlissel zu dem Teildatensatz
und zu dem Feld, bilden zusammen die
B SALIRESE identifizierenden Merkmale
fkMussKann KURZER M oder K, Unterscheidung zwischen
TEXT(1) Muss- und Kann-Feldern
min DOUBLE Harte Untergrenze des Wertebereichs
eines numerischen Datenfeldes (modul-
spezifisch). Die Definition ist optional.
max DOUBLE Harte Obergrenze des Wertebereichs
eines numerischen Datenfeldes (modul-
spezifisch). Die Definition ist optional.
minWeich DOUBLE Weiche Untergrenze des Wertebereichs
eines numerischen Datenfeldes (modul-
spezifisch). Die Definition ist optional.
maxWeich DOUBLE Weiche Obergrenze des Wertebereichs
eines numerischen Datenfeldes (modul-
spezifisch). Die Definition ist optional.
fkAhinweisTyp INTEGER  Typisierung des Ausfiillhinweises
ahinweis KURZER Name des HTML-Ausfillhinweises ohne
TEXT(32) Endung .htm (Abschnitt B 2.3.5)
ahinweislLang BOOLEAN Handelt es sich um einen langen Aus-

fullhinweis?

Muss- und Kann-Felder

Jedes Bogenfeld ist als Muss- oder Kann-Feld zu deklarieren:

= Ein Muss-Feld (M) muss innerhalb eines angelegten Teildatensatzes immer ausgefullt

sein (Abschnitt B 2.3.2).%

= Kann-Felder (K) sind optionale Felder.

= Abhdngige Muss-Felder (K) miissen nur unter bestimmten Bedingungen ausgefuillt

werden. Wenn also logische Sachverhalte dem Ausfillen von Kann-Feldern entgegen-

stehen, so diirfen sie nicht ausgefiillt werden. Diese Felder unterliegen Feldgruppenre-

geln und verfligen wie optionale Felder tGiber den Attributwert K.

% In jedem Muss-Feld muss fiir jeden angelegten Teildatensatz einmal eine Angabe erfolgen.
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Anzahl der Elemente von Listenfeldern

Das Attribut e lemente ist nur relevant bei von Listenfeldern (vgl. Attribut istListe
der Tabelle Feld) abgeleiteten Bogenfeldern (Bogenfeldlisten). Es gibt die GroRe der Bo-
genfeldliste an. Wenn fir eine Bogenfeldliste das Attribut e lemente leer ist, so ist die
GroRe per Definition 1.

Wenn ein Listenfeld als Muss-Feld deklariert ist, so ist nur das erste Exportfeld der Liste
ein Muss-Feld, die restlichen Elemente sind Kann-Felder. Wenn ein Listenfeld als Kann-
Feld deklariert ist, so sind alle weiteren exportierten Elemente ebenfalls Kann-Felder.

Felder - ein erster Schritt zur Prozess- und Datenintegration

Die Tabelle Feld (Tabelle 31) erleichtert dem Softwarehersteller den Abgleich seines Da-
tenmodells mit dem Datenmodell des IQTIG. Gleiche Informationen in der Menge aller
Dokumentationsbégen missen dadurch nicht redundant abgebildet werden.

Beispielsweise taucht das Feld DATUMUNT (Datum der Untersuchung) in den meisten Mo-
dulen auf. Um die mehrfache Pflege dieser Felder zu vermeiden, wird ein Feld mit dem
Namen DATUMUNT definiert und jeweils nur noch in der Tabelle BogenFeld referen-

ziert.

Jedem Feld ist zwingend ein Basistyp zugeordnet (Abschnitt B 2.3.1). Bei Schlisselfeldern
muss auch ein Schliissel assoziiert sein. Im Gegensatz zu den (technischen) Basistypen
enthalten die Felder die medizinisch-fachliche Information der Datenfelder. Der fachliche
Inhalt wird durch den Text im Attribut beze i chnung?® beschrieben.

Identifizierendes Attribut eines Felds ist allein sein technischer Name (Attribut name).
Dies ist wichtig fir die Eindeutigkeit von Feldnamen innerhalb eines Moduls: Felder mit
unterschiedlichen Typen oder unterschiedlichen Schliisseln miissen unterschiedliche Na-
men haben. Bei der Wahl des technischen Feldnamens sind beispielsweise folgende
Punkte zu bericksichtigen:

= Der technische Name eines Feldes muss eindeutig sein

= Bei der Erstellung des technischen Feldnamens ist im Idealfall eine Zeichenldnge von
circa 1 bis 15 Zeichen zu nutzen. Eine Zeichenlange von 25 sollte im Idealfall nicht Gber-
schritten werden.

= Sonderzeichen wie z.B. Unterstriche sollten nicht verwendet werden.

= Der Feldname wird in GroBbuchstaben geschrieben.

= Der technische Name ist so zu wahlen, dass dieser den abzufragenden Sachverhalt zwar
grob umfasst, jedoch nicht so konkret, dass eine moduliibergreifende Verwendung des
Feldes nicht mehr moglich ist.

= Nachtrigliche Anpassungen der Bezeichnung des technischen Feldes bei Anderungen
der Bogenfeldbezeichnung werden i.d.R. nicht vorgenommen.

26 Das Attribut beze i chnung ist ein Standardtext fir das gleichnamige Attribut der Tabelle Bogen-
Feld. Im Eingabeformular wird die Bezeichnung aus der Tabelle BogenFeld angezeigt.
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Ein Feld kann als Skalar oder als Liste definiert sein. Diese Eigenschaft wird tGiber das Attri-
but istListe gesteuert. Jedes von einem Listenfeld abgeleitete Bogenfeld ist automa-
tisch eine Liste.?” Die Anzahl der Elemente des von einem Feld abgeleiteten Bogenfelds
wird Giber das Attribut elemente der Tabelle BogenFeld gesteuert.

Insbesondere fir die Verwendung der richtigen Operatoren in den Plausibilitdtsregeln
und Feldgruppen ist die Listendefinition eines Felds wichtig.

Grundsatzlich gilt: Die Festlegung, ob ein Bogenfeld ein Skalar oder Listenfeld ist, wird
durch die Tabelle Feld vorgegeben. Alle von einem Listenfeld abgeleiteten Bogenfelder
sind automatisch auch Listenfelder. Die GréRe der Liste wird individuell in der Tabelle Bo-
genFeld konfiguriert.

Die Tabelle Feld bietet Giber die ,,Bogensicht” hinausgehende Informationen.

Tabelle 31: Struktur der Tabelle Feld

Feldname Datentyp Bemerkung
idFeld INTEGER Primérschlissel
name KURZER Technischer Name
TEXT
bezeichnung KURZER (Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, Ziffer nicht am
TEXT Anfang) Beschreibender Text auf dem Doku-
mentationsbogen (Standardwert fiir gleichna-
miges Feld in Tabelle BogenFeld)
laenge INTEGER  Anzahl der Zeichen in der Feldeingabemaske,
enthalt beim Typ ZAHL auch das Komma, bei
SCHLUESSEL die Trennzeichen
einheit KURZER Einheit des Felds (z. B. mm, Stunden)
TEXT(50)
formatAnweisung KURZER Regulédrer Ausdruck fir die Formatpriifung
TEXT (z. B. [0-971{9})
funktion KURZER Formel zur Generierung des Feldinhaltes, z. B.
TEXT durch Aufruf einer Syntaxfunktion
nachKommalLaenge [INTEGER  Anzahl der Nachkommastellen in der Feldein-
gabemaske (muss kleiner als laenge sein)
min DOUBLE Harte Untergrenze des Wertebereichs eines

numerischen Datenfeldes (moduliibergrei-
fend). Die Definition ist optional.

27 Man beachte die Besonderheiten der Listenfelder beim Datenexport und in der Syntax der Plausibili-

tatsregeln.
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Feldname Datentyp Bemerkung

max DOUBLE Harte Obergrenze des Wertebereichs eines
numerischen Datenfeldes (moduliibergrei-
fend). Die Definition ist optional.

minWeich DOUBLE Weiche Untergrenze des Wertebereichs eines
numerischen Datenfeldes (moduliibergrei-
fend). Die Definition ist optional.

maxWeich DOUBLE Weiche Obergrenze des Wertebereichs eines
numerischen Datenfeldes (modullibergrei-
fend). Die Definition ist optional.

istListe BOOLEAN  Wenn istListe = WAHR, so sind die vom
betreffenden Feld abgeleiteten Bogenfelder
Listenfelder.

fkBasisTyp INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle Basistypen

TkSchluessel INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle Schliisseltypen

fkKombiFeld INTEGER  Optionaler Fremdschliissel auf ein anderes
Feld, welches Kombinationsfelder kennzeich-
net

strukturParame- BOOLEAN Markierung von Strukturparametern, die

ter durch die Software automatisch aus dem
KIS/AIS in den Dokumentationsbogen tber-
nommen werden kénnen

Kombinationsfelder

Fiir manche Bogenfelder ist zwingend vorgeschrieben, dass sie innerhalb eines Moduls in
Kombination mit einem anderen Bogenfeld existieren. Die Definition von Kombinations-
feldern geschieht mithilfe des optionalen Fremdschliissels fkKombiFeld in der Tabelle
Feld.

Basistypen

Das Hauptmerkmal eines Basistyps ist der technische Typ eines Eingabefelds (z. B. Zei-
chenkette, numerischer Typ, Datum usw.). Wichtiges Charakteristikum ist die Beschrei-
bung des Eingabeformats. Die Basistypen sind Voraussetzung fiir die Beschreibung einer
formalen Regelsyntax (Abschnitt B 2.4.2).

Das identifizierende Merkmal eines Basistyps ist sein technischer Name (Attribut name).

Tabelle 32: Struktur der Tabelle BasisTyp

Feldname Datentyp Bemerkung

idBasisTyp INTEGER Primérschlissel
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Feldname Datentyp Bemerkung

Name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT

standardtyp KURZER Entsprechender Standarddatentyp
TEXT

bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT

format KURZER Formatdefinition, z. B. TT.MM.JJJJ
TEXT beim Basistyp Datum

formatRegEXxp KURZER Regulirer Ausdruck fir die Formatprii-
TEXT fung

stdLaenge INTEGER  Vorschlagsfeld fiir das gleichnamige Feld

in der Tabelle Feld (einschlieRlich Vor-
zeichen und Komma)

stdNachKommaLaenge INTEGER  Vorschlagsfeld fiir das gleichnamige Feld

in der Tabelle Feld
@ Hinweis

= |n Zeichenketten (Basistyp TEXT) sind alle Zeichen des ASCII-Formats mit ei-
nem Kode >= 32 erlaubt. Ausgenommen sind das Semikolon, die doppelten
Anflihrungsstriche und Hochkommata.

= Es gibt zwei Arten von Schliisseln: numerische und nichtnumerische.
= Das Komma trennt die Nachkommastellen, Vorzeichen + und - sind erlaubt.

= Das Datumstrennzeichen ist der Punkt.

Schlussel

Identifizierendes Merkmal eines Schliissels (Kodesystem) ist sein technischer Name. Die
meisten Schlisselkodes sind in der Tabelle SchluesselWert (Tabelle 34) definiert.

Tabelle 33: Struktur der Tabelle Schluessel

Feldname Datentyp  Bemerkung

idSchluessel INTEGER  Primarschlissel

Name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT

bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT

extern BOOLEAN  Zeigt an, ob der Schliissel in der Tabelle

Schluessel (= FALSCH) oder in einer
externen Tabelle gespeichert (= WAHR) ist.
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Feldname Datentyp Bemerkung

externVerweis KURZER  Verweis auf die Quelle des externen Schliis-
TEXT sels

Zahl BOOLEAN  Wenn WAHR, sind die Werte im Attribut

code der zugeharigen Schlisselwerte als
ganze Zahl kodiert, ansonsten als Zeichen-

kette.
sortierNrVerwen- BOOLEAN  Flag, das anzeigt, ob fiir die Reihenfolge das
det Attribut sortierNr der Tabelle Schlu-
esselWert herangezogen wird.
fkMutterSchlues- INTEGER Referenz auf einen iibergeordneten Schliis-
sel sel. Abgeleitete Schlissel enthalten in der

Regel keine Bezeichnungen (Datenbankta-
belle SchluesselWert), da diese bereits
im ,,Mutterschlissel” definiert sind.

Schlusselkodes kdnnen auf zwei Arten interpretiert werden: Wenn das Attribut  zahl
gesetzt ist, so werden die Kodes als ganze Zahl gedeutet, ansonsten werden sie als Zei-
chenketten interpretiert. In der Syntax der Plausibilitatsregeln werden die letztgenannten
Kodes in einfache Hochkommata gesetzt (Abschnitt B 2.4.2).

Beispiel:
Attribut zah 1 bei Schlisselfeldern

= Felder des Basistyps NUMSCHLUESSEL haben das Attribut zahl = WAHR.

= Felder des Basistyps SCHLUESSEL haben das Attribut zahl = FALSCH. Es han-
delt sich um alphanumerische Schlissel, die Buchstaben, Ziffern oder Sonderzei-
chen verwenden (z. B. ypNO). Hierbei kann es sich auch um Werte handeln, die le-
diglich Ziffern verwenden, aber mit fihrender Null beginnen (z. B. 01).

Externe Schliisselkataloge

Externe Schliisselkataloge sind UGber das Attribut extern deklariert. Hinweise zu den Be-
zugsquellen sind in der Spalte externVerwels zu finden. Diese externen Schlisselka-
taloge werden nicht vom IQTIG bereitgestellt und somit auch nicht verantwortet.

A Achtung

Der Softwareanbieter hat dafiir Sorge zu tragen, dass die jeweils aktuellen ex-
ternen Schlisselkataloge in der Software verwendet werden.

Die datenentgegennehmenden Stellen missen ebenfalls die aktuellen Schlis-
selkataloge verwenden und fehlerhafte Datensatze abweisen.

Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte externVerweis zufinden. Ein Ver-

weis auf eine Bezugsquelle kann unabhangig vom Attribut extern angegeben werden.
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Die Schliisselkodes sind in der Tabelle SchluesselWert enthalten. Spatere Schliisse-
landerungen bzw. -fortschreibungen werden vom IQTIG zeitnah (ibernommen.

Schliisselwerte

Tabelle 34 gibt einen Uberblick iiber die Datenbanktabelle SchluesselWert, in der die
Kodes und Bezeichnungen der Schlissel hinterlegt sind. Identifizierendes Merkmal ist hier
eine Kombination der Spalten fkSchluessel und code. Das bedeutet, dass jeder
Schlisselkode innerhalb eines Schliissels nur einmal vorkommen darf.

Tabelle 34: Struktur der Tabelle SchluesselWert

Feldname Datentyp Bemerkung

idSchluessel- INTEGER Primarschlissel

Wert

TkSchluessel INTEGER Fremdschlissel zur Tabelle Schlussel

code KURZER Schliisselkode (entweder numerisch oder al-
TEXT(50) phanumerisch kodiert)

bezeichnung KURZER Textliche Definition des Schliisselwertes
TEXT

sortierNr INTEGER Optionale Angabe zur Reihenfolge der

Schlisselwerte: Wenn belegt, so ist diese
Reihenfolge bei der Anzeige in der Erfas-
sungssoftware einzuhalten.

Das Attribut code der Tabelle SchluesselWert ist ein Textfeld, das in Abhdngigkeit
vom Wert des Attributes zahl im zugeordneten Schlissel entweder numerisch oder
nichtnumerisch interpretiert wird. Wenn in einer Plausibilitdtsregel (Abschnitt B 2.4.2 und
B 2.4.7) Felder mit numerischen Schlisseln (Basistyp NUMSCHLUESSEL) vorkommen, so
werden bei der Evaluierung der Regel die Schliisselkodes wie ganze Zahlen behandelt.

Sortierung der Kodes

= Firdie Kodes (Attribut SchluesselWert. code) eines Schliissels ist eine Sortierung
definiert. Die Art der Sortierung wird Gber die Attribute zahl und sortierNrvVer-
wendet der Tabelle Schluessel festgelegt.

= Numerische Sortierung: Wenn sortierNrVerwendet = FALSCH und zahl =
WAHR, so sind die Kodes nach der Spalte code der Tabelle Schluessel numerisch
zu sortieren.

= Alphanumerische Sortierung: Wenn sortierNrVerwendet = FALSCH und
zahl = FALSCH, so sind die Kodes nach der Spalte code der Tabelle Schluessel
alphanumerisch zu sortieren.

= Spezielle Sortierung: Wenn sortierNrVerwendet = WAHR, so sind die Kodes
nach den Werten in der Spalte sortierNr der Tabelle Schluessel numerisch zu

sortieren.
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2.3.4 Uberschriften

Die Uberschriften der Dokumentationsbégen in der Spezifikation sind in der Tabelle Ab-
schnitt zu finden.

Tabelle 35: Struktur der Tabelle Abschnitt

Feldname Datentyp Bemerkung
idAbschnitt INTEGER Primérschlissel
bezeichnung KURZER Text der Uberschrift
TEXT
ebene INTEGER  Zeigt die Hierarchie der Uberschriften an

fkStartBogenFeld [INTEGER Fremdschliissel auf das erste zur Uberschrift
gehorende Bogenfeld

fkEndeBogenFeld INTEGER  Fremdschliissel auf das letzte zur Uber-
schrift gehorende Bogenfeld

Zu jeder Uberschrift ist angegeben, bei welchem Bogenfeld sie beginnt und bei welchem
Bogenfeld sie endet. Uber das Attribut ebene lassen sich auch Teiliiberschriften realisie-
ren. Ein Bogenfeld kann somit mehreren Uberschriften zugeordnet sein.

A Achtung

Die in der Spezifikationsdatenbank hinterlegten Uberschriften sind in die Einga-
bemasken der PB-Dokumentationssoftware zu integrieren. Viele Datenfelder
sind fiir den Anwender erst im Kontext der Uberschriften verstandlich.

2.3.5 Ausfiillhinweise

Die Ausfillhinweise zu den Datenfeldern sind in einem separaten ZIP-Archiv enthalten,
das nach dem Benennungsschema fiir Spezifikationskomponenten bezeichnet wird (Ein-
leitung, Abschnitt 1.1). Jeder Ausfillhinweis ist ein HTML-Dokument.

Beispiel:
Ausfullhinweis IDNRPAT.htm

<IDOCTYPE HTML PUBLIC ,,-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitio-
nal//EN“>

<html>

<head>
<title>IDNRPAT</title>
</head>

<body>
<!--BLOCKANFANG-->
<div class=, AH“><p>
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Die (einrichtungsinterne) Identifikationsnummer wird dem Patienten von der Einrichtung
zugewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle
Ubermittelt.

</p></div>

<!--BLOCKENDE-->

</body>

</html>

In der Spalte ahinwels der Tabelle BogenFeld ist festgelegt, welcher HTML-Ausfll-
hinweis mit einem Datenfeld verknipft ist:

<aHinweis>._htm = Name der HTML-Datei

Wenn der Eintrag in ahinweis leer ist, so existiert fiir das betreffende Bogenfeld kein
Ausfillhinweis. Das Attribut FkAhinwe i sTyp lasst die Differenzierung drei verschiede-

ner Arten von Ausfillhinweisen zu:

Tabelle 36: Arten von Hinweistypen

TfkAhinwels- Beschreibung Beispiel

Typ

Feldbezogen Der Ausfiillhinweis bezieht sich IDNRPAT . htm
auf den entsprechenden Daten- Der Ausfiillhinweis bezieht
satz in der Tabelle Feld. Der sich auf verschiedene Mo-
Ausfillhinweis ist modulunab- dule, beispielsweise auf DK1
héngig. und ZKH .

Mgdulspez - Soll sich ein Ausfiillhinweis nur HPVVIRUSTYP$ZKH . htm

Fisch auf ein bestimmtes Modul bezie-  per Ausfiillhinweis bezieht
hen, kann der Attributwert mo- sich nur auf das Modul ZKH.
dulspezifisch ausgewahlt werden.

Speziell Soll es fiir verschiedene Datenfel- BEFUNDBIOPSKUE-

RET.htm

der der Tabelle Feld einen ge-
meinsamen Ausfillhinweis ge-
ben, kann dieser als speziell
deklariert werden. Der Attribut-
wert ahinweis definiert den
Namen des Ausfillhinweises.

Die Felder HISTOLOGVOR-
BEFUNDVORUNT, BE-
FUNDBIOPSKUERET und
HISTOBEF haben densel-
ben Ausfillhinweis.

Die Zuordnung von Bogenfeldern und Ausfillhinweisen ist auch in der Abfrage Aus-
fullhinweise dargestellt. Sie zeigt Modul/Teildatensatz, Zeile, Feldname, Bezeich-
nung und den HTML-Dateinamen des Ausfillhinweises zu dem Bogenfeld. Im Gegensatz
zur Tabelle Bogenfeld ist hier die Endung .htm mit angegeben.
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2.4 Plausibilitatspriifungen

Es wird zwischen drei Arten von Plausibilitdtsprifungen unterschieden, die in Tabelle Re-
ge I Typ definiert sind:

= harte Priifungen

= weiche Priifungen in der PB-Dokumentationssoftware

= warnende Prifungen bei der Datenentgegennahme

Tabelle 37: Tabelle Rege I Typ

idRegelTyp bezeichnung

D Warnung Datenentgegennahme
H hart

w weich

Weiterhin wird zwischen sogenannten Einzelregeln (Abschnitt B 2.4.4) und Feldgruppen-
regeln (Abschnitt B 2.4.7) unterschieden.

2.4.1 Die Regeltabelle

Die Bedingungen fiir unplausible Angaben? sind in der Tabelle Rege I n abgelegt. Die hier
beschriebenen Prifungen sind in der Spezifikationsdatenbank fiir PB-Dokumentation hin-
terlegt. Die Syntax ist in Abschnitt B 2.4.4 beschrieben. Die Bedingungen sind moglichst
kurz gefasst (Vermeidung von durch ODER verknipften Teilbedingungen). Jede Bedin-
gung kommt nur einmal innerhalb eines Moduls vor.

Tabelle 38: Struktur der Tabelle Regeln

Feldname Datentyp = Bemerkung

idRegeln INTEGER  Primérschlissel

fkModul INTEGER  Fremdschliissel zur Tabelle Modul

bedingung LANGER Entsprechend der Syntax definierte Regeln
TEXT

meldung LANGER Fehlermeldung: Diese Texte sind bei Regeln
TEXT mit Bezug zu Feldgruppen automatisch gene-

riert.
alternativMel - LANGER  Alternative Fehlermeldung: Wenn hier ein
dung TEXT Text vorhanden ist, so ist dieser anstelle des

Textes in der Spalte me ldung zu verwenden.

2 Eine Plausibilititsregel musste eigentlich ,Unplausibilitdtsregel” heiRen, weil sie unplausible Zustinde
beschreibt, die zu Fehlermeldungen fihren.
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Feldname Datentyp = Bemerkung

fkMehrfachRegel INTEGER  Fremdschliissel zur Tabelle mit mehrfach vor-
kommenden Regeln, die mithilfe von Ersatz-
bedingungen nach dem Export giiltig sind.

fkFeldGruppe INTEGER  Optionaler Fremdschliissel zur Tabelle Fe ld-
Gruppe: Indikator dafiir, ob eine Regel aus
einer Feldgruppe generiert wurde.

fkRegelTyp KURZER  Fremdschlissel zur Tabelle Rege I Typ:

e Die Regeltypen sind die in Abschnitt A 2.4 be-
schriebenen Arten der Plausibilitatsprifun-
gen: H, Woder D

gueltigNachEx- BOOLEAN ' Regeln, die den Wert FALSCH haben, kénnen

port von Datenannahmestellen nicht evaluiert
werden. Stattdessen werden die referenzier-
ten Ersatzbedingungen der Tabelle Mehr-
fachRegel evaluiert (falls definiert).

Regelfelder (Bogenfelder einer Regel)

Die Tabelle RegelFelder (Tabelle 39) ist eine Verknilpfungstabelle zwischen den Ta-
bellen Rege In und BogenFeld. Durch gezielte Abfragen erhélt man unter Verwendung
dieser Tabelle einen Uberblick tiber Folgendes:

= Bogenfelder, die in einer Regel verwendet werden.

= Regeln, die sich auf ein Bogenfeld beziehen.

Tabelle 39: Struktur der Tabelle RegelFelder

Feldname Datentyp Bemerkung

fkBogenFeld INTEGER Fremdschliissel zu den Tabellen Feld und Regeln,
fkRegeln INTEGER bilden zusammen den Primarschlissel

Mehrfachregeln (Ersatzregeln zur Priifung nach dem Export)

Wenn in einer Regel von der Pseudonymisierung betroffene Datenfelder benutzt werden,
so kann diese von Datenannahmestellen nicht evaluiert werden. Stattdessen wird fiir sol-
che Regeln in der Tabelle MehrfachRegel eine Ersatzbedingung definiert, deren Re-
ferenzierung in der Tabelle Rege I n definiert ist. Die Ersatzbedingung ist von den Daten-

annahmestellen zu evaluieren.
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Tabelle 40: Struktur der Tabelle MehrfachRegel

Feldname Datentyp Bemerkung

idMehrfachRegel INTEGER Primarschlissel

bedingung LANGER Entsprechend der Syntax definierte Regeln
TEXT

meldung LANGER Kontextunabhingige Fehlermeldung
TEXT

ersatzBedingung LANGER Ersatzregel fiir den pseudonymisierten Da-
TEXT tensatz

fkRegelTyp KURZER Fremdschliissel zur Tabelle Rege I Typ:
TEXT(L)

Die Regeltypen sind die in Abschnitt A 2.4
beschriebenen Arten der Plausibilitatspri-
fungen: H, Woder D

Weitere Regeln

Weitere feldlibergreifende Regeln sind die in Abschnitt B 2.3.2 beschriebenen Existenzbe-
dingungen flur das Anlegen von abhingigen Teildatensidtzen (Attribut existenzBe-
dingung in Tabelle Bogen).

2.4.2 Regelsyntax

Bedingungen sind in den Tabellen Rege In, MehrfachRegel und Bogen definiert. Die
den Bedingungen zugrundeliegende Regelsyntax wird in diesem Abschnitt beschrieben.
Jede Regel ist ein logischer Ausdruck, dessen Ergebnis WAHR oder FALSCH lautet. Jede
Regel bezieht sich auf einen eingegebenen Datensatz eines Moduls, dessen Daten in Va-
riablen gespeichert sind.

Die Regelsyntax lehnt sich an die logischen Ausdriicke in bekannten Programmierspra-
chen an. Jedoch haben die Operatoren deutsche Namen, z. B. UND statt AND oder ODER
statt OR. Die Regelsyntax ist als Pseudocode zu verstehen.

Typen
Die moglichen Typen der Datenfelder sind in Tabelle 41 aufgelistet.

Tabelle 41: Basistypen der Datenfelder in den Plausibilitdtsregeln

Basistyp Bezeichnung Beispiele (Literale)
BOOL Boolesche Variable WAHR, FALSCH
TEXT Zeichenkette (String) "Spezifikation"”
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GANZEZAHL2° ..-2,-1,0,1,2,3, .. 1
ZAHL Zahl (mit oder ohne Nachkommastellen) 25,4 oder-100,8
DATUM Zehnstelliges Datum "01.01.2012*
MONDATUM Monatsdatum "04.2012"
QUARTDATUM Quartalsdatum "3/2012"
JAHRDATUM Jahresdatum 2012
NUMSCHLUESSEL  |[Numerisch kodierter Schliissel 1

(wie GANZEZAHL)
SCHLUESSEL Alphanumerischer Schlissel "19.1", "07*°
UHRZEIT Uhrzeit "10:15"

In der Spezifikation fir die PB-Dokumentation wird zwischen NUMSCHLUESSEL und
SCHLUESSEL unterschieden:

= Schlisselwerte verfligen tGber den Datentyp NUMSCHLUESSEL, wenn es sich bei den
Kodes um ganze Zahlen handelt. Da dies ein numerischer Schliissel ist, darf er nicht in
Hochkommata gesetzt werden.

= Schlisselwerte, die alphanumerische Kodes beinhalten, haben den Basistyp SCHLU-
ESSEL.

& Achtung

Datumsangaben (Datum, Monats-, Quartalsdatum) missen in Hochkommata
gesetzt werden. Eine Ausnahme ist das Jahresdatum (JAHRDATUM), da es sich
hierbei um eine ganze Zahl handelt.

Felder

Feldnamen bestehen aus maximal 32 Zeichen und diirfen nur die Buchstaben A bis Z
(GroRbuchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Ein Feldname muss immer mit einem
Buchstaben beginnen. Umlaute und Sonderzeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein
Feldname darf kein reserviertes Wort sein (z. B. LEER).

29 Beim Typ GANZEZAHL sind auch negative ganze Zahlen erlaubt.

© 1QTIG 2021 108



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022

Achtung

In einer Regel durfen nur die Feldnamen der im betreffenden Modul definier-
ten Bogenfelder3® enthalten sein. Bei der Evaluierung von Regeln werden die
aktuellen Werte der referenzierten Bogenfelder eingesetzt. Kann-Bogenfelder
kdnnen auch unausgefillt sein, also den Wert LEER haben.

Listenfelder

Ein Bogenfeld wird dann als Liste interpretiert, wenn im referenzierten Feld (Tabelle
Feld) der Wert des Attributs Feld. istListe = WAHR ist. Andernfalls ist das Bo-
genfeld ein Skalar. Bei der Formulierung von Regeln ist darauf zu achten, dass Listenfelder
nicht bei jedem Operator als Operand fungieren kénnen. Listenfelder dirfen z. B. nicht
voneinander subtrahiert werden.

Literale
Alphanumerische Literale (z. B. SCHLUESSEL) werden von einfachen Hochkommata ein-
geschlossen, wahrend Zeichenketten vom Datentyp TEXT in Anflihrungszeichen gesetzt

werden miissen.3!

Dies gilt nicht fir numerische Literale (GANZEZAHL, ZAHL, NUMSCHLUESSEL und
JAHRDATUM) und Literale des Datentyps BOOL (Wahrheitswerte).

Beispiel fiir Regeln mit Literalen:

POKOMPLIKAT <> 1 UND PNEUMONIE <> LEER
AUFNVONSTATPFLEGE 1 UND ENTLGRUND NICHTIN ("07"; "10%)
aktuellesJahr() - jahreswert(GEBDATUM) > 100

Listen von Literalen

Literale kénnen sowohl als Skalare als auch als Listen angesprochen werden. Der Separa-
tor einer Liste von Literalen ist das Semikolon. Um zu priifen, ob alle Listenfelder ausge-
fillt sind, wird die Liste Gber den Wert LEER angesprochen.

AuBerdem gibt es Teildatensatz-Listenfelder, die im Abschnitt B 2.4.6 beschrieben wer-
den.

Operatoren

Tabelle 42 gibt einen Uberblick iber die in der Syntax zuldssigen Operatoren. Der aktuelle
Uberblick tiber alle zuldssigen Operationen (inkl. Operanden) ist in Tabelle SyntaxOpe-
rator in der PBDOK-Datenbank zu finden.

In Tabelle 42 hat jeder einzelne Operator eine Prazedenzstufe (héchste Prazedenzstufe ist
0). Operatoren, die die gleiche Stufe haben, werden nach den Regeln der Assoziativitat
aufgelost.

30 Bei den Ersatzregeln in Tabelle MehrfachRegel sind stattdessen die Exportfelder des Moduls er-
laubt.
31 Beim Export entfallen die begrenzenden Zeichen.
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Tabelle 42: Prdzedenz und Assoziativitit der Operatoren

Prazedenz Assoziativi- Operator Erlduterung
tat
0 links IN Operator zum Vergleich einer Variab-
) len mit einer Liste (z. B. ein Datenfeld
links NICHTIN mit Schlisselwerten). Die Variable
und die Feldelemente missen glei-
chen Typs sein.
links EINSIN Operator zum Vergleich einer Liste
mit einer anderen Liste oder einem
links JEDESIN Listenelement (z. B. ein Listenfeld
links EINSNICHTIN mit einem Schllisselwert). Die Listen-
elemente missen gleichen Typs sein.
links KEINSIN
1 links * Operator fir die Multiplikation ,,mal”
links / Operator fiir die Division ,geteilt”
2 links + Operator fir die Addition ,,plus”
links - Operator fiir die Subtraktion ,,minus”
3 links < Vergleichsoperator , kleiner”
links > Vergleichsoperator ,grofRer”
links <= Vergleichsoperator ,kleiner gleich”
links >= Vergleichsoperator ,groRer gleich”
4 links = Vergleichsoperator ,gleich”
links <> Vergleichsoperator ,,ungleich”
5 rechts NICHT Logischer Operator: ,NICHT*
6 links UND Logischer Operator: ,,UND*
7 links ODER Logischer Operator: ,,ODER”

Priifung auf LEER mit Vergleichsoperatoren

Die Prifung auf LEER von in Regeln verwendeten Kann-Feldern, welche an anderer Stelle

in der Regel mit einem anderen Operator als <> oder = gepriift werden sollen, findet auf

der linken Seite einer ODER-Verkniipfung statt. Hintergrund dieser Syntaxregel ist, dass

die Vermeidung von Laufzeitfehlern bei der Evaluation ermoglicht werden soll.
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Beispiel:
FELD = LEER ODER FELD OPERATOR OPERAND

Beispielsweise kann bei leeren Feldwerten und der vorgegebenen Linksassoziativitat des
ODER-Operators die Evaluation bei leerem Feldwert vor der Evaluation des rechtsstehen-
den Ausdrucks mit der Riickgabe von WAHR abgebrochen werden. Ein Laufzeitfehler, der
sich z. B. bei einem Vergleich von LEER < WERT ergeben wiirde, kann so nicht entste-
hen.

Operatoren zum Vergleich einer Variablen mit einer Liste

Folgende Operatoren erfordern entweder nur rechts oder links und rechts Listenfelder:
= nurrechts: IN, NICHTIN

= links und rechts: EINSIN, KEINSIN, JEDESIN, EINSNICHTIN

Operatoren mit beidseitigen Listenfeldern als Operanden:

= EINSIN: Wenn mindestens ein Element aus der linken Liste in der rechten Liste ent-
halten ist, so ist der Ausdruck wahr (nichtleere Schnittmenge).

= KEINSIN: Wenn kein Element der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so ist
der Ausdruck wahr (leere Schnittmenge). Dieser Operator ist redundant, da er auch
durch Negation des EINSIN-Operators abgedeckt ist.

= JEDESIN: Der Ausdruck ist dann wahr, wenn jedes Element der linken Liste in der
rechten Liste enthalten ist (Teilmenge).

= EINSNICHTIN: Der Ausdruck ist dann wahr, wenn mindestens ein Element der linken

Liste nicht in der rechten Liste enthalten ist (nichtleere Differenz).

Beispiel:
= Die Operation GANZEZAHL := DATUM1 - DATUMZ2 liefert als Ergebnis die Dif-
ferenz zwischen zwei Kalenderdaten in Tagen.

= Die Operation ZAHL:= UHRZEIT1 - UHRZEITZ2 liefert als Ergebnis die Diffe-
renz zwischen zwei Uhrzeiten in Minuten.

Folgende Operatoren sind komplementar:
INund NICHTIN

EINSIN und KEINSIN

JEDESIN und EINSNICHTIN

Folgende Ausdriicke sind gleich:

A EINSNICHTIN B

NICHT A JEDESIN B
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Hinweis

@ Wird das Zusatzkennzeichen direkt in der Plausibilitatsregel abgefragt, wird dieses
bei der Evaluation der entsprechenden Regel nicht ignoriert. Hierbei kann es sich
beispielsweise um die Priifung der Diagnosesicherheit mithilfe der Funktion For-
mat handeln.

Beispiel

STATUSLE = 1 UND ARTLE IN (2;3) UND format(ENTLDIAG; " [a-
ZA-Z][0-91{2} O\ - [0-91{1., 2P ?2([#T\*\+ I D?([RLBri1b])?%$")
<> WAHR

2.4.3 Funktionen

Eine Funktion ist gekennzeichnet durch ihren Namen, an den sich unmittelbar (ohne Leer-
zeichen) ein Listenausdruck anschlieRt. Funktionen ohne Ubergabeparameter werden
dhnlich wie in C oder Java durch ein Klammerpaar abgeschlossen. Funktionen kénnen
nicht nur in Regeln, sondern auch zur Berechnung von Exportfeldern genutzt werden (Ab-
schnitt B 2.5.2).

Beispiel:
Das Ersatzfeld quartal wird mithilfe der Syntaxfunktion quartal berechnet:
quartal = quartal (DATUMUNT)

Der aktuelle Stand der in der Syntax verwendeten Funktionen ist in der Tabelle Syn-
taxFunktion der Spezifikation zu finden.

In den nachfolgenden Beispielen gilt folgende Notation fiir Funktionen:

<BASISTYP> <FUNKT IONSNAME>([<BASISTYP> <VARNAME>{ ;
<BASISTYP> <VARNAME>}])

mit

« {} Wiederholung

= [ 1 Option

= <BASISTYP> Basistyp der Variablen

= <VARNAME> Name der Variablen

Beispiele:

DATUM aktuel lesDatum()

Funktion ohne Ubergabeparameter und mit Ergebnistyp DATUM
DATUM Minimum(DATUM DATUMLISTE)

Funktion mit Ergebnis vom Typ DATUM, die das Minimum einer Liste von Datumsangaben
(DATUMLISTE) liefert.

JAHRDATUM jahreswert(DATUM EINDATUM)
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Funktion mit Ergebnis vom Typ JAHRDATUM

Es kommen auch verschachtelte Funktionsaufrufe (z. B. funktionA(funktionB())) oder
arithmetische Ausdricke als Funktionsargumente (z. B. funktion(x+y)) vor (Beispiel:
gewichtsperzenti le). Haufig wird nur die Signatur von Funktionen bereitgestellt.

Hinweise fiir die Implementierung von Funktionen

Als Hilfestellung fur die Ausprogrammierung wird bei manchen Funktionen ein Pseudo-
kode bereitgestellt. Der Pseudokode erganzt die Syntax der Plausibilitatsregeln um fol-
gende Sprachelemente:3?

= Befehlszeilen werden mit Semikolon abgeschlossen ;

= Wertzuweisungen mit dem Operator ==
=B + C;
= Auswahlanweisungen

iT (<Bedingung>){

Hinter <Bed ingung> verbirgt sich ein logischer Ausdruck, der der Syntax der Plausibili-
tatsregeln gehorcht.

= Blécke werden durch geschweifte Klammern definiert.

= Innerhalb einer Funktion sind die Argumentvariablen verfiigbar.
= Eine Variable, die den gleichen Namen wie die Funktion hat, muss am Ende mit re-

turn zuriickgegeben werden.

Hinweise zur Funktion format (Feld, pattern)
Die Funktion pruft, ob der erste Parameter (Feld) dem reguldren Ausdruck (pattern)
entspricht. Gibt es eine Ubereinstimmung, gibt die Funktion ein WAHR zuriick.

Die konkrete Implementierung dieser Funktion ist von der eingesetzten Programmierspra-
che abhangig.

32 Der Pseudocode erhebt nicht den Anspruch auf formale Korrektheit.

© 1QTIG 2021 113



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022

JAVA CH C++
feld.matches Regex. IsMatch Regex: : IsMatch
(pattern) (feld,pattern) (feld,pattern)

2.4.4 Syntaxvariablen

Der Eingangsdatensatz bildet die medizinische Routinedokumentation ab, die in jedem
Arztinformationssystem (AIS) und Laborinformationssystem (LIS) enthalten ist. Der Ein-
gangsdatensatz wird in der PBDOK nicht explizit aufgefiihrt, da er der PB-Filterdatenbank
entnommen werden kann. In den PB-Verfahren entféllt eine Zuordnung zu einem Feld des
Risikostatistikdatensatzes.

Syntaxvariablen dienen in der PB-Dokumentation der technischen Darstellung der auto-
matischen Generierung von Angaben aus dem Eingangsdatensatz.

Diese sind in Tabelle SyntaxVariable hinterlegt.

Jeder der in der Tabelle SyntaxVariable definierten Variablen ist iber den Wert des
Attributes SyntaxVariable.TkTdsFeld ein Feld des PB-Filter-Eingangsdatensatzes
zugeordnet.

Jedes dieser Felder besitzt somit einen Basistyp.

Die in den Bedingungen erlaubten Variablen sind in der Tabelle SyntaxVariable de-
finiert.

Die Variablennamen (Attribut SyntaxVariable . name) bestehen aus maximal 32 Zei-
chen. Sie diirfen nur die Buchstaben A bis Z (GroBbuchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 ent-
halten. Ein Feldname muss immer mit einem Buchstaben beginnen. Umlaute und Sonder-
zeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein Feldname darf auch kein reserviertes Wort
sein (z. B. Namen von Operatoren wie EINSIN).

2.4.5 Einzelregeln

Sogenannte Einzelregeln kdnnen sich als feldbezogene Priifungen auf ein einziges Daten-
feld oder als feldiibergreifende Priifungen auf mehrere Datenfelder beziehen. Einzelre-
geln sind von den in Abschnitt B 2.4.7 beschriebenen Feldgruppen zu unterscheiden.

Feldbezogene Priifungen - beispielsweise Wertebereichsliberpriifungen - sind in der for-
malen Regelsyntax in Tabelle Rege I n formuliert.

Unter feldbezogenen Prifungen sind aber auch die in Abschnitt B 2.4.8 beschriebenen
Prifungen des Formates, der Feldlange, der Wertebereiche, Priifungen von Schliisselko-
des und von Muss-Feldern zu verstehen. Fir diese Priifungen gibt es keine formale Regel-
syntax in Tabelle Regeln.

Feldiibergreifende Regeln

= haben eine eigene Syntax,
= haben geringe Komplexitat,
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= haben einfache, dem Anwender verstandliche Fehlertexte,

= enthalten alle Teilregeln der Feldgruppen,

= haben gewohnlich den Bezug zu zwei oder mehreren Feldern,

= kdnnen zum Teil direkt nach der Benutzereingabe in ein Feld geprift werden,
= enthalten Bedingungen fiir unplausible Angaben33,

Feldibergreifende Regeln konnen auch teildatensatziibergreifende Regeln sein, wenn die
Datenfelder der Regel aus mehreren Teildatensatzen eines Moduls stammen (Abschnitt
B 2.4.6).

2.4.6 Teildatensatziibergreifende Regeln

Eine Regel ist teildatensatziibergreifend, wenn die Datenfelder der Regel aus mehreren
Teildatensdtzen eines Moduls stammen.

Es gibt zwei Arten von teildatensatzibergreifenden Regeln:

= Die Felder sind in verschiedenen Teildatensdtzen eines Moduls definiert.

= Ein Feld der Regel ist in einem wiederholbaren Teildatensatz definiert und die Regel
bezieht sich auf alle Werte des Datenfeldes innerhalb eines Datensatzes (= Summe aller
Teildatensatze eines Vorgangs).

2.4.7 Feldgruppenregeln

Logische Abhédngigkeiten von Bogenfeldern werden (ber Feldgruppen dargestellt. Die
Plausibilitdtsregeln, die einen Bezug zu einer Feldgruppe aufweisen (Tabelle Regeln),
werden anhand der Feldgruppendefinition (Tabelle Fe ldgruppeFelder) automatisch
generiert. Die Menge der abgeleiteten Einzelregeln wird in diesem Abschnitt erlautert.

Die moglichen Antworten3* eines jeden Datenfeldes werden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Die erste Gruppe ist die Menge der positiven, die zweite Gruppe die Menge der negativen
Antworten.3®

Typische positive Antworten sind beispielsweise:

Feld <> LEERoder Feld IN (2;3)

Die komplementaren negativen Antworten wiirden entsprechend wie folgt lauten:
Feld = LEERoder Feld NICHTIN (2;3)

Eine Feldgruppe kann ein Filterfeld haben. Wenn die Antwort dieses Filterfeldes negativ
ausfallt (Bspw. Bedingung: Feld = 3; Antwort: Feld <> 3), so darf keines der abhén-
gigen Felder positiv beantwortet werden.

3 Eine Plausibilitatsregel misste eigentlich ,Unplausibilitdtsregel” heiRen, weil sie unplausible Zustinde
beschreibt, die zu Fehlermeldungen fihren.

34 Die Antworten eines Datenfeldes umfassen hier neben méglichen Werten (z. B. Schliisselwerten) oder
Wertemengen auch die Kategorie ,nicht ausgefillt“ (LEER).

% Die negativen Antworten sind abhingig von der definierten Bedingung eines Feldes in der entspre-
chenden Feldgruppe.
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Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die Typen von Feldgruppen. Der aktuelle
Stand findet sich in der Tabelle Fe ldGruppenTyp der Spezifikation.

Tabelle 43: Typen von Feldgruppen

Name

Bemerkung

mit Filterfeld

EF_FILTER
EF_OPTIONAL_FILTER
MF_OPTIONAL_FILTER
MF_MINDESTENS1 FIL-

TER
MF_ALLES_FILTER

ohne Filterfeld

EF

MF_OPTIONAL

MF_MINDESTENS1

UND

Einfachauswahl, genau ein abhangiges Feld muss po-
sitiv beantwortet sein

Einfachauswahl, genau ein abhangiges Feld kann po-
sitiv beantwortet sein

Mehrfachauswabhl, alle abhangigen Felder konnen
positiv beantwortet sein

Mehrfachauswahl, mindestens ein abhangiges Feld
muss positiv beantwortet sein

Mehrfachauswahl, alle abhangigen Felder miissen
positiv beantwortet sein

Einfachauswahl, genau ein Feld muss positiv beant-
wortet sein

Mehrfachauswahl, alle Felder kénnen positiv beant-
wortet sein

Mehrfachauswahl, mindestens ein Feld muss positiv
beantwortet sein

Einfache Regel mit Und-Verknipfungen

In der Tabelle BogenFeld

sind abhdngige Datenfelder einer Feldgruppe immer als

Kann-Felder definiert. Nach Abhangigkeit der Feldgruppenlogik kbnnen/mussen diese Fel-
der leer bleiben oder zwingend ausgefiillt werden. Im letztgenannten Fall konnen die Da-
tenfelder auch als bedingte Muss-Felder bezeichnet werden.

Die Muss- oder Kann-Definition der Datenfelder (Bogen- und Ersatzfelder) im Exportfor-
mat unterliegt ebenfalls der Feldgruppenlogik. Ist die Berechnung eines Ersatzfeldes von
bedingten Datenfeldern abhangig, so gilt die Feldgruppenlogik auch fiir diese Ersatzfelder.
Wenn die bedingten Datenfelder zwingend ausgefillt werden miissen, so muss auch das
Ersatzfeld zwingend berechnet bzw. exportiert werden.3¢

3% Die Funktion verkettenmt verkettet (zwei oder mehrere) Zeichenfolgen zu einer Zeichenfolge.
Hierbei mussen nicht alle im Attribut Ersatzfeld. formel aufgefiihrten Datenfelder ausgefiillt sein.
Ist lediglich eine Ubergebene Zeichenfolge nicht leer, wird diese ohne Verkettung zurlickgeliefert.
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Struktur der Tabellen Fe ldGruppe und FeldgruppeFelder

Die Feldgruppen sind in den Tabellen Feldgruppe und FeldgruppeFelder defi-
niert. In der Tabelle FeldGruppe (Tabelle 44) sind Name, Typ und die Zuordnung zu
einem Modul definiert. Die Verknipfungstabelle Fe ldgruppeFelder (Tabelle 45) de-
finiert die abhdngigen Bogenfelder. Zusatzlich wird hier festgelegt, welche Bogenfelder
der Feldgruppe als Filterfeld dienen.

Tabelle 44: Struktur der Tabelle Fe 1dGruppe

Feldname Datentyp Bemerkung

idFeldGruppe INTEGER Primérschlissel

name KURZER Technischer Name der Feldgruppe
TEXT(64)

fkModul INTEGER Obligatorischer Fremdschliissel zu einem

Modul

fkFeldgruppen- INTEGER Obligatorischer Fremdschliissel zu einem

Typ Feldgruppentyp

hinweis KURZER Bei Filter-Feldgruppen relevant fiir die Ge-
TEXT staltung der Eingabemaske.

Der Hinweistext informiert den Anwender
Uber die Bedingungen, welche das Ausfiillen
von ein oder mehreren abhangigen Feldern
erforderlich machen. Der Hinweistext kann
bei der Erstellung der Eingabemasken ver-
wendet werden.

Beispiel:

Der Hinweistext ,,Bei postoperativen Kom-
plikationen” wird oberhalb eines Blocks von
zusammengehorigen Feldgruppenfeldern
angezeigt.

fkFilterFeldTyp CHAR(1) Attribut wird bei Feldgruppen mit mehreren
Filterfeldern gesetzt:

0 = Oder-Verknupfung der positiven
Filterbedingungen

U = Und-Verknupfung der positiven
Filterbedingungen
fkRegelTyp CHAR(D) Fremdschliissel zur Tabelle Rege I Typ:

Die Regeltypen sind die in Abschnitt A 2.4
beschriebenen Arten der Plausibilitatspri-
fungen: H, W oder D

Die generierten Einzelregeln der Feldgruppe
haben den gleichen Regeltyp.

© 1QTIG 2021 117



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen

Erfassungsjahr 2022

Feldname

Datentyp

Bemerkung

nurPositiv

grauWennNegativ = BOOLEAN

BOOLEAN

Wenn WAHR, dann umfasst die Feldgruppe
nur diejenigen Regeln, welche sich auf die
positive (Filter)bedingung beziehen.

Definiert eine Layout-Feldgruppe, wenn
WAHR (siehe unten, Abschnitt Layout-Feld-

gruppen)

Tabelle 45: Struktur der Tabelle Fe ldgruppeFe lder

Feldname Datentyp  Bemerkung

idFeldgruppeFelder INTEGER  Primarschliissel

TkFeldGruppe INTEGER Obligatorischer Fremdschliissel
zur Feldgruppe

fkBogenFeld INTEGER  Obligatorischer Fremdschliissel
zum Bogenfeld

bedingung KURZER Positive Bedingung fiir das jewei-

TEXT lige Bogenfeld

istFilter BOOL Legt fest, ob das jeweilige Bogen-
feld ein Filterfeld ist

bezeichnungSchluessel - KURZER  Abkiirzende Bezeichnung fiir eine

Liste TEXT Schllsselliste in der Bedingung,
wird beim Generieren von Fehler-
meldungen verwendet.

tdsFilter BOOLEAN ' Das Bogenfeld wird in Regeln als

TDS-Listenfeld (Abschnitt B 2.4.6)
verwendet (Voranstellen des @-
Zeichens vor Feldnamen).

Syntax der Feldgruppenregeln

In den Tabellen FeldGruppe bzw. FeldgruppeFelder sind die positiven Bedingun-

gen fir das Filterbogenfeld bzw. die abhadngigen Bogenfelder einer Feldgruppe definiert.

Jede Bedingung hat folgenden Aufbau:

<Operator> <Operand>

Der linke Operand wird hier weggelassen, weil er immer der Name des jeweiligen Bogen-

feldes ist. Die komplette Bedingung fiir das Bogenfeld einer Feldgruppe lautet also:

<Bogenfeld> <Operator> <Operand>
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Als Operator kann jeder dyadische Operator der Tabelle 42 verwendet werden. Die auf
der rechten Seite erlaubten Operanden sind nachfolgend aufgelistet:
= Literale (Tabelle 41)
= LEER
Kodelisten, in denen auch die Kodes eines Schliissels referenziert werden kénnen;
Beispiel: (1;2;3) oder (MaDCI1S)

@ Hinweis

Der rechte Operand darf kein Bogenfeld sein, da sich eine Feldbedingung im-
mer genau auf ein Bogenfeld bezieht.

Formale Definition von Feldgruppen

A sei ein Bogenfeld in einer Feldgruppe. Dann seien p(A) die positiven und n(A) die
negativen Bedingungen, welche jeweils das Ergebnis wahr oder falsch haben kénnen.

Eine Feldgruppe kann ggf. ein Filterfeld haben, das mit F bezeichnet wird. Eine Feldgruppe
lasst sich dann in folgender Tabelle darstellen:

Tabelle 46: Formale Definition einer Feldgruppe

Feld Positive Bedingung Negative Bedingung Bemerkung

F p(F) n(F) falls Feldgruppentyp mit Filter
Al p(A1) n(A1)
A2 p(A2) n(A2)
A3 p(A3) n(A3)
An p(An) n(An)

Eine Feldgruppe besteht insgesamt aus N abhadngigen Bogenfeldern:
Al, A2, ... An

In Abhangigkeit von den Feldgruppentypen werden unterschiedliche Einzelregeln gene-
riert.

Feldgruppen mit Filter
= Regeln der Feldgruppe ,Optionale Mehrfachauswahl mit Filterfeld“ (MF_OPTI0-
NAL FILTER)

n(F) UND p(Al) i=1,.,n
Insgesamt sind N Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.

= Regeln der Feldgruppe ,Obligatorische Mehrfachauswahl mit Filterfeld” (MF_MIN-
DESTENS1 FILTER)

n(F) UND p(Al) i=1,.,n
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p(F) UND n(A1) UND n(A2)UND ... UND n(An)
Insgesamt sind N+1 Einzelregeln mit der Feldgruppe verkniipft.

= Regeln der Feldgruppe , Mehrfachauswahl mit Filterfeld, alle abhangigen Felder mis-
sen positiv beantwortet sein“ (MF_ALLES_FILTER)
n(F) UND p(A1) i=1,.n
p(F) UND n(Ai1) i=1,.n

Insgesamt sind 2n Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.

= Regeln der Feldgruppe ,Einfachauswahl mit Filter” (EF_FILTER)
n(F) UND p(Ai1) i=1,.n
p(F) UND n(A1) UND n(A2)UND ... UND n(An)
p(F) UND p(AjJ) UND p(Ai) firalle unterschiedlichenij=1,..,n

Insgesamt sind Nn(n+1)/2+1 Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.

= Regeln der Feldgruppe , Optionale Einfachauswahl mit Filter” (EF_OPTIONAL_FIL-
TER)
n(F) UND p(Al) i=1,.,n
p(F) UND p(AjJ) UND p(Ai) firalle unterschiedlicheni,j=1,..,n

Insgesamt sind Nn(N+1)/2 Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.

Feldgruppen mit Filter: Attribut nurPositiv
Wenn in einer Feldgruppe mit Filter das Attribut nurPositiv gesetztist, so sind nur die
Einzelregeln mit positiver Filterbedingung Bestandteil der Feldgruppe.

Beispiel:
Die Feldgruppe EF _FILTER mit nurPositiv=ja hat folgende Einzelregeln:

p(F) UND n(A1) UND n(A2)UND ... UND n(An)

p(F) UND p(AjJ) UND p(Ai) furalleunterschiedlichenij=1,..,n

Feldgruppen ohne Filter
= Regeln der Feldgruppe , Einfachauswahl” (EF)
n(A1) UND n(A2) UND ... UND n(An)
p(Aj) UND p(Ai) furalle unterschiedlichenij=1,..,n

Insgesamt sind N(nN-1)/2+1 Einzelregeln mit der Feldgruppe verkniipft.

= Regeln der Feldgruppe , Obligatorische Mehrfachauswahl“ (MF_MINDESTENS1)
n(A1) UND n(A2) UND ... UND n(An)

Insgesamt ist eine Einzelregel mit der Feldgruppe verknipft.

= Regeln der Feldgruppe ,,Und-Regel”“ (UND)
p(A1) UND p(A2) UND ... UND p(An)
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Insgesamt ist eine Einzelregel mit der Feldgruppe verknipft.

Feldgruppen mit mehreren Filterfeldern

Es besteht die Moglichkeit, Feldgruppen mit mehr als einem Filterfeld zu definieren:
Formal gibt es dann die Filterfelder F1, F2, ..., Fnmitden positiven bzw. negativen
Bedingungen p(FJ) bzw. n(FJ). Fir alle Filterfelder wird eine positive Bedingung
p(F1, ..., Fn) und eine negative Bedingung n(F1, ..., Fn) gebildet. Diese
modifizierten Filterbedingungen ersetzen die im Abschnitt B 2.4.7 definierten Filterbedin-
gungen p(F) und n(F) bei den Einzelregeln.

Die Filterfelder kdnnen entweder Uber eine ODER-Verkniipfung oder eine UND-Verkniip-
fung miteinander verbunden sein:

p(F1, ..., Fn)= p(F1) ODER p(F2) ODER ... ODER p(Fn)
(ODER-Verknipfung)

p(F1, ..., Fn)= p(F1) UND p(F2) UND ... UND p(Fn)
(UND-Verknipfung)

Der Verknlpfungstyp istim Attribut FkFi IterFeldTyp der Tabelle Fe ldGruppe hin-
terlegt.

Layout-Feldgruppen

Feldgruppen, bei denen das Attribut grauWennNegativ in der Datenbanktabelle
FeldGruppe WAHR ist, werden nachfolgend als Layout-Feldgruppen bezeichnet. Der At-
tributname grauWennNegativ wurde gewahlt, weil die abhdngigen Felder der Layout-
Feldgruppen auf den generierten Dokumentationsbogen eingegraut sind. Abbildung 14
zeigt die Layout-Feldgruppe DK1 2 IFOBTEST Art mit einem Filterfeld und drei abhéan-
gigen Feldern am Beispiel der Spezifikation 2021.
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Verwertbarkeit des Probenmaterials

0= Probe nicht verwertbar
1= Probe auswertbar

wenn Feld 13 =1
> |i-FOB-Test: Testergebnis

0= negativ
1= positiv

15>

i-FOB-Test: angewandter
Schwellenwert
Angabe in pg Hb/g Stuhl

'**  |i-FOB-Test: Liegt die Hb-
Konzentration im Stuhl im
testsystemspezifischen Messbereich

0= nein
1= ja

Abbildung 14: Feldgruppe DKI:IFOBTEST auf dem Dokumentationsbogen (Spezifikation 2021)

Layout-Feldgruppen haben folgende Eigenschaften:

= Sie haben mindestens ein Filterfeld.

= Jedes abhédngige Feld hat die Bedingung <> LEER oder EINSNICHTIN (LEER)
(Attribut bedingung in Tabelle FeldGruppeFelder).

= Das Attribut nurPositiv hat den Wert FALSCH.

Bei Vorliegen dieser drei Eigenschaften missen die abhangigen Felder leer bleiben, wenn
die negative Filterbedingung bei der Dokumentation eines Falles erfillt ist.

Beispiel:
Wenn in Datenfeld 13 = 0 (nein) angegeben ist, so miissen die Datenfelder 14, 15 und 16
leer bleiben. Die folgenden Plausibilitatspriifungen stellen dies sicher.

Die zugehorige Feldgruppe (Abfrage FeldgruppeFurEinModull = Zusammenschau
der Tabellen Feldgruppe und FeldgruppeFelder) ist wie folgt definiert:
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Tabelle 47: Definition der Feldgruppe DKI:IFOBTEST in Spezifikation 2021

Bogenfeld Bedingung istFilter  Feldgruppentyp grau-
Wenn-
Nega-
tiv
DKI.B.13_.AUSWERTBAR- =1 TRUE MF_AL- TRUE
PROBE LES FILTER
DKI.B.14_1FOBTESTER- <> LEER FALSE MF_AL- TRUE
GEBNIS LES FILTER
DKI.B.15.IFOBSCHWEL- <> LEER FALSE  MF_AL- TRUE
LENWERT LES FILTER
DKI.B.16.MESSBER <> LEER FALSE MF_AL- TRUE
LES FILTER

2.4.8 Priifung von Feldeigenschaften

Die in diesem Abschnitt behandelten feldbezogenen Priifungen ergeben sich direkt aus
den Tabellen Feld (bzw. ErsatzFeld oder ZusatzFeld) und BogenFeld (bzw.
ExportFormat) und werden vor Evaluation der in Abschnitt B 2.4.4 beschriebenen
feldibergreifenden Regeln durchgefihrt.

Die hier beschriebenen Priifungen sind nur in Form von Feldeigenschaften - nicht aber in
Regelsyntax - in der Datenbank fiir PB-Dokumentation hinterlegt.

Uberpriifung des Formats

Die Formatpriifung bezieht sich auf den Exportdatensatz (Abschnitt B 2.5.2): Die PB-Do-
kumentations- bzw. Exportsoftware muss Daten im korrekten Format generieren, was
durch die datenentgegennehmenden Stellen geprift wird. Fir Exportfelder (Tabelle Ex-
portFormat), die einen Bezug zu einem Ersatzfeld (Tabelle ErsatzFeld) bzw. zu ei-
nem Zusatzfeld (Tabelle ZusatzFeld) haben, sind die standardisierten Fehlertexte an-
zupassen.

Die Prifung bezieht sich insbesondere darauf, ob der Feldinhalt dem in der Spezifikation
definierten Basistyp entspricht. Beispielsweise sind Buchstaben beim Basistyp GANZE-
ZAHL nicht erlaubt.

Standardisierter Fehlertext fiir Formatfehler eines Ersatzfeldes

Der Wert "<WERT>" des Datenfeldes <Modul .name>:<Bogen.name>:<Er-
satzfeld._name> "<ErsatzFeld.bezeichnung>" istkein glltiger <Basis-
Typ.-.name> Wert (<BasisTyp.bezeichnung> <BasisTyp.format>).
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Standardisierter Fehlertext fiir Formatfehler eines Bogenfeldes

Der Wert "<WERT>" des Datenfeldes <Modul . name>:<Bo-
gen.name>:<Feld._name> "<BogenFeld.bezeichnung>" (Zeile <Bogen-
Feld.gliederungAufBogen>) ist kein giltiger <BasisTyp.name> Wert
(<BasisTyp.bezeichnung> <BasisTyp.format>).

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul . name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> "<Zu-
satzFeld.bezeichnung> ist kein giltiger <BasisTyp.name> Wert (<Ba-
sisTyp.bezeichnung> <BasisTyp.format>).

Beispiel (Bogenfeld):

Der Wert "3A.06.2020" des Datenfeldes DKK-B:DATUMUNT Datum der Unter-
suchung® (zeile 11) ist kein gultiger DATUM-Wert (Zehnstelliges Datum
TT.MM.JJJJ).

Uberpriifung der Feldlinge

Die Feldlangenprifung bezieht sich darauf, ob die Anzahl der Zeichen eines Wertes die
spezifizierte Linge®’ (Attribut laenge in Tabelle Fe ld) des Feldes tiberschreitet.

Standardisierter Fehlertext fiir Lingenfehler eines Ersatzfeldes

Der Wert "<WERT>" des Datenfeldes <Modul .name>:<Bogen.name>:<Er-
satzFeld.name> “<ErsatzFeld.bezeichnung>" Uberschreitet die zuldssige
Feldlange <Feld.laenge>.

Standardisierter Fehlertext fiir Lingenfehler eines Bogenfeldes

Der Wert "<WERT>" des Datenfeldes <Modul . name>:<Bo-
gen.name>:<Feld.name> <“<BogenFeld.bezeichnung>" (Zeile <Bogen-
Feld.gliederungAufBogen>) lberschreitet die zuldssige Feldlinge <Feld.la-
enge>.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul . name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> <<Zu-
satzFeld._bezeichnung> uberschreitet die zuldssige Feldlinge <Zusatz-
Feld.laenge>.

Beispiel (Bogenfeld):
Der Wert "31.06.20020" des Datenfeldes DKK:B: DATUMUNT Datum der Un-
tersuchung ~ (Zeile 11) Gberschreitet die zulassige Feldlange 10.

37 Wenn bei einem Feld die Linge nicht spezifiziert ist, entfallt die Priifung.
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Uberpriifung der Schliisselkodes

Die Uberpriifung von Schliisselkodes bezieht sich darauf, ob bei Schliisselfeldern nur zu-
lassige Schllsselkodes verwendet werden.

Standardisierter Fehlertext bei unzulissigen Schliisselkodes eines Ersatzfeldes

Der Wert "<WERT>" des Datenfeldes <Modull . name>:<Bogen.name>:<Ersatz-
Feld.name> "<ErsatzFeld.bezeichnung>" ist kein zuldssiger Kode des Schlis-
sels <Schluessel _name> (<Schluessel .bezeichnung>).

Standardisierter Fehlertext bei unzulidssigen Schliisselkodes eines Bogenfeldes

Der Wert "<WERT>" des Datenfeldes <Modul . name>:<Bo-
gen.name>:<Feld.name> <<BogenFeld.bezeichnung>" (Zeile <Bogen-
Feld.gliederungAufBogen>) ist kein zuldssiger Kode des Schlussels <Schlues-
sel .name> (<Schluessel .bezeichnung>).

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul . name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> <<Zu-
satzFeld.bezeichnung> ist kein zuldssiger Kode des Schlussels <Schlues-
sel _.name> (<Schluessel .bezeichnung>).

Bei weichen Plausibilitatsverletzungen ist dem Fehlertext das Wort , Hinweis“ voranzu-
stellen.

Uberpriifung der Muss-Felder

Ein nicht ausgefiilltes Muss-Feld (Abschnitt B 2.3.3) flihrt zu einer Regelverletzung.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Ersatzfeldes

Das Datenfeld "<Modul .name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name>"<Er-
satzFeld.bezeichnung>" muss einen giiltigen Wert enthalten.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Bogenfeldes

Das Datenfeld “<Modul _name>:<Bogen.name>:<Feld.name>"<Bogen-
Feld.bezeichnung>" (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) muss ei-
nen giiltigen Wert enthalten.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul . name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> "<Zu-
satzFeld.bezeichnung>"muss einen giltigen Wert enthalten.

Beispiel (Bogenfeld):
Das Datenfeld "DKK:B: DATUMUNT * Datum der Untersuchung ~ (Zeile 11)

muss einen glltigen Wert enthalten.
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2.4.9 Verfahren fiir die Evaluation von Regeln

Grundsatzlich muss jede gemal Abschnitt B 2.4.2 formulierte Regel evaluiert werden,

wenn keine der folgenden drei Bedingungen zutrifft:

1. Fir mindestens ein referenziertes Bogenfeld3® schligt eine harte Feldpriifung (Ab-
schnitt B 2.4) fehl.*
2. Ein Feld der Regel ist nicht ausgefillt (LEER) und keine der folgenden Teilbedingung

trifft in Bezug auf das leere Feld zu:

= Esistin einer Liste enthalten, die mit einem Listenoperator (EINSIN, KEINSIN,
JEDESIN, EINSNICHTIN) gepruft wird bzw. wird direkt gegen eine Liste ge-
priaft (IN, NICHTIN).

= Es wird in der Regel explizit mit <> oder = auf LEER geprift.

= Das Feld der Regel befindet sich auf einem vorhandenen Teildatensatz.
(D.h. eine Regel wird nicht gepriift, wenn der entsprechende Teildatensatz eines lee-
ren Feldes optional und im konkreten Fall nicht vorhanden ist).

= Jeder Operation auf einen Wert <> LEER ist eine ODER-Verknipfte Prifung auf
LEER direkt vorgeschaltet (Feld = LEER ODER Feld Operator Ope-
rand).

3. Eine Funktion der Regel hat das Ergebnis LEER und wird in der Regel nicht explizit mit

<> oder = auf LEER gepriift.

Der Algorithmus zur Evaluation einer Plausibilitdtsregel ist in Abbildung 15 beschrieben.

Umgang mit Laufzeitfehlern

Bei der Evaluation von Regeln kdonnen, z. B. bei einem Vergleich von LEER < WERT,
Laufzeitfehler entstehen. Solche Laufzeitfehler sind bei der Evaluation zu verhindern.

Laufzeitfehler bei der Evaluation von Regeln nach den Vorgaben sind immer ein Hinweis
auf Syntaxfehler in der Regel. Das Ausbleiben von Laufzeitfehlern ist noch kein Beweis fir
die syntaktische Fehlerfreiheit einer Regel, da es auch fehlertolerante Parser geben
konnte, die beim Verlassen des definierten Wertebereichs der Regel ein FALSCH zuriick-
geben kénnen. Tatsachlich liegt aber hier ein undefinierter Zustand vor, der weder
FALSCH noch WAHR ist.

Ein undefinierter Zustand an einem beliebigen Punkt im Evaluationsprozess muss fiir alle
dort noch moglichen Werte durch die Struktur der Regel immer vermieden werden.

38 Die Verbindung zwischen Regeln und Bogenfeldern geschieht iiber die Tabelle Rege IFelder, siehe
Abschnitt B 2.4.1.

39 Erst bei Fehlerfreiheit der feldbezogenen Priifungen werden die feldiibergreifenden Priifungen durch-
gefihrt.

© 1QTIG 2021 126



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022

Algorithmus zur Evaluation einer Plausibilitatsregel

Beispiel:
alter(GEBDATUM; AUFNDATUM) <16 UND
Keine DISPOCHRONSINU = LEER
der harten
Feldpriifungen schlagt Werte:
fehl alter=15
DISPOCHRONSINU= Leer

Alle Feldwerte <> LEER a l

Das Feld DISPOCHRONSIND
istleer, d.h. Nein

Alle Funktionswerte <>

Eswird geprift, ob das
Feld DISPOCHRONSINU
leer ist, d.h. Ja

1EER Die Funktion alter lisfert
denn'Wert 15 zuriick, d.h. Ja

Felder mit leerem Wert
werden mit = oder <>
Eegen LEER geprift

Funktionen mit learem

m Wert werden mit = oder

<> gegen LEER geprift

Felder mit leerem Wert
sind in Listen enthalten

ader werden gegen
Listen gepriift

keine Evaluation Evaluation A E——

Abbildung 15: Algorithmus zur Evaluation von Plausibilitétsregeln

Teildatensatziibergreifende Regeln
Teildatensatziibergreifende Regeln (Abschnitt B 2.4.6) missen u.U. mehrfach evaluiert
werden (fir jede Kombination von Teildatensatzen, die von der Regel betroffen ist).

@ Hinweis

In wenigen Einzelfdllen beziehen sich Plausibilitatsregeln auf mehr als zwei Teil-
datensatze.

2.5 Exportfeldbeschreibung

Neben der Datenfeldbeschreibung (Abschnitt B 2.3) enthilt die Spezifikationsdatenbank
die Beschreibung der Exportfelder fiir ein Modul (Exportdatensatz). Diese werden zum
Teil Gber Ersatzfelder berechnet. In der PB-Spezifikation (PBDOK) wird zwischen Doku-
mentationsmodulen (Abschnitt B 2.3.1) und Exportmodulen unterschieden. Fir jedes Do-
kumentationsmodul ist genau ein Exportmodul definiert. Nur Exportmodule, die dem glei-
chen Pseudonymverfahren zugeordnet sind, dirfen auch gemeinsam exportiert werden.
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2.5.1 Exportmodule

Um grundatzlich unterschiedliche Abrechnungswege und davon abhéngige Datenflisse
mit unterschiedlichen Datenannahmestellen fir die Datenlbermittlung bericksichtigen
zu kénnen, wird zwischen den Dokumentationsmodulen (Tabelle Modul) und den Export-
modulen (Tabelle Exportmodul) unterschieden. In den PB-Verfahren DK und ZK ist ein
Abrechnungsweg und entsprechender Datenfluss Uber die KVen festgelegt.

Tabelle 48: Struktur der Tabelle ExportModul

Feldname Datentyp Bemerkung
idExportModul INTEGER Primarschlissel
fkModul INTEGER  Bezug zum Dokumentationsmodul
name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezeichnung KURZER Bezeichnung des Exportmoduls
TEXT
existenzBedingung KURZER Definiert, unter welcher Bedingung das
TEXT Modul in ein definiertes Exportmodul
transformiert wird.
type QS _data KURZER Datentyp im XML-Schema
TEXT
type_QS_data_mds = KURZER Datentyp im XML-Schema
TEXT
fkExportzeit- INTEGER  Definiert den Exportzeitraum fiir ein Ex-
raumentlgJ portmodul bei Entlassung im Erfassungs-
jahr.
Die hinterlegten Zeitpunkte sind in der Ta-
belle Exportzeitraum definiert.
Exportzeitraum.exportBis = Da-
tenlieferfrist inkl. Korrekturfrist
Exportzeitraum.exportBisMl12 =
Datenlieferfrist ohne Korrekturfrist
fkExportzeit- INTEGER  Definiert den Exportzeitraum fiir ein Ex-
raumEntlEJl portmodul bei Entlassung im Erfassungs-

jahr + 1 (Langlieger). Dies trifft auf die PB-
Spezifikation nicht zu.

Die hinterlegten Zeitpunkte sind in der Ta-
belle Exportzeitraum definiert.

Exportzeitraum.exportBis = Da-
tenlieferfrist inkl. Korrekturfrist

Exportzeitraum.exportBisMl2 =
Datenlieferfrist ohne Korrekturfrist
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Feldname Datentyp Bemerkung

direkt BOOLEAN Handelt es sich um ein direktes Datenex-
portverfahren?

indirekt BOOLEAN Handelt es sich um ein indirektes Datenex-
portverfahren?

pid BOOLEAN Handelt es sich um ein Modul zur Follow-
up-Erhebung?*°

OKFE BOOLEAN Handelt es sich um ein Modul der oKFE-
Richtlinie?

fkPseudonymVer- INTEGER  Pseudonymisierung von FU-Verfahren*!

fahren

Beispiel:

Das Modul DKK 16st nach Abschluss der Dokumentation seinem Datenfluss entsprechend

ein Exportmodul aus (DKK).

Das Attribut type QS_data gibt Auskunft dariber, welchem Datentyp dies im XML-

Schema entspricht.

Beispiel:
Beim Exportmodul DKK ist der Datentyp im XML-Schema gs_data_dkk_ type.

Softwareanbietern soll hiermit die Integration eines Mechanismus der automatischen Da-
tentypzuweisung ermdglicht werden, um den Aufwand zu reduzieren und Fehler zu ver-
meiden. Flir Dokumentationsmodule, die das Anlegen eines Minimaldatensatzes zulas-
sen, wird im Attribut ersatzBedingungMDS der Tabelle ExportModul definiert,
unter welcher Bedingung das Modul MDS in ein definiertes Exportmodul transformiert

wird.

2.5.2 Exportdatensatz

Der Exportdatensatz enthalt die Exportfelder fiir ein Modul. Welche Zusatzfelder, Bogen-
felder und/oder Ersatzfelder den Exportdatensatz pro Modul bilden, ist in Tabelle Ex-
portFormat definiert.

Zusatzfelder®?

Ein Exportfelddatensatz beginnt immer mit den folgenden Zusatzfeldern:
RegistrierNr = Registriernummer des Dokumentationssystems

40 Gemeint ist eine Follow-up-Erhebung mittels PID-Verfahren.
41 Gemeint ist ein Follow-up-Verfahren anhand von PID-Daten.
42 Dabei ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die XML-Elemente zu ersetzen sind.
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(Ldnderkode + Registrierkode)*

VorgangsnrMensch =Vorgangsnummer, menschenlesbar
VorgangsnrGUID =Vorgangsnummer, GUID
VersionNr = Versionsnummer

Storno = Stornierung eines Datensatzes

(inkl. aller Teildatensatze)

Modul = Bezeichnung des Exportmoduls
Bogen = Teildatensatz (Bogen)
DokAbschlDat = Dokumentationsabschlussdatum

Ein neuer Teildatensatz beginnt mit den Zusatzfeldern RegistrierNr, Vorgangs-
nrMensch, VorgangsnrGUID und VersionNr. Teildatensatze mit einem definier-
ten Mutterteildatensatz beinhalten zusatzlich das Zusatzfeld ldBogenFeldMutter (=
Wert des eindeutigen Bogenfeldes des Mutterteildatensatzes). Zusatzfelder, welche nicht
in der Datenfeldbeschreibung (Tabelle BogenFeld) eines Moduls enthalten sind, wer-
den von der PB-Dokumentationssoftware ausgefillt.**

Einige der in der Tabelle ZusatzFeld definierten Zusatzfelder werden nachfolgend

erldutert:

= Das Ubertragene Speicherdatum DokAbschlDat (Datum des Dokumentationsab-
schlusses bzw. der Freigabe des Datensatzes fir den Export) ist nicht Teil der Datenbank
fur Auswertungen und wird nur flr organisatorische Zwecke verwendet. Das DokAb-
schlDat ist das Datum der letzten Anderung des gesamten Datensatzes.

= Die Versionsnummer (VersionNr) gibt an, welche Version des Datensatzes lbertra-
gen wird.
In der Regel wird die Versionsnummer 1 lauten, d. h., dass der nach dem ersten Doku-
mentationsabschluss freigegebene Datensatz ibertragen wird. Muss ein korrigierter
Datensatz erneut eingesandt werden, so muss die Versionsnummer vom dokumentie-
renden System um eins erhéht werden. Die neue Version des Datensatzes wird bei der
Entgegennahme geprift und tUberschreibt bei Korrektheit die alte Version des Daten-

satzes.

A Achtung

Wenn die entgegennehmende Stelle einen Datensatz mit derselben Versions-
nummer ein zweites Mal erhalt, so wird dieser zurlickgewiesen.

= Der Eintrag 1 im Zusatzfeld Storno veranlasst die datenentgegennehmende Stelle,
den Ubermittelten Datensatz einschlieflich seiner Vorversion(en) als ,storniert” zu
kennzeichnen.

3 Fir die Dateniibermittlung an KVen und DAS-SV gelten andere Regelungen als bei der Dateniibermitt-
lung an die LQS/LKG.
44 Hier gilt also nicht der Grundsatz, dass Felder nicht vorbelegt sein dirfen.
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= Das Zusatzfeld ldBogenFeldMutter wird bei Teildatensatzen eingefligt, welche ei-
nen mehrfach anlegbaren Elternteildatensatz (Attribut FkBogenZahl = *** oder

"+") haben. In diesem Fall wird die identifizierende Nummer des Elternteildatensatzes
(konfiguriert tber Bogen . fkEindeutigBogenFeld) im Kindteildatensatz tGber-

mittelt.

Eine vollstandige Liste der moéglichen Zusatzfelder findet sich in der Tabelle ZusatzFeld

der Spezifikationsdatenbank zur PB-Dokumentation. Zusatzfelder sind in Tabelle 49 defi-

niert.

Tabelle 49. Struktur der Tabelle ZusatzFeld

Feldname Datentyp Bemerkung

idZusatzFeld INTEGER  Primarschliissel

name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)

TEXT
bezeichnung KURZER Bezeichnung des Zusatzfeldes
TEXT

fkBasisTyp INTEGER  Fremdschliissel zur Tabelle BasisTyp

fkSchluessel INTEGER  Fremdschliissel zur Tabelle Schltissel

laenge INTEGER  Feldlinge des Zusatzfeldes

nachKommalLaenge INTEGER | Anzahl der Nachkommastellen

istListe BOOLEAN Wenn istListe = WAHR, so sind die
vom betreffenden Feld abgeleiteten Bo-
genfelder Listenfelder.

min INTEGER Harte Untergrenze des Wertebereichs ei-
nes numerischen Datenfeldes (moduliiber-
greifend). Die Definition ist optional.

max INTEGER  Harte Obergrenze des Wertebereichs eines
numerischen Datenfeldes (modullibergrei-
fend). Die Definition ist optional.

sortierNr INTEGER Sortiernummer

nurBasisTDS BOOLEAN Wenn nurBasisTDS = WAHR, so ist
das Zusatzfeld im Exortdatensatz nurim
Basisbogen enthalten

nurKreuzStern- BOOLEAN  Wenn nurkKreuzSternKindTDS =

KindTDS

WAHR, so ist das Zusatzfeld nur bei Teilda-
tensatzen mit einem definierten Mutter-
teildatensatz enthalten
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Die Exportfelder werden pro Exportmodul exportiert. Hierfir erhilt das Zusatzfeld Modul
den Datentyp SCHLUESSEL und ldsst nur die im Schlissel Exportmodul definierten

Kodes zu.

@ Hinweis
Bei den Zusatzfeldern ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch
die entsprechenden XML-Elemente zu ersetzen sind (Abschnitt B 2.7.1).

Ersatzfelder fiir den Datenexport

Ersatzfelder werden aus einem oder mehreren Feldern der Datenfeldbeschreibung be-
rechnet. Mit einem Ersatzfeld verkniipfte Bogenfelder werden nicht exportiert, wenn sie
nicht als <bleibt> gekennzeichnet sind. Stattdessen werden ein oder mehrere Ersatz-
felder exportiert. Vorrangig dienen Ersatzfelder der Anonymisierung beim Datenexport.
Die verwendeten Ersatzfelder sind in der Tabelle ErsatzFeld gespeichert.

Tabelle 50. Struktur der Tabelle Ersatzfeld

Feldname Datentyp Bemerkung
idErsatzFeld INTEGER Primarschlissel
name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezeichnung KURZER Bezeichnung des Ersatzfeldes
TEXT
laenge KURZER Zeichenlinge des Ersatzfeldes
TEXT
formel KURZER Berechnungsformel der Ersatzfelder
TEXT
fkBasisTyp INTEGER Obligatorischer Fremdschliissel zum Basistyp
formatAnwei - KURZER Reguldrer Ausdruck fur die Formatprifung
sung TEXT (z.B. [0-9]1{9})
TtkSchluessel INTEGER Optionaler Fremdschlissel zum Schlussel

Anonymisierungsvorschriften

Die Anonymisierung von Datenfeldern wird wie aus der folgenden Tabelle 51 Struktur der
Tabelle ErsatzFuerFeld ersichtlich konfiguriert. Fir die Programmierung der Export-
felder ist dieser Abschnitt nicht relevant, da die Exportfelder direkt (iber die Abfrage EX-
portFelderFurEinModul bzw. die Tabelle ExportFormat ermittelt werden kon-
nen. Die Tabelle ErsatzFuerFeld ordnet einem Feld (Tabelle Feld) oder Bogenfeld
ein oder mehrere Ersatzfelder zu. Die Giber das Attribut FkFeld definierte Anonymisie-
rung ist die Standardanonymisierung fiir alle Module. Sie kann jedoch durch eine modul-
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spezifische Anonymisierung tUberschrieben werden: Wenn ein Ersatzfeld mit einem Bo-
genfeld (Uber Attribut FkBogenFeld) verkniipft ist, wird statt des Bogenfelds das be-
rechnete Ersatzfeld in die Exportdatei des Teildatensatzes geschrieben.

Tabelle 51. Struktur der Tabelle ErsatzFuerFeld

Feldname Datentyp Bemerkung

idErsatzFuerFeld | INTEGER Primarschlisse

fkFeld INTEGER  Optionaler Fremdschliissel zur Tabelle Feld
fkBogenFeld KURZER Optionaler Fremdschliissel zur Tabelle
TEXT BogenFeld
fkErsatzFeld KURZER Obligatorischer Fremdschliissel zur Tabelle
TEXT ErsatzFeld
parametrierbar BOOL Kennzeichen, ob das Feld parametrierbar ist
Beispiel:

Das Feld PLZ in Modul DKK (oKFE-RL) hat das Ersatzfeld PLZ3stellig.

Wenn das Ersatzfeld <entfal 1t> mit einem Bogenfeld verknipft ist, entfillt das Bo-
genfeld in der Exportdatei. Wenn das Ersatzfeld <bleibt> mit einem Bogenfeld ver-
knlpft ist, wird das Bogenfeld unverdndert in die Exportdatei Gbernommen.

Wenn ein einziges Ersatzfeld sowohl tber FkFeld als auch tGber FkBogenFeld defi-
niert ist (,doppelte Definition“), hat die spezielle Anonymisierung (iiber fkBogenFeld)
Vorrang. Die allgemeinen Anonymisierungen (FkFe ld) werden ignoriert. Die allgemeine
Definition kommt nur in den Modulen zur Anwendung, in denen keine spezielle Anonymi-
sierung vorliegt.

Parametrierung

Die Verknupfung zwischen Feld bzw. Bogenfeld und Ersatzfeld kann parame-
triert werden (Attribut parametrierbar). Parametrierbare Ersatzfelder erscheinen
immer als eigenes Element in der Exportdatei. Es ist aber (iber die Dokumentationssoft-
ware konfigurierbar, ob die Werte auch tatsachlich exportiert werden. Auf diese Weise
konnen spezifische Erfordernisse zum Datenschutz auf Landesebene bericksichtigt wer-
den.

Muss-Felder des Exportdatensatzes

Verbindlich fir die Muss/Kann-Prifung ist die Definition in der Tabelle BogenFeld. Die

Muss/Kann-Zuordnungen im Exportdatensatz werden hieraus abgeleitet:

= Fir Exportfelder, die nicht pseudonymisiert werden und die keine Listenfelder sind,
entspricht die Muss/Kann-Zuordnung der Definition in der Tabelle BogenFeld.

= Die Muss/Kann-Zuordnung der pseudonymisierten Datenfelder (Ersatzfelder) ergibt
sich logisch aus der Berechnungsformel (Attribut formel in Tabelle ErsatzFeld).
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Beispielsweise ist ein Ersatzfeld ein Muss-Feld, wenn alle an der Berechnung beteiligten
Bogenfelder Muss-Felder sind.

= Bei Muss-Listenfeldern der Tabelle BogenFeld ist grundsatzlich nur das erste Ele-
ment ein Muss-Feld, die weiteren Elementfelder sind Kann-Felder. Hierbei ist zu beach-
ten, dass Exportfelder fir Listenfelder seit der Spezifikation 2015 nicht mehr pro Lis-
tenelement, sondern pro Listenfeld dargestellt werden. Die Anzahl der Elemente von
Listenfeldern ist den Abfragen Exportfelder und ExportfelderFUrEinMo-
dul zuentnehmen (ExportfelderFurEinModul .elemente).

= Zusatzfelder der Tabelle ExportFormat sind Muss-Felder, auBer wenn sie Schlissel-
felder mit einem Jleer-Schlussel (z. B. das Zusatzfeld Storno) sind.

A Achtung

Wenn ein Listenfeld als Muss-Feld deklariert ist, so ist nur das erste Exportfeld
der Liste ein Muss-Feld, die restlichen Elemente sind Kann-Felder. Wenn ein
Listenfeld als Kann-Feld deklariert ist, so sind alle exportierten Elemente eben-
falls Kann-Felder.

Das Nichtausfiihren der erforderlichen Muss-Priifungen kann gravierende Fol-
gen fiir die Auswertung haben!

Als Hilfestellung fir Datenannahmestellen bei der Umsetzung gilt das Attribut
fkMussKann in der Tabelle ExportFormat, deren Inhalte automatisch generiert wer-
den.

2.6 Versionierung

Im Folgenden werden die Tabelle Version, der Abgleich zu vorherigen Versionen, die
Abgrenzung zwischen Erfassungsjahren und Datensatzformaten sowie die Version von Ex-
portverfahren und -dateien beschrieben.

2.6.1 Grundlegende Definitionen

In der Tabelle Version finden sich Informationen zur Version der Spezifikationsdaten-
bank. Die wichtigsten Eigenschaften einer Version sind der Versionsname (Attribut name)
und die Glltigkeitszeitraume (Attribute ab und bis). Der Giiltigkeitszeitraum einer Ver-
sion ist in der Regel ein Erfassungsjahr (z. B. Untersuchung zwischen dem 1. Januar 2022
und dem 31. Dezember 2022).

Die PB-Dokumentationssoftware eines Erfassungsjahres wird fir diejenigen Behandlungs-
falle verwendet, deren Behandlungsdatum (ambulante Falle) in den oben definierten Gil-
tigkeitszeitraum fallt.

Jedes Modul der Datenbank hat eine Version (vgl. Attribut FkVersion in Tabelle Mo-
dul). In einer Spezifikationsdatenbank haben alle Module dieselbe Version. Diese ent-

spricht immer der in Tabelle Version als giiltig gekennzeichneten Version. Uber die in
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der Datenbank definierten Relationen sind auch fir alle Bogenfelder (Tabelle Bogen-
Feld), Exportfelder (Tabelle ExportFormat) und Plausibilitdtsregeln (Tabelle Re-
geln) Versionen definiert.

Status der Spezifikation

Versionen konnen den Status in Entwicklung, final oder Update der fina-
len Spezifikation haben. Diese Zustinde werden zum Nachschlagen in der Tabelle
VersStatus verwaltet. Das Attribut gue It g zeigt die giltige Version der Datenbank
an. Es darf nur eine einzige Version als gliltig markiert sein.

Beispiel:
Die Version 2022 V01, einschlieRlich ihrer Updates, sind finale Versionen.

Hat eine Spezifikationsdatenbank den Status in Entwicklung, kannModul . fkVer-
sion als ungueltig markierte Versionen enthalten, um Zwischenstande abzubilden.

Historie der Versionen

Die Tabelle Version enthélt auch einen Selbstbezug (Attribut fkVersion), der die
Identifizierung der Vorgdngerversion ermaoglicht.

2.6.2 Delta-Informationen zur vorhergehenden Version

Um den Benutzern der Spezifikation umfassende Informationen zu den jeweiligen Ande-
rungen zur Verfligung zu stellen, enthélt die Spezifikationsdatenbank Tabellen, die den
Anderungsstand im Vergleich mit der letzten giiltigen Version des Vorjahres und zur Vor-
version der Datenbank anzeigen. Diese sogenannten Delta-Tabellen werden automatisch
generiert.

2.6.3 Abgrenzung zwischen Erfassungsjahren und Datensatzformaten

Die Datenannahmestellen miissen Datensatze von Leistungserbringern entgegennehmen,
falls die Eingriffsdaten ambulanter Falle in den Gultigkeitszeitraum der Version einer fina-
len Datenbank fallen.

Das Abgrenzungskriterium zwischen den Erfassungsjahren®’ ist:
= das Datum der Untersuchung bzw. das Probeentnahmedatum (DATUMUNT/EBMDA-

TUM) bei Datensatzen ambulanter Behandlungsfille.

4 Das Abgrenzungskriterium definiert somit die Zuordnung des Datensatzes zu einer Version der Spezi-
fikation bzw. das Format des Datensatzes.
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A Achtung

Dem Erfassungsjahr 2022 zugeordnete Falle missen im Format der Spezifika-
tion 2022 an die Datenannahmestellen gesandt werden, sonst ist die Datenlie-
ferung zurlickzuweisen.

Die entsprechenden Exportzeitraume sind den Attributen EXportmo-
dul . fkExportzeitraumEntlEJ und Exportmodul . fkExport-
zeitraumEntlEJ1 der Datenbank zur PB-Dokumentation zu entnehmen.

2.6.4 Version des Exportverfahrens

In der Spezifikationsdatenbank fir die PB-Dokumentation wird in der Tabelle Version
neben der giiltigen Version (Que 1 tig) auch das glltige Exportverfahren (Que l tigEx-
portVerfahren) angegeben. Dieses Attribut gibt an, welches Versionskirzel (Attribut
Version.name) im  XML-Dokument im  Headerbereich unter hea-
der/document/software/speciftication@V verwendet werden muss.

Nur eine Version ist fir das Exportverfahren als glltig markiert. Die Version des Export-
verfahrens kann eine Vorversion der giiltigen Version der Spezifikation sein.

2.7 Administrative Objekte

Die Datenbank fiir PB-Dokumentation beinhaltet neben den Dokumentationsobjekten
eine Gruppe von administrativen Objekten, die Hilfestellungen fiir die Einhaltung eines
korrekten Datenflusses und standardisierter Priifprozesse geben.

Zu den administrativen Objekten gehéren Mapping-Informationen, mit denen PB-Daten,
die auRerhalb des eigentlichen PB-Containers (dem Element <gs-daten>) im XML ver-
ortet werden kdénnen. AuBerdem gibt es eine Auflistung und Kategorisierung von Priif-
schritten zur Implementierung eines Datenservice (Abschnitt B 2.7.3). Um eine Ansicht
der administrativen Objekte zu erhalten, ist in Access (Spezifikationsdatenbank zur PB-
Dokumentation) oberhalb der Objektibersicht das Drop-Down-Men zu 6ffnen und der
Mentpunkt , Benutzerdefiniert” auszuwahlen.

In einer separaten Datenbank ist eine Ubersicht {iber die fiir ein Modul innerhalb einer
Region relevanten technischen Datenservice mit Empfangeradressen und zu verwenden-
den XML-Schlisseln (Abschnitt B 2.7.2) enthalten.

Abbildung 16 und Abbildung 17 stellen die Beziehungen der administrativen Objekte zu-
einander dar. %

46 Die Tabellen zu Datenserviceinformationen sind in einer separaten Datenbank abgelegt.
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Achtung

Die folgend beschriebenen Tabellen enthalten auch Eintrdge welche nicht fir
alle am Datenfluss beteiligten Stellen von Relevanz sind. Erst die Zuweisung von
rollenspezifischen  Zustandigkeiten (durch die Tabelle Pruefpro-
zessPruefkategorieZielgruppe) stellt entsprechend rollenspezifische
Verbindlichkeiten zur Anwendung einzelner Priifmechanismen dar.

Fiir eine schnelle Ubersicht giiltiger Priifungen ist die Abfrage VPruefung zu
verwenden, deren Inhalte am Ende dieses Abschnitts naher erlautert werden.

PruefprozessPruefkategorieZielgruppe

? idPruefprazessPruefkategarieZielgruppe
InstitutionArt Institution

fkPruefprozessPruefkategorie
felnstitutionArt 22 L [ ¥ idinstitutionArt | e 7 idinstitution
Pruefkategorie PruefprozessPruefkategorie name name
— s
W idPruefkategorie 7 idPruefprozessPructkategorie | tt
name fkProzess PruefprozessPruefkategoriePruefung fhinstitutionArt
beschreibung "
fkPruefkategorie ¥ idPruefprozessPruefkategoriePruefung B 'a:‘“_u o
finstitutionArt fkPruefprozessPruefkategorie p:: eitzal
sort fkPruefung °
telefon
sort
fax
Warkflow kontaktemail
WorkflowProzess Prozess www
T idworkflow L
? idWorkflowProzess ¥ idProzess
name Pruefung
peschreibung fkWorkflow name Bereich . s
Zelgruppe fikProzess beschreibung idPrustung
sort name
name
= TkBereich
= fkStrenge
Strenge beschreibung
7 idstrenge g regelVerletzung
name fkFehlermeldung

bereichnung relevantFuerVstPsn

relevantFuerkvVstDas

relevantFuerlqslkg
levelName
dpp

Fehlermeldung

—

¥ idFehlermeldung
name
TkFehlerart
sooFkTool

meldung
parameter

hilfetext
verursacher_Wenn_DAS
verursacher_Wenn_VST
verursacher_Wenn_BAS
verursacher_Erliuterung
verursacher_ Wenn_BAS_indirekt

Abbildung 16: Beziehungen der administrativen Objekte (Priifungen)

Region DatenserviceModul
¥ idRegion = 7 idDatenserviceModul
name L fkModul
bezeichnung fkRegion Datenservice
kbu_ID fkDatenservice = [ 7 idDatensenice
kbv_GUID fkExportModul fkinstitution
sort funktion
sektor
InstitutionArt Institution datenabsender
] 1 ¥ idinstitution : emal
idinstitutionArt schluessel
name —L name kv_connect
namekomplett
upload
fkinstitutionArt
datentraeger
strasse
postieitzahl
ort
telefon
fax
kontaktemail
www
ExportZiele
¥ idExportZiele 2
fkFeld ExportZielXml
fkBogenFeld # idExportZiebml
fkErsatzFeld fkbxportziele
fhZusatzFeld <mIXPath
loeschenQs xmiGruppierung
exportWennLeer
fkExportmodul

Abbildung 17: Beziehungen der administrativen Objekte (Datenservice, Mapping-Informationen)
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2.7.1 CSV/XML-Mapping in der Spezifikationsdatenbank (PBDOK)

Es gibt eine Reihe von XML-Elementen, die zurzeit nicht in der Access-DB hinterlegt sind.

Insgesamt gibt es vier Kategorien von Abweichungen:

= Neu eingefiihrte XML-Elemente

= Header-Informationen, wie die GUID des Dokuments

= Umbenannte und aus dem PB-Datensatz ausgelagerte CSV-Felder wie beispielsweise
kasseiknr2Stellen

= GelOschte Felder wie beispielsweise das Feld IKNRKH

In Abstimmung mit den Softwareanbietern werden die CSV-Felder nicht an die XML-Struk-
tur angepasst. Stattdessen wird fiir betroffene Felder eine Mapping-Tabelle in der Access-
DB hinterlegt.

Die durch Bégen (Teildatensatze) fir das Element <qs_data> festgelegte Struktur bleibt
durch die aufgefiihrten Mappings unangetastet. Die Mappings erlauben alleine eine Fest-
legung darliber, ob und falls ja wo ein betroffenes Datum auRerhalb des <qs_data>
Elements in das XML geschrieben wird und ob das Datum fir das Element <qs_data>
geloscht werden muss. Ggf. nétige Umbenennungen aulRerhalb von <gs_data> werden
implizit durch die Ortsangabe vorgenommen.

Die fiir das Mapping gefiihrten Tabellen heiRen ExportZiele und ExportZielXml.
In der Abfrage VExportZieleXml sind diese Tabellen zu einer Ubersicht zusammen-
gefasst. Hierbei ist zu beachten, dass nicht jedem Eintrag in der Tabelle ExportZiele auch
ein Eintrag in der Tabelle ExportZiel XML zugewiesen sein muss. Soll beispielsweise
ein Datum aus dem Element <qs_data> lediglich geléscht werden, ohne jedoch an an-
dere Stelle im XML verschoben zu werden, ist keine dementsprechende XxmlXPath-An-
gabe erforderlich.

Es kénnen alle Feldarten referenziert sein. Referenziert sind aber nur solche Felder, die
nicht oder nicht nur im Element <qs_data> aufgefihrt werden. Die Felder werden re-
ferenziert und Uber diese Tabelle mit zusatzlichen Informationen in Bezug auf das XML
verknipft.

Die Uber das Attribut FkFeld referenzierten Felder gelten fir alle Module, in denen die-
ses Feld verwendet wird. Wird ein Feld (gleichzeitig) (iber unterschiedliche Feldarten
referenziert, Gberlagern detailliertere Angaben die allgemeinen. Wird so beispielsweise
in der Tabelle ExportZiele ein Feld allgemein Giber den Fremdschlissel TkFeld und
in einer weiteren Zeile modulspezifisch tiber FkBogenFeld referenziert, werden die
allgemeinen Regelungen (loeschenQS, exportWennLeer, xmIXPath und
xmlGruppierung) fir das Feld mittels der Referenzierung Uber fkFeld mit den
spezifischeren Regelungen fiir das modulbezogene Feld mittels der Referenzierung tGiber
fkBogenFeld fur das konkret aus der Referenzierung hervorgehende Modul
Uberschrieben.
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Dabei ist ebenfalls eine etwaige Konkretisierung tiber FKExportModul zu beachten,
welche Ihrerseits konkretisierenden Charakter hat. Die Uber das Attribut FkErsatz-
Feld referenzierten Ersatzfelder gelten fiir alle Exportmodule, in denen dieses Ersatzfeld
verwendet wird. Bei Referenzierung des gleichen Feldes (insbesondere bezogen auf
fkFeld, fkErsatzFeld bzw. FkZusatzfeld) in zwei Zeilen - einmal ohne und ein-
mal mit Angabe von FKEXportmodul - so Uberschreibt der Eintrag mit Angabe den
Eintrag ohne Angabe fiir das konkret benannte Exportmodul.

: . fkFeld - fkBogenFeld - fkErsatzFeld = fkZusatzFeld - loeschenQS - | exportWennleer - fkExportmodul -
| Madul []
2 kasseiknr25telien ] |
3 Bogen ) L]
4 BSMRAMBUILANT [l []
5 LANR [w] ]
B Registrierir | _;
7 VorgangsarMensch %) _:
8 VargangsarGLiD | M|
9 Versionhis [v] []
10 Storno [w] |
11 DokAbschiDat v ]
13 pLZ3stellig v] []
14 VERSICHERTENIDNEU - E|

(Neu) ] |

Abbildung 18: ExportZiele

idExportZielX = fkExportZiele = xmlXPath = | xmlGruppierung =
2 ancestor::data_container/care_provider/IKNR/@V [«
1 ancestor::cases/@module

1 case_admin/module/@V

1 gs_data/@module

2 patient/@twodigitik

4 ancestor::data_container/care_provider/BSNRAMBULANT/@V
5 ancestor::data_container/care_provider/LANR/@V

[ BRI R, R SRR

6 ancestor::root/header/provider/@registration
a 9 case_admin/version/@V
10 7 case_admin/id/@V
11 10 case_admin/action/@V="delete"
12 14 patient/pid/VERSICHERTENIDNEU/@V
(Neu)

OO

Abbildung 19: ExportZieleXML

Die booleschen Spalten loeschenQS und exportWennLeer geben folgende Informa-
tionen an:

= loeschenQsS: Das Datum wird nur an den/die alternativen Ort(e) geschrieben und
taucht in den PB-Daten nicht mehr auf. Hier geht es zum Beispiel um vom Datenschutz
betroffene Felder, die nur in bestimmte Bereiche des XML geschrieben werden dirfen,
wo sie dann verschlusselt werden kdnnen.

= exportWennLeer: Hier wird ein leeres Feld nur dann beriicksichtigt und leer einge-
tragen, wenn dieser Wert auf true steht.

In der Spalte xmlXPath vom Typ String steht ein XPath-Ausdruck, der ein Mapping auf
einen im XML liegenden Ort des betroffenen Feldes enthalt. Ausgangspunkt des XPath-
Ausdrucks ist immer der aktuelle Datensatz im XML, also das <case> Element.

Die boolesche Spalte xmlGruppierung gibt an, dass ein neuer Knoten nur eingesetzt
wird, wenn das Datum einen neuen Wert enthalten sollte.
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loeschenQs - | exportWennLeer - |fkExportZiel - xmlXPath ~ | xmlGruppierung -
v 1 /root/body/data_container/care_provider/IKNR/@V v
2 ancestor::cases/@module v

2 case_admin/module/@V
2 gs_data/@module
v 4 patient/pid/VERSICHERTENIDNEU/@V

Abbildung 20: Beispiel fiir XPath-Ausdriicke in der Tabelle ExportZielXml in Verbindung mit
weiteren Informationen

2.7.2 Datenservice

In einer separaten Datenbank sind Angaben Uiber die beim Export relevanten technischen
Datenservice und ihre verfahrensbezogene und regionale Zuordnung zu finden. Diese Da-
tenbank zu Datenserviceinformationen ist auf der Webseite https://www.igtig.org/ zu fin-

den.

2.7.3 Prifschritte

Innerhalb der administrativen Objekte der PBDOK-Datenbank befinden sich Tabellen zum
Beschreiben von Prifschritten, die Institutionen als Vorlage fir die Implementierung ei-
nes Datenservice nutzen kdnnen. Diese reichen von der Priifung einer korrekten Uber-
mittlung der Exportdatei bis hin zur Schemaprifung der durch die Institution modifizier-
ten XML-Datei.

Zurzeit beschranken sich diese Priifungen auf die PB-Dokumentation fiir Datenannahme-
stellen. Zukiinftig kdnnen damit weitere Workflows abgebildet werden, wie der folgende
Inhalt der Tabelle WorkFlow zeigt:

Tabelle 52: Uberblick iiber neben der PB-Dokumentation weitere potenzielle Workflows mit defi-
nierten Priifschritten

Name Beschreibung Ziel- In derzeitiger
gruppe Spezifikation enthal-
ten
PB-Dokumentation Prifung der DAS Ja
PB-Dokumentation
PID-Pseudonymisie- Pseudonymisierung VST Nein
rung der PID

Fur jede Prufung (Tabelle Pruefung) existiert eine Fehlermeldung (Tabelle Fehler-
me ldung), die als Validierungsergebnis ausgegeben werden muss, wenn diese Prifung
fehlschlagt. Um Prifungen chronologisch, d. h. von der Ankunft einer Transportdatei bis
zum Abschicken an die Vertrauensstelle zu gruppieren, sind die Priifungen Kategorien (Ta-
belle PruefprozessPruefkategorie) zugeordnet und die Kategorien wiederum
sogenannten Workflowprozessen (Tabelle Prozess). Uber die Tabelle Pruefpro-
zessPruefkategorie werden die Kategorien den Workflowprozessen zugeordnet,
wiahrend Uber die Tabelle PruefprozessPruefkategoriePruefung einzelne
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Prifungen den Kategorien innerhalb der Workflowprozesse zugeordnet werden. Inner-
halb dieser Zuordnungstabellen gibt die Spalte sort die oben genannte chronologische
Reihenfolge wieder. Da nicht alle Priifungen auf alle Arten von Datenannahmestellen zu-
treffen, ordnet die Tabelle PruefprozessPruefkategorieZielgruppe einzelne
Kategorien unterschiedlichen Arten von Datenannahmestellen zu.

Eine aus diesen Daten generierte HTML-Ansicht, abrufbar unter https://igtig.org/daten-

erfassung/datenannahmestellen/pruefschritte-gs-dokumentation/, ist dem folgenden

Screenshot zu entnehmen.

In der Abbildung 24 werden die Priifschritte der PB-Verfahren dargestellt. Die Datenan-
nahmestelle ist die KV.

Datenannahmestelle LQS/LKG . LQS/LKG

Paket-Prifungen Entschlisselung des Pakets Datei-Prifungen Leistungserbringer-
Prifungen
Formale Priifungen Formale Priifungen Schemaprifung Formale Priifungen Formale Priifungen I

nthalt die Mail stattaj ki ~ -
Enthalt die Mail sta Priifdetails
keinen Anhang?
= Priifung: Ist eine bereits (bermittelte Exportdatei erneut mit
Enthalt die Mail statt einem || Entnall die Archivdate: staw derselben Dokumenten-ID (GUID) ibermittelt word
metwere Anhinge? einer keine XML-Datei? (Die GUID muss fiir mindestens fiir ein Erfassungsji
gespeichert werden.)

Ist die Archivdatei Enthalt die Archivdatei stat -

N . Beschreibung: -
spezifikationskonform einer mehrere
benannt? XML-Dateien? Bereich: Transaktion

ERROR
Wurde die Ist die XML-Datei
Transaktionskennzeichnung spezifikationskonform Fehlerart: h
bereits verwendet und kann || benannt worden? Regelverletzung: -
nicht erneut verwendet Id der Fehlermeldung: 1002004
werden? . » . 5
Fehlermeldung: Die Gbermittelte GUID (<guid>) wurde bereits

Ist die angegebene verwendet.
Registriernummer (im Parameter: <params guid="Eindeutige Identifikation” /=
Paketnamen) bekannt? Verursacher wenn DAS: Leistungserbringer

Abbildung 21: HTML-Ansicht der Priifschritte innerhalb der PB-Dokumentation

Ein schneller Uberblick tber alle Priifungen ist der Abfrage VPruefung zu entnehmen,
deren Felder folgend kurz erlautert werden:
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Tabelle 53: Felder der Abfrage vPruefung

Erfassungsjahr 2022

Feldname Bedeutung Bezugselement im XML
Prifung Kurzbeschreibung der -

Prifung
Beschreibung ggf. erweiterte Erldute- -

Id-Fehlermeldung

Bereich

Strenge

Fehlerart

Regelverletzung

Fehlermeldung

Parameter

Hilfetext

Verursacher_Wenn_DAS

Verursacher_Wenn_VST

Verursacher_Wenn_BAS

Verursacher
_Wenn_BAS_indirekt

rungen zur Prifung

Fehlerreferenz

Einordnung der Priifung

Konsequenz im Fehlerfall
(Hinweis, Fehler)

Legacy -> Bezug zu CSV

Bedingungen, die zu ei-
ner Regelverletzung fih-
ren

Standardisierte Fehler-
meldung

Parameter fir Fehler-
meldung

gef. weitere Hinweise
zum Fehler

Verursacher wenn Regel-
verstoR in DAS festge-
stellt

Verursacher wenn Regel-
verstold in VST festge-
stellt

Verursacher wenn Regel-
verstol’ in BAS festge-
stellt

Verursacher wenn Regel-
verstoR in BAS festge-
stellt

validation_item/
er-
ror/rule_id[@V]

validation_i-
tem[@V]

validation_iten/
er-
ror/rule_type[@V
1

validation_item/
error/er-
ror_type[@V]

validation_item/
error/error_
message[@V]

validation_iten/
error/origina-
tor[@Vv]

validation_item/
error/origina-
tor[@V]

validation_iten/
error/origina-
tor[@V]

validation_item/
error/origina-
tor[@V]
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Erfassungsjahr 2022

Feldname

Bedeutung

Bezugselement im XML

Verursacher_Erlaute-
rung

Relevant Fur VST-
PSN#

Relevant Fur_ KV
_VST-DAS*

Protokoll-Level

gef. Erlduterung zum
Verursacher eines Feh-
lers

M=obligatorische Pri-
fung, K= freiwillige Prii-
fung

M=obligatorische Pri-
fung, K= freiwillige Pri-
fung

Zuordnung der Priifung:

DK-> betrifft Dokument
DS-> betrifft Datensatz

47 Gibt an, ob Priifungen bei VST oder DAS ambulant vorgeschrieben (M) sind oder freiwillig (K) durch-

geflihrt werden kénnen.
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3 XML-Schema

Die XML-Schema-Datei (XSD) ist eine Empfehlung des W3C* zum Definieren von Struktu-
ren fiir XML-Dokumente.

In der PB-Spezifikation werden die XML-Schemata aus der Spezifikationsdatenbank abge-

leitet und haben die Aufgabe, die aktuellen Datenflussmodelle der G-BA-Richtlinien abzu-

bilden:

= Abbildung der zu exportierenden PB-Daten

= Abbildung der Schnittstellen an den Institutionstibergangen (z. B. die Schnittstelle zwi-
schen DAS und VST)

= Abbildung der vorzunehmenden Datentransformation in den jeweiligen Einrichtungen
des Datenflusses (z. B. LE-Pseudonymisierung bei der DAS)

= Abbildung der Rickprotokollierung

Aus diesem Grund gibt es bei der Erstellung von Schemata, welche die Konformitat von
Richtlinie und Datenschutz sicherstellen sollen, kein ,,Allround-Schema®, welches alle An-
forderungen an alle Beteiligten abdeckt, sondern eine ,,Schema-Familie”, aus der heraus
gezielt fur jede Schnittstelle (,Interface”) eine passende Datenstruktur definiert wird.

3.1 Kompositionsmodell

Bei der Schema-Erstellung wurde auf ein Kompositionsmodell zuriickgegriffen, in dem
sich alle Teilschemata am Ende einen Namensraum teilen, um diese Schema-Familie bes-
ser warten zu kénnen und gleiche Teilstrukturen nur einmal definieren zu missen. Als
Bezeichnung des Namensraums wurde ,urn:gba:sqg” gewahlt. Zu diesem Namens-
raum werden die Bausteine je nach Bedarf tiber ,, includes” zusammengestellt.

abstract
imports
interface_BAS
interface_BAS_WEICH
interface_DAS
interface_DAS_BAS
interface_DAS_VST
interface_DAS_WEICH
interface_LE
interface_LE_DAS
interface_LE_WEICH
interface_VST_BAS
¥ML-Beispiele
<o 5q0_admin_datatypes.xsd
<o sgg_datatypes. xsd

Abbildung 22: Dateiordner der Schnittstellen-Schemata

8 http://www.w3.org/XML/Schema
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Das Kompositionsmodell macht es moglich, Konzepte aus der objektorientierten Pro-
grammierung - darunter fallen die Konzepte abstrakter Typ, Ersetzbarkeit von Typen, Wie-
derverwendung und Polymorphismus - zu nutzen. Dadurch kénnen Schemata erstellt oder
genutzt werden, die generische Grundtypen definieren und diese Typen so erweitern,
dass sie schnittstellenspezifisch sind, ohne das urspriingliche Schema zu beeinflussen.
Dieses Kompositionsmodell wird hier naher erldutert.

Beispiel:

Die leistungserbringeridentifizierenden Daten existieren gemal Datenflussmodell der G-
BA-RL in drei Auspragungen:

= im Klartext (Schnittstelle LE)

= pseudonymisiert (Schnittstelle DAS)

= verschlisselt (Schnittstelle DAS-VST)

Bei dieser Konzeption werden alle drei Auspragungen vom selben Basisdatentyp geerbt,
in einem zweiten Schritt die drei Auspragungen konkretisiert und angepasst, und tber
»includes” in die jeweilige Schnittstelle integriert.

3.2 Schnittstellen

Schnittstellenrelevante Dateien sind im XML-Schema unter der Bezeichnung inter-
face zu finden. Um die spezifikationskonforme Protokollierung auf Datensatzebene zu
ermoglichen, muss die BAS mit dem ,,weichen” Schema interface_ BAS WEICH pri-

fen.

3.3 Darstellung der XML-Struktur

Zur Veranschaulichung der verwendeten XML-Schemata werden Diagramme verwendet,
deren Symbole in der folgenden Tabelle kurz dargestellt und erldutert werden.

Tabelle 54: Symbole in den XML-Schema-Diagrammen

Symbol Beschreibung

Optionales Element
Kardinalitat 0..1 (,,0 oder 1“)

I:I Obligatorisches Element

Kardinalitat 1: das Element muss genau einmal vorkommen

Q Mehrfach wiederholbares Element

1. Kardinalitat: die erlaubte Anzahl der Elemente wird unter dem
Symbol dargestellt (Beispiel: 1..n, n..m).

Referenzelement
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Symbol Beschreibung

Das referenzierte globale Element ist an anderer Stelle im Schema
definiert.
Eine Folge von Elementen
Die Elemente missen genau in der Reihenfolge vorkommen, in der
sie im Schemadiagramm angezeigt sind.

== Eine Auswahl von Elementen

Nur ein einziges Element aus der Liste kann ausgewahlt werden.

Ein Element mit Kind-Elementen

r.u,e__m;:ﬂ Komplexer Datentyp

| Der komplexe Datentyp wird mit einem Rahmen mit einem gelben
—— Hintergrund angezeigt.

Die wesentlichen Bestandteile der XML-Schemata werden in den nachfolgenden Ab-
schnitten dargestellt. Die Darstellung umfasst folgende Eigenschaften des betrachteten
Elements:

= Grafische Abbildung der Kind-Elemente und -Attribute
= Auflistung der Kind-Elemente
= Auflistung der Kind-Attribute sowie ihre Eigenschaften wie:

= Name
= XML-Datentyp (technische Bezeichnung: , Type®)
= Muss-Kann-Feld (technische Bezeichnung: , Use”)

o

Konstante (technische Bezeichnung: ,Fixed”)

o

Kurze Beschreibung (technische Bezeichnung: ,,Annotation”)

3.4 Aufbau der XML-Exportdatei

Grundsatzlich beginnt jede XML-Exportdatei mit einer Headerzeile gefolgt vom Wur-
zelelement <root>, das den gesamten Inhalt einschlieRt. Als Zeichensatz wird ,UTF-8*
(Unicode-Codierung) verwendet.

Beispiel:
Headerzeile

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7>
<root> </root>

3.4.1 Namensraume

Die Schemata fir den XML-Datenfluss sind fiir den Namensraum mit der id
urn:gba:sqgg" definiert. Dieser soll ohne Prafix-Mapping im <root>-Element in das
XML eingebunden werden.
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Falls ein Ablageort des zugrundeliegenden Schemas angegeben werden soll, wird dieses
im <root>-Element mit dem Attribut "schemalLocation" vorgenommen. Da dieses At-
tribut ebenfalls aus einem externen Namensraum stammt, wird dieser Namensraum dem
reservierten Prafix "Xs1" zugeordnet, was sich dann als "xsi:schemalocation="..." liest:
= XmIns:xsi=http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance

= Xsi:schemaLocation="urn:gba:sqg interface LE KV.xsd"

Fiir die Verschlisselung der XML-Elemente werden zwei externe Namensraume mit der
id:

= " xmIns:ds=http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"

= und

= " xmlns:xenc=http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#"

verwendet.

Diese sollen auf die reservierten Préfixe "ds" und "xenc" zugeordnet eingebunden wer-
den.

Es ist zu empfehlen, die externen Namensrdume in das <root>-Element einzubinden,
um lokale Wiederholungen auf Elementebene zu vermeiden.

Beispiel:

<root container_version="2.0" content_version="1.0"
xmIns:xsi=http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance
xmIns=""urn:gba:sqg"
xmIns:ds="http://www._w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xenc="http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#>
</root>

3.4.2 Wurzelelement <root>

Das Root-Element ist eine Art Umschlag oder Wurzelelement fir alle XML-Typen in den
PB-Verfahren. Das Wurzelelement besteht immer aus zwei Kind-Elementen (Zweige)
<header> und <body>.

‘ sqg_root_type

|
‘ [ attributes }
| |
|

|

|

|

content_version

Abbildung 23: Root-Element und Kind-Elemente header und body
Das Root-Element hat zusatzlich zwei Attribute (Tabelle 58).

© 1QTIG 2021 147


http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022

Tabelle 55: Root-Element - Attribute

Name Type Use Fixed Beschreibung
Cc_)ntainer_ver— xs:string required 2.0 Ist ein fixer Wert und defi-
sion

niert die aktuell giiltige Ver-
sionsnummer des Contai-
ners.

Die Versionsnummer wird
erhdht, wenn Anderungen
am Schema des Containers
(Umschlags) gemacht wer-
den. Bei kleinen optionalen
Anderungen wird die Versi-
onsnummer beibehalten,
um die Aufwartskompatibi-
litat zu gewahrleisten.

Ein XML-Dokument, das ei-
nen alten Wert dieses Attri-
buts enthalt, muss von der
Datenannahmestelle zu-
rickgewiesen werden.

content_version  content required 1.0 Ist ein fixer Wert und defi-
_version niert die aktuell giiltige Ver-
_Daten- sionsnummer des Inhalts
typ der PB-Daten.

Die Versionsnummer wird
erhoht, wenn unterjahrig
das Schema unabhangig von
der zugrundliegenden Spe-
zifikationsdatenbank gean-
dert wird.

3.4.3 Header-Bereich

Element header

Das Element Header besteht aus Metadaten (administrative und meldebezogene Daten)
zu den PB-Daten, die im <body> enthalten sind.

header [

Abbildung 24: Aufbau des Elements header
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Element header/document

Das Element enthalt allgemeine Informationen zum erstellten Dokument. Dieses Element

ist weitestgehend (iber den gesamten Datenfluss hinweg bestdndig. Nur das Element
<modification_dttm> (Modifikationsdatum) wird bei jeder Bearbeitung neu ge-

setzt.

‘ document_type

|
|
|

origination_dttm

| =

data_flow

Abbildung 25: Aufbau des Elements document

Dieses Element hat weitere Kind-Elemente, die in der folgenden Tabelle beschrieben wer-

den.

Tabelle 56: Kind-Elemente des Elements document

Kind-Elemente

Beschreibung

<id>

<set id>

<origination_dttm>

Nach Erstellung nicht mehr modifizierbar.

Eindeutige ID des Dokuments, wird vom Dokumentener-
steller als GUID erzeugt.*

Nach Erstellung nicht mehr modifizierbar.

Eindeutige ID fiir mehrere Dokumente, die im selben Zu-
sammenhang stehen; wird vom Leistungserbringer er-
zeugt. Daflir konnte z. B. die GUID vom ersten Doku-
ment des Zusammenhangs verwendet werden.

Das Element ist der Zeitstempel der urspriinglichen Do-
kumenterzeugung.

Darf nach seiner Erstellung nicht mehr modifiziert wer-
den.

Format: CCYY-MM-DDThh:mm:ss

49 Ein Globally Unique Identifier oder kurz GUID ist eine global eindeutige Zahl mit 128 Bit (16 Bytes),
die ein Dokument weltweit eindeutig identifiziert.
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Kind-Elemente Beschreibung

<das_receive_dttm> |st der Zeitstempel des Dateneingangs nach Ubermitt-
lung von LE an DAS. Nach Einfligen durch die DAS nicht
mehr modifizierbar.
Format: CCYY-MM-DDThh:mm:ss

<modifica- Dieses Element ist ein Zeitstempel und muss bei jeder

tion_dttm> Modifikation des Dokuments aktualisiert werden. Das
Modifikationsdatum darf nicht vor dem Erstelldatum lie-
gen.

Format: CCYY-MM-DDThh:mm:ss

<validity_period> vaidity period wpe | Mithilfe des optio-
iiiiiiiii | } nalen <validity_pe-
1 validity_period (F—{ ===} riod>-Elements
******** 3 |

wird der Bezugs-
zeitraum der Datei
angegeben. Dies kann ein Jahr oder ein Quartal oder ein
frei wahlbarer Bereich sein. Zur Qualifizierung sind die
Felder <start_date> und <end_date> entsprechend zu
flllen.

<origination_dttm> und <modification_dttm> sind vom Datentyp da-
teTime, der einen Zeitpunkt darstellt (ISO 8601). Es handelt sich um das Format CCYY-
MM-DDThh:mm:ss:

=, CC“steht fir das Jahrhundert,

= YY" steht fur das Jahr,

= MM* steht fir den Monat und

= ,DD“fir den Tag.

= Der Buchstabe , T“ dient als Trennzeichen zwischen Datum und Zeit.

= ,hh“ ,mm“und ,ss” reprasentieren jeweils Stunden, Minuten und Sekunden.

Dieser Darstellung kann direkt ein ,,Z“ nachgestellt werden, um anzuzeigen, dass es sich
um die Universal Time Coordinated (UTC) handelt. Folgt der Zeitangabe statt eines ,Z“ ein
Plus- oder Minuszeichen bedeutet das, dass die darauffolgende Angabe im Format
,hh:mm?* die Differenz zur UTC angibt (der Minutenanteil ist erforderlich). Fehlt die Zeit-
zonenangabe, wird die lokale Zeitzone angenommen.

Beispiele (jeweils dieselbe Uhrzeit):

= 2021-06-30T21:32:52 (Angabe Zeitzone fehlt, daher Annahme
lokale Zeitzone)

» 2021-06-30T21:32:52+02:00

= 2021-06-30T19:32:527
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Element header/document/software

Sammelelement fiir Angaben zur eingesetzten PB-Software.

software [

,,,,,,,,,,,

Abbildung 26: Aufbau des Elements software

Dieses Element enthélt Kind-Elemente, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Tabelle 57: Kind-Elemente des Elements software

Kind-Elemente Beschreibung

<vendor> Enthalt Informationen Uber den Softwarehersteller

<name> Enthalt den Softwarenamen der eingesetzten Soft-
ware

<version> Enthalt die Version der eingesetzten Software

<release> Enthéalt das Release der eingesetzten Software

<specification> Enthilt einen Wert aus der enumeration

enum_spez_type:
Version der Spezifikation, auf deren Basis die PB-Do-
kumentationssoftware entwickelt wurde

<information_sys- Enthalt Angaben zum eingesetzten Informationssys-
tem> tem (AIS/LIS).

Element header/document/software/information_system

Sammelelement fir Angaben zum eingesetzten Informationssystem (AIS/LIS).

mfor mation_system_type ‘

A |
i
‘

|
_information_system [}—{ =[] |
|

Abbildung 27: Aufbau des Elements information_system
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Tabelle 58: Kind-Elemente des Elements information_system

Kind-Elemente Beschreibung
<vendor> Enthalt Informationen lber den Softwarehersteller.
<name> Enthalt den Softwarenamen der eingesetzten Software.

Dem Attribut //software/vendor/@registration wird im ambulanten Bereich die KBV-
Prifnummer der eingesetzten QS-Software oder der Dummy-Wert ,,000“ zugewiesen.

Element header/document/data_flow

Dieses Element gibt an, flir welchen Datenfluss (Datenannahmestelle) dieses Dokument
erzeugt wurde.

Tabelle 59: Angabe des betreffenden Datenflusses

Auspragung Beschreibung

PB-Verfahren fiir die Verfahren, die an die kassenarztlichen Vereinigungen

kollektivvertraglich (KVen) Gbermittelt werden miissen

Element header/document/data_target

Dieses Element gibt an, welches Ziel der Datenfluss hat.

Tabelle 60: Angabe des betreffenden Datenfluss-Ziels

Datenfluss Ziel

Echtdatenpool Echtdaten fiir den Echtbetrieb

Probedatenpool Echtdaten fir vorlaufige Auswertungen wie der Sonderexport
Testdatenpool Testdaten fir Testzwecke

& Achtung
Datenverlust

Nur Daten mit der Kennzeichnung ,,Echtdatenpoo
der Auswertungsstelle beriicksichtigt.

IM

werden fir die Erstellung

Element header/provider

Das Element <provider> gibt an, welche Institution dieses Dokument zuletzt bearbei-
tet hat. Es wird in jeder am Datenfluss beteiligten Instanz durch diese ersetzt und so zur
nachsten Instanz geschickt. Einzige Ausnahme bildet die Vertrauensstelle. Diese ldsst das
Provider-Element unberihrt.
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[t |
}}
|

|| ! email |

‘ ! fax

e

- - - -
‘ , address

j=m
| [remtmon]

\
|
|
|
|
|
|
|
- _

Abbildung 28: Aufbau des Elements provider

Tabelle 61: Attribute des Elements header/provider

Name Type Use Beschreibung

name xs:string required = Name der Institution

emai l emai lAddress_type  optional  E-Mail-Adresse

fax xs:string optional Faxnummer

phone xs:istring optional  Telefonnummer

address Xs:string optional Adresse

function enum_organisa- required  Auswertungsstelle/Datenan-
tion_type nahmestelle

Vertrauensstelle/Soft-
warehersteller/

Undefined

registration registration_type required = Registrierungsnummer.

Sollte fiir die Datenlibertra-
gung an die DAS (KV) keine
Registrierungsnummer er-
forderlich sein, kann dieses
Element fiir den Datenfluss
vom ambulanten Leistungs-
erbringer an die KV wegge-
lassen werden. Fir alle fol-
genden Datenfliisse ist die
Registriernummer eine
Pflichtangabe.

Element header/protocol

Das Element <protocol> nimmt Informationen zu Priifungen auf, die im Datenfluss
durchgefiihrt wurden. Es ist Teil der Riickprotokollierung. Dieses Element ist nicht optio-
nal und soll gemeinsam mit dem Unterelement <status_document> von Anfang an
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im Datenfluss vorhanden sein, um nachfolgende im Datenfluss vorgenommene Priifer-

gebnisse aufzunehmen.

‘ protocol_header_type

‘ attributes

o |
- - validation_provider ‘
I ’7’72’,’72’,’72’/44

Abbildung 29: Aufbau des Elements header/protocol

Dieses Element hat zusatzlich zu den optionalen Attributen feedback range und
document_id zwei Kind-Elemente:

<validation_provider>und <status_document>

Tabelle 62: Attribute des Elements header/protocol

Name Type Use Beschreibung
feed- optio-  Da die Transaktionsprotokolle durch die
back_range nal Empfangsbestatigungen ersetzt wurden, ist

nur der Wert ,dataflow” zu verwenden.

document_id optio-  Soweit die GUID des Exportdokuments les-
nal bar ist, muss sie in das Attribut
document_id eingetragen werden.

Element header/protocol/validation_provider

Hier gibt sich die Stelle zu erkennen, die einen oder mehrere Prifungsschritte durchge-
flhrt hat. Die Ergebnisse der Priifung werden in diesem Container abgelegt und werden
Teil der Riickprotokollierung.

ffffff

,,,,,,,,,,,

validation_item
—— 7
1.

Abbildung 30: Aufbau und Kind-Elemente des Elements validation_provider

© 1QTIG 2021 154



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022

Tabelle 63: Attribute des Elements validation_provider

Name Type Use

name Xs:string required
email emailAddress_type optional
fax Xs:string optional
phone Xs:string optional
address Xs:string optional
function enum_validation_provi- required

der_type
registration registration_type required

Element header/protocol/validation_provider/validation_item

Auf Dokumentenebene sind alle Priifungen zu dokumentieren. Eine priifende Einrichtung
tragt sich als <val idation_provider> in die entsprechende Auflistung ein und do-
kumentiert dann ihre durchgefiihrten Prifungen in der Auflistung <validation_i-
tem>.

Es wird als Ergebnis jeder Priifung eine der folgenden Aussagen lber das gepriifte Objekt

getroffen:

= OK (Keine Auffalligkeiten)

= WARNING (Auffalligkeiten, die einer Weiterverarbeitung nicht im Weg stehen)

= ERROR (Auffélligkeiten bzw. Fehler, die eine Weiterverarbeitung des Datensatzes oder
des Dokumentes ausschlieRen)

Das Ergebnis der Prifung wird in das Attribut @V des Elements <status> im Element
<val idation_item> eingetragen.

validation_item ﬂ
]

Abbildung 31: Aufbau und Kind-Elemente des Elements validation_item
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Tabelle 64: Attribute des Elements validation_item

Name Type Beschreibung

id xsIint Diese ID ist dokumentweit giiltig und
darf im Header nur einmal vorkommen.
Prifungen auf Datensatzebene (Element
<case>), die zu dieser Prifung geho-
ren, werden Uber diese ID zugeordnet.
Die ID muss nur dann vergeben werden,
wenn eine Prifung auf Fallebene statt-
findet.

v enum_valida- Dieser Wert bezeichnet die durchge-
tion_type fuhrte Priifung anhand einer ,,enumera-
tion“, die in sqg_protocol.xsd definiert
wird.

Gultige Werte sind: Dechiffrierung,
LE_Pseudonym, PID_Pseudonym, Proto-
koll, Schema, Spezifikation, Transaktion,
sonstige Prifung.

c_date xs:dateTime Hier kann ein Zeitstempel fiir die Verar-
beitung angegeben werden.

descrip- Xs:string Prifungsbeschreibung laut Spalte ,,Prii-
e fung” in Sicht vPruefung in PBDOK-
Datenbank

check_tool  xs:string Versionsnummer des Priiftools (z. B. das
Datenprifprogramm)

Attribut /protocol/validation_provider/validation_item/@check_tool

Hier kdnnen beim Einsatz eines Tools fir die Priifung der XML-Dateien der Name und die
Versionsnummer des Tools hinterlassen werden (beim Einsatz des Datenprifprogramms
wird die Versionsnummer des XSLT-Skripts eingetragen).

Das Datenprifprogramm tragt automatisch die Versionsnummer in das <valida-
tion_item>-Element ein. Damit das Protokoll nicht unnétig gro wird, wird die Infor-
mation Uber das Tool nur auf Dokumentenebene aufgenommen (header/proto-
col/validation_provider/validation_item/).

Element header/protocol/status_document

Hier wird der Gesamtstatus des Dokuments angegeben, das Attribut V kann also auf OK,
WARNING oder ERROR stehen. Dieser Status kann nur gedandert werden, wenn sich der
Status des Dokuments verschlechtert oder gleichbleibt. ERROR bedeutet, dass das Doku-
ment komplett zuriickgewiesen werden muss.
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attributes

status_document [

Abbildung 32: Aufbau des Elements status_document

Tabelle 65: Attribute des Elements status_document

Name Type Use Beschreibung

\Y, status_type required Mogliche Werte: OK/WARNING/ERROR

Element header/protocol/validation_provider/validation_item/status

Das Element gibt an, ob die betroffene Testeinheit ohne Fehler (OK), mit Fehlern (VARN-
ING) oder mit fatalem Fehler (ERROR) abgeschlossen wurde. Der Gesamtstatus des Do-
kuments entspricht jeweils dem schlechtesten Priifergebnis. Bei der ersten Priifung mit

dem Ergebnis ERROR muss die Weiterverarbeitung abgebrochen werden.

attributes

Abbildung 33: Aufbau und Kind-Elemente des Elements status

Tabelle 66: Attribut des Elements status

Name Type Use Beschreibung

\ status_type required Status einer Prifung mit folgenden, mogli-
chen Werten: OK, WARNING oder ERROR.

Dariber hinaus gibt es die Moglichkeit, eine beliebige Anzahl von <error>-Elementen

mit einer <error_message> im <status>-Element unterzubringen.

Element header/protocol/validation_provider/validation_item/status/error

Ein <error>-Element nimmt Fehlerdaten auf. Als einzig verpflichtendes Unterelement
gilt das <error_message>-Element. Die Elemente <rule_id> und
<rulle_type> sind spezifisch fir die Anwendung von Plausibilitatsregeln fur die Spezi-
fikation:
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-
iaTule_type

Abbildung 34: Aufbau des Elements error

Tabelle 67: Attribut des Elements error

Name Type Use Beschreibung

origina- enum_orga- optio- Mogliche Werte:

tor nisa- nal Auswertungsstelle,
tion_type

Datenannahmestelle,
Vertrauensstelle,

Leistungserbringer,
Softwarehersteller,
undefined
Tabelle 68: Kind-Elemente des Elements €rror
Kind-Elemente Beschreibung
<rule_id> Nummer der Regel (idRege In in Tabelle Regeln)
oder

Nummer der Fehlermeldung aus der Tabelle Fehlermel -
dung (1dFehlermeldung)

<rule_type> Werte H (=hart) oder W (=Warnung bzw. weich)

<liste> In Abhangigkeit von der Fehlerart entweder Liste von Teilda-
tensatzen oder von Bogenfeldern

<error_mes- Fehlermeldung als Freitext
sage>
<error_type> Hat folgende Auspragungen:

EXPORT = Formatfehler der Exportdatei

DOPPELT = bereits vorhandener Datensatz wird erneut tber-
mittelt

TDS = Vollstandigkeit und Version der Teildatensatze
WERT = Wertebereichsverletzung
REGEL = Plausibilitatsverletzung
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Kind-Elemente Beschreibung

KOLLISION = Patientenpseudonym mit unterschiedlichen
Alters-/Geschlechtsangaben

LE = LE nicht entschltsselbar
FEHLT = Angabe fehlt

P 1D = PID nicht entschliisselbar (in Kombination mit Dechiff-
rierung von ,validation_item®)

QS = PB-Daten nicht entschlisselbar (in Kombination mit De-
chiffrierung von ,validation_item*)

Element header/encryption

Das Element nimmt Informationen tber den Schliissel auf, mit dem die Daten verschlis-
selt worden sind. Das Attribut 1d enthdlt den Namen des symmetrisch verschlisselten
XML-Knotens. Eine Beispielimplementierung dieser Spezifikation ist ein 6ffentliches Ver-
schliisselungsprogramm des IQTIG (XPacker).

Abbildung 35: Aufbau und Attribute des Elements encryption

Das Programm dient zur Ver- und Entschlisselung einzelner XML-Elemente (Tags) inner-

halb einer XML-Datei, basierend auf einem hybriden Verfahren, das aus folgenden Einzel-

schritten besteht:

= Ein zufalliger symmetrischer Schlissel wird erzeugt.

= Mit diesem Schliissel wird ein XML-Element (z. B. gs_data) chiffriert.

= Der Schlissel wird nun mit dem ,,public Key” des Empfangers (z. B. KV) verschlisselt.

= Der mit dem ,,public Key” chiffrierte symmetrische Schlissel wird dem Empfanger zu-
sammen mit den verschlisselten Daten (ibergeben.

= Der Empfanger dechiffriert den Schliissel mit seinem ,,private Key” und erhalt so den
symmetrischen Schlissel.

= Mit diesem symmetrischen Schlissel dechiffriert der Empfanger die verschliisselten
Daten.

Weitere Informationen sind der Dokumentation des Verschlisselungsprogramms (Ab-
schnitt B 4.3.1) zu entnehmen.
3.4.4 Body-Bereich

Im <body>-Element liegen die eigentlichen PID, PB- und LE-Daten. Der Body-Bereich
kann einen oder mehrere <data_container> enthalten, die einem bestimmten Leis-

tungserbringer zugeordnet sind.

© 1QTIG 2021 159



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation fiir Datenannahmestellen Erfassungsjahr 2022
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Abbildung 36: Aufbau des Elements body

Kind-Element body/data_container

Ein <data_container> ist einem bestimmten Leistungserbringer zuzuordnen. In der
Regel sollte in einem Dokument nur ein <data_container> vorhanden sein. Da aber
mehr als ein <data_container> erlaubtist, kénnen ggf. auch mehrere <data_con-
tainer> fur mehrere Leistungserbringer verwendet werden, wenn das Dokument z. B.
von einer Stelle (z. B. einer Datenannahmestelle) erstellt wird, die Daten mehrerer Leis-
tungserbringer sammelt.

data_container [
= =

~7

Abbildung 37: Aufbau des Elements body/data_container

Element body/data_container/care_provider

Die Zuordnung zu einem Leistungserbringer erfolgt durch das Element care_provi-
der. Dies erfolgt in Abhangigkeit zum Status des Leistungserbringers (vertragsarztliche
Praxis/med. Labor) durch einen unterschiedlichen Aufbau. Die Inhalte des <care_pro-
vider>-Elements ergeben sich aus Anwendung der Abfrage vExportZieleXml (Abschnitt
B 2.7.1) der PBDOK-Datenbank.

care_provider_type

, BSNRAMBULANT

care_provider [

Abbildung 38: Aufbau des Elements care_provider - kollektivvertraglich

Die Kind-Elemente fir die vertragsarztliche Praxis oder med. Labore werden in der folgen-
den Tabelle beschrieben.

Tabelle 69: Leistungserbringeridentifizierende Daten im kollektiven Bereich
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Kind-Elemente

Beschreibung

Leistungserbringeridentifizierende Daten im kollektiven Bereich

<LANR>

<BSNRAMBULANT>

<NBSNRAMBULANT>

Lebenslange Arztnummer - LANR. Fiir die personliche Kenn-
zeichnung seiner Leistungen hat jeder Vertragsarzt und -psy-
chotherapeut zum 1. Juli 2008 eine , Lebenslange Arztnum-
mer“ (LANR) erhalten. Diese muss er bei jeder von ihm
abgerechneten Leistung und Verordnung angeben.

Betriebsstattennummer ambulant - BSNR

Die BSNR identifiziert die Arztpraxis als abrechnende Einheit
und ermdoglicht die Zuordnung arztlicher Leistungen zum Ort
der Leistungserbringung. Dabei umfasst der Begriff Arztpra-
xis auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Institute,
Notfallambulanzen sowie Ermachtigungen von am Kranken-
haus beschéftigten Arzten.

Nebenbetriebsstattennummer ambulant - NBSNR

Element body/data_container/cases

Container-Element fiir eine Liste von gleichartigen Fallen (Vorgdngen). ,Gleichartig”

meint hier Falle des gleichen Primarmoduls. Das Element enthalt einen oder mehrere Vor-

ginge®.

Fiir unterschiedliche Module missen jeweils mehrere <cases> angelegt werden. Die

Ausweisung eines <cases>-Elements fiir Daten eines bestimmten Primarmoduls erfolgt
Uber dessen Attribut module.

attributes

|
\
\
j
|
\
\
|

Abbildung 39: Aufbau des Elements cases

50 F3lle und Vorgédnge werden hier als Synonyme verwendet.
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Tabelle 70: Attribute des Elements cases

Erfassungsjahr 2022

Name Type Use Beschreibung
module enum_module_type requi-  Das Erfassungsmodul
red
pseud_proce- enum_procedure_type requi- = Zuordnung des Moduls zu
dure red einem Pseudonymisie-

rungsverfahren. Gehort
dem Modul kein
Pseudonymisie-
rungsverfahren, ist das
Attribut auf ,undefi-

ned” zu setzen.

Das Element <cases> enthilt das Attribut ,pseud_procedure”: ,pseud_proce-

dure” ist eine Verfahrenskennung, die eindeutig zusammengeho6rende Exportmodule

vermerkt und die es der Vertrauensstelle ermoglicht, die PID verfahrensbezogen zu pseu-

donymisieren.

Tabelle 71: Verfahrenskennung: ,,pseud_procedure”

Betrieb Exportmodul Verfahrenskennung XML (Umsetzung)
oKFE 2022 DKK DK <cases module=""DKK"
pseud_procedure="DK">
DKI <cases module="DKI"
pseud_procedure="DK">
oKFE 2022 ZKP ZK <cases module="ZKP"
pseud_procedure="ZK">
ZKA <cases module=""ZKA"
7KZ pseud_procedure="2ZK">
<cases module="'ZKzZ"
ZKH pseud_procedure="ZK">
<cases module=""ZKH"
pseud_procedure="ZK">
Testbetrieb  Nicht-PID undefined <cases module="DKK"

pseud_procedure="undefined"

>

Element body/data_container/cases/case

Das Element <case> entspricht einem Vorgang und enthéilt genau einen PB-Datensatz

eines Moduls und die patientenidentifizierenden Daten “<patient>".
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Abbildung 40: Aufbau des Elements case

Element body/data_container/case/case_admin

Das <case_admin>-Element enthalt weitere Elemente, die einen Vorgang identifizie-

ren. Zusatzlich legt das Element fest, was mit dem Vorgang geschehen soll. Auf Vorgangs-

ebene (Datensatzebene) werden von jeder Prifstelle der Status der Prifung und ggf. die
Fehler in das Element <protocol> eingetragen.

case_admin

© [ case admin type

<|® [ ] case_admin_base_type (restriction base)

@)oo

—( Je
—(gid )@
—(version ) ®

()
- Ca)o
(e

Abbildung 41: Aufbau des Elements case_admin

Im Folgenden werden die einzelnen Kind-Elemente beschrieben.

Tabelle 72: Kind-Elemente des Elements case_admin

Kind-Ele-
mente

Beschreibung

<id>

Vorgangsnummer oder Datensatznummer. Diese Nummer kenn-
zeichnet jeden dokumentierten Datensatz eines Dokumentationssys-
tems eindeutig und zwar unabhangig vom angewandten Modul.

Im einfachsten Fall konnte also die Vorgangsnummer um 1 erhoht
werden, wenn ein neuer Datensatz angelegt wird.

Insbesondere ist es falsch, einfach eine Patientenidentifikationsnum-
mer oder die offizielle Fallnummer zu verwenden bzw. zu pseudony-
misieren. Bei der Umsetzung hat der Softwareanbieter weitgehende
Freiheit, vorausgesetzt die modullibergreifende Eindeutigkeit der
Vorgangsnummer ist gewdhrleistet.

Die Vorgangsnummer darf fiir die Datenannahmestelle nicht auf Per-
sonen zu beziehen sein.
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Kind-Ele-
mente

Beschreibung

<guid>

<version>

<module>

<quarter>

<proto-
col>

<action>

Da im ambulanten Bereich keine Registrierung der Softwareinstan-
zen vorgesehen ist, muss bezogen auf einen Leistungserbringer
(BSNRAMBULANT) die Vorgangsnummer immer eindeutig sein. Hier-
flir ist die Vorgangsnummer als GUID von der QS-Software zu gene-
rieren.

36-stelliger pseudozufalliger Globally Unique Identifier (GUID) zur
eindeutigen bundesweiten ldentifizierung des Datensatzes. Die GUID
lasst keine Rickschlisse auf den Leistungserbringer oder den Patien-
ten zu.

Enthélt eine Versionsnummer des Datensatzes. Sie gibt an, die wie-
vielte Version des Datensatzes lbertragen wird.

In der Regel wird die Versionsnummer 1 lauten. D. h., dass der nach
dem ersten Dokumentationsabschluss freigegebene Datensatz liber-
tragen wird. Muss ein korrigierter Datensatz erneut eingesandt wer-
den, so muss die Versionsnummer vom dokumentierenden System
um 1 erhoht werden. Die neue Version des Datensatzes wird bei der
Entgegennahme geprift und Gberschreibt bei Korrektheit die alte
Version des Datensatzes.

Wenn die Datenannahmestelle einen Datensatz mit derselben Versi-
onsnummer ein zweites Mal erhalt, so wird dieser zurlickgewiesen.

Verfahrensabkirzung. Hier ist zu beachten, dass dieser Wert iden-
tisch zu den Attributwerten im Element <cases> und <qs_data>
sein muss.

Wenn die Datenannahmestelle unterschiedliche Modulbezeichnun-
gen innerhalb eines <cases>-Elements erhilt, wird die ganze Da-
tenlieferung zurlickgewiesen.

Dieses Element ermoglicht eine fallbezogene Quartalsangabe. Hier-
mit werden die DAS (KV), welche keinen Zugriff auf die PB-Daten ha-
ben in die Lage versetzt quartalsbezogene Ist-Werte zu ermitteln.

Protokoll auf Vorgangsebene

Definiert die gewiinschte Aktion, kann ,create”, ,update” und
,delete”sein.

,Create”ist beim ersten Export des Datensatzes zu verwenden,
weitere Exporte des Datensatzes werden mit ,update” geliefert.

Da nicht alle Datenexporte auch an die Datenannahmestelle ver-
schickt werden (z. B. Testexporte usw.), muss die Datenannahme-
stelle ,update” und ,create” gleichbehandeln, wenn der erhal-
tene Datensatz nicht bereits im Datenpool vorhanden ist.

Um den Datensatz zu stornieren, muss <action> auf ,delete”
gesetzt werden.
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Kind-Ele- Beschreibung
mente

Die Datenannahmestelle wird dadurch veranlasst, den betreffenden
Datensatz einschlieBlich aller Vorversionen und Teildatensatze als
,storniert” zu kennzeichnen. Der Stornovorgang wird in der Datenbe-
statigung protokolliert.

Der zu stornierende Datensatz muss ebenfalls eine hochge-
zahlte/fortgeschriebene Versionsnummer enthalten, um die Stornie-
rung unabhangig von der Reihenfolge der Verarbeitung von Datens-
atzen sicherzustellen. Ein Storno mit einer bereits verwendeten
Versionsnummer wird zuriickgewiesen (Bestatigungsstatus ERROR,
Fehlerart DOPPELT). Ein Stornoversuch eines noch nicht Gbermittel-
ten Datensatzes wird ebenfalls zurtickgewiesen.

Zur Stornierung eines Datensatzes (Vorgang) ist der Export der ent-
sprechenden administrativen Daten <case>/<case_admin>
zwingend erforderlich.Sowohl die PID (<patient>) als auch die PB-
Daten (<gs_data>) des zu stornierenden Datensatzes sind nicht er-
neut zu Gbermitteln.

Element patient (PID-Module)

Das Element enthalt die patientenidentifizierenden Daten des Gibergeordneten Vorgangs.
Das Kind-Element von <patient> ist das Element <pid>.Die Inhalte des <pati-
ent>-Elements ergeben sich aus Anwendung der Abfrage vExportZieleXml (Abschnitt B
2.7.1) in der PBDOK-Datenbank. Das Attribut twodigitik ist verpflichtend und muss
die ersten 2 Stellen des Institutionskennzeichens der Krankenkasse enthalten. Das Attri-
but ist nicht von der Verschliisselung betroffen.

‘ attributes

I patient [

Abbildung 42: Aufbau des Elements patient

A Achtung
Umgang mit PID-Daten

PB-Verfahren:

Fir die PB-Verfahren gemaR oKFE-RL werden sowohl die PID- als auch die PB-
Doku-Daten von nicht GKV-Versicherten bereits bei der Auslosung ausgeschlos-
sen. GemaR oKFE-RL kénnen keine Verfahren entwickelt werden, die auch den
Einschluss von nicht GKV-Versicherte ermdglichen.

Richtlinieniibergreifend gilt:
Bei einer Stornierung ist das gesamte <patient>-Element wegzulassen.
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Element patient_type/pid

Das Element <pid> dient dazu, die tatsdchlichen PID aufzunehmen.

——

‘ pid_data_type ‘

[ pid  CHH{ee VERSICHERTENIDNEU‘

Abbildung 43: Aufbau des Elements pid

Diese PID bestehen aus dem Element <VERSICHERTENIDNEU>, welches die eGK-
Versichertennummer enthilt.

Element case_Datentyp/case_admin/protocol

Dieses Element hat eine auf Dokumentenebene dhnliche Struktur wie das oben beschrie-
bene Element <protocol>.

protocol [

Abbildung 44: Aufbau des Elements case_admin/protocol

Die Unterschiede sind:

Wihrend das <protocol>-Element im Header Ergebnisse der Priifungen, die das Do-
kument insgesamt betreffen, aufnimmt, nimmt das Protokoll-Element im Body-Bereich
die Ergebnisse der Prifungen auf, die auf Vorgangsebene (Datensatzebene) erfolgen.
Fir erfolgreiche Prifergebnisse (status=""0K"") wird nicht explizit das Element <va-
lidation_item> erstellt. Fiir die Ubermittlung des Status des Datensatzes dient
weiterhin der implizite Wert des Elements <status_case> (<status_case
V=""0K"">).

<status_case> beinhaltet das schlechteste Ergebnis aller Priifungen eines Daten-
satzes.

Das Protokoll auf Vorgangsebene hat kein Element <validation_provider>
(Prufstelle). Damit auch auf dieser Ebene die Ergebnisse der durchgefiihrten Prifungen
einer Prifstelle zugeordnet werden kdnnen, missen alle Ergebnisse einer Prifung auf
Fallebene mit einer gemeinsamen, dokumentweit eindeutigen ID im Attribut ID des Ele-
ments <val idation_item> eingetragen werden.

Element body/data_container/cases/statistic

Das Element <statistic> dient dazu, Statistiken Gber die Datenlieferung des Absen-
ders und Uber deren Verarbeitung durch die Datenannahmestelle aufzunehmen.
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Abbildung 45: Aufbau des Elements statistic

Es ist nach der Prifung bei der Datenannahmestelle ein Teil des Rickprotokolls und be-
steht aus dhnlichen Kind-Elementen.

Tabelle 73: Kind-Element des Elements statistic

Kind-Element Beschreibung

<sent> Statistik Gber die von dem Datenlieferanten exportierten Daten-
satze. Es muss daher vom Datenlieferanten selbst ausgefillt wer-
den.

<proces- Hat dieselbe Struktur wie <sent> und enthélt das Ergebnis der

sed> Verarbeitung durch die Datenannahmestelle.

Element statistic/sent

Das Element nimmt Statistiken liber die von dem Datenlieferanten exportierten Datens-
atze auf und muss vom Datenlieferanten selbst ausgefillt werden.

attributes

count

Abbildung 46: Aufbau des Elements sent

Es besteht aus vier Elementen und einem Attribut.

Tabelle 74: Attribut des Elements sent

Name Type Use Beschreibung
count = non_negative_inte- required = Gesamtzahl von Vorgangen (Ganze
ger_type Zahl >= 0): Summe von
(<create>+<update>+

<delete>+<corrupted>)
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Tabelle 75: Kind-Elemente des Elements statistic/sent

Kind-Element Beschreibung

<create> Anzahl der Datensétze, die neu importiert werden sollen.

<update> Anzahl der Datenséatze, die aktualisiert werden sollen (z. B. nach ei-
ner Korrektur).

<delete> Anzahl der Datenséatze, die von der Datenannahmestelle/Auswer-
tungsstelle storniert werden miussen.

<corrup- Anzahl der Datensatze, die fehlerhaft sind. Der Datenabsender tragt
ted> hier ,,0“ ein.

Element statistic/processed

Das Element <processed> hat dieselbe Struktur wie das Element <sent> mit dem
Unterschied, dass der Datenempfanger nach der Priifung der Exportdatei in das Element
<processed> eintragen soll, wie viele Datenséatze er tatsachlich neu importiert, tiber-
schrieben und storniert hat und ggf. wie viele Datenséatze fehlerhaft sind. Auerdem soll
er im Attribut count des Elements <processed> die Gesamtsumme eintragen.

attributes

Abbildung 47: Aufbau des Elements processed

<processed> ist vom Datenlieferanten anzulegen und besteht aus vier Elementen und

einem Attribut.

Tabelle 76: Attribute des Elements statistic

Name Type Use Beschreibung
count  non_negative_inte- requi- Gesamtzahl von Vorgangen (Datens-
ger_type red dtzen): Summe von
(<create>+<update>+

<delete>+<corrupted>)
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Tabelle 77: Kind-Elemente des Elements statistic/processed

Kind-Element Beschreibung

<create> Anzahl der Datensatze, die der Datenempfanger nach der Prifung
tatsachlich neu importieren konnte.

<update> Anzahl der Datensatze, die der Datenempfanger nach der Prifung
tatsachlich aktualisieren konnte.

<delete> Anzahl der Datensatze, die der Datenempfanger tatsachlich stor-
nieren konnte.

<corrupted> Anzahl der Datensitze, die wegen Mingeln nicht entsprechend
der Absicht des Datenlieferanten in den Datenpool ibernommen
werden konnten.

Alle Werte miissen vom Leistungserbringer mit der Zahl ,,0“ vorbelegt werden.

Zusammenfassend kann man die Angaben im Element <sent> als Absichtserklarung der
Datenlieferung betrachten. Die Angaben im Element <processed> sind als Ergebnis
der Verarbeitung in Bezug auf den Zieldatenpool zu verstehen und werden daher nur von
der Datenannahmestelle gesetzt.

Element qs_data

Das <gs_data>-Element ist ein Container fiir die PB-Daten, die verfahrensspezifisch

sind.

Der Datentyp der konkreten <gqs_data>-Instanzist jeweils als Attribut "Xs i - type" bei
der Dokumenterstellung zu definieren.

<gs_data xsi:type=""qs_data dkk_ type' module="DKK'>

@ Hinweis

Liegt in der Vertrauensstelle ein Widerspruch des Patienten vor, muss die Ver-
trauensstelle die verschliisselten Programmbeurteilungsdaten fiir diesen Pati-
enten l6schen. Um den Widerspruch im Datensatz kenntlich zu machen, er-
setzt die Vertrauensstelle zusatzlich den urspriinglichen Typ im XML-Element
gs_data mit gs_data_widerspruch_type. Der urspriingliche Modul-
name im Attribut qs-data/@modul e bleibt unverandert.

gs_data-Beispiel bei Widerspruch:
<gs_data module="ZKA" xsi:type="qs_data_widerspruch_type"/>
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Folgende Abbildungen zeigen einen komplexen und einen einfachen Bogen.

Bogen Ein komplexer Bogen (B) mit
komplex | Kinderbégen:

Ein Kindbogen (PROZ) kann wie- ’Tgr_prozkep_type
derum Kinderbégen besitzen:

Bogen Ein einfacher Bogen (Basisbogen) | tds_boon2_type |
einfach ohne Kinderbdgen:
e |

Abbildung 48: Diagramme ,,Bogen komplex” und , Bogen einfach”

Die XML-Schemata der einzelnen Module sind in der Schnittstelle ,interface_LE” zu fin-
den:

F | interface_LE
4 | pid
«o3 qs_data_dki_type.xsd
<o qs_data_dkk_type.xsd
o3 qs_data_widerspruch_type. xsd
<03 qs_data_zka_type.xsd
<o} qs_data_zkh_type.xsd
o3 qs_data_zkp_type.xsd

<03 qs_data_zkz_type.xsd

Abbildung 49: Ausprdgungen des gs_data-Elements (Erfassungsmodule)
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4 Tools

Das vorliegende Kapitel beschreibt Spezifikationskomponenten, die als Hilfsprogramme
Prozesse im Rahmen der PB-Verfahren unterstiitzen. Die Hilfsprogramme basieren auf der
Programmiersprache Java. Dementsprechend ist ein Abschnitt enthalten, der die Installa-
tion einer Java-Laufzeit-Umgebung (JRE) beschreibt. Das Tool selbst umfasst derzeit ein
Datenprifprogramm.

4.1 Java-Installation

Zur Ausfithrung von Java-Programmen wird das Java Runtime Environment (JRE) zur Ver-
fligung gestellt. Das JRE kann ,,online” und , offline” installiert werden.

Offizielle Installationspakete kdnnen von der Website
http://www.java.com/de/download/manual.jsp

heruntergeladen werden.

Anleitungen zur Installation von Java unter verschiedenen Betriebssystemen sind auf der
folgenden Website detailliert beschrieben:
https://www.java.com/de/download/help/download options.xml

Aufruf

Der Aufruf des Java-Programms erfolgt tber die Konsole des Betriebssystems. Die Riick-
meldungen des Programms erfolgen ebenfalls Gber die Konsole und kénnen dort abge-
fangen werden.

Die Ein- und Ausgabe der Konsole lasst sich in der Regel in jedes Programm integrieren.
Ein Exitcode von 0 ohne Ausgabe entspricht einer fehlerfreien Verarbeitung des Pro-
grammes. Bei Fehlern gibt es einen Exitcode von 1 und in der Regel eine Konsolen- bzw.
eine Error-Ausgabe.

Aufruf: Java -jar Beispielprogramm.jar -g -o Dateiname 2> er-
ror.txt

= Java: Aufruf der JVM mit dem Befehl java

= —jar: Parameter -jar, mit dem der JVM mitgeteilt wird, dass ein Java-Archiv aufgeru-
fen wird

= Beispielprogramm. jar: Benennung des Archivs, mit vollem Pfad, wenn es nicht
im aktuellen Verzeichnis liegt

= —g -0: Parameter, die an das Java Programm Uibergeben werden sollen

= 2>: Mit 2> Ziel der Error-Ausgabe spezifizieren

= error.txt: Dateiname der Error-Ausgabe - hier die Datei ,error.txt“

Bei langeren Pfaden oder Dateinamen, die ggf. Leerzeichen oder andere Zeichen enthal-
ten, sind diese in Anfiihrungszeichen zu setzen. Dies gilt sowohl fiir Paketnamen als auch
fir Parameter-Dateien.
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4.2 Datenpriifprogramm

Das Datenprifprogramm wird bereitgestellt, um nicht nur beim Leistungserbinger, son-
dern auch bei den Datenanahmestellen eine Datenprifung durchzufiihren. Das Daten-
prifprogramm bezieht die Plausibilitatsregeln direkt aus der Spezifikation und testet Da-
ten vor deren Verschliisselung.

4.2.1 Umfang der Priifungen

Es werden zwei wesentliche Bereiche mit diesem Programm geprift:

= Schema-Konformitat (Struktur)

= Die XML-Datei wird dabei auf Konformitdt mit dem zugrundeliegenden Schema (XSD)
Uberpruft.

= Regel-Konformitat (Inhalte)

= Die XML-Datei wird dabei auf Einhaltung der Regeln (XSLT) Uberpriift.

Die eigentliche Prifung erfolgt in der XML-Export-Datei. Deren Struktur ist der entspre-
chenden Dokumentation bzw. dem glltigen XML-Schema zu entnehmen.

Die inhaltliche Prifung selbst erfolgt Uber ein XSLT-Stylesheet und einen XSLT-Prozessor.
Das Datenprifprogramm verwendet die freie Version eines XSLT-Version 2.0-kompatiblen
Programms (XSLT2). Die Einbindung von XSLT-Stylesheet und XSLT-Prozessor erfolgt Giber
ein Java-Programm. Prinzipiell kann jeder XSLT2-fahige XSLT-Prozessor fir die Prifung auf
dieser Grundlage verwendet werden. Das Datenprifprogramm stellt eine Referenzimple-
mentierung dar.

4.2.2 Ausgangskontrolle vor Versand

Eine Schemavalidierung der Ausgangsdateien vor dem Versand der XML-Daten wird aus
folgenden Griinden als notwendig erachtet:

= Sicherstellung der Datenintegritdt nach der Verarbeitung der Daten

= Frihe Feststellung von Fehlerquellen in der eigenen Datenverarbeitung

= Entlastung des nachfolgenden Datenservice von nicht validen Daten

= Vermeidung des Versands von Daten, die gegen den Datenschutz verstofRen

Aus diesen Grinden wurde das Datenprifprogramm um die Moglichkeit erweitert die
XML-Dateien auch nach der Verschlisselung der XML-Elemente auf Schemavaliditat zu
prifen.

Der Leistungserbringer verwendet abhingig vom Datenfluss die Schemata zur Ubergabe
an die Datenannahmestelle (LE-DAS) unter:

interface LE DAS\

Die Datenannahmestelle verwendet das folgende Schema zur Ubergabe an die Vertrau-
ensstelle (DAS-VST):

interface DAS VST\interface DAS VST.xsd
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Diese Schemata konnen einfach in den Config-Dateien im Parameter <xsd_path> ent-
sprechend angegeben werden. Dazu miissen nur mehrere Config-Dateien verwendet wer-
den (je eine pro Schema). Des Weiteren besteht die Moglichkeit, beim Programmstart mit

dem Parameter —-—xsd-path das Schema zu Ubergeben.

Diese Config-Dateien kdnnen entweder in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt oder
mit dem Parameter —-C oder ——config beim Start des Datenprifprogramms tber die
Konsole angegeben werden. Da in diesem Fall keine inhaltliche Prifung erfolgen soll (nur
XSD, kein XSLT) muss zusatzlich der Parameter ——no-spez-val angegeben werden:

jJava -jar datenpruefprogramm-4.2._0-jar-with-dependencies. jar
-c config_schema.xml --no-spez-val

Diese notwendige Ausgangskontrolle kénnen die Softwareanbieter (bzw. die Leistungser-
bringer) und die Datenannahmestellen unabhangig von dem Datenprifprogramm reali-
sieren, indem sie eine Schemavalidierung gegen die 0.g. Schemata durchfihren.

Fiir eine Schemavalidierung gibt es zahlreiche Tools und Bibliotheken fiir alle bekannten
Programmiersprachen (http://www.w3.org/XML/Schema).

4.2.3 Programmaufruf

Das Datenprufprogramm erzeugt eine Ausgabe/Output-Datei, die der Eingabe/Input-Da-
tei entspricht, die jedoch um die Ergebnisse der Prifungen erweitert wird. Die durchge-
flhrten Prifungen entsprechen einer Prifung auf Dokumenten- und Vorgangsebene (Da-
tensatzebene).

Das Datenprifprogramm kann mehrere Dateien in einem Aufruf priifen. Daher gibt es
entsprechende Ordner fiir die Ein- und Ausgabedateien. Sollten diese Ordner nach der
letzten Priifung nicht geleert worden sein, so werden die Dateien des Eingabeordners er-
neut geprift und der Ausgabeordner wird parallel mit Datum und Uhrzeit gesichert und
ein neues leeres Ausgabeverzeichnis angelegt.

Die Priifungen umfassen die Schemapriifung und die Uberpriifung der Feldinhalte (auch
feldibergreifend).

Parameter -C oder -config

Die Steuerung der Funktionen erfolgt Gber eine Konfigurationsdatei, deren Dateipfad dem
Programm beim Programmstart mit dem Parameter -Cc oder —--config beim Pro-

grammaufruf Gbergeben werden kann.

jJava -jar datenpruefprogramm-4.2._0-jar-with-dependencies.jar
-c C:/konfiguration/config.xml

Wenn keine Konfigurationsdatei ibergeben wird, wird die Datei ./config.xml gesucht und
geladen. Wenn diese Datei nicht gefunden wird, wird eine Standard-config.xml-Datei im
Start-Order angelegt.
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Parameter --no-spez-val

Mit diesem Parameter wird das Priifskript ausgeschaltet.

Java -jar datenpruefprogramm-4.2.0-jar-with-dependencies. jar
--no-spez-val

Parameter --no-schema-val

Mit diesem Parameter wird die Schemaprifung ausgeschaltet.

Java -jar datenpruefprogramm-4.2._0-jar-with-dependencies. jar
--no-schema-val

Batch-Dateien

Beim Datenprifprogramm werden beispielhafte Batchdateien mitgeliefert:
= datenpruefprogramm_schema.bat
= Hier wird eine reine Schemaprifung (Nur XSD) anhand einer Konfigurationsdatei

Ill

»config_schema.xml” durchgefihrt.

= datenpruefprogramm_<Datenfluss>_<Verfahrensart>.bat

= Hier wird sowohl die Schemapriifung (XSD) als auch die Inhaltliche Prifung (XSLT) an-
hand einer Konfigurationsdatei ,config_<Datenfluss> <Verfahrensart>.xml|“ durchge-

fahrt.

Beispiel einer Konfigurationsdatei:
<?xml version= "1.0 " encoding= "UTF-8 " standalone=

no "'?>
<config>

<provider>

<address>12345 Musterdorf</address>

<emai l>bernd.mustermann@musterfirma.de</email>
<fax>0123/456798</fax>

<function>Softwarehersteller</function>
<name>Mustermann</name>
<phone>0123/456789</phone>

<registration></registration>
</provider>
<gui>false</gui>

<input_path recursive= "true>C:\pruefmodul\input</in-
put_path>

<output_path>C:\pruefmodul\output</output_path>
<xsd_path>C:\pruefmodul\xsd\interface LE WEICH</xsd_ path>
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<xsl_path>C:\pruefmodul\xsl</xsl_path>

</config>

Die Konfigurationsdatei besteht aus den folgenden Bereichen:

Provider (Softwarehersteller)

Im Element <provider> werden Daten benotigt, aus denen hervorgeht, wer das Prif-
modul einbindet und ausfiihrt. In der Regel ist dies der Softwarehersteller. Zu beachten
ist, dass die Auswahlmoglichkeit im Element <function> auf Softwarehersteller einge-
schrénkt ist. Die Elemente <fax>, <phone>, und <address> sind optional, die ande-
ren sind Pflichtelemente.

Achtung

In den Elementen <fax>, <phone>, und <address> dirfen auf keinen Fall
die Angaben des Leistungserbringers eingetragen werden!

GUI (Konsole)

Fiir ein vereinfachtes Debugging gibt es die Moglichkeit, eine Konsole mit detaillierten
Programmausgaben wahrend der Verarbeitung Uber das Element <gui> und den Wert
true zu 6ffnen. Der Standard-Wert ist fal se.

Input_Path (Eingabeverzeichnis) - (iberschreibbar mit Parameter -input

Im Element <input_path> kann der Eingabeordner flr die zu Giberprifenden Export-
dateien festgelegt werden. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter ist der Ord-
ner <arbeitsverzeichnis>\input\ der Standard-Eingabe-Ordner. Es werden
alle Dateien mit der Dateiendung . Xml verarbeitet. Wenn das Attribut recursive auf
true steht, werden auch alle entsprechenden Dateien in Unterordnern beriicksichtigt.
Die Standard- Einstellung von recursive ist false.

Output_Path (Ausgabeverzeichnis) - liberschreibbar mit Parameter -output
Im Element <output_path> kann der Ausgabeordner festgelegt werden. Das Element
ist optional. Ohne diesen Parameter st der Standard-Ausgabeordner
<arbeiltsverzeichnis>\output\. Der Dateiname der Ausgabedatei ist dabei
gleich dem der Eingabedatei. Ein ggf. nicht vorhandener Ordner wird angelegt.

XSD_Path (Schemaordner) - iiberschreibbar mit Parameter --xsd-path

Im Element <xsd_path> wird der Schemapfad gesetzt. Es wird dabei entweder auf ein
Verzeichnis gezeigt, in dem genau eine Schemadatei erwartet wird, oder es wird direkt
auf eine xsd-Datei gezeigt. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter wird das
Schema im Verzeichnis <arbeitsverzeichnis>\xsd\interface LE WEICH
gesucht. Eine Spezifikationskonforme Protokollierung kann vom Datenpriifprogramm si-
chergestellt werden, wenn die weiche Schemavariante verwendet wird.

Um nach einer Schemavalidierung der XML-Dateien, die Weiterverarbeitung und demen-
sprechend die spezifikationskonforme Protokollierung auf Datensatzebene weiterhin zu
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ermoglichen, wurden neben der harten Schemavariante ein weiches Schema fiir die
Schnittstellen DAS und BAS eingefiihrt. Diese weiche Variante wird ausschlieRlich mit dem
Datenpriifprogramm verwendet (Abbildung 50). Eine detaillierte Ubersicht tiber die An-
wendung weicher Schemata mit dem Datenpriifprogramm finden sie im Abschnitt B 3.2.

@ Hinweis

Neben den Leistungserbringern ist nur die Auswertungsstelle (BAS) die Stelle,
die die PB-Daten gemal} den G-BA-RL entschliisseln darf und die weiche Vari-
ante benotigt.

Abbildung 50: Weiche Schemavariante fiir das DPP

XSL_Path (XSLT-Stylesheet-Ordner) - liberschreibbar mit Parameter --xsl-path

Im Element <xsl_path> kann der Quellordner fiir die XSLT-Stylesheets festgelegt wer-
den. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter wird im Standard XSL-Ordner <ar-
beitsverzeichnis>\xsl\ nach den XSLT-Stylesheets gesucht.

Mehrere Konfigurationsdateien kdnnen fiir dasselbe Datenprifprogramm angelegt wer-
den, um beispielsweise Dateien unterschiedlicher Spezifikationen zu validieren oder die
Durchfiihrung einer Eingangs- bzw. einer Ausgangskontrolle jeweils vor der Entschllsse-
lung und nach der Verschliisselung zu ermdoglichen.

4.2.4 Verzeichnisstruktur

Fir das korrekte Funktionieren des Priifprogrammes ist neben den erforderlichen Dateien
auch eine korrekte Verzeichnisstruktur notwendig.

In der config.xml wird der <xsl_path> definiert.

Wenn der Parameter <xsl_path> auf ein Verzeichnis zeigt, muss in diesem Verzeichnis
eine Stylesheet-Datei der folgenden Art vorliegen:

xsI\<Spezifikationsversion>_aqgxsl

Kompiliertes Haupt-XSL-Stylesheet, das die Prifung entsprechend der Spezifikation
durchfihrt. Es enthalt alle Tests auf Regeln und Wertebereichsverletzungen. Ansonsten
kann der Parameter <xsl_path> auf eine beliebige Stylesheet-Datei verweisen.
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L input

B xsd

o oxsl

config.xml

config_dv.xml

config_iv.aml

config_pid.xml
datenpruefprogramm_dv.bat
datenpruefprogramm_iv.bat
datenpruefprogramm_pid.bat

%] datenpruefprogramm-4.0.1.jar

Abbildung 51: Beispiel einer typischen Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisstruktur kann Uber eine config.xml-Datei modifiziert werden. Ohne diese
config.xml wird eine Standardkonfiguration angenommen, die das Prifprogramm selbst
in einer config.xml neu schreibt.

In Abbildung 51 ist eine typische Verzeichnisstruktur mit der config-Datei und dem Pro-
gramm abgebildet. Unterhalb dieses Grundordners befinden sich die Verzeichnisse, die
schon in der Beschreibung der Konfiguration angesprochen wurden.

4.2.5 Ausgabe

Nach dem Pruflauf wird ein Ordner <output> erzeugt, der die gepriiften Dateien und
deren Datenflussprotokolle beinhaltet.

Gepriifte Dateien

Im Order <output>/Files liegen nun die gepriften Quell-Dateien, welche um das Er-
gebnis der Priifung erweitert worden sind. Jeder Fall wird innerhalb der XML-Datei gepruft
und in der XML-Struktur abgelegt. Zudem wird ein neuer Eintrag als val idation_pro-
vider erzeugt.

Protokolle

Im Order <output>/protocol liegen die Datenflussprotokolle, die den entsprechen-
den Dateien im Ordner <output>/Files entsprechen, in denen PB-Daten und Patien-
tendaten entfernt wurden.

HTML-Protokolle
Im Order <output>/html liegt eine index.html, in der auf vereinfachte Sichten der im
Ordner <output>/protocol erstellten Protokollen verwiesen wird.

5d29aac/-d480-4377-ad2b- 5d29aac/-d480-4377-ad2b-
070596b27dda.xm| 070596b27dda
65238192-1879-4fa2-84e6- 65238192-1879-4fa2-84e6-
24323152522¢ xml a4323152522¢
8e5e8197-5478-46b5-8fd3- 8ebed197-5478-46D5-8fd3-
cb527d0141a2 xml cb527d0141a2
9afe7686-7f73-43f8-a5ce- 9afe7686-7f73-43f8-a5ce-
27d5139064f4 xml 27d51390644
9d6359cf-2070-4706-8670- 9d6359cf-2b70-4706-8670-
5dd51b67306f xml 5dd51b67306f

Abbildung 52: Beispiel fiir eine Index.html Datei im Ordner <output>/html|
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Da fiir die Riickprotokollierung nur die Ubertragung der unter <output>/files abge-
legten Datei spezifiziert ist, wird die Darstellung auBerhalb von PB-Programmen beim
Leistungserbringer durch ein eigenes Stylesheet ermdglicht, das sich an der Darstellung
des Datenpriifprogramms orientiert. Die Dokumentation in Bezug auf dieses Stylesheet
und dessen Einbindung ist im Abschnitt A , Lokale Transformation (Empfehlung)“ zu fin-
den.

4.2.6 Grafische Oberflache

Wird der Parameter GUI in der Konfigurationsdatei auf ,true” gesetzt, wird das Daten-
prafprogamm mit einer einfachen grafischen Oberflache gestartet.

&l Datenpruefprogramm v4.0.3 - =

Pruefyorgang starten

Abbildung 53: Grafische Oberfléiche des Datenpriiforogramms

Bei der grafischen Oberflache muss zum Starten die Schaltflache , Pruefvorgang starten”

gedriickt werden.

Die grafische Oberflache zeigt die Ausgabe im Fensterbereich direkt an. Am Inhalt des
Ausgabe-Ordners dndert sich nichts; beide Laufvarianten (grafische Ausgabe oder Konso-
lenausgabe) erzeugen den gleichen Output.

4.2.7 Programmierschnittstelle - API

Samtliche Funktionen des Datenprifprogramms konnen (iber eine Programmierschnitt-
stelle (API) aufgerufen und direkt in einem Java-Umfeld verwendet werden.

4.3 Verschliisselungspaket

Das IQTIG stellt ein Ver- und Entschlisselungspaket fiir die Anwendung zur Verfligung.
Die Ver- und Entschliisselungsalgorithmen sind entsprechend der im Abschnitt ,Gesi-
cherte Dateniibertragung” beschriebenen W3C-Standards®! implementiert. Das bedeu-
tet, dass an jeder beliebigen Stelle im Workflow auch jede andere Implementierung, die
sich an diese Standards halt, verwendet werden kann.

Das Verschlisselungspaket besteht aus dem TPacker fiir die Transportverschliisselung
und dem XPacker fiir die XML-Verschlisselung. Fiir alle Anwender, die handisch die Ver-
schlisselung durchfiihren missen, stellt der GPacker mit seiner grafischen Oberflache
eine interaktive Alternative zur Verwendung der Programme XPacker und TPacker dar.

51 RSA2048: http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/
AES128: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf
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4.3.1 XPacker - XML-Verschliisselung

Das Programm XPacker.jar dient zur Ver- und Entschlisselung einzelner XML-Elemente
innerhalb einer XML-Datei. Bevor diese verschllsselt werden, wird jedes einzelne Element
mit , base64“ komprimiert bzw. ,gezippt“ und beim Entschliisseln parallel wieder ,ent-

packt”.

Eine weitere Funktion des Programms dient zur Generierung eines asymmetrischen
Schllsselpaares (privater und 6ffentlicher Schlissel).

‘

Die Verschlusselung wird mit dem hybriden Verfahren (Abschnitt A ,,Die Verschlisselung*

durchgefihrt:

= Die Verschlisselung der Daten erfolgt mit einem AES-128bit-Schliissel im CBC-Mode
(aes128-cbc).

= Die Verschllsselung des symmetrischen Schlissels erfolgt mit einem RSA-Schliissel im
OAEP-Mode (rsa-oaep-mgflp).

Weitere technische Details beschreibt der W3C-Standard ,, XML Encryption Syntax and

Processing”.

Die folgende Abbildung zeigt ein XML-Dokument nach der Verschliisselung eines XML-
Elements (PB-Daten):

<encryption=

<ds:Keylnfo l[d="Pub_key_Bundesauswertungsstelle pub-qs_data-2.2 0"

i <xenc:EncryptedKey Id="qs_data" xmins-xenc="http:/fwww w3.0rg/2001/04/xmlenc#">
<xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#rsa-oaep-mgfip"/=
=<xenc:CipherDatax

<xenc:CipherValue=dybY kkepEipN4 8IEOmbj28 aw83HDyMgJ QX T3nSof34 SdLHL pZ +A==</xenc:CipherValua>
i </xenc:CipherData>

i <Mxenc:EncryptedKey>

=/ds:Keylnfo=

<lencryption=

</header>

<body=

<data_container>

<care_provider=

<cases module="KAT_FU_A" pseud_procedure="KAT" >

<casex

<patient=

<case_adminz

<gs_data module="KAT_FU_A" xsitype="qs_data_kat_fu_a_type"=

| <xenc:EncryptedData Type="http:/fwww w3 org/2001/04/xmlenc#Content” xmins xenc="http://www w3 arg/2001/04/xmlenc#"=
=<xenc:EncryptionMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#aes128-cbc"/>
<xenc:CipherData=

i «xenc:CipherValue>xEO1RE59SeMKaRs 1V4DIz2QJDDV </xenc:CipherValue>

i =/xenc:CipherData>

i <Mxenc:EncryptedData>

</gs_data>

Abbildung 54: Verschliisselung eines XML-Elements (qs_data)

In diesem XML-Dokument existieren einige spezielle Elemente. Die wichtigsten sind:

= EncryptedData ist das einschlieBende Element fir die XML-Verschlisselung. Der
gesamte Inhalt des libergeordneten Elements einschlielilich der Attribute ist verschliis-
selt.

= CipherDataist das verschlisselte Element.

= CipherValue enthilt die verschlisselten Daten.
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= KeylInfo enthilt Informationen tiber den Schliissel, mit dem die Daten verschliisselt
worden sind.

= Das Attribut id enthélt den Namen des Publ icKeys und den Namen des zu ver-
schliisselnden , Tags” und die aktuelle Versionsnummer des jeweils aktuellen XPackers.

Syntax/Hilfe

Mit dem Befehl —h wird die Syntax des Programms und eine Parameteriibersicht ausge-

geben:

jJava -jar XPacker-4.1_2-jar-with-dependencies.jar -h

Verschliisseln
Die Verschliisselung wird durch den Parameter —e aktiviert.

Bendtigt wird der Parameter —K, gefolgt von Dateinamen des 6ffentlichen Schlissels, der
Parameter —t mit durch Komma getrennten Element-Namen sowie der Parameter -2 mit
Tag-Name, in den der verschlisselte Schliissel aufgenommen wird. Optional sind die Pa-

rameter —f und -o.

—T gibt die einzulesende XML-Dateien an und -0 die auszugebende Datei. Falls diese Pa-
rameter fehlen, wird die Standard Ein-/Ausgabe verwendet.

Beispiel:

jJava -jar XPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -e -f
infile.xml -o outfile.xml

-k datenannahme.pub

-t gs_data -2 encryption

Entschliisseln

Die Entschlisselung entspricht dem Verschlisseln, nur dass der Parameter -2 entfallt und
bei dem Parameter —K der private Schliissel angegeben werden muss und der Parameter
-e durch -d ersetzt wird.

Beispiel:

Java -jar XPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -d -f in-
file.xml -o outfile._xml

-k datenannahme.pri -t gs_data

Schliisselpaare erzeugen

Fiir die Erzeugung eines Schliisselpaares wird der Parameter -g verwendet. Optional kann
mit -o ein Dateiname angegeben werden. An diesen Namen wird .pub fiir den 6ffentlichen
Schlissel und .pri flir den privaten Schliissel angehangt. Falls der Parameter -o fehlt, wird
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im aktuellen Verzeichnis ein key.pub fiir den 6ffentlichen Schliissel und ein key.pri fiir den
privaten Schliissel erzeugt.

Beispiel:
java -jar XPacker-4.1_2-jar-with-dependencies.jar -g -k
datenannahme

Erzeugt im aktuellen Verzeichnis die Dateien datenannahme.pub und datenannahme.pri.

4.3.2 TPacker - Transportverschliisselung

Das Programm TPacker.jar dient zur Transportverschliisselung. Neben dem Ver- und Ent-
schliisseln werden die Dateien auch ge- und entpackt (.zip).

Beim Ver- und Entschlisseln wird aus dem symmetrischen Schliissel (Passwort) (iber ein
MD5- Hash ein AES-Schlissel erzeugt. Die eigentliche Verschlisselung erfolgt im ECB-
Mode. Als Padding? verwendet das Programm den PKCS5-Standard.

Die Steuerung der Funktionen erfolgt tGiber Parameter beim Programmaufruf.

Syntax/Hilfe

Mit dem Befehl —h werden die Syntax des Programms und eine Parametertbersicht aus-
gegeben

jJava -jar TPacker-4.1_.2-jar-with-dependencies.jar -h

Isolierte Varianten

Das Packen und Verschliisseln bzw. das Entschliisseln und Entpacken kénnen unabhangig
voneinander durchgefiihrt werden.

A Achtung
Anwender- und Ubertragungsfehler

Die im Folgenden beschriebenen Aufrufe von isoliertem Ver- und Entschlisseln
sind komplex und kénnen schnell zu Anwender- und Ubertragungsfehlern fiih-
ren.

Es missen die richtigen Schritte mit den richtigen Parametern exakt in der rich-
tigen Reihenfolge durchgefiihrt werden. Dazu sind die im Folgenden beschrie-
benen Varianten zu nutzen.

Verschliisseln
Die Verschlisselung wird durch die Parameter —e aktiviert. Benotig wird noch der Para-
meter —F mit dem Dateinamen der zu verschliisselnden Datei und der Parameter —p mit
dem Passwort.

52 Als ,,Padding” wird hier das Auffiillen eines unvollstindigen Blocks am Ende des Datenstroms bezeich-
net.
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Falls nichts anderes angegeben wird, entspricht der Name der Ausgabedatei dem mit dem

Parameter —F angegebenen Eingabedateinamen.

Mit dem Parameter —0 kann man den Namen der Ausgabedatei andern. In beiden Fallen
wird an den Dateinamen ein Zeitstempel und .aes hinzugefiigt. Falls der Zeitstempel

nicht gewlinscht ist, wird dieser mit dem Parameter —t deaktiviert.

Beispiel:
Java -jar TPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -e -Ff
Datei -0 Dateiname -p geheim

wirde die Datei Dateiname_2012 01 01 _121212.aes erzeugen, wenn das Programm am
01.01.2012 um 12:12 Uhr und 12 Sekunden ausgefiihrt wird. Die Verschliisselung wiirde
mit dem Schlissel ,,privat” durchgefiihrt.

Entschliisseln
Beim Entschliisseln geht man genau wie beim Verschlisseln vor, nur dass man den Para-
meter —e durch den Parameter—d ersetzt.

Der Dateiname der Ausgabedatei entspricht der von Parameter —F. Falls ein Suffix .aes

enthalten ist, wird dieses entfernt.

Beispiel:
Jjava -jar TPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -t -d -Ff
Datei.aes -p geheim

wirde die Datei , Datei” erzeugen.

Packen

Beim Packen geht man genau wie beim Verschlisseln vor, nur dass man die Parameter —
e durch -z ersetzt und der Parameter —p Uberflissig ist. Das Suffix der gebildeten Datei
lautet .zip.

Der Parameter —F kann eine oder mehrere, durch Komma(ta) getrennte Dateinamen
(ohne Leerzeichen) enthalten. Bei Angabe eines Verzeichnisses gibt es einen Fehler.

Beispiel:
Jjava —-jar TPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -t -z
-f Datei -0 Dateiname

wirde die Datei ,,Dateiname.zip“ erzeugen.

Entpacken
Beim Entpacken geht man genau wie beim Packen vor, nur dass man den Parameter -z

durch den Parameter—u ersetzt.
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Die Ausgabe Uber Parameter —0 ist immer ein Verzeichnis. Falls kein Verzeichnis angege-
ben wird, wird das aktuelle Verzeichnis als Ausgabeverzeichnis verwendet.

Beispiel:
Jjava -jar TPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -t -u -T
Datei.zip -0 Verzeichnis

wirde die Datei , Datei(en)” im Verzeichnis ,Verzeichnis“ entpacken.

Integrierte Varianten

Das Packen und Verschliisseln bzw. das Entschlisseln und Entpacken kann in einem Schritt
zusammengefasst werden.

Verschliisseln mit integriertem Verpacken

Es ist auch moglich, in einem Schritt zu packen und zu verschlisseln. Hier kombiniert man
die Parameter zu -ze. Es wird immer zuerst gepackt und dann verschlisselt. Als Suffix
wird dann .zip.aes angehangt.

Beispiel:
Java -jar TPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar -t -ze -f
Datei -o0 Dateiname -p geheim

wirde die Datei ,Dateiname.zip.aes” erzeugen.

Entschliisseln mit integriertem Entpacken

So wie das Packen und Verschlisseln, kann auch das Entschliisseln und Entpacken in ei-
nem Schritt zusammengefasst werden. Hier kombiniert man die Parameter zu —ud. Es
wird immer zuerst entschlisselt und dann entpackt. Die Ausgabe erfolgt auch hier immer
in ein Verzeichnis.

Beispiel:
java -jar TPacker-4.1_.2-jar-with-dependencies.jar -t -ud -T
Datei.zip.aes -p geheim

wirde die Datei , Datei.zip.aes” im aktuellen Verzeichnis entschliisseln und entpacken.

Der Modus ,,unsafe”

Der TPacker ist standardméaRig so eingestellt, dass vor der Verschlisselung das zu ver-
schlisselnde Dokument darauf untersucht wird, ob ein Element VERSICHERTENID
bzw. VERSICHERTENIDNEU vorhanden ist. Falls diese Prifung positiv ausfallt oder kein
wohlgeformtes XML gefunden wird, unterbricht eine entsprechende Fehlermeldung die
Verschliisselung. Durch diese MalRnahme soll verhindert werden, dass versehentlich eine
Transportdatei VOR der XML-Verschlisselung erzeugt werden kann.
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Um diesen Mechanismus auszuschalten, kann der Parameter

—--unsafe

gemeinsam mit dem Verschliisselungsparameter -e verwendet werden.

Beispiel:
Jjava -jar TPacker-4.1.2-jar-with-dependencies.jar --unsafe -
e -T Datei -o Dateiname -p geheim

wirde beim Erzeugen der verschlisselten Datei keine Priifung auf den Inhalt vornehmen

4.3.3 TPacker und XPacker ohne externe Abhdngigkeiten

XPacker und TPacker werden vom IQTIG bei Bedarf ohne externe Abhangigkeiten (ohne
fremde Bibliotheken) zur Verfligung gestellt. Die aktuelle Version ist auf der Kommunika-
tionsplattform des IQTIG zu finden.

@ Hinweis

Die Programmvarianten ohne externe Abhangigkeiten sind nur fiir die Soft-
wareanbieter relevant, die selber die Programme in ein JAVA-Umfeld integrie-
ren und dabei Konflikte mit bereits installierten Bibliotheken vermeiden wol-
len.

4.3.4 Programmierschnittstelle - API

Samtliche Funktionen der Verschlisselungsprogramme kdnnen Ulber je eine Program-
mierschnittstelle (API) aufgerufen und direkt in einem Java-Umfeld verwendet werden.

4.3.5 GPacker

Fiir alle Anwender, die handisch die Verschlisselung durchfiihren missen, stellt der GPa-
cker mit seiner grafischen Oberflache eine interaktive Alternative zur Verwendung der
Programme XPacker und TPacker dar. Der GPacker integriert dabei den XPacker und TPa-
cker tiber die GUI, die als einzelne Programme damit nicht benotigt werden. Er ermoglicht
die Verschlisselung und Komprimierung von PB-Dateien im XML-Format, die im Rahmen
der oKFE-RL, erstellt worden sind. Eine ausfiihrliche Dokumentation liegt der Komponente
bei.
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C Anhang

Austausch von Pseudonymen

Die Gesundheitsforen Leipzig GmbH betreibt im Rahmen der oKFE-Richtlinie die Auswer-
tungsstelle (BAS). Diese BAS arbeitet mit sensiblen, personenbezogenen Daten von ge-
setzlich und privat Krankenversicherten Personen. Des Weiteren erhalt die BAS hierzu In-
formationen tber die entsprechenden Leistungserbringer. Zum Schutz der Daten arbeitet
die Auswertungsstelle mit pseudonymisierten Datensatzen. Die patientenidentifizieren-
den Daten werden durch die unabhangige Vertrauensstelle des G-BA nach § 299 SGB V
pseudonymisiert, die leistungserbringeridentifizierenden Daten werden gemaR den ent-
sprechenden G-BA Richtlinien durch die jeweils zustandige Datenannahmestelle auf Lan-
des- bzw. Bundesebene pseudonymisiert.

Die Pseudonymisierung erfolgt mit einer Kombination aus unterschiedlichen Verschlisse-
lungs- und Hashingalgorithmen, die nach aktuellem Kenntnisstand (Empfehlungen des
Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)) sicher sind. Mit steigender
Rechenleistung und durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse kdnnen diese Algorith-
men jedoch kompromittierbar, also unsicher werden. Aus diesem Grund ist es notwendig,
entsprechende Pseudonyme sowie die dahinterliegenden Algorithmen in regelmaRigen
Abstanden auszutauschen und den aktuellen Empfehlungen des BSI anzupassen. Ein wei-
terer Grund fiir einen Pseudonymwechsel, jedoch nur bezogen auf das Leistungserbrin-
gerpseudonym, ist der Wechsel einer Datenannahmestelle auf Landesebene zu einer an-
deren Institution/Organisation und der damit einhergehenden Nutzung eines anderen
Schlissels zur Pseudonymisierung der Daten.

Zeitfenster zum Austausch der Patientenpseudonyme

Die Patientenpseudonyme missen aus Datenschutzgriinden spatestens nach drei Jahren
oder bei Bekanntwerden einer Kompromittierung ausgetauscht werden. Nach dem Wech-
sel des Geheimnisses bzw. des Pseudonymisierungsalgorithmus in der Vertrauensstelle
erhilt die BAS Daten zum gleichen Patienten/Fall unter einem anderen Pseudonym. Der
Prozess, der zum Austausch der alten Pseudonyme in der BAS nach dem Geheimniswech-
sel fihrt, kann u. U. mehrere Wochen betragen. Um eine korrekte Zusammenfiihrung von
Patientenpseudonymen fiir Auswertungen zu ermoglich, sollte fiir die Zeiten einer Aus-
wertungserstellung ein Pseudonymwechsel moglichst vermieden werden. Deshalb ist es
notwendig, den Wechsel der Pseudonyme sorgfaltig zu planen und eng zwischen der BAS
und der Vertrauensstelle abzustimmen, um Verzégerungen im Verfahrensablauf zu ver-
meiden.
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Es gibt keinen Stichtag bzw. Zeitraum, in dem der Pseudonymaustausch véllig reibungsfrei
durchgefiihrt werden kénnte. Ein glinstiger Zeitraum besteht jedoch nach dem Datenan-
nahmeschluss (15.03. fur PB-Daten bzw. 30.04. fiir Sozialdaten) und der anschlieRenden
Erstellung der Auswertungsdatenpools bei der Auswertungsstelle. Zu diesen Zeitpunkten
sind alle Daten fir die Auswertung in der Auswertungsstelle eingetroffen und konnten
ohne Pseudonymmappings verarbeitet werden. Bei einer Umstellung der Pseudonyme im
Mai/Juni/Juli besteht ausreichend zeitlicher Puffer, um den Pseudonymtausch in der Aus-
wertungsstelle durchzufiihren, bevor die Daten fir weitere Auswertungen bendtigt wer-
den.

Ein optimales Zeitfenster fiir den Austausch der Geheimnisse/Algorithmen in der Vertrau-
ensstelle stellt somit der Juni (z. B. 01.06.) dar, so dass auch die Quartalslieferung fir die
PB-Daten des ersten Quartals abgeschlossen ist. Die Vertrauensstelle informiert den G-BA
und die Auswertungsstelle im Januar Giber einen bevorstehenden Pseudonymwechsel, so-
fern

= es sich um einen regelhaften Wechsel handelt oder
= ein Wechsel der Vertrauensstelle bevorsteht

Im Falle einer Kompromittierung kann ein Wechsel jederzeit und umgehend von der Ver-
trauensstelle initiiert werden.

Spezifikation des Austauschverfahrens von Patientenpseudonymen
Der Austausch der Pseudonyme erfolgt nach folgendem Vorgehen:

= Die Vertrauensstelle wechselt das Geheimnis fiir die Pseudonymgenerierung

= Sie informiert die BAS, dass die Umstellung erfolgt ist, und Gbermittelt der BAS die Ge-
heimnis-ID(s) des/der PB-Verfahren, bei denen ein Geheimniswechsel erfolgte.

= Die BAS erstellt anhand der Geheimnis-ID je PB-Verfahren eine Tabelle mit allen vorlie-
genden Patientenpseudonymen (,,alte” Patientenpseudonyme).

Die Tabelle zur Ubermittlung der alten Patientenpseudonyme von der BAS an die Vertrau-
ensstelle entspricht folgendem Schema.

= Dateinamensschema:
abgleich_<Verfahrenskennung>_ <Erstellungsdatum:JJJJ-MM-TT-
HH-mm-ss>_csv

= Inhalt (Tabellenspalten)
<String: Verfahrenskennung>,<Boolean: Alte Versi-
chertennr.>,<Long: Geheimnis-I1D alt>,<String: Altes Pseu-
donym>

= Beispiel
DKI,FALSE,151,1af45178e01af45178e01af45178e01af45178

Die Tabelle(n) mit den alten Pseudonymen werden zwischen der Auswertungsstelle und
der Vertrauensstelle Gber einen SFTP-Server, der ausschlieRlich fir den Austausch der
Pseudonyme genutzt wird, Gbertragen.
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Die Vertrauensstelle erzeugt die zu jedem alten Pseudonym gehorenden neuen Pseudo-
nyme und speichert das Ergebnis wiederum in einer csv-Datei nach folgenden Vorgaben:

= Dateinamensschema:
abgleich_ergebnis_<Verfahrenskennung>_ <Erstellungsda-
tum:3J3II-MM-TT-HH-mm-ss>._CSVv

= |nhalt (Tabellenspalten)
<String: Verfahrenskennung>,<Long: Geheimnis-ID
alt>,<String: Altes Pseudonym>, <Long: Geheimnis-ID
neu>,<String:Neues PSN>

= Beispiel
DKI1,FALSE,151,1af45178e01af45178e01af45178e01af45178,317,
ff76879678FF76879678FF76879678FF768796

Die Auswertungsstelle ersetzt nach Erhalt der Mappingtabelle umgehend alle alten Pseu-
donyme und Geheimnis-IDs durch die neuen Versionen und I&scht anschlieRend die Map-
pingtabelle.

Austausch der Leistungserbringerpseudonyme beim Wechsel einer Da-
tenannahmestelle

Beim Wechsel einer Datenannahmestelle (DAS) auf Landesebene kann es dazu kommen,
dass die neue DAS aus Datenschutzgriinden oder organisatorischen Griinden das Schlis-
selpaar (6ffentlicher und privater Schliissel) zur Erzeugung der Leistungserbringerpseudo-
nyme (LE-PSN) nicht Gbergeben bekommt. Die neue DAS ist somit gezwungen, sich ein
neues Schliisselpaar zu erstellen. Die damit erzeugten Leistungserbringerpseudonyme
kénnen in der Auswertungsstelle nicht mit den alten Datensatzen verknipft werden. Die
Vertrauensstelle in der Funktion der Datenannahmestelle der Krankenkassen (DAS-KK)
besitzt die 6ffentlichen Schlussel aller DAS und kann somit die LE-PSN aller Bundeslander
erstellen. Sollte ein Wechsel einer DAS erfolgen, Gbermittelt die neue DAS ihren offentli-
chen Schlissel an die DAS-KK. Die DAS-KK ware somit in der Lage, das alte und neue LE-
PSN zu erstellen und kdnnte somit beim Wechsel der Leistungserbringerpseudonyme un-
terstltzen.

Erfolgt ein Wechsel der DAS, ist ein schnellstmdglicher Austausch der Leistungserbrin-
gerpseudonyme in der Auswertungsstelle in enger Absprache mit der Vertrauensstelle
und dem G-BA durchzufiihren. Hierzu erstellt die Auswertungsstelle je PB-Verfahren eine
Tabelle mit einer Liste aller LE-PSN des entsprechenden Bundeslandes/Sektors und iber-
mittelt diese an die Vertrauensstelle. Hierfiir wird der SFTP-Server genutzt, der auch fir
den Austausch der Mapping-Tabellen zum Patientenpseudonymtausch genutzt wird. Die
Tabellen haben folgende Vorgaben:

= Dateinamensschema:
abgleich_LE-PSN_<Verfahrenskennung>_<Landeskennung>_<DAS-
Typ> <Erstellungsdatum:JJJJ-MM-TT-HH-mm-ss>.csv

= |nhalt (Tabellenspalten)
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<String: Verfahrenskennung>,<String: Landesken-

nung>,<String: DAS-Typ>,<String: Altes LE-Pseudonym>
= Beispiel

DKI,BE,KV,1af45178e01af4517

Die Vertrauensstelle nutzt den alten sowie den neuen Schliissel der entsprechenden DAS
und erstellt das Mapping von altem zu neuem LE-PSN. Das Ergebnis wird mit Hilfe der
folgenden csv-Datenstruktur Uber den gleichen SFTP-Server an die Auswertungsstelle
Ubermittelt:

= Dateinamensschema:
abgleich_ergebnis_LE-PSN_<Verfahrenskennung>_ <Landesken-
nung>_ <DAS-Typ> <Erstellungsdatum:JJJJ-MM-TT-HH-mm-ss>.csv

= |nhalt (Tabellenspalten)
<String: Verfahrenskennung>,<String: Landesken-
nung>,<String: DAS-Typ>,<String: Altes LE-Pseudo-
nym>,<String: Neues LE-Pseudonym>

= Beispiel
DK1,BE,KV,1af45178e01af4517,FF76879678FF768796

Nach Erhalt des Ergebnisses ersetzt die Auswertungsstelle die alten durch die neuen LE-
PSN und |6scht die Mappingtabelle.
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Glossar
Begriff Beschreibung
Abrechnungsdaten Daten, die von Leistungserbringern tber von ihnen er-

Anonymisierung

Ausl6sekriterien

PB-Spezifikation

Bundesdatenpool

Datenannahmestellen

Datenbasis

Datenfeld

Datenfluss

Datensatz

Datenvalidierung

Dokumentation

brachte Leistungen zum Zweck der Abrechnung mit den Kos-
tentragern dokumentiert und tGbermittelt wurden.

Verandern personenbezogener Daten derart, dass die Einzel-
angaben Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse nicht
mehr oder nur mit einem unverhaltnismaRig groRen Auf-
wand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten o-
der bestimmbaren natirlichen Person zugeordnet werden
kdnnen (§ 3 Abs. 6a BDSG).

Algorithmus zur Auslésung der Dokumentationspflicht (PB-
Filter).

Gemeinsame Spezifikation fiir PB-Dokumentationen.

Zusammenfiihrung aller bundesweit dokumentierten PB-Da-
ten.

Stellen, an die die Leistungserbringer oder andere Daten lie-
fernde Stellen (z. B. Krankenkassen) die erhobenen Daten
Ubermitteln. Sie priifen die Gbermittelten Daten auf Plausibi-
litat, Vollstandigkeit und Vollzahligkeit.

Im Einzelfall festzulegende bzw. festgelegte Gesamtmenge
von auszuwertenden bzw. ausgewerteten Daten.

Kleinste Einheit eines Datensatzes (z. B. Angabe des Ge-
schlechts im Dokumentationsbogen).

Ubermittlung der Daten der PB-Verfahren in einem festge-
legten Format und Inhalt, die vom Leistungserbringer tber
eine Datenannahmestelle, Vertrauensstelle (nur einrich-
tungs- und sektorenilibergreifende PID-Verfahren) bis zur Da-
tenauswertungsstelle gelangen. Die Datenfliisse sind grund-
satzlich in der oKFE-RL des G-BA festgelegt.

Eine zusammenhangende Menge von PB-Daten, die einem
Fall (beispielsweise einem Patienten) zugeordnet wird.

Verfahren zur Uberpriifung von PB-Daten einerseits auf Voll-
zahligkeit, Vollstandigkeit und Plausibilitat (statistische Basis-
priifung), andererseits ihre Ubereinstimmung (Konkordanz)
mit einer Referenzquelle wie bspw. der Krankenakte (Stich-
probenverfahren mit Datenabgleich).

siehe: PB-Dokumentation
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Erfassungsjahr 2022

Begriff

Beschreibung

Einheitlicher Bewer-
tungsmaRstab (EBM)

Einrichtung

Erfassungsjahr

Gemeinsamer Bun-
desausschuss (G-BA)

Leistungserbringer

Leistungserbringeri-
dentifizierende Daten
(LID)

Missing Values

Patientenidentifizie-
rende Daten (PID)

Plausibilitatsprifung

Probebetrieb

Pseudocode

Pseudonymisierung

Vergitungssystem fiir die Abrechnung von Leistungen im
vertragsarztlichen Bereich.

siehe: Leistungserbringer

Das Jahr, in dem die Daten erhoben werden. Hierauf beru-
hen die Ergebnisse der Indikatoren.

Oberstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwal-
tung der Arzte, Zahnirzte, Psychotherapeuten, Krankenhiu-
ser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt in Form
von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) fir etwa 70 Millionen Versicherte
und legt damit fest, welche Leistungen der medizinischen
Versorgung von der GKV erstattet werden.

Personen und Einrichtungen, die medizinische Versorgungs-
leistungen erbringen bzw. bereitstellen. Der Begriff wird im
SGB V auch fiir Arzte und &rztliche Einrichtungen sowie fiir
zugelassene Krankenhauser gemaR § 108 SGB V genutzt.

Daten, die eindeutig einen bestimmten Leistungserbringer
identifizieren (z. B. Institutionskennzeichen oder Betriebs-
stattennummer).

,Fehlende Werte”, z. B. fehlende Antworten und nicht aus-
wertbare Antworten bei der Auswertung eines Fragebogens.

Daten, die eindeutig einen bestimmten Versicherten identifi-
zieren (z. B. Versichertennummer).

Statistisches Verfahren, mit dem die Dokumentationsdaten
auf erlaubte und/oder fehlende Werte, Widerspruchsfrei-
heit, Werteverteilung und bekannte Korrelationen gepruft
werden.

Erprobung eines PB-Verfahrens in einer begrenzten Anzahl
von Einrichtungen. Ziel ist die Prifung, ob die fiir das PB-Ver-
fahren benétigten Daten entsprechend der vom Auftragneh-
mer vorgesehenen Planungen fiir die vorgelegten Indikato-
ren und Instrumente erhebbar und die Ergebnisse umsetzbar
sowie fiir die Durchfiihrung der Programmbeurteilung ver-
wertbar sind.

Programmcode, der das zugrundeliegende Prinzip eines Al-
gorithmus beschreibt, selbst aber nicht lauffahig ist. Er dient
zur Veranschaulichung, unabhangig von der konkret zu ver-
wendenden Programmiersprache.

Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des
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Begriff Beschreibung

Betroffenen auszuschliefen oder wesentlich zu erschweren
(§ 3 Abs. 6a BDSG).

PB-Auslosung Initiierung einer Dokumentationspflicht (PB-Dokumenta-
tion). Bei einer Erhebung vorhandener Daten (z. B. Sozialda-
ten bei den Krankenkassen) analog das Kriterium, das die
Lieferung eines bestimmten Datensatzes auslost.

PB-Daten Sammelbegriff fiir alle Daten, die im Zuge eines PB-Verfah-
rens erhoben und ausgewertet werden.

PB-Dokumentation Gesonderte Erhebungen der Leistungserbringer zu Diagnose-
und Behandlungsdaten der Patienten durch die Leistungser-
bringer fur die Programmbeurteilung.

PB-Filter Algorithmus, der auf Grundlage festgelegter Kriterien die fir
die Programmbeurteilung durch die Leistungserbringer zu
dokumentierenden Patienten und deren Daten ,filtert”. Die
Kriterien hierzu werden in einer Spezifikation definiert.

PB-Filter-Software Implementierung der Spezifikation fir den PB-Filter.
PB-Verfahren siehe: Verfahren
Qualitat Bezogen auf die Gesundheitsversorgung: Grad, in dem ver-

sorgungsrelevante Ergebnisse, Prozesse und Strukturen be-
stimmte, definierte Anforderungen erfillen.

Regelbetrieb auch: Routinebetrieb oder Echtbetrieb. Verpflichtende und
flachendeckende Umsetzung eines PB-Verfahrens.

Reliabilitat Mal fir die Zuverldssigkeit einer Messmethode bzw. fiir die
mit dieser Methode gewonnenen Daten, wobei die Messung
(Datenerhebung und Auswertung) reproduzierbar sein muss.

Routinedaten hier: Daten, die wesentlich zur Abwicklung von Geschafts-
und Verwaltungsabldaufen erhoben werden (z. B. Abrech-
nungsdaten, personenbezogene administrative Daten).
Abseits des uneinheitlichen Sprachgebrauchs stehen die So-
zialdaten bei den Gesetzlichen Krankenkassen (auch: GKV-
Routinedaten) im Vordergrund des Interesses, da sie gemaR
§ 299 Abs. 1a SGB V zu Zwecken der Qualitatssicherung ver-
wendet werden diirfen. Diese beinhalten insbesondere die
abrechnungsrelevanten Daten flir ambulante Versorgungs-
leistungen (§ 295 SGB V), flir Arznei-, Heil- und Hilfsmittel
(§§ 300 und 302 SGB V) sowie die Versichertenstammdaten
(§ 284 SGB V).

Sozialdaten Einzelangaben Uber die personlichen und sachlichen Verhalt-
nisse (personenbezogene Daten), die von den sozialrechtli-
chen Leistungstragern zur Erflllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben gesammelt und gespeichert werden.
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Begriff

Beschreibung

Spezifikation

Systempflege

Verfahren

Vertrauensstelle

Vollstandigkeit

XSLT

Datensatzbeschreibung. Festlegung, welche Daten erhoben
bzw. Gbermittelt werden miissen, welche Priifalgorithmen
zur Anwendung kommen (z. B. furr Plausibilitatsprifungen)
und wie die PB-Auslosung operationalisiert ist. Im Rahmen
der Neuentwicklung von PB-Verfahren ist die Spezifikation
als das Ergebnis der informationstechnischen Aufbereitung
zu betrachten.

RoutinemaRige und kontinuierliche Evaluation und Anpas-
sung der Parameter, der Softwarespezifikation usw.

Bereich der Friiherkennung von Krebserkrankungen der im
Rahmen der oKFE-RL dokumentationspflichtig ist.

Institution, die im Rahmen der oKFE-RLerhobene patienten-
identifizierende Daten pseudonymisiert.

Erfassung aller zu einem einzelnen Behandlungsfall erforder-
lichen Angaben (Daten).

Extensible Stylesheet Language Transformations. Program-
miersprache zur Transformation von XML-Dokumenten in
andere XML-Dokumente oder andere Dokumentformate wie
HTML. Im PB-Kontext kann es auch fur Datenpriifung und
Protokollerstellung verwendet werden.
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