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Abklirzungsverzeichnis

Abkiirzung Bedeutung

AES Advanced Encryption Standard (Verschliisselungsalgorithmus)

AIS Arztinformationssystem

AG Arbeitsgruppe

ASCII American Standard Code for Information Interchange (Amerikanischer Standard-
Code fir den Informationsaustausch)

BAS (Bundes-)Auswertungsstelle

BE Bundesebene

BSI Bundesamt flr Sicherheit in der Informationstechnik

BSNR Betriebsstattennummer

CSV Comma-separated values (Dateiformat)

DAS Datenannahmestelle

DB Datenbank

dv direkte Verfahren

DMP Disease-Management-Programm

DK Programm zur Friiherkennung von Darmkrebs

DPP Datenprifprogramm

DRG Diagnosis Related Groups (diagnosebezogene Fallgruppen)

pUv Datentbermittlungsvereinbarung

EBM Einheitlicher BewertungsmaBstab

eGK elektronische Gesundheitskarte

G-BA Gemeinsamer Bundesausschuss

GKV Gesetzliche Krankenversicherung

GOP Gebihrenordnungsposition

GUID Globally Unique Identifier

HTML Hypertext Markup Language (Hypertext-Auszeichnungssprache)

D Identifikationsnummer

IK Institutionskennzeichen

IKNR Institutionskennzeichennummer

I0TIG Institut fir Qualitatssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
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Abkiirzung Bedeutung

v integrierte Versorgung

iv indirekte Verfahren

JRE Java Runtime Environment (Java-Laufzeit-Umgebung)

JVM Java Virtual Machine, ist Teil der Java-Laufzeitumgebung

K Kann-Feld

KBV Kassenarztliche Bundesvereinigung

KIM Kommunikation im Medizinwesen

KV Kassenarztliche Vereinigung

kv.digital innovative Kompetenzzentrum fiir die Digitalisierung der niedergelassenen arztli-
chen Versorgung

KVDT Kassenarztliche Vereinigung-Datentransfer (Datenformat)

LANR Lebenslange Arztnummer

LE Leistungserbringer

LE-amb Leistungserbringer ambulant

LID Leistungserbringeridentifizierenden Daten

LIS Laborinformationssystem

M Muss-Feld

MDS Minimaldatensatz

oKFE-RL Richtlinie fir organisierte Krebsfriherkennungsprogramme

OR ODER-Operator

PB Programmbeurteilung

PBDOK Access-Datenbank, in der die PB-Dokumentation spezifiziert wird

PBF Access-Datenbank, in der der PB-Filter spezifiziert wird

PID Patientenidentifizierende Daten

PlanOQl planungsrelevante Qualitatsindikatoren

PR Arztpraxis

0S Qualitatssicherung

OSPB Dokumentationen zur QS und Programmbeurteilung

RL Richtlinie

RSA Verfahren zur Datenverschliisselung, entwickelt von R. Rivest, A. Shamir und L. Ad-

leman

© I0TIG 2025
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Abkiirzung Bedeutung

SGB Sozialgesetzbuch

SGBV Sozialgesetzbuch Flinftes Buch

SNK sichere Netze der Kassenarztlichen Vereinigungen

SWA Softwareanbieter

B Testbetrieb

DS Teildatensatz

TPacker Programm fir die Transportverschlisselung

URL Uniform Resource Locator (einheitlicher Ressourcenzeiger)

V Versionierung

VST Vertrauensstelle

VST-DAS Vertrauensstelle des G-BA in der Funktion als Datenannahmestelle

VST-PSN Vertrauensstelle des G-BA in der Funktion als Pseudonymisierungsstelle

XML Extensible Markup Language

XPacker Verschlisselungsprogramm

XSD XML-Schema-Datei

XSLT Extensible Stylesheet Language Transformation (Programmiersprache zur Transfor-
mation von XML-Dokumenten)

ZIP zipper, Abkurzung fir ein Format fir verlustfrei komprimierte Dateien

ZK Programm zur Friherkennung von Zervixkarzinomen

© I0TIG 2025
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Anderungsindex

Anderungen der Datenbanken im Vergleich zur Vorversion lassen sich anhand der Delta-Tabellen
nachvollziehen.

Kapitellibergreifende Anderungen:

= Anpassung von Jahreszahlen, Beispielen, Abbildungen und Tabellen

= Korrektur von Fehlern und Erganzung von fehlenden Inhalten

Konkrete Informationen zu den inhaltlichen Anderungen sind der Spezifikationskomponente
Uebersicht_Aenderungen bzw. den aktuellen Beschlliissen des G-BA zu entnehmen.

Die spezifischen Anderungen der vorliegenden Technischen Dokumentation werden im Folgen-
den mit Bezug zur jeweiligen Version dargestellt.

Anderung Kapitel/Abschnitt | Version
Abschnitt Java-Installation entfernt B4 2026 V01
Uberarbeitung des Abschnitts zur XML-Verschliisselung B4.2 2026 V01
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Leseanleitung

Diese Technische Dokumentation orientiert sich in ihrem Aufbau an den Ablaufen der Erfassung
und Ubermittelung der erforderlichen Daten. Ziel dieser Struktur ist es, eine nachvollziehbare und
logische Sicht auf die Umsetzung und Durchfihrung der beschriebenen Schritte zu gewahrleis-
ten. Die Prozesse und Unterprozesse werden im Abschnitt A beschrieben und spiegeln die reale,
chronologische Abfolge wider. Jede Prozessbeschreibung berlcksichtigt zudem die unter-
schiedlichen Komponenten, die fur die Umsetzung bendtigt und in Abschnitt B detailliert be-
schrieben werden. Im Abschnitt C wird ein Glossar mit den wichtigen Begriffen zum Themenbe-
reich der Spezifikation zur Verfligung gestellt.

Far eine korrekte Umsetzung der Spezifikation ist es notwendig, die Dokumentation entspre-
chend ihrer Anordnung von Prozessen zu Komponenten zu befolgen. Einige Bereiche, die sich
ausschlieBlich an bestimmte Zielgruppen richten, sind entsprechend gekennzeichnet.

Legende

Die in dieser Dokumentation verwendeten Symbole heben bestimmte Aspekte bei der Umsetzung

der Spezifikation hervor.

Z{f}ﬁ Achtung

Beschreibt Ursache, Folge und Vermeidung einer besonderen Fehlanwendung, die zu Proble-
men bei der Implementierung oder Ahnlichem flhren kann.

(:::) Hinweis
Ndtzliche Informationen, Tipps oder Ratschlage zur Anwendung. Keine wesentlichen oder fiir
das korrekte Funktionieren erforderlichen Informationen.

Beispiel:
Beispiele sind ein Hilfsmittel, um zuvor vermittelte Informationen oder konkrete Abschnitte der

Anwendung zu verdeutlichen.
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1 Einleitung

Die Technische Dokumentation flir Leistungserbringer beschreibt die Spezifikation zur Pro-
grammbeurteilung (PB) gemé&B der Richtlinie fiir organisierte Krebsfriherkennungsprogramme
(oKFE-RL) und richtet sich dabei an die Leistungserbringer und an die mit der Umsetzung der
Spezifikation beauftragten Softwarehersteller.

Die PB-Spezifikation umfasst alle Komponenten im Zusammenhang mit der Datenerfassung, d. h.
von der Bestimmung einer Dokumentationspflicht bis hin zur Rickprotokollierung Gbermittelter
Datensatze. Die vorliegende Technische Dokumentation beschreibt die fir die Leistungserbringer
relevanten Prozesse und Komponenten.

Regelungsbereich der PB-Spezifikation sind die verschiedenen Verfahren gemaR der Richtlinie
flrorganisierte Krebsfriiherkennungsprogramme (0KFE-RL), die vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) beschlossen werden.

Fir eine Nutzung von Sozialdaten bei den Krankenkassen gemaB § 299 SGB V wird jeweils eine
unabhangige Spezifikation veroffentlicht. Fir eine spezifikationskonforme Umsetzung von PB-

Softwareprodukten sind alle Spezifikationskomponenten zu berlcksichtigen.

1.1 Spezifikationsbegriff

Die jeweilige Spezifikation ist die Gesamtheit aller Vorgaben, nach denen die Bestimmung der do-
kumentationspflichtigen Falle, die Dokumentation zur Programmbeurteilung selbst sowie die
Ubermittlung der Daten bezogen auf ein Spezifikationsjahr erfolgen sollen. Die Zuordnung eines
Falles zu einer Spezifikation richtet sich bei ambulanten Fallen nach dem Kalenderjahr des Be-

handlungs- bzw. Befunddatums der gemaB Richtlinie durchgefiihrten Untersuchungen.

Um die komplexen Anforderungen an die PB-Dokumentation sowie die zugehdrigen Datenflisse
zu erflllen, bestehen die PB-Spezifikation aus verschiedenen Komponenten, die je nach Anwen-
der spezifisch zusammengestellt werden. Als Komponenten werden dabei Access-Datenbanken,
Technische Dokumentationen, Ausflllhinweise und anderes bezeichnet. Jeder Anwender be-
kommt damit das fr ihn Relevante in einem eigenen Spezifikationspaket als Download zur Ver-
fugung gestellt. Jedes dieser Pakete kann auf diese Weise auch unabhangig von den anderen ak-

tualisiert werden.
Damit gibt es ein Spezifikationspaket fur

= den Regelbetrieb (0KFE)
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= ggf. Sonderexporte
= ggf. Probebetriebe
= ggf. Testbetriebe

Sowohl die Spezifikationspakete als auch die einzelnen Komponenten werden nach einem ein-
heitlichen Schema benannt, das bereits im Namen bersichtlich die relevanten Informationen wie
Betriebsart, Exportformat und Versionierung enthalt. Dieses Schema wird in der gesonderten
Spezifikationskomponente ,TechDok_Benennungsschema” vorgegeben. Durch die Versionie-
rung sowohl auf der Ebene der Pakete als auch auf der Ebene der Komponenten ist gewahrleistet,
dass der aktuelle Stand leicht ersichtlich ist. Zudem wird die Kommunikation Gber die anzuwen-

denden Bestandteile der Spezifikation erleichtert.

Jedem Paket liegt eine Auflistung der einzelnen Komponenten und ggf. eine Ubersicht iiber die

Anderungen zur vorhergehenden Version bei.

1.2 Zielsetzung und Zielgruppe

Die PB-Spezifikation ist ein komplexes Regelwerk, das mithilfe verschiedener Komponenten ver-
bindliche Grundlagen fiir alle Prozesse im Zusammenhang mit der Erfassung und Ubermittlung
von PB-Daten bei den unterschiedlichen Verfahrensteilnehmern (Leistungserbringer, Datenan-
nahmestellen, Vertrauensstelle) vorgibt und beschreibt. Die Komponenten der Spezifikation sind
daher so ausgestaltet, dass sie von IT-/EDV-Expertinnen und -Experten verstanden werden. Die
Spezifikation richtet sich ausschlieBlich an diesen Teilnehmerkreis. Die Regelung und die Art der
Darlegung der Spezifikationskomponenten sind auf eine méglichst automatisierte Nutzung durch

diesen Personenkreis ausgerichtet.

Die Spezifikation zur Programmbeurteilung stellt eine Reihe von Anforderungen an die Datener-
hebung, Datenerfassung und Plausibilitatsprifung, um valide, reliable und vergleichbare Daten
gewinnen zu kdnnen. Die Erfassung und Plausibilitatsprifung durch unterschiedliche Software-
umsetzungen beinhaltet grundsatzlich die Gefahr einer Verzerrung der Daten. Die Vorgaben der
Spezifikation, die eine einheitliche Festlegung von Datenfeldbeschreibungen, Plausibilitatsregeln,
Grundsatzen der Benutzerschnittstellengestaltung und Datentbermittlungsformaten umfassen,
sollen dazu dienen, dieser Gefahr entgegenzuwirken. Dadurch werden die Erhebung valider und
vergleichbarer Daten sowie ein unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sicherer Daten-

fluss gewahrleistet.

Die vorliegende Technische Dokumentation erklart einleitend, worauf sich die Spezifikation be-
zieht und welche Ver6ffentlichungstermine und Fristen fir Rickmeldungen zur PB-Spezifikation

bestehen.

AnschlieBend werden alle fur die Leistungserbringer bzw. ihre Softwarehersteller relevanten Pro-
zesse beschrieben. Diese Prozessbeschreibung dient der naheren Erlauterung der erforderlichen

Schritte beim Leistungserbringer und ist als verbindliche Handlungsanleitung zu betrachten. Da-
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mit soll erreicht werden, dass alle Leistungserbringer die Komponenten korrekt anwenden, Doku-
mentationspflichten erkennen und Klarheit dariber besteht, wie Datenlieferungen zu verschlis-
seln und an welche Datenannahmestelle sie zu versenden sind.

Darlber hinaus werden in der Technischen Dokumentation die Spezifikationskomponenten auf-
geflhrt und beschrieben. Wesentliche Komponenten sind die Datenbanken, die die Grundlage zur
Erstellung der Softwareprodukte bilden. Auch die weiteren Komponenten enthalten Vorgaben fir
die Softwareprodukte und zur Umsetzung der Prozesse. In der Komponentenbeschreibung wer-
den unter anderem Struktur, Funktionsweise und Inhalte der Datenbanken, des XML-Schemas

und der weiteren Tools (z. B. Datenpriifprogramm) erldutert.

Die Komponenten der Spezifikation sind als verbindliche Handlungsanleitung zu betrachten. Da-
mit soll erreicht werden, dass alle Leistungserbringer die Komponenten korrekt anwenden und
Dokumentationspflichten erkennen sowie Klarheit dartiber besteht, wie Datenlieferungen zu ver-
schlisseln und an welche Datenannahmestelle sie zu versenden sind. Diese verbindlichen Vorga-
ben der Spezifikation sind einzuhalten. Die Art der Umsetzung kann jedoch individuell auf die Ziel-
gruppen der Software ausgerichtet werden. Ein Beispiel hierflir ware die verfahrensspezifische
Zurverfligungstellung und Erlauterung der generischen technischen Fehlermeldungen. Da bei-
spielsweise die Fehlermeldungstexte der administrativen Prifungen allgemein formuliert sind,
kénnen Verfahrensteilnehmer (Softwareanbieter, Datenannahmestellen, Vertrauensstelle) die
Meldungstexte so konkretisieren, dass sie fiir den Empfanger (insbesondere fiir Arztinnen und

Arzte) fiir den individuellen Fall verstandlich sind.

Auf der Website des IQTIG stehen Informationen flir Endanwender zu den einzelnen Verfahren und
zur Erleichterung der Dokumentation bereit. Zu Letzterem gehdren die Dokumentationsbdgen,
Ausflllhinweise und Anwenderinformationen. Diese Dokumente, die sich an Leistungserbringer
richten, die Anwender der PB-Software sind (z. B. Arztinnen oder Arzte), sind unter Beriicksichti-
gung verschiedener Anforderungen maoglichst anwenderorientiert und verstandlich formuliert.
Neben der Verstandlichkeit werden beispielsweise auch Aspekte wie Einheitlichkeit, technische

Umsetzbarkeit und Aufwand bei Verfahrensteilnehmern bertcksichtigt.

Die vorliegende Technische Dokumentation richtet sich an alle beteiligten Leistungserbringer und
die von ihnen beauftragten Softwarehersteller, unabhéangig vom Versorgungssektor oder vom Ab-
rechnungskontext der Leistungserbringung.

Abbildung 2 stellt das serielle Datenflussmodell gemaB oKFE-RL dar. Unabhangig vom Leistungs-
erbringer bzw. Abrechnungskontext ist nur eine Datenannahmestelle (DAS-KV) vorgesehen.
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Arztpraxis / Legende

medizinisches Labor . patientenidentifizierende Daten

. . . N Patientenpseudonym

leistungserbringeridentifizierende Daten

A —— LEP  Leistungserbringerpseudonym
ay Dl

in a* Qk | - Daten fiir die Programmbeurteilung
administrative Daten

DAS-KV m meldebezogene Daten

transportverschliisselter Container

thk @, offentlicher Schlissel

_______________________

privater Schlissel flr

i i

1 1

i ﬂ -mf LEP . m E Qk administrative Daten
1

O\t leistungserbringeridentifizierende Daten
Vertrauensstelle (VST) Qe 0‘(‘ patientenidentifizierende Daten

________________________ GL‘ PB-Daten bei der BAS

a @LEPME Abkiirzungen
DAS-KV Datenannahmestelle kollektivvertraglich
Auswertungsstelle (BAS) &, m LEP .m

Abbildung 1: Serielles Datenflussmodell fiir die PB-Verfahren gemdaB oKFE-RL

Die Zuordnung der einzelnen Falle zu den Leistungserbringern gemaB Datenfluss der oKFE-
RL ist sowohl im Abrechnungskontext als auch auf den Ort der Leistungserbringung im am-

bulanten Bereich ausgerichtet.

In der Technischen Dokumentation werden die Prozesse jeweils mit Bezug auf die Leistungser-

bringer und den Datenfluss dargestellt.

Die Spezifikation richtet sich insbesondere an die Softwarehersteller, die Ublicherweise durch die
Leistungserbringer mit der Umsetzung der Spezifikation betraut werden und geeignete Software-
produkte zur Verfugung stellen. Die Programme mussen die Erfassung aller Daten gemaB der
oben genannten Richtlinie und dieser sich daraus abgeleiteten Spezifikation ermdglichen, diese
Daten auf Vollstandigkeit und Plausibilitat prifen, im vorgegebenen Format an die datenentge-
gennehmenden Stellen exportieren und fehlerhafte (von den Datenstellen abgelehnte) Datensatze
in geeigneter Weise dem Anwender zur Korrektur und zum erneutem Export vorlegen. Dartber
hinaus bietet die Spezifikation den Softwareanbietern Hinweise fur die Gestaltung der Benutzer-

oberflache und die benutzerfreundliche Plausibilitatsprifung unmittelbar bei der Dateneingabe.

1.3 Releaseplanung

Um Planungssicherheit zu gewahrleisten und angemessen auf Fehler reagieren zu konnen, wer-
den die Termine zur Veréffentlichung von Spezifikationspaketen (Versionen) eines Spezifikati-

onsjahres und zu Rickmeldefristen in der Technischen Dokumentation angekilndigt. Tabelle 1
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stellt eine entsprechende Ubersicht fiir das Paket der PB-Spezifikation 2026 beim Leistungser-
bringer fir den Regelbetrieb dar. Die genannten Termine sind als Zielwerte zu betrachten und ba-
sieren auf Vorgaben des G-BA, Abstimmungen mit Softwareanbietern sowie Anforderungen aus
der Umsetzung. Regular wird die erste Version der Spezifikation eines Spezifikationsjahres am
30. Juni des Vorjahres veroffentlicht.

Tabelle 1: Meilensteine der Releaseplanung der Spezifikation 2026 flir den Regelbetrieb

Frist

Meilenstein

Bereitstellung

Bemerkung

30.06.2025

Version 2026 V01

Verdffentlichung auf der
IOTIG-Webseite
(http://www.igtig.org)

Finale Version flir Verfah-
ren gemaB oKFE-RL

15.09.2025

Frist flir Fehlerrtick-
meldungen

E-Mail an verfahrenssup-
port@iqgtig.org oder Nut-
zung der Kommunikati-
onsplattform

30.09.2025

Version 2026 V02

Veroffentlichung auf der
IQTIG-Webseite
(http://www.igtig.org)

Fehlerkorrekturen

20.10.2025

Frist fir Fehlerriick-
meldungen

E-Mail an verfahrenssup-
port@igtig.org oder Nut-

zung der Kommunikati-
onsplattform

November 2024

Version 2026 V03

Veroffentlichung auf der
IOTIG-Webseite
(http://www.igtig.org)

ggf. Aktualisierung von GOP
gemaB EBM-Katalog; ggf.
Fehlerkorrekturen

Uber die in der Tabelle aufgefiihrten Meilensteine hinaus erfolgt eine regelmaBige Abstim-
mung mit Softwareherstellern und weiteren Verfahrensteilnehmern (z. B. Datenannahme-
stellen, Vertrauensstelle) in Form von Informationstreffen, Workshops und einer Kommuni-
kationsplattform. Zudem wurden Festlegungen getroffen, die die Qualitat der Spezifikation
erhdhen und die Richtlinienkonformitat sicherstellen (z. B. werden wesentliche Anderungen

nur im Rahmen finaler Versionen berlicksichtigt).
Change- und Fehlermanagement

Das IQTIG empfiehlt fur die Optimierung der Zusammenarbeit mit den beteiligten Stellen die fol-
genden Aktivitaten:

= Meldung von festgestellten Fehlern (z. B. Spezifikations- und Softwarefehlern)

= Verbreitung von Anderungsvorschldgen

= Abstimmung von Terminen und Umsetzungen im Rahmen der Releaseplanung

Erfahrungsaustausch, um eine maglichst einheitliche Vorgehensweise zu ermdéglichen

Abstimmung der Spezifikationsanderungen
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Vorschlage, Fehlermeldungen und Diskussionspunkte kdnnen per E-Mail an den Verfahrens-

support oder Uber die Kommunikationsplattform (https://forum.igtig.org/) mitgeteilt wer-

den.

Sollten Sie Uber keine Zugangsdaten zur Kommunikationsplattform verfiigen, obwohl Sie eine be-
teiligte Institution (z. B. Softwareanbieter, Datenannahmestelle) sind, kontaktieren Sie uns bitte

und lassen sich bei uns registrieren.

Die Erstellung der Spezifikation erfolgt nach einer mit den Verfahrensteilnehmern abgestimmten
Releaseplanung. Diese ist so konzipiert, dass die Spezifikation vor Beginn des Spezifikationsjah-
res finalisiert und unterjahrig nicht mehr aktualisiert wird. Eine unterjahrige Aktualisierung sollte
nur in Ausnahmefallen erfolgen. Sie sollte nur dann vorgenommen werden, wenn ein gravierender
Fehler den Abschluss eines GroBteiles der Bogen verhindert und kein anderer ,Workaround” als

Ubergangslésung gefunden werden kann.

In unterjahrigen Updates kénnen keine schnittstellenrelevanten Anderungen oder strukturelle
Anderungen an Spezifikationskomponenten vorgenommen werden, da jederzeit die Riickwarts-

kompatibilitat gewahrleistet bleiben muss. Das bedeutet, dass z. B.:

= keine neuen Datenfelder in die Dokumentation aufgenommen werden kdnnen,
= Regeln nicht von weich auf hart gesetzt werden kdnnen,
= Kann-Felder nicht zu Muss-Feldern umgewandelt werden kénnen.

Zusammengefasst: Es kdnnen nur aufweichende MaBnahmen, jedoch keine Verscharfungen, vor-
genommen werden. Dies ist von hoher Bedeutung, da ansonsten zwar die mit einem Update
adressierten Probleme geldst werden, an anderer Stelle aber auch neue Probleme im Datenfluss

entstehen.
lhr Ansprechpartner:

Institut fiir Qualitatssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen
Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (+49) 30 58 58 26 340
Fax: (+49) 30 58 58 26 341

verfahrenssupport@iqtig.org

www.igtig.org/

© I0TIG 2025 22


https://forum.iqtig.org/
mailto:verfahrenssupport@iqtig.org
https://www.iqtig.org/

Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer

A Prozesse

Spezifikationsjahr 20256

Im Folgenden werden die einzelnen Prozesse und Unterprozesse der Spezifikation beschrieben

(siehe Tabelle 2). Die einzelnen Abschnittsnummern verweisen auf die entsprechenden Ab-

schnitte, in denen sie genauer erlautert werden.

Tabelle 2: Ubersicht (iber die Prozesse der PB-Dokumentation und ihre Unterprozesse

Zielgruppe KV
Richtlinie | oKFE

Prozesse

Ausldsung A1
Erfassung A12
Datenexport A13
Datenubermittlung Al4
Rickprotokollierung A15
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1 PB-Dokumentation

In diesem Kapitel werden die Prozessschritte sowie die in jedem Prozessschritt bendtigten
Werkzeuge der PB-Dokumentation in Bezug auf die Auslésung, Erfassung, Verarbeitung und Da-
tentibermittiung der PB-Dokumentation beschrieben (Abbildung 3).

Ausldsun el
AUslosung Anwenderinformation
PEDOK

Datenerfassung o .
Ausfillhinweise

PEDOK
Datenexport XML-Schema
Datenprifprogramm

XML Verschliisselung XPacker

Transport TPacker/
verschlisselung KV-SafeNet

=
3
[1}]
]
7]
He |
[
(]
| -
@
=

Datentibermittlung/ PBDOK

Datenentgegennahme XML-Schema
Datenpriifprogramm
Rickprotokollierung XML-Schema

Abbildung 2: Uberblick (iber die Prozesse und Werkzeuge der Datenannahme der PB-Daten

Nachfolgend werden die einzelnen Prozesse und Unterprozesse der PB-Dokumentation be-

schrieben.
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1.1 Auslosung

Die PB-Filter-Software entscheidet fiir jeden Fall in der Arztpraxis oder im medizinischen Labor
als Leistungserbringer, welche Datensétze (Module) dokumentationspflichtig sind. Mit der vorlie-
genden Spezifikation kdnnen Systeme entwickelt werden, die eine zeit- und prozessnahe Ausld-

sung von PB-Dokumentationen ermdglichen.

@ Hinweis

Dokumentationspflicht besteht fiir den Leistungserbringer, der die zu dokumentierende Leis-
tung mit der KV abrechnet.

A Achtung

Der Prozess der Ausldsung soll automatisch durch die Softwareimplementierung (PB-Filter-
Software, integrierte Software) der Ausl6sekriterien erfolgen.

Besonderheit bei der Auslosung von Abklarungskoloskopien im Modul DKK

Im Modul DKK mussen fur die automatische Auslésung von Abklarungskoloskopien die bun-
deseinheitlichen Zusatzkennungen "A", " J", "K" und "M" fur die EBM-Ziffer 13421 Abklarungsko-
loskopie nach Teil Il. § 8 der oKFE-RL" verwendet werden (z. B., 13421A"). Die Zusatzkennzei-
chen sind in den EBM-Listen der Spezifikationsdatenbanken nicht enthalten, missen jedoch
flr die automatische Auslésung durch die Software berlcksichtigt werden.

Der Algorithmus (Abschnitt B 1.4) trifft seine Entscheidung auf der Grundlage der medizini-
schen Routinedokumentationen (Geblhrenordnungspositionen gemaB EBM-Katalog). In
Arztpraxen bzw. medizinischen Laboren sind die medizinischen Routinedaten im Arztinfor-
mationssystem (AIS) und Laborinformationssystem (LIS) verfligbar. Die Informationen wer-
den in einzelnen Fallen auch Uber spezialisierte Systeme, die auf die individuellen Anforde-
rungenim jeweiligen Bereich zugeschnitten sind, zur Auslésung herangezogen. Im PB-Filter-
Eingangsdatensatz (Abschnitt B 1.3) ist definiert, welche Daten verwendet werden. Diese ba-
sieren auf der KVDT-Datensatzbeschreibung der Kassenarztlichen Bundesvereinigung fur
den Einsatz von IT-Systemen in der Arztpraxis zum Zwecke der Abrechnung gemaB § 295
Abs. 4 SGB V.

Abbildung 4 stellt den Prozess der Auslosung der Dokumentationspflicht flir die Module zu den
Programmbeurteilungen im Rahmen der Richtlinie fir organisierte Krebsfriiherkennungspro-
gramme in der Arztpraxis bzw. im medizinischen Labor dar. Die Pfeile symbolisieren den ausl6-
senden Dokumentationsprozess der PB-Verfahren anhand spezieller EBM-Ziffern, die fir die je-

weiligen Untersuchungen Verwendung finden.
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Krankenkassen: Versand einer Einladung

Krebsfriherkennungs- Krebsfriiherkennungs-
programm Darmkrebs programm Zervixkarzinom
LE (ambulant):

. Koloskopie Primarscreening (zytol.
Dokumentations- Unters,, HPV-Test,
auslésende EBM- Abkldrungsunters.)

. Abklarungskolposkopie
Ziffern (inkl. operativen Eingriff)
i-FOB-Test Zytologietest

HPV Test

Dokumentation
zum PB-Verfahren

Abbildung 3: Grundfunktionalitat der PB-Filter-Software: Berechnung der dokumentationspflichtigen
Module auf der Grundlage der Routinedokumentation eines ambulanten Behandlungsfalles

Ein mégliches Szenario flir den Einsatz von PB-Filter-Software findet somit an der Schnittstelle
zwischen der Anwendungssoftware (AIS/LIS) und PB-Dokumentationssoftware statt. PB-Filter-
Software kann als Service fiir die anderen Systeme realisiert werden: Uber eine Anfrage an den
PB-Filter-Service wird dem anfragenden System eine Modulliste geliefert. Bei diesem Szenario
ist die PB-Filter-Software zustandsfrei: Sie protokolliert nicht die Erflllung der Dokumentations-
pflicht (Soll/Ist).

Dies ist nur eine von vielen Einsatzmdglichkeiten. Am Beispiel wird jedoch deutlich, dass festge-
legt werden muss, in welchem System die Statusverwaltung der PB-Dokumentation und ein kon-
tinuierliches internes, ggf. standortbezogenes Vollstandigkeitsmonitoring implementiert wird.

Die Spezifikationskomponenten zum PB-Filter sind in Kapitel B beschrieben.

1.1.1 Der PB-Filter-Eingangsdatensatz

Die PB-Filter-Software bestimmt flr jeden Behandlungsfall die dokumentationspflichtigen Da-
tensatze' (technisch: Module; inhaltlich: Verfahren). Hierfir soll sie auf bestimmte, bereits doku-
mentierte Behandlungsdaten des Falles zurlickgreifen, die sich im PB-Filter-Eingangsdatensatz

wiederfinden. Wahrend einer Behandlung kénnen verschiedene Geblhrenordnungspositionen

Definiert in der Spezifikationsdatenbank flir PB-Dokumentation.
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dokumentiert werden, die Teil des PB-Filter-Eingangsdatensatzes sind. Der PB-Filter-Algorith-
mus basiert zum einen auf diesen medizinischen und zum anderen auf administrativen Datenfel-
dern.

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz enthalt somit diejenigen Datenfelder, die in der Datenbank als
Kodes hinterlegt sind. Diese bendtigt der PB-Filter-Algorithmus (Abschnitt B 1.4) um ein Ergebnis
zu ermitteln, d. h. die fir den entsprechenden Fall dokumentationspflichtigen PB-Module. Der

Aufbau des PB-Filter-Eingangsdatensatzes wird in Abschnitt B 1.3.1 beschrieben.

Eine Besonderheit der PB-Verfahren ist, dass sie sich ausschlieBlich auf GKV-Versicherte bezie-
hen. Nicht-GKV-Versicherte werden tber den PB-Filter identifiziert und bereits bei der Auslésung
ausgeschlossen.

Fallkonzept der Programmbeurteilung

Die Auslésung der Dokumentation in den PB-Verfahren erfolgt (ber EBM-Ziffern (Teilbedingung
EBM EINSIN [MODUL] EBM). Gemé&B Abrechnungsbestimmungen kénnen die in den Listen
definierten EBM-Kodes einmal pro Quartal abgerechnet werden. Somit kann fir einen Versicher-

ten ein Behandlungsfall pro Quartal und je Modul ausgelst und dokumentiert werden.

1.2 Erfassung

Nach Ausldsung eines Moduls durch den PB-Filter folgt der Prozess der Erfassung. Hierbei wer-
den Daten entweder automatisch aus dem AIS/LIS in die Eingabemaske der Erfassungssoftware
Ubertragen oder durch den Dokumentierenden manuell erfasst. Definierte Datenfelder sollen au-
tomatisch von der PB-Software vorbelegt werden.

@ Hinweis

Fir Leistungserbringer, die auf Grundlage ihrer vorliegenden Daten direkt eine spezifikations-
konforme Exportdatei erzeugen kdnnen, ist die Implementierung einer zuséatzlichen Erfas-
sungsmaske nicht notwendig.

In den Modulen der PB-Verfahren gelten besondere Regelungen zur Erhebung von auslésenden
EBM-Ziffern (z. B. Abschnitte A 1.2.5 und A 1.2.6). Neben PB-Daten (Abschnitt A1.2.4) sind auch
einrichtungsidentifizierende Daten wie das Institutionskennzeichen und die PB-relevante Be-
triebsstattennummer des niedergelassenen Leistungserbringers (Abschnitt A1.2.2) sowie ggf.
patientenidentifizierende Daten (Abschnitt A1.2.3) zu dokumentieren. Die Erfassung ist abge-
schlossen, wenn alle zu dokumentierenden Datenfelder unter Berlicksichtigung von Abhangigkei-
ten und Plausibilitdtsprifungen vollstandig erfasst wurden (Abschnitt A1.2.5).

Als Vorlage fiir die Gestaltung der Eingabemaske (Abschnitt A 1.2.1) durch den Softwareanbieter
dient die Datenfeldbeschreibung des jeweiligen Moduls (Abschnitt B 2.3).
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1.2.1 Gestaltung von Eingabemasken

Die Benutzeroberflache einer Erfassungssoftware (Graphical User Interface = GUI) soll ergono-
misch und anwenderfreundlich gestaltet sein. Gestaltung und Layout der Eingabemaske sind Auf-
gabe der Softwarehersteller. Neben Anforderungen der Kunden werden (blicherweise firmenin-
terne Standards bzw. Vorgaben des Betriebssystems (z. B. Windows) flr das ,look and feel”
berlcksichtigt.

Diese Spezifikation definiert als Minimalstandard die fir den Anwender sichtbaren Inhalte der Do-
kumentationsformulare. Als Referenz fur die sichtbaren Inhalte dienen die Dokumentationsbo-
gen, die als Bestandteil der Spezifikation durch das IQTIG ver&ffentlicht werden. Die Dokumenta-
tionsbogen werden als PDF-Dokumente bereitgestellt, die aus der Spezifikationsdatenbank
automatisch generiert worden sind. Bei den Dokumentationsb6gen handelt es sich um Formulare
zur Ansicht (Muster), die nicht zur Dokumentation zu verwenden sind.

Tabelle 3 gibt einen Uberblick dariiber, welche Informationen der Spezifikationsdatenbank (iden-
tifiziert durch Tabelle und Attribut) bei der Erstellung der Dokumentationsb&gen beriicksichtigt

werden und somit auch in den Erfassungssystemen sichtbar sein sollen.

Tabelle 3: Informationen aus der Datenbank, welche im GUI verwendet werden

Tabelle Attribut Bemerkung sichtbar
fiir An-
wender

Modul name Kiirzel des Datensatzes, erscheint Ubli- ja

cherweise im Titel des Formulars

Modul bezeichnung Bezeichnung des Datensatzes, erscheint | ja
Ublicherweise im Titel des Formulars

Bogen bezeichnung Bezeichnung des Teildatensatzes ja

BogenFeld| gliederungAufBogen Nummer des Datenfeldes, dient bei um- (ja)
fangreicheren Bogen zur besseren Orien-
tierung

BogenFeld| bezeichnung Bezeichnung des Datenfeldes ja

BogenFeld| ergaenzendeBezeich- | Ergidnzende Bezeichnung zum Datenfeld, | ja
nung kann z. B. durch Wahl der Schrift von der
Bezeichnung abgesetzt werden

Feld laenge Definiert die Ldnge des Eingabefelds. Fiir | ja
die Gestaltung des Eingabefelds sind wei-
tere Informationen aus der Datenbank
wichtig (z. B. Feld .nachKommaLa-

enge).

Feld einheit Einheiten (wie z. B. m1) missen angezeigt | ja

werden.
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Tabelle Attribut Bemerkung sichtbar
fiir An-
wender

BasisTyp | format Formatanweisungen (wie z. B. (ja)

TT.MM. JJJJ) sollen - sofern nicht
durch Gbergeeignete Eingabefelder unter-
stiitzt - flir den Anwender angezeigt wer-

den.
Schlues- | Code Bei Schlisselfeldern sollen die Kodes (ja)
selWert moglichst in Auswahllisten angezeigt

werden. Bei einigen Realisierungsvarian-
ten (z. B. Checkbox) kann auf die Anzeige
der Kodes verzichtet werden.

Schlues- | bezeichnung Bei Schllsselfeldern missen die Textdefi- | ja
selWert nitionen der Kodes (z. B. in einer Auswahl-
liste) angezeigt werden. Fir die Sortierung
sind die Attribute sortierNrVer-
wendet und zahl der Tabelle Schlu-
essel relevant (Abschnitt B 2.3.3).

Abschnitt| bezeichnung Die Uberschriften sind wichtig fiir die ja
Strukturierung und das Verstandnis des
Datensatzes und missen deshalb in der
PB-Dokumentationssoftware angezeigt
werden.

Abbildung 4 zeigt flr ein Datenfeld eines Dokumentationsbogens (PDF) den Zusammenhang

zu den Informationen, welche in der Datenbank vorhanden sind.

Zeilennummer "1 | Kreatininwert i.S. in mg/dl
/ praoperativ (letzter vorhiegender Wert)
Ergdnzende A M Einheit und
g . / L mgldl |« )
Bezeichnung Feldlange

Abbildung 4: Beispiel fiir Informationen, die in der Oberfltiche angezeigt werden sollen (Spezifikation
2018)

Werden Datenfelder (z. B. besondere Personengruppe) eines PB-Datensatzes aus Fremdsys-
temen Uber Schnittstellen importiert, so sollen die Gbernommenen Daten auch in der Erfas-
sungssoftware angezeigt werden. Es ist fir den Anwender wichtig, die vollstdndigen PB-Da-
ten im Kontext eines ,PB-Formulars” zu sehen und auch auf Richtigkeit und Vollstandigkeit

zu prufen.
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Allgemeine Grundsdtze fir die Gestaltung der Eingabemaske

Die Grundsatze fur die Plausibilitatsprifungen wirken sich insbesondere auf die Gestaltung der
Benutzeroberflachen in Erfassungssoftware aus. Durch die funktionale Gestaltung sollte ein Kom-
promiss zwischen Dateneingabekomfort einerseits und Zwang zur aktiven Eingabe korrekter Da-
ten andererseits gefunden werden. Im Folgenden werden die Regeln fur die Gestaltung von Be-
nutzeroberflachen aufgeflihrt:?

= Keine Suggestion von Feldinhalten durch Vorbelegung (Defaults): Oberstes Prinzip bei der Ge-
staltung der Benutzeroberflachen ist, dass dem Anwender des Programms keine Angaben sug-
geriert werden. Insbesondere darf keine Vorbelegung mit Standardwerten erfolgen, die den
.Nicht-Problemfall” dokumentieren.

@ Hinweis

Eine Vorbelegung mit Standardwerten ist nicht zulssig. Die Ubernahme von im AIS/LIS vor-
handenen Angaben in die PB-Dokumentation ist hingegen zulassig.

Eine Ausnahme besteht flr die in Tabelle Fe 1d der PB-Dokumentationsdatenbank definierten
Strukturparameter, die durch den Softwareanbieter im Bogen vorbelegt werden dirfen.

Beispielsweise konnen die Angaben der Datenfelder BSNRAMBULANT oder NBSNRAMBU-
LANT als Strukturparameter vorbelegt werden, wenn diese Angaben vorliegen.

Eine Vorbelegung des Datenfeldes PROGRAMMNUMMER ist vorgesehen und soll als Default
vorbelegt werden. Die Programmnummer zum PB-Verfahren zur Friherkennung von Darm-
krebs wird mit,DK" und fiir das PB-Verfahren zur Friiherkennung von Zervixkarzinomen mit
.ZK" vorbelegt.

= Verwendung der vorgeschriebenen Fehler- und Warnmeldungen bei feldibergreifenden Re-
geln: Die Fehler- und Warnmeldungen sind so formuliert, dass sie méglichst nicht suggerieren,
auf welche Weise widersprechende Angaben korrigiert werden sollen. Insofern sollen sie wort-
lich Gbernommen werden.

= Keine zusatzlichen Ober-/Untergrenzen fiir MaBe, Zeitdauern und Anzahlen: AuBer den durch
die Datenfeldbeschreibung und die Plausibilitatsregeln vorgegebenen Wertebereichen darf in
Erfassungsprogrammen keine Einengung maoglicher Merkmalsauspragungen in Wertefeldern
erfolgen.

= /Zwang zur aktiven Entscheidung zwischen ,ja” und ,nein”: An entsprechenden Stellen in den
Dokumentationsbdgen, bei denen die Auswahl 0" (nein) und 1" (ja) (vgl. z. B. Schlissel JN) zu
treffen ist, darf keine Voreinstellung des Wertes im Eingabefeld erfolgen. Es besteht somit der
Zwang zur Eingabe eines Wertes. Nur an Stellen, an denen im Erfassungsformular lediglich 1"
als Option angegeben wird, soll die Nicht-Eingabe eines Wertes als Verneinung interpretiert
werden. Hintergrund dieser Differenzierung ist, dass einerseits in qualitatskritischen Berei-

chen eine Unterscheidung zwischen ,keine Angabe” und ,nein” erfolgen muss, es andererseits

2 Externe Systeme, die Daten an ein Erfassungsprogramm (ibergeben, sollten diese Grundsatze sinngemé&B an-
wenden.
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der Benutzerakzeptanz abtraglich ist, wenn diese Systematik auch an allen anderen Stellen
durchgéangig verfolgt wird.
= Kein automatisches Verandern von Feldinhalten in Abhangigkeit von anderen Feldinhalten.

Beispiel®:

Wenn die Transfusion von Blut zunachst bejaht und das Feld ,Fremdblut” angekreuzt worden ist,
soll das Entfernen des Kreuzes des Ubergeordneten Feldes ,Bluttransfusion” nicht automatisch
zum Entfernen des Kreuzes bei ,Fremdblut” fihren. Vielmehr soll eine Fehlermeldung erfolgen
und der Anwender gezwungen sein, zunachst das Kreuz bei ,Fremdblut” zu entfernen, bevor ,Blut-

transfusion” verneint werden kann.

Umrechnung von Einheiten bei numerischen Feldern

In Einzelfallen ist es aus Anwendersicht hilfreich, wenn die Eingabemaske die Eingabe von Mess-
werten in Einheiten ermdglicht, die von den spezifizierten Einheiten abweichen. Beispielsweise
soll im Modul DKI laut Spezifikation das Datenfeld ITFOBHBKONZENTRATION in pyg/g mit zwei
Nachkommastellen dokumentiert werden. In einigen Bundeslandern wird dieser Wert aber in
ug/mlangegeben. Diese Funktionalitat sollte moglichst in die Erfassungssoftware integriert wer-

den, um den Dokumentationsaufwand zu verringern.

Gestaltung von Eingabemasken mit Layout-Feldgruppen
Sogenannte Layout-Feldgruppen sollen in der Erfassungsmaske separat kenntlich gemacht wer-

den. Hierbei handelt es sich um Datenfelder, die zu einer logischen Gruppe zusammengefasst
werden kdnnen. Feldgruppen kénnen Filterfelder oder abhangige Felder beinhalten. Abhangige
Felder von Layout-Feldgruppen werden auf den generierten Dokumentationsbégen eingegraut
dargestellt. Hierbei handelt es sich um Feldgruppen, bei denen das Attribut grauWennNegativ
in der Datenbanktabelle FeldGruppe gesetzt ist. Diese sollen fir die Gestaltung von Eingabe-

masken verwendet werden.
Die Eigenschaften von Layout-Feldgruppen sind in Abschnitt B 2.4.7 erlautert.

Empfehlung zur Umsetzung von Layout-Feldgruppen
Ist das Attribut grauWennNegativ gesetzt, so sollte die Benutzereingabe fiir die abhangigen

Felder durch die Erfassungssoftware deaktiviert werden, falls die negative Filterbedingung zu-
trifft. Bei der Umsetzung muss Folgendes sichergestellt werden:

= Nach jeder Anderung der Inhalte der Filterfelder im Erfassungsformular muss das Programm
die Filterbedingung der Feldgruppe evaluieren und ggf. eine Aktualisierung der Oberflache
durchfihren.

= Die Benutzereingabe fiir die abhangigen Felder darf nur dann deaktiviert werden, wenn keines

3 Die im Beispiel genannten Felder sind NICHT Bestandteil der Spezifikationsdatenbank fiir die PB-Dokumenta-
tion. Sie sind frei erfunden und dienen lediglich der Erlauterung.
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dieser Felder ausgefllt ist. Ansonsten ist der Anwender auf eine Plausibilitatsverletzung hin-
zuweisen.

= Wenn nach einer Benutzereingabe die positive Filterbedingung zutrifft, so sind ggf. vorher de-
aktivierte Eingabefelder wieder zu aktivieren.

= Deaktivierte Felder dirfen nicht ausgeblendet werden.

1.2.2 Einrichtungsidentifizierende Daten

In Hinblick auf eine einrichtungs- bzw. standortbezogene Auswertung sind einrichtungsidentifi-

zierende Daten in der PB-Dokumentation wie folgt zu dokumentieren.

Die wesentliche Angabe zur Identifikation eines ambulanten Leistungserbringers ist die von der
Kassenarztlichen Vereinigung (KV) vergebene Betriebsstattennummer (BSNR; Feld BSNRAMBU-
LANT). Sieidentifiziert die Arztpraxis als abrechnende Einheit. Dabei umfasst der Begriff Arztpra-
xis auch Medizinische Versorgungszentren (MVZ), Institute, medizinische Labore, Notfallambu-

lanzen sowie Ermachtigungen von am Krankenhaus beschaftigten Arzten.

® Hinweis

Im Rahmen der PB-Verfahren gemaB oKFE-RL werden als ambulante Leistungserbringer so-
wohl die Leistungserbringer der Arztpraxen als auch die medizinischen Labore unter dem Be-
griff Leistungserbringer zusammengefiihrt. Die Identifikation der ambulanten Leistungserbrin-
ger erfolgt mittels der von der Kassenérztlichen Vereinigung (KV) vergebenen
Betriebsstattennummer (BSNR; Feld BSNRAMBULANT), Nebenbetriebsstattennummer
(NBSNR; Feld NBSNRAMBULANT) und lebenslangen Arztnummer (LANR; Feld LANR).

1.2.3 Patientenidentifizierende Daten

Mit dieser Spezifikation werden PB-Daten mithilfe patientenidentifizierender Daten (PID) im Re-
gelbetrieb patientenbezogen zusammengefihrt. Hierbei werden auch PB-Daten verschiedener,

inhaltlich zusammenhangender Module zusammengefuhrt.

Tabelle 4 gibt einen Uberblick tiber die betroffenen Module. Die Spalte ,Uber PID-Verfahren ver-
knlipfte Module” verdeutlicht, fir welche Module von der Vertrauensstelle jeweils dasselbe Pati-
entenpseudonym (PSN) aus den PID-Daten zu generieren ist. Hintergrund ist die Anforderung,
dass bei der Auswertungsstelle Uber das generierte Patientenpseudonym modulUbergreifend Da-
tensatze mit inhaltlichem Bezug zusammengeflihrt werden missen, wahrend Datensatze, die
denselben Patienten, aber einen anderen Leistungsbereich betreffen, nicht zusammengefihrt
werden dirfen. Die hier aufgefihrten Module sind der PB-Spezifikation flr Leistungserbringer

zugehorig.
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Tabelle 4: Module mit patientenidentifizierenden Daten (PID-Module)

Beginn des PID- Modul Bezeichnung Uber PID-Verfahren
Verfahrens im Re- verkniipfte Module*
gelbetrieb
2020 DKK PB-Verfahren zur Friiherkennung DKK, DKI

von Darmkrebs Koloskopie
2020 DKT PB-Verfahren zur Fritherkennung

von Darmkrebs i-FOB-Test
2020 ZKP PB-Verfahren zur Friiherkennung ZKP, ZKA, ZKZ,

von Zervixkarzinomen Primarscree- |ZKH
ning/Abklarungsuntersuchung

2020 ZKA PB-Verfahren zur Friiherkennung
von Zervixkarzinomen Abklarungs-
kolposkopie

2020 ZKZ PB-Verfahren zur Friiherkennung
von Zervixkarzinomen Zytologie

2020 ZKH PB-Verfahren zur Friiherkennung

von Zervixkarzinomen HPV-Test

Flr die Module in der Tabelle 4 wurden in der PB-Dokumentation die folgenden Bogenfelder

integriert:

Tabelle 5: Felder fiir patientenbezogene Fallzusammenfiihrung

PID-

Datenfeld Beschreibung Exportweg Feld

Institutionskennzeichen der | EXport der ersten beiden Ziffern
KASSEIKNR Krankenkasse der Versi- Uber das Ersatzfeld kas- nein

chertenkarte seiknr2Stellen
VERSTICHERTENID- Gesonderter Export Uiber das Er-

eGK-Versichertennummer ja
NEU satzfeld versichertenidgkv J
PERSONENKRETIS— Gesonderter Export Giber das Er-
KVDT besondere Personengruppe |satzfeld versichertensta- | nein

tusgkv

Dokumentation der Felder KASSEIKNR, PERSONENKREISKVDT und VERSICHERTENIDNEU

Die EDV-Systeme der Arztpraxen bzw. medizinischen Labore sollen die oben genannten Felder,
die in der Regel liber die elektronische Gesundheitskarte (eGK) eingelesen werden, automatisiert
in die PB-Dokumentationssoftware ibernehmen. Zur Erfassung der Felder ist statt des direkten
Auslesens der Karte auch die elektronische Ubernahme aus dem AIS/LIS méglich. Arztpraxen und

“Module in der fallbezogenen PB-Spezifikation
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medizinische Labore missen in Zusammenarbeit mit Softwareanbietern geeignete Wege finden,

die Daten fiir die Felder in den PB-Dokumentationsbdgen verfligbar zu machen.

Die fehlerfreie Ubertragung der Versichertendaten in die PB-Software ist eine zentrale Voraus-
setzung flr die leistungserbringer- und einrichtungsibergreifende Qualitatssicherung, daher ist
eine manuelle Erfassung der PID-Daten unmittelbar im PB-Dokumentationsbogen durch den An-
wender nicht zulassig.

& Achtung
Dokumentation der Felder KASSEIKNR, PERSONENKREISKVDT und VERSI-
CHERTENIDNEU

Liegt die elektronische Gesundheitskarte (eGK) bzw. die Daten zur eGK im AIS/LIS zum Zeit-
punkt der (Labor)Untersuchung nicht vor, ist keine vollstdndige PB-Dokumentation mdglich.
Zur Erflillung der Dokumentationspflicht muss die eGK zu einem spateren Zeitpunkt ausgele-
sen bzw. die Daten zur eGK aus dem AIS/LIS nachtraglich in die PB-Software (bernommen
werden.

Sofern die Patientin bzw. der Patient der Arztpraxis bekannt ist und innerhalb friherer Abrech-
nungsquartale eine giltige eGK eingelesen werden konnte und die Informationen im AIS ge-
speichert vorliegen, kdnnen die Daten zu den Feldern KASSEIKNR, PERSONENKREIS—-
KVDT und VERSTCHERTENIDNEU im Ausnahmefall (z. B. bei defektem Kartenlesegerat) in
die PB-Software Ubernommen werden. Im Normalfall sind jedoch die eingelesenen Daten der
eGK aus dem aktuellen Abrechnungsquartal zu verwenden.

Die manuelle Erfassung der Felder KASSETIKNR, PERSONENKREISKVDT und VERSI -
CHERTENIDNEU darf zu PB-Dokumentationszwecken ausschlieBlich von Laboren im LIS er-
folgen. Es ist auf die korrekte Eingabe zu achten und die korrekte Ubertragung in die PB-Soft-
ware sicherzustellen.

Dokumentation und Export patientenidentifizierender Daten
Die eGK-Versichertennummer (VERSTICHERTENIDNEU) stellt ein sogenanntes PID-Feld dar.

PID-Felder werden in den vorgesehenen PID-Datencontainer integriert und mit dem 6ffentlichen
Schlissel der Vertrauensstelle verschlisselt, sodass nur diese die Daten entschllsseln kann. Die
PID-Felder dienen der Generierung des Patientenpseudonyms.

Erganzend zum PID-Feld VERSICHERTENIDNEU werden das Institutionskennzeichen der Kran-
kenkasse der Versichertenkarte (KASSETKNR) und die besondere Personengruppe (PERSONEN-
KREISKVDT) erfasst. Diese Felder stehen in enger Verkniipfung mit dem PID-Feld VERSI-
CHERTENIDNEU. Sie dienen zur ldentifikation davon, ob es sich bei dem Behandlungsfall um
einen GKV-Versicherten handelt und ob somit PID-Daten zu erfassen sind. GleichermaBen dient

es der Sicherstellung, dass keine PID-Daten von Nicht-GKV-Versicherten exportiert werden.

Das Ersatzfeld versichertenidgkv beinhaltet die eGK-Versichertennummer, wenn diese
dem vorgegebenen Format entspricht und das 9-stellige Institutionskennzeichen der Kranken-
kasse der Versichertenkarte mit der Zeichenkette "10° beginnt und kein besonderer PERSONEN-
KEISKVDT vorliegt. Ist diese Bedingung nicht erfillt, ist das Ersatzfeld leer. Dies gilt auch fir den

Fall, dass das Institutionskennzeichen der Krankenkasse nicht 9-stellig vorliegt.
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Das Ersatzfeld kasseiknr2Stellen beinhaltet die ersten beiden Zeichen des Institutions-
kennzeichens der Krankenkasse der Versichertenkarte, wenn dieses Feld 9-stellig und ausgefllt
ist. Ist dies nicht der Fall, ist das Ersatzfeld leer. Dieses Ersatzfeld wird zweifach exportiert: In-
nerhalb der PB-Daten sowie im vorgesehenen Datencontainer der Patientendaten. Damit ist die
Information flr alle Datenannahmestellen, die Vertrauensstelle und die Auswertungsstelle ein-
sehbar und eine Priifung, dass nur fir GKV-Versicherte PID-Daten bzw. ein Patientenpseudonym

vorliegt, maglich.

Das Ersatzfeld versichertenstatusgkv beinhaltet den Wert 1, wenn die 9-stellige KAS-
SEIKNR mit der Zeichenkette 10" beginnt und kein besonderer PERSONENKE I SKVDT vorliegt.
Ist dies nicht der Fall, beinhaltet das Ersatzfeld den Wert 0. Um die Stabilitat und die Sicher-
heit des Verfahrens bei allen Beteiligten zu gewahrleisten, werden die zur Identifikation von
GKV-Versicherten notwendigen Datenfelder (z. B. das Feld KASSEIKNR und das zugehdrige
Ersatzfeld kasseiknr2Stellen) mit allen bestehenden Regeln und Priifalgorithmen auch
flr die PB-Verfahren beibehalten, die ausschlieBlich GKV-versicherte Patienten umfassen
(ein Ausschluss der Nicht-GKV-Versicherten erfolgt dort bereits Gber den PB-Filter-Algorith-

mus).

Die Abbildung von Ersatzfeldern in der Datenbank zur PB-Dokumentation wird in Abschnitt B 2.5.2

erlautert.

Bestdtigung oder Korrektur fehlender oder fehlerhafter patientenidentifizierender Daten (PID)

Werden fehlerhafte Daten zum ,Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versicherten-
karte” und zur ,eGK-Versichertennummer” in die PB-Dokumentationssoftware tUbertragen, kon-
nen die Datenfelder nicht korrekt oder nur unvollstandig dokumentiert werden. Eine manuelle

Korrektur fehlerhafter Angaben der beiden Datenfelder ist unzulassig.

Liegen in der PB-Dokumentationssoftware fehlerhafte Angaben zum ,Institutionskennzeichen
der Krankenkasse der Versichertenkarte” und zur ,eGK-Versichertennummer” vor, sollte die in-
terne EDV-Abteilung oder der entsprechende Softwareanbieter frihzeitig kontaktiert werden, um

diese Werte zu korrigieren und um den Fall korrekt abzuschlieBen.
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1.2.4 PB-Daten

Es sind alle erforderlichen Daten zu dokumentieren. Hierbei kann eine automatische Ubertragung
der PB-Daten aus dem AIS/LIS mdglich sein.

Achtung
Dokumentation der Felder GEBDATUM und PLZ

Liegt im Ausnahmefall keine 5-stellige deutsche Postleitzahl der Patientin bzw. des Patienten
vor, sondern z. B. nur eine Postleitzahl aus dem Ausland, kann das Feld KEINEPLZ dokumen-
tiert werden.

Liegt im Ausnahmefall, durch das Fehlen der Tages-, Monats- und/oder Jahresangaben,
kein vollstandiges Geburtsdatum der Patienten bzw. des Patienten vor, kann das Feld
KEINGEBDATUM dokumentiert werden.

1.2.5 Plausibilitatspriifungen

Fehlende und widerspruchliche Angaben in den Datensatzen sollen durch umfangreiche Plausi-
bilitatsprifungen verhindert werden. In der PB-Dokumentationssoftware muss die vollstandige
Plausibilitatspriifung fur jeden Datensatz spatestens bei Dokumentationsabschluss erfolgen.
Teile der Plausibilitatspriifungen sollen bereits wahrend der Erfassung erfolgen. Dadurch wird si-
chergestellt, dass ein aufwendiges Korrekturverfahren - Verschliisselung und Ubermittelung der
Datensétze, Priifung durch DAS, VST oder BAS, Fehlerprotokollierung tber die DAS (Datenfluss-
protokoll), Korrektur der Dokumentation und erneute Ubermittiung des Datensatzes - weitgehend
entfallt.

Die Datenannahmestellen flihren fir jeden Datensatz alle harten Plausibilitatsprifungen der Spe-
zifikation durch. Bei einer Regelverletzung ist der Datensatz zurlickzuweisen. Die Datenannah-
mestellen diirfen keine zusatzlichen (in der Spezifikation nicht definierten) Plausibilitatsprifun-
gen durchfihren.

Es gelten folgende Grundsatze fir die Plausibilitatsprifung:

= Alle Felder missen ausgefullt sein, wenn andere logische Sachverhalte dem nicht entgegen-
stehen.

= Jedes Feld, das auszuftllen ist, muss einen sinnvollen Feldinhalt haben.

= Eswird jede harte Plausibilitatsprifung vorgenommen, die definiert ist.

= Harte Plausibilitatsprifungen werden nur vorgenommen, wenn Sachverhalte zwingend mitei-
nander gekoppelt sind.

= Es werden keine Sachverhalte suggeriert (keine Default-Werte, keine Vorbelegungen, keine
Profile. Fehlermeldungen werden vorgegeben).

= Keine Angabe (bzw. kein Feldinhalt) wird erganzt oder geléscht.
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Arten der Plausibilitdtsprifungen
Es wird zwischen drei Arten von Plausibilitdtspriifungen unterschieden:®

= harte Prifungen
= weiche Prifungen in der PB-Dokumentationssoftware
= warnende Prifungen bei der Datenentgegennahme

Die drei Arten der Priifungen werden in unterschiedlichen Kontexten (PB-Software bzw. Daten-
entgegennahme) durchgefiihrt und haben unterschiedliche Konsequenzen. Tabelle 6 gibt einen
Uberblick:

Tabelle 6: Arten der Plausibilitdtspriifungen

Art der Prii- Kiirzel Priifung durch Priifung durch Konsequenz:
fung PB-Software Datenannahme- Verhindert Dokumentations-
stelle abschluss/Datenentgegen-
nahme
Hart H Ja Ja Ja
Weich W Ja Optional Nein
Warnend D Optional Ja Nein

Harte Priifungen
Harte Prifungen sind sowohl in der PB-Dokumentationssoftware als auch bei der Datenentge-
gennahme anzuwenden. Bei einer harten Regelverletzung ist:

= ein Dokumentationsabschluss der PB-Dokumentation eines Vorgangs unzulassig.
= ein Datensatz von der entgegennehmenden Stelle zurlickzuweisen.

Die in der Technischen Dokumentation und der Datenbank definierten Plausibilitatsprifungen
sind hart, auBer wenn sie explizit als weich oder warnend gekennzeichnet sind.

Weiche Plausibilitatspriifungen
Die weichen Plausibilitatsprifungen der Spezifikation sind von der PB-Dokumentationssoftware

bis spatestens zum Dokumentationsabschluss durchzufiihren. Bei einer Regelverletzung erhalt
der Benutzer einen Warnhinweis, anhand dessen er entscheidet, ob eine Anderung von Feldinhal-
ten notwendig ist. Ebenso wie harte Plausibilitatsprifungen missen weiche Regeln immer vom

Softwareanbieter umgesetzt werden.

Warnende Plausibilitdtsprifungen
Unterjahrig (in weiteren Versionen wahrend des Spezifikationsjahres) findet keine Verscharfung
der Plausibilitatsprifungen statt, um den Anwendern in den Einrichtungen den Dokumentations-

abschluss nach transparenten Regeln zu ermdglichen.

® Die Komponentensicht ist in Abschnitt B, Plausibilitdtsprifungen”.
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Trotz einer Vielzahl von Prifungen kann eine hundertprozentige Plausibilitat nicht gewahrleistet
werden, sodass es vorkommen kann, dass Leistungserbringer inhaltlich unplausible Datensatze
liefern. Fallen derartige LUcken in der Datenqualitat nach Start des Spezifikationsjahres auf, so
kann die in der Einrichtung installierte PB-Dokumentationssoftware den Anwender nicht auf die-
sen Mangel hinweisen.

Warnende Plausibilitatsprifungen kdnnen, z. B. auf Anregung einer Datenannahmestelle, vom
IQTIG unterjahrig in weiteren Versionen publiziert werden, um die Einrichtungen auf gravierende
Mangel der Datenqualitat hinzuweisen. Warnende Plausibilitatsprifungen sind somit als ernste

Warnungen zu verstehen. Die beteiligten Stellen haben dabei folgende Zustandigkeiten:

= Datenannahmestellen setzen die warnenden Plausibilitatsprifungen um.

= Einrichtungen erhalten Gber das Fehlerprotokoll Informationen zu mangelhaften Datensatzen.

= Die PB-Dokumentationssoftware zeigt den Anwendern die Warnungen nach der Rickprotokol-
lierung an.

= Anwender haben dann die Mdglichkeit, die mit Warnungen versehenen Datenséatze zu korrigie-

ren und erneut einzusenden.

Einzelregeln
Einzelregeln sind in der Datenbank zur PB-Dokumentation in der Regelsyntax in der Tabelle Re-

geln hinterlegt. AuBerdem gibt es Regeln, die nur in Form von Feldeigenschaften - nicht aber in
Regelsyntax - in der Datenbank hinterlegt sind. Die standardisierten Fehlertexte dieser Prifungen
sind Abschnitt B 2.4.8 zu entnehmen.

Die PB-Dokumentationssoftware muss sowohl die harten als auch die weichen feldbezogenen
Prifungen ausflihren. Die Evaluation soll direkt bei der Dateneingabe geschehen. Fehleingaben
sollen dem Benutzer direkt mitgeteilt werden. Einige Prifungen erlbrigen sich durch adaquate
Gestaltung von Eingabemasken, z. B. durch Bereitstellung von Auswahlmenus fir Schlisselko-
des. Bei Regelverletzung muss die PB-Dokumentationssoftware dem Benutzer verstandliche
Fehlertexte anzeigen.

Bei der Datenentgegennahme sind alle harten Prifungen zu evaluieren und bei Regelverletzung
die unten definierten standardisierten Fehlertexte im Rahmen des im Abschnitt B 2.4.8 beschrie-

benen Korrekturverfahrens an die Einrichtung zu Gbermitteln.

Feldgruppenregeln
Datenfelder (Bogenfelder) eines Moduls kénnen zu einer Feldgruppe zusammengefasst werden,

um logische Abhangigkeiten von Bogenfeldern abzubilden. Das bedeutet in der Praxis, dass der
Anwender daran gehindert wird, Felder mit Werten auszuftillen, die der Logik der Feldgruppe wi-

dersprechen.

Die explizite Definition von Feldgruppen strukturiert sowohl die Bogenfelder als auch die Plausi-

bilitatsregeln, indem diese die Bogenfelder eines Moduls zu einer logisch zusammenhangenden
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Gruppe von Feldern zusammenfassen. Die Feldgruppen ergeben sich dabei indirekt aus der Defi-

nition von Plausibilitatsregeln.

Die Abbildung von Feldgruppenregeln in der Datenbank fur PB-Dokumentation ist in Abschnitt
B 2.4.7 erlautert.

1.3 Export der Daten aus der PB-Dokumentation

Die Exportdateien werden beim Leistungserbringer erstellt und dann an die zustandige Datenan-
nahmestelle (DAS-KV) weitergeleitet. Datenannahmestellen nehmen die Datenlieferungen im
Rahmen der oKFE-RL entgegen (Abschnitt A 2.1.1). Der Export und die Ubermittlung der PB-Daten
finden im XML-Format statt.

1.3.1 Erzeugen der Exportdatei

Die zu exportierenden Daten der PB-Dokumentation werden vom Dokumentationssystem in Ex-
portdateien geschrieben und die entsprechenden Vorgange (identifiziert durch Vorgangsnum-

mern®) im absendenden Dokumentationssystem als ,exportiert” markiert.

Es wird empfohlen alle vorliegenden Datensatze (Falle) eines Exportverfahrens (oKFE DK oder
oKFE_ZK) gemeinsam in einer Datei und nicht einzeln zu exportieren. Wenn eine Exportdatei die
GroBe von 15 MB oder den Umfang von 10.000 Datensatzen Uberschreitet, missen die Datensatze
durch die Software auf mehrere Exportdateien verteilt werden. Darliber hinaus dirfen in einer
Exportdatei nur Datensatze mit derselben Betriebsstattennummer enthalten sein. Diese Vorgabe

bezieht sich auf die entpackte Exportdatei.

Inhalte der Exportdatei

Der Inhalt der einzelnen Exportdateien orientiert sich an den in der ,Ubersicht (iber die Exportver-
fahren” als zusammen exportierbar gekennzeichneten Modulen (Abschnitt A 2.1.1, Tabelle 13). Nur
Datensatze aus dort entsprechend gekennzeichneten Modulen dirfen gemeinsam exportiert

werden.

@ Hinweis

Dateien, in denen diese Trennung nicht eingehalten wird, werden von der Datenannahmestelle
zurlickgewiesen.

Anonymisierung
Fiir die Ubermittlung der Programmbeurteilungsdaten an die jeweilige Datenannahmestelle miis-
sen personenbezogene Daten durch die PB-Dokumentationssoftware anonymisiert werden.

Die Vorschriften zur Anonymisierung von Bogenfeldern sind in den Tabellen ErsatzFeld und
ErsatzFuerFeld in der Spezifikationsdatenbank fiir PB-Dokumentation zu finden (Abschnitt
B2.5.2).

& Datensatznummern.
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Aufbau der Exportdatei

Die innere Struktur der Exportdatei ergibt sich unter anderem aus der Datenfeldbeschreibung der
einzelnen Module und den oben beschriebenen AnonymisierungsmaBnahmen zur Erfillung da-
tenschutzrechtlicher Vorgaben. Aufbauend auf dieser Beschreibung wird ein XML-Schema abge-
leitet. Die Struktur der Exportdatei wird durch entsprechende XML-Schemata festgelegt (Ab-
schnitt B 3.4).

Das XML-Schema beschreibt und definiert die Struktur des XML-Dokuments (Exportdatei) sowie
den Inhaltstyp (Datentypen der einzelnen Bégen und Felder).

Die Exportdateien sind wie folgt aufgebaut:

= Header-Bereich enthélt die Metadaten (administrative Daten)

= Body-Bereich enthalt die tatsachlichen Daten der Datenlieferung

Hinweis

Es ist zu beachten, dass die Zeichenkodierung deklariert wird und diese der UTF-8-Kodierung
entsprechen muss.

Sonderzeichen in XML
Das Und-Zeichen (&) und die spitzen Klammern (<, >) mlssen geschitzt werden, falls sie benétigt

werden. Dies kann durch ,&amp;” bzw. . &It;” geschehen. Die schlieBende spitze Klammer (>) kann
durch die Zeichenkette ,&gt;" dargestellt werden. Um Attributwerten zu erlauben, sowohl das ein-
fache als auch das doppelte Anflihrungszeichen zu enthalten, kann der Apostroph (') als ,&apos;”
und das doppelte Anflihrungszeichen (,) als ,&quot;” dargestellt werden.

Felder der Exportdatei
Einen Uberblick iiber die zu exportierenden Felder eines Moduls liefert die Abfrage ExportFel-

derFiirEinModul.”

Zusatzfelder des Datenexports
Zusatzfelder und administrative Felder im Header, die nicht in der Datenfeldbeschreibung (Ta-

belle BogenFeld) eines Moduls enthalten sind, sind von der PB-Dokumentationssoftware zu fiil-

len.8

Die Zusatzfelder sind in der Tabelle ZusatzFe1d definiert. Das Ubertragene Speicherdatum Do-
kAbschlDat (Datum des Dokumentationsabschlusses bzw. der Freigabe des Datensatzes flir
den Export) ist nicht Teil der Datenbank flir Auswertungen und wird nur flir organisatorische Zwe-

cke verwendet.

7 Metadaten des Datencontainers sind nicht Teil der Spezifikationsdatenbank und werden daher nicht durch die
Abfrage ausgegeben.
8 Hier gilt demnach nicht der Grundsatz, dass Felder nicht vorbelegt sein dirfen.
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Bei der Organisation im XML-Dokument ist weiter die Abfrage vExportZieleXml aus den ad-
ministrativen Objekten zu beriicksichtigen (Abschnitt B ). Die Informationen in dieser Abfrage
schlieBen aus, dass bestimmte Felder (wie PID-Daten) dem Element <gs data> zugeordnet
werden, indem anhand eines XPath-Ausdrucks (xm1Xpath) auf die richtige Stelle im XML-Doku-

ment (z. B. <patient>)verwiesen wird.

In den in Tabelle 13 in Abschnitt A 2.1 aufgefihrten Module sind patientenidentifizierende Daten

(PID) zu exportieren.

Organisation der Exportfelder im XML-Dokument
Die Exportfelder sind abhangig von der Modulzugehorigkeit des Datensatzes im Element

<gs_data>, einem Unterelement des Elements <case> unterzubringen (Element gs_data,
Abschnitt B 3.4.4).

Stornierung
Um den Datensatz zu stornieren, muss <case>/<case_admin><action> auf,delete” ge-

setzt werden. Die Datenannahmestelle wird dadurch veranlasst, den betreffenden Datensatz ein-
schlieBlich aller Vorversionen als ,storniert” zu kennzeichnen. Der Stornovorgang wird in der Da-

tenbestatigung protokolliert.

Der zu stornierende Datensatz muss ebenfalls eine hochgezahlte/fortgeschriebene Versions-
nummer enthalten, um die Stornierung unabhangig von der Reihenfolge der Verarbeitung von Da-
tensatzen sicherzustellen. Ein Storno mit einer bereits verwendeten Versionsnummer wird zu-
riickgewiesen (Bestétigungsstatus ERROR, Fehlerart DOPPELT). Ein Stornoversuch eines noch

nicht Ubermittelten Datensatzes wird ebenfalls zurlickgewiesen.

Zur Stornierung eines Datensatzes (Vorgang) ist der Export der entsprechenden administrativen
Daten <case>/<case admin> zwingend erforderlich. Sowohl die PID (<patient>) als auch

die PB-Daten (<gs_data>) des zu stornierenden Datensatzes sind nicht erneut zu Gbermitteln.

1.3.2 Datenpriifung

Zusatzlich zur bereits im Rahmen der Erfassung durchzufiihrenden feldbezogenen und -Uber-
greifenden Plausibilitatsprifungen kann nun nach dem Datenexport die gesamte Struktur der
XML-Datei durch aus der Spezifikationsdatenbank abgeleitete Schemata gepriift werden (Ab-
schnitt B 3.2).

Welches Schema flr einen Leistungserbringer vorgesehen ist, zeigt Tabelle 7.
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Tabelle 7: XML-Schemata zur Priifung vor der Verschlilisselung

Richtlinie Bereich Schnittstelle Schema
OKFE kollektivver- LE 2026_kv pid 1.0 Export
traglich interface LE

Die einfachste Lésung fur die Prifung der Datenstruktur und der Plausibilitat liegt in der Nut-
zung eines Datenprifprogrammes, das auf der Basis von XSLT die aus der Spezifikationsda-
tenbank PBDOK ausgeleiteten Plausibilitatsregeln in dem XML-Dokument prift und VerstdBe
entsprechend im XML-Code dokumentiert. Ein solches Datenprifprogramm setzt einen
Standard fur die Gite der Daten, der unbedingt einzuhalten ist. Die Datenprifung muss an der
Exportdatei vor der nachfolgend beschriebenen XML-Verschlliisselung vorgenommen wer-

den.

Das Datenprifprogramm ersetzt jedoch nicht die Verpflichtung der Softwareanbieter, schon bei
der Eingabe der Daten eines Datensatzes, d. h. dokumentationsbegleitend, fir die Einhaltung der

Plausibilitatsregeln zu sorgen.

Details zur Verwendung kdnnen der Dokumentation des Datenprifprogramms entnommen wer-
den (Abschnitt B 4.2).

1.3.3 XML-Verschliisselung

Nach Fertigstellung des Dokuments und seiner Prifung mit dem Datenprifprogramm sind - so-
fern vorhanden - die Datenbereiche (/patient), (/gs_data) mit einer XML-Verschlisse-

lung zu versehen.

Die Verschlisselung erfolgt asymmetrisch mit einem 6ffentlichen Schllssel. Die PB-Daten sind
immer mit dem &ffentlichen Schllssel der Auswertungsstelle zu verschlisseln. Dabei ist zu be-
achten, dass bei den 6ffentlichen Schlisseln der Auswertungsstelle zwischen ZK- und DK-Modu-
len sowie zwischen Test- und Produktivbetrieb unterschieden wird.

Die PID-Daten sind immer mit dem 6ffentlichen Schlissel der Vertrauensstelle als Pseudonymi-
sierungsstelle VST-PSN zu verschliisseln.®

Tabelle 8 zeigt, welche XML-Elemente mit welchen Schllsseln zu verschlisseln sind:

Tabelle 8: Asymmetrische Verschllisselung der XML-Elemente

Richtlinie Bereich Datenart XML-Ele- Offentlicher Schliissel der
mente
oKFE kollektivvertraglich PB-Daten gs_data BAS
PID-Daten patient VST

9 http://www.vertrauensstelle-gba.de/kontakt.html
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Die 6ffentlichen SchlUssel der Vertrauensstelle und der Auswertungsstelle stehen den Anwendern
als Servicedateien auf der Webseite des IQTIG™ zur Verfligung. Zuséatzlich steht eine separate
Spezifikation zu Datenserviceinformationen™ zur Verfligung, in der Angaben zu den Datenannah-
mestellen sowie die Zuordnung der Schlissel zu den einzelnen Modulen (Abfrage Datenser-

viceExportverfahren)hinterlegt sind.

Diese Verschlisselung baut auf dem W3C-XML-Encryption-Standard auf. Das IQTIG stellt ein Ver-
schlisselungsprogramm bereit, mit dem eine verfahrenskonforme XML-Verschllsselung nach
diesem Standard durchgefiihrt werden kann. Das Einbinden der Funktionen des Verschlisse-

lungsprogramms erfolgt u. a. Gber einen Befehlszeilenaufruf mit Parametern.

Details zur Verwendung kénnen der Dokumentation der Verschlisselungsprogramme entnom-
men werden (Abschnitt B 4.3).

1.3.4 Ausgangsvalidierung

Als letzte MaBnahme vor der Weiterleitung muss das Dokument gegen das Ubertragungsschema
auf Glltigkeit gepruft werden. Durch diese Prifung wird sichergestellt, dass die richtigen Berei-
che des XML-Codes verschlisselt sind, und sie schlieBt aus, dass kritische Daten versehentlich

unverschlisselt den Leistungserbringer verlassen.

Das fur einen bestimmten Leistungserbringer geltende Schema kann der gesonderten Beschrei-
bung der Schema-Familie entnommen werden (Abschnitt B 3.2).

Tabelle 9: XML-Schemata zur Priifung nach der Verschliisselung

Richtlinie Bereich Schnittstelle Schema

oKFE kollektivvertraglich LE/DAS interface LE KV

interface LE DAS

® Hinweis

Die fiir die Ausgangsvalidierung zu verwendenden Schemata sind dieselben, wie die bei der
Eingangsvalidierung der DAS verwendeten Schemata. Bei nicht bestandener Schemaprifung
wird die Annahme des Dokuments verweigert.

1.3.5 Beispiele fiir Exportdateien

Beispieldateien unterschiedlicher Schnittstellen kdnnen der Spezifikationskomponente ,XML-
Schema” entnommen werden. Tabelle 10 zeigt, welche Beispiele fiir welche Schnittstelle relevant

sind:

10 htps://igtig.org/datenerfassung/servicedateien/ unter Offentliche Schiiissel zur XML-Verschliisselung (GPa-

cker, XPacker)

"https://igtig.org/datenerfassuna/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen/

© I0TIG 2025 43


https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fiqtig.org%2Fdatenerfassung%2Fservicedateien%2F&data=04%7C01%7CVertrieb%40mips.be%7C364bc484a2224779e37108d8bd5e3c7c%7Cbe232667461545fd9ce747b94ce10de7%7C0%7C0%7C637467559734689535%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BQhkDY489brtF7DkHq5tvNVKkL3Vu8LO7%2F7MxxM2UGc%3D&reserved=0
https://iqtig.org/downloads/spezifikation/servicedateien/xml_schluessel_2021-01-29.zip
https://iqtig.org/downloads/spezifikation/servicedateien/xml_schluessel_2021-01-29.zip
https://iqtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen/

Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 20256

Tabelle 10: XML-Beispiele im gesonderten Beispielordner

Richtlinie Bereich Schnittstelle Beispiele
oKFE kollektivver- | LE -/interface LE
traglich

vor der Verschlisselung

LE/DAS ./interface LE_DAS

nach der Verschllsselung

1.4 Dateniibermittiung

Im folgenden Abschnitt werden die abschlieBend zu unternehmenden Arbeitsschritte Dateibe-

nennung und Datenversand beschrieben.

Vor der Datentbermittlung muss die XML-Verschlisselung erfolgreich durchgefiihrt worden sein.
Ob sie erfolgreich durchgefihrt wurde, kann mit den entsprechenden Schemata fir die Aus-

gangskontrolle geprift werden.

Die Datenibermittlung flr die PB-Verfahren gemaB oKFE-RL erfolgt quartalsweise, die Export-
fristensind der Tabelle Exportzeitraumder Datenbank zur PB-Dokumentation zu entnehmen.
1.41 Dateibenennung

Die Daten werden als XML-Datei an die VST weitergeleitet. Die Exportdatei muss nach einem be-

stimmten Schema benannt werden (Abschnitt A ,Benennung der Exportdateien” auf S. 52).

Beispiel:
PB-Daten eines LE

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8_Q_LE.xml

1.4.2 Datenversand via gesicherter Schnittstellen - Arztpraxen, MVZ und medizinische

Labore - fiir ambulant kollektivvertraglich erbrachte Leistungen

In der Regel wird derselbe Ubertragungskanal wie fiir die Ubertragung der Abrechnungsdaten,
beispielsweise KV-Connect oder KIM, genutzt. Beide Ubertragungskanéle sowie die Uploadpor-
tale der Datenannahmestellen ermdglichen eine sichere Ende-zu-Ende-Verschllisselung sensib-
ler und vertraulicher Patientendaten im Gesundheitswesen. Die aktuelle Spezifikation fur die KIM-
Anwendung QSPB finden Sie auf den Seiten der kv.digital 2.

® Hinweis

2 Folgender Link und dort unter Anwendung QS PB: https://partnerportal.kv-telematik.de/display/KDK/KIM-
Anwendungen#KIMAnwendungen-SpezifikationenundAuditsalsPDF-Dokumente
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Anders als bei der Dateniibermittlung tiber nicht gesicherte Ubertragungswege (E-Mail), muss
die Exportdatei bei gesicherten Ubertragungswegen nicht mit dem Verschliisselungspro-
gramm TPacker transportverschlisselt werden.

1.4.3 Zusammenfassung Datenversand

Tabelle 11 fasst die zuvor beschriebenen Datenlibertragungswege zusammen:

Tabelle 11: Zustédndige Datenannahmestelle

Richtli- | Bereich Datenannahme- Dateniibertragung Symmetrische Ver-
nie stelle schliisselung
. Abhangig vom Ubertra- Nein
kollektiv-
oKFE V;’rtera ';’ioh DAS-KV gungskanal der KV (z. B. KV-
g Connect, D2D, KIM).®

1.5 Riickprotokollierung

Nach erfolgreicher Eingangsverarbeitung durch die DAS erhalt der Leistungserbringer von der
DAS auf dem Eingangskanal ™ eine Empfangsbestéatigung, die den Erhalt der Exportdatei bestéa-
tigt. Nach erfolgreicher Prifung der XML-Datei erhalt der Leistungserbringer zudem ein Daten-
flussprotokoll mit allen Prifergebnissen der DAS und ggf. der VST und der BAS.

® Hinweis

Da die Protokolle dem LE auf dem Eingangskanal von der DAS zur Verfligung gestellt werden,
werden die per E-Mail Gbermittelten Protokolle von der DAS mit demselben Passwort flr
Transportverschlisselung der PB-Daten verschlisselt und nach demselben Schema benannt.

Das Protokoll ist von der Dokumentationssoftware einzulesen und dem Anwender darzustel-
len. Gegebenenfalls missen die fehlerhaften Datensatze korrigiert und erneut Gbermittelt

werden.
Die genaue Struktur ist Abschnitt A 2.3 zu entnehmen.
Regelungen fiir ein Vorgehen bei Verarbeitungsabbriichen im besonderen Fehlerfall

Diese Regelungen dienen dazu, ein abgestimmtes Vorgehen durch alle am Datenfluss beteiligten
Stellen zu etablieren, um die Datenbesténde in allen Instanzen zu konsolidieren, wenn es zu uner-
warteten Storungen in der Verarbeitung von Datenlieferungen in der DAS, VST oder BAS kommt.

Solche Storungen sind selten und stellen einen Ausnahmefall dar.

Solche Stérungen kdnnen in duBerst seltenen Fallen aufgrund einer fehlerhaften automatisierten
Verarbeitung von Datenlieferungen in der DAS, VST oder BAS dazu flhren, dass fehlerhafte Da-

tenflussprotokolle versandt werden. Dadurch kdnnen beim Leistungserbringer unter Umstanden

% |n der Regel sollen die Daten analog zum Ubertragungsweg der Abrechnungsdaten iibermittelt werden.
% Es kénnen Abweichungen auftreten. Nahere Informationen sind bei der zustandige KV einzuholen.
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mehrere Datenflussprotokolle zu einer GUID eintreffen, die widersprichliche Einstufungen der
Falle enthalten. Um diesen Umstand an allen am Datenfluss beteiligten Stellen aufzul6sen, mis-

sen die involvierten Vorgange erneut verarbeitet werden.

Das praferierte Vorgehen in dieser Situation ist ein erneuter Versand aller betroffenen Datensatze,
die unter der betroffenen GUID gesandt wurden, durch den Leistungserbringer in einer héheren
Version. Dieser Versand muss nach Ricksprache mit der Stelle, bei der die fehlerhafte Verarbei-
tung aufgetreten ist, und unter Einbindung der anderen Stationen im Datenfluss geschehen und
wird deshalb telefonisch von der zustandigen DAS beim betroffenen Leistungserbringer initiiert.
Far denerneuten Versand ist beim Leistungserbringer ein Export aller betroffenen Vorgangsnum-
mern einschlieBlich der Erhéhung der zugehdrigen Versionsnummer unter einer neuen GUID
durchzufihren. Das im Zuge des Exports erstellte XML-Dokument erhélt alle Falle als Update in
der jeweils héchsten Versionsnummer, die das Softwaresystem beim Leistungserbringer erstellt,
und erhalt eine neue und damit unverbrauchte GUID. Somit kdnnen alle Datensatze im Datenfluss
tber alle folgenden Instanzen (DAS, VST, BAS) einschlieBlich der zugehérigen Riickprotokollierung

mittels des Datenflussprotokolls bis hin zum Leistungserbringer reqular verarbeitet werden.

Sollte der Leistungserbringer nicht in der Lage sein, die Daten erneut zu exportieren, so ist der
alternative Weg zu wéhlen, bei dem ein durch alle Instanzen bereits verarbeitetes Dokument (ein-
schlieBlich Rickprotokollierung mittels Datenflussprotokoll bis hin zum Leistungserbringer) - und
somit eine bereits verarbeitete GUID - erneut verarbeitet wird. Das genaue Vorgehen ist im Ab-
schnitt A 2.3 beschrieben. Es bedarf ebenfalls einer telefonischen Abstimmung aller Stationen im
Datenfluss. Auf Leistungserbringerseite muss die Software in der Lage sein, zu einer GUID mehr
als ein Datenflussprotokoll aufzunehmen, um die Einstufung der Daten gemaB dem zweiten Da-

tenflussprotokoll analog zu den anderen Verarbeitungsstellen anzupassen.

1.6 Zusammenfassung

Tabelle 12 stellt einen Uberblick iiber die Aufgabenbereiche der Leistungserbringer in Bezug auf
die PB-Dokumentation dar.

Weitere Informationen zu den Datenfliissen kénnen Abschnitt A 2.1 entnommen werden.

Tabelle 12: Aufgaben der Leistungserbringer in Bezug auf die PB-Dokumentation

Prozesse Unterprozesse Anmerkungen

Auslésung Automatisch softwaregestitzter Prozess durch Kommuni-
kation mit dem Informationssystem

Implementierung der Auslésekriterien (PBF)

Erfassung Softwaregestltzte Dokumentation
Implementierung des Spezifikationsregelwerks (PBDOK)

Ubernahme von Daten aus dem Informationssystem und
manuelle Ergédnzungen
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Prozesse Unterprozesse Anmerkungen
Export Export in XML- Umsetzung der Vorgaben der PBF und der XML-Schemata
Format oKFE-RL: verfahrensspezifisch
Konforme Benen-
nung der XML-
Datei
Datenprufung vor | Mittels DPP, XML-Schemata oder eigener Tools
der Verschlisse-
lung
Verschlisselung Mittels XPacker
der XML-Ele-
mente
gs_data und
patient
Ausgangskon- Mittels XML-Schema fur die Schnittstelle
trolle (Schema) LE-DAS (mit oder ohne DPP)
Dateniber- KV-Schnittstellen | Mit der zustéandigen KV abzustimmen.
mittlung
Rickproto- Erhalt einer Emp- | Bestatigung des Erhalts der Exportdatei
kollierung fangsbestatigung

Erhalt der Daten-
flussprotokolle
von der DAS

Ergebnisse Uber alle Priifungen durch die DAS und ggf.
durch die VST und die BAS

Einlesen der Pro-
tokolle

Ausgabe der Fehlermeldungen und ggf. Vornahme Korrek-
turen
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2 Allgemeine Regelungen zur Dateniibermitt-
lung

In diesem Kapitel werden allgemeingultige Regelungen flr die Datenflisse, Datentbermittlung,

Datenprifung und Ruckprotokollierung beschrieben.

2.1 Datenfluss

Die Zuordnung von Datenpaketen zu einem Datenfluss ist vom Abrechnungskontext, von den zu
erhebenden Modulen sowie davon abhéngig, ob patientenidentifizierende Daten (PID) erhoben,
exportiert und pseudonymisiert werden missen. Verfahren gemaB oKFE-RL beinhalten immer
PID (Ubersicht iiber die Verfahren, siehe Tabelle Tabelle 13). In den PB-Verfahren ist auch die
Durchflihrung einer Pseudonymisierung von leistungserbringeridentifizierenden Daten bei der

Zuordnung zu beachten.
211 Datenfluss der PB-Daten

Module mit PID:

Datensétze zu Verfahren gemaB oKFE-RL (ambulant erbrachte Leistungen) werden Uber die zu-
standigen DAS-KV und die VST an die BAS Gbermittelt.

Alle Module, die PID enthalten, werden durch die DAS nach der Plausibilitatsprifung und der
Pseudonymisierung der leistungserbringeridentifizierenden Daten an die Vertrauensstelle

als Pseudonymisierungsstelle (VST-PSN) gesendet, die die PID pseudonymisiert.

Die folgende Abbildung gibt einen Uberblick iber den Datenfluss:

PID
indirekte
Verfahren

Abbildung 5: Ubersicht der Datenfliisse PID-Verfahren

Mit den Daten eines oder mehrerer abgeschlossener Module wird vom Dokumentationssys-
tem eine XML-Exportdatei erzeugt, in eine Transaktionsdatei komprimiert und tGber einen si-
cheren Ubertragungsweg (z. B. KV-Connect oder KIM) oder als verschliisselte E-Mail Anhang

an die zustandige DAS Ubermittelt.
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Die DAS mussen Dokumente zurlickweisen, wenn Datensatze, die nicht in ihren Zustandigkeits-
bereich fallen, enthalten sind. Auch sind Mischlieferungen unterschiedlicher Exportverfahren von
den Datenannahmestellen abzulehnen.

Folgende Module kdnnen hinsichtlich der verfahrensspezifischen Leistungserbringerpseudony-
misierung gemeinsam Ubermittelt werden:

Tabelle 13: Ubersicht (iber die Exportverfahren

PB-Verfahren Exportmodul

Darmkrebs (DK) DKK
DKI

Zervixkarzinom (ZK) | ZKP
ZKA
ZKZ
ZKH

Die Information dartber, welche Module gemeinsam exportiert werden durfen, ist in der Abfrage
ExportModuleGemeinsam in der Spezifikation zu Datenserviceinformationen®™ nachzuvoll-
ziehen.

2.1.2 Datenfluss der Riickprotokolle

Der Datenfluss verlduft mit einer Empfangsbestétigung vom jeweiligen Empfanger (Abschnitt

A 2.3.2) zum jeweiligen Absender.

Mit dem Abschluss der Datenverarbeitung in der BAS erfolgt eine weitere Rickprotokollierung -
das sog. Datenflussprotokoll - durch die BAS (ber die DAS zum Leistungserbringer (siehe Abbil-
dung 6). Die Vertrauensstelle (VST-PSN) wird in diesem Datenfluss Gbersprungen.

Der Leistungserbringer erhalt fir jede Exportdatei ein Datenflussprotokoll. Datenflussprotokolle
mit mehreren Datenséatzen sind flr den Leistungserbringer Gbersichtlicher als mehrere Daten-
flussprotokolle mit einem Datensatz. Weitere Informationen zu den Datenflussprotokollen sind im
Kapitel 1.5 erlautert.

® https://igtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen/
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PID
indirekte
Verfahren

Abbildung 6: Ubersicht der Datenfliisse der Riickprotokollierung (PB-Verfahren)

2.2 Dateniibermittiung

In diesem Abschnitt werden allgemeine Reglungen in Bezug auf die gesicherte Datenlbertragung,
Regqistrierung und Verschllsselung beschrieben.

2.2.1 Gesicherte Dateniibertragung

Die Dateniibertragung darf ausschlieBlich iber gesicherte Ubertragungskanéle erfolgen. Im Fol-

genden werden die verschiedenen Ubertragungswege beschrieben.

Ubertragungswege

Eine an der Dateniibertragung beteiligte Einrichtung kann auf zwei verschiedenen Ubertragungs-
wegen Daten entgegennehmen:

= Verschliisselung und Authentifizierung des Ubertragungswegs:
Die Daten werden auf Ubertragungswegen versandt, die eine Authentifizierung des Absenders
und eine Transportverschlisselung automatisch implizieren, wie beispielsweise KV-Connect,
KIM und KV-SafeNet. Eine zusatzliche Registrierung des Absenders ist nicht ndtig, da dieser
so bereits eindeutig identifiziert werden kann.

= Verschlisselung und Authentifizierung des Datenpakets:
Die Auswahl des Ubertragungswegs ist frei. In der Regel kommen Datentréger und E-Mail-
Ubertragungen zum Einsatz. Die Transportverschliisselung und der E-Mail-Versand sind in
dieser Spezifikation geregelt. Die Authentifizierung und Verschlisselung wird Gber den vor-

gelagerten Prozess einer Registrierung ermdglicht.
Registrierung von Datenannahmestellen bei der Auswertungsstelle
Die DAS-KV mussen bei der Auswertungsstelle registriert sein.
Registrierung von Datenannahmestellen bei der Vertrauensstelle

Die DAS-KV mussen zudem neben der Registrierung bei der BAS auch bei der Vertrauensstelle
registriert sein. Hier ist darauf zu achten, dass die von der VST vergebene Registrierungsnummer
der Registriernummer der DAS bei der BAS entspricht. Fir die Transportverschlisselung wird ein

anderer geheimer Schlissel vereinbart.

Registrierung von Softwareanbietern fiir Testzwecke
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Softwareanbieter, die an Testbetrieben teilnehmen wollen, missen sich bei den Stellen registrie-
ren, die den Test-Datenservice bereitstellen.

Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien

Jede Exportdatei wird durch eine universell eindeutige ID (GUID) von der PB-Software gekenn-

zeichnet.

Ein Globally Unique Identifier (GUID) ist eine global eindeutige Zahl mit 128 Bit, die eine Implemen-
tierung des Universally Unique Identifier Standards (UUID) darstellt.

GUIDs haben das Format XXXXXXXX=XXXX=XXXX=-XXXX-XXXXXXXXXXXX, wobei jedes X flr ein
Zeichen aus dem Hexadezimalsystem steht und damit eine Ziffer 0-9 oder ein Buchstabe A-F sein
kann.

Erlauterung zur GUID:

= Die GUID wird im Exportprozess von der PB-Software einer bestimmten Exportdatei zugewie-
sen.

= Das registrierte Dokumentationssystem ordnet jeder an eine Datenannahmestelle Gbermittel-
ten Exportdatei eine eindeutige GUID zu.

= Diese GUID wird im XML-Code des Dokuments als ID gesetzt. Sie muss bei dateibasierten Uber-
tragungsverfahren in der Dateibenennung verwendet werden.

= Eine GUID wird durch eine gelungene Transaktion zwischen den jeweils beteiligten Ubertra-
gungspartnern verbraucht. Jede Datenannahmestelle muss daflir sorgen, dass ein eindeutig
Uber die GUID identifizierbares Dokument nur einmal denselben Verarbeitungsschritt durch-

laufen kann. Anderenfalls ist die Verarbeitung mit einem entsprechenden Fehlerprotokoll ab-
zulehnen.

& Achtung

Aufgrund von fehlerhaften, automatisierten Verarbeitungen in der DAS, VST oder BAS kann der
Ausnahmezustand entstehen, dass ein bereits verarbeitetes Dokument nebst Riickprotokollie-
rung bis hin zum Leistungserbringer erneut verarbeitet werden muss.

Fir den Fall, dass ein erneuter Datenfluss von PB-Daten ab der zustandigen DAS erfolgt, muss
auch die Dokumentationssoftware beim Leistungserbringer tber die Mdglichkeit verfligen,
mehr als ein Datenflussprotokoll zu einer GUID aufnehmen kénnen.

Identifizierung von Datensitzen

Die Vorgangsnummer (auch Datensatz-1D oder ID genannt) kennzeichnet in eindeutiger Weise je-

den dokumentierten Vorgang eines registrierten Dokumentationssystems.

Im einfachsten Fall kdnnten die Vorgangsnummern jeweils um 1inkrementiert werden, wenn ein
neuer Datensatz angelegt wird. Die Vorgangsnummer ist daher allein ein Merkmal des PB-Doku-
mentationssystems, um einen Datensatz innerhalb des registrierten Dokumentationssystems
eindeutig identifizieren zu konnen. Aus diesem Grund ware es falsch, die Patientenidentifikati-

onsnummer oder die Fallnummer aus dem AIS/LIS zu verwenden bzw. zu pseudonymisieren.
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Eine Vorgangsnummer darf keine Riickschlisse auf Personen ermdglichen. In der Vorgangsnum-

mer darf z. B. nicht das Geburtsdatum enthalten sein.

Die PB-Dokumentationssoftware verwaltet jahresubergreifend die Vorgangsnummern der PB-
Dokumentationen. Sie soll dem Leistungserbringer eine Zuordnung der Vorgangsnummern zu
seinen internen Fall- oder Patientennummern (vgl. nicht bermitteltes Datenfeld IDNRPAT) er-
moglichen. Zum Zweck der Datenvalidierung und der Qualitatsverbesserung muss es dem Leis-
tungserbringer moglich sein, Gber die Vorgangsnummer Zugang zur Fall- bzw. Patienten-Akte zu

bekommen.
Annahme oder Ablehnung unterschiedlicher Versionen eines Datensatzes

Bei der Datenannahmestelle eingehende Datensatze werden anhand der Kombination aus Regist-
rierungsnummer und Vorgangsnummer als ein Vorgang identifiziert. Der flr einen bestimmten
Vorgang gespeicherte Datensatz kann nur durch eine neuere Version (mit héherer Versionsnum-

mer) Uberschrieben werden.®

Unterschiedliche Versionen eines Datensatzes missen demselben Primarmodul” zugeordnet
sein. Ein Datensatz mit einer Vorgangsnummer aus derselben Registrierung, die bereits unter ei-

nem anderen Modul eingeschickt wurde, wird abgelehnt.

Benennung der Exportdateien

Die Daten werden als XML-Datei an die VST gesendet. Die Exportdatei muss nach dem folgenden

Schema benannt werden:

Syntax: <GUID> <Inhaltskennung><Protokolltyp> <Rolle Absender>.xml

Tabelle 14: Benennungselemente der Exportdateien

Element Bedeutung

GUID Die verwendete GUID ist die im Dokument verwendete ID des Datenpakets (Ab-
schnitt A,Eindeutige Kennzeichnung der XML-Exportdateien” auf S. 51).

Inhalts- 0 - PB-Daten
k
ennung R -> Routinedaten
Protokoll- T - Transaktionsprotokoll bzw. Empfangsbestétigung
t
YP D -> Datenflussprotokoll
Rolle Ab- LE - Leistungserbringer
sender

DAS - Datenannahmestelle
VST - Vertrauensstelle

BAS - Auswertungsstelle

® Gegebenenfalls ist der gednderte Datensatz mit einer neuen Versionsnummer zu Gbermitteln.
7 Jeder Datensatz ist einem Primdrmodul zugeordnet.
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Beispiele:
47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8_0_LE.xml
(PB-Daten eines Leistungserbringers)

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8_QD_DAS.xml
(PB-Daten-Datenflussprotokoll einer DAS)

47d16341-9e27-4e75-a27e-b791fbbd2dc8_0T_DAS.xml
(PB-Daten- Empfangsbestétigung einer DAS)

1 _QD_DAS _QD_BAS
4 N / N / ~N
LE _Q_LE DAS aoas [ VST avst | BAS
PB & PB & a PB £ PB
PID & _Qr_DAS @& PID _Qr_vsT 2 PID _QT_BAS PID
=== | ——— | m———
LE P(LE)&@ &P(LE) 2P(LE)
—_ _ —

Abbildung 7: Ubersicht liber die einzusetzenden Suffixe in PB-Verfahren

Die Verschliisselung

Far die Verschlisselung der PB-Daten wurde der W3C-Standad ,XML-Encryption” eingesetzt.
XML-Encryption bietet eine adaquate Losung, um komplexe Anforderungen an die Sicherheit des
Datenaustausches zu erflillen. Mit XML-Encryption konnen unterschiedliche Dokumentenab-
schnitte (XML-Knoten) flir unterschiedliche Datenempfénger mit unterschiedlichen, 6ffentlichen
Schlisseln verschlisselt werden, ohne diese Dokumentabschnitte, die logisch miteinander ver-
bundensind, in unterschiedlichen Dokumenten an die jeweiligen Datenempfanger zu senden. Auf
diese Weise bleibt der Zusammenhang der Daten erhalten. Dennoch ist jeder verschlisselte Do-
kumentenabschnitt nur flir den Besitzer des jeweiligen Schltssels lesbar.

Des Weiteren werden bestimmte Elemente (Tags) innerhalb der XML-Datei gezippt bzw. kompri-

miert, damit die DateigréBe in einem Gberschaubaren Rahmen bleibt.

AbschlieBend wird fur die Datenubermittlung noch eine Transportverschlisselung angewendet,

die die gesamte Datei verschlisselt und vor unberechtigten Zugriffen schitzt.

Verschliisselungsverfahren

XML-Encryption-Spezifikation

Zusatzlich zur Verschllisselung von einzelnen XML-Knoten und deren Unterelementen in einem
XML-Dokument, definiert die XML-Encryption-Spezifikation weitere Moglichkeiten, wie XML-Do-
kumente ver- und entschlisselt werden konnen:

= Verschlisselung des gesamten XML-Dokuments
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= Verschlisselung des Inhalts eines XML-Elements
= Verschlisselung flir mehrere Empfanger
= Verschlisselung eines einzelnen Elements und seiner Unterelemente

Verschliisselungsalgorithmen

Symmetrische Verschliisselung
Die symmetrische Verschlisselung wird mit einem einzigen Schlussel durchgefihrt, d. h. zur Ver-

und Entschlisselung wird derselbe Schliissel von Sender und Empfanger verwendet.

Der verwendete Algorithmus flr die symmetrische Verschlisselung: AES128

Quelle: http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips197/fips-197.pdf

Asymmetrische Verschliisselung

Verschliisselung mit asymmetrischen Schlisseln, d. h. einem Schliisselpaar (6ffentlicher und ge-
heimer Schliissel). Die Daten werden mit dem frei verfligbaren, 6ffentlichen Schilssel (,Public
Key") verschlisselt und kénnen nur mit dem privaten Schliissel (,Private Key”) entschliisselt wer-
den. Diese VerschlUsselung ist zeitaufwendiger, aber auch sicherer, da kein geheimer Schlissel

Ubertragen werden muss.

Der verwendete Algorithmus fir die asymmetrische Verschlisselung: RSA mit 2048-Bit.

Quelle: http://www.w3.org/TR/xmlenc-core/

Hybride Verschliisselung

Das grundlegende Szenario dieser Verschlisselung besteht aus folgenden Einzelschritten:

= Einzufalliger symmetrischer Schlussel wird erzeugt.

= Mit diesem Schlissel wird ein XML-Element (z. B. PB-Daten) verschlisselt.

= Der Schlissel wird nun mit dem ,Public Key” des Empféngers (z. B. BAS) verschliisselt.

= Der mit dem,Public Key” verschllsselte symmetrische Schliissel wird dem Empfanger zusam-
men mit den verschlisselten Daten Ubergeben.

= Der Empfanger entschlisselt den chiffrierten Schlissel mit seinem ,Private Key” und erhalt so
den symmetrischen Schlissel, mit dem die Daten verschlisselt wurden.

= Mit diesem symmetrischen Schlissel entschllisselt der Empfanger die verschlisselten Daten.

Far die Verschlisselung der XML-Knoten wird die hybride Verschliisselung nach dem W3C-Stan-
dard ,XML Encryption Syntax and Processing” verwendet, da diese Verschllisselung die Vorteile
der symmetrischen und asymmetrischen Verschlisselungsverfahren - namlich die Schnelligkeit
und die Sicherheit - kombiniert.

Als Verschlisselungsalgorithmen werden AES128 flr die symmetrische Verschllsselung der
XML-Elementeund RSA mit 2048-Bit furdie asymmetrische Verschlisselung des generier-

ten symmetrischen Schlissels verwendet.
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Ubermittlung der Daten im Datenfluss

Die folgenden Aspekte der Datenibermittlung werden spezifiziert:
= Datenpaket, innere Struktur

= Datenpaket, duBere Struktur

Wahrend die innere Struktur immer eingehalten werden muss, ist die duBere Struktur nur dann
einzuhalten, wenn als Ubertragungsweg der Versand per E-Mail oder auf einem Datentréger ge-

wahlt wird.

Die duBere Struktur dient allein einem sicheren Ubertragungsprozess. Dieser Ubertragungspro-
zess ist fir den Austausch von Dateien (z. B. per E-Mail) spezifiziert. Die innere Struktur des Da-
tenpakets muss eingehalten werden und es miissen datenschutzrechtlich unbedenkliche Uber-
tragungsverfahren gewahlt werden. Eine Abweichung von der Ubertragung mittels E-Mail soll im
Konsens zwischen den Ubertragungspartnern getroffen werden, wenn die Unbedenklichkeit der

Ubertragung sichergestellt ist.

Die innere Struktur jedes Datenpakets stellt alle notwendigen Metainformationen bereit, um die-
ses eindeutig zuzuordnen. Die Unbedenklichkeit der Ubertragung muss nachgewiesen werden.
Die innere Struktur wird durch ein XML-Schema (Ubertragungsschema) definiert.

Zur auBeren Struktur gehoren Festlegungen zu Dateibenennung, Transportverschltsselung, Ar-

chivierung und Archivbenennung.
Ausgangsvalidierung gegen das Ubertragungsschema

Als letzte MaBnahme vor der Weiterleitung des Dokuments muss die innere Struktur des Doku-
ments gegen das Ubertragungsschema auf Giiltigkeit gepriift werden.

Die Vorteile der Ausgangsvalidierung:

= Sicherstellung der Datenintegritat nach Verarbeitung der Daten

= frihe Feststellung von Fehlerquellen in der eigenen Datenverarbeitung
= Entlastung des nachfolgenden Datenservice von nicht validen Daten

= Vermeidung des Versands von Daten, die gegen den Datenschutz verstoBen

Durch diese Priifung wird sichergestellt, dass die richtigen Bereiche des XML-Kodes verschliisselt
sind und ausgeschlossen ist, dass kritische Daten versehentlich unverschlisselt die nachste
Stelle im Datenfluss erreichen. Sie schlieBt ebenfalls von vornherein aus, dass Daten an den nach-

folgenden Datenservice Ubermittelt werden, die dieser nicht verarbeiten kann.

Das an einer Ubertragungsstelle giiltige Schema, kann der Dokumentation {iber die Schemafami-
lie entnommen werden.

Beispiel:
Der Leistungserbringer (kollektivvertraglich) verwendet das Schema zur Schnittstelle LE-DAS:
interface LE DAS\interface LE KV.xsd
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Die Datenannahmestelle verwendet das Schema zur Schnittstelle DAS-VST:
interface DAS VST\interface DAS VST.xsd

Die Validierung kann Uber zahlreiche frei verfligbare Tools erfolgen.'™ Fiir diese Validierung

kann auch das Datenprifprogramm des IQTIG verwendet werden.

2.2.2 Abgrenzung von Test-, Probe- und Regelbetrieb

Im Folgenden wird beschrieben, welche Testmdglichkeiten es im Datenfluss gibt, wie diese ge-
nutzt werden kénnen und sollen und wie sich diese voneinander und vom Produktivbetrieb ab-

grenzen lassen.

Definition Test- und Echtdaten
Es wird zwischen Test- und Echtdaten unterschieden.

Als Testdaten werden PB-Daten bezeichnet, die der Datenstruktur der Spezifikation, aber nicht

Datensatzen von realen Personen entsprechen.

Als Echtdaten werden solche PB-Daten bezeichnet, die der Datenstruktur der Spezifikation und
Datensatzenvonrealen Personen entsprechen, sodass die besonderen Regeln des Datenschutzes

auf sie zutreffen.

Datenziele

Alle auswertenden Einrichtungen (DAS, BAS) stellen drei Datenziele zur Verfligung. Diese Daten-
ziele werden als

= Testdatenpool

= Probedatenpool

= Echtdatenpool
bezeichnet.

Die Datensicherheit bemisst sich in allen Datenpools an den MaBstaben, die flr personenbezo-
gene Daten gelten. Das bedeutet, dass prinzipiell alle drei Datenziele geeignet sind Echtdaten ent-

gegenzunehmen, weil die Sicherheit gewahrleistet wird.

Das Datenziel wird im Headerbereich des XML-Dokuments festgelegt (/document /data tar-

get).

Testdatenpool
Der Testdatenpool ist sowohl fiir generierte Testdaten als auch flir Echtdaten, die zu Testzwecken
versendet werden, bestimmt. Fir Echtdaten gilt aber, dass diese auch zu Testzwecken aus-

schlieBlich Gber Produktivinstanzen (siehe unten) geschickt werden dirfen.

8 http://www.w3.org/XML/Schema.
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Far Daten, die an den Testdatenpool geschickt werden, gibt es keine Erhaltungsregel. Ein Testda-
tenpool kann ohne vorherige Absprache geleert werden. Die Daten werden spatestens nach ei-

nem Jahr geldscht.

Der Testdatenpool wird nicht inhaltlich ausgewertet. Er soll Testungen von Datenbankoperatio-
nen des automatisierten Datenservice und die Simulation echter Rickprotokollierungen ermdogli-
chen.

Probedatenpool

Der Probedatenpool ist fir Echtdaten bestimmt, die in Sonderfallen fir Probeauswertungen ge-
nutzt werden. Diese Daten werden nach Abschluss der Auswertung oder spatestens nach einem
Jahr gel6scht.

Dieser Datenpool ist nur fiir Machbarkeitspriifungen, Probebetriebe und Sonderexporte relevant.

Echtdatenpool
Der Echtdatenpool ist fur Echtdaten bestimmt, die dem Bundesdatenpool zugefiihrt werden.
Diese Daten werden entsprechend der Regeln flir den Bundesdatenpool gepflegt. Alle Dokumen-

tationen fur den Regelbetrieb werden dem Echtdatenpool zugefihrt.

Datenservice

Als ein Datenservice wird eine automatisierte Datenverarbeitung unter einem von auBen erreich-

baren Endpunkt (z. B. E-Mail-Adresse oder URL) verstanden.
Far jede Instanz eines Datenservice stehen folgende Eigenschaften fest:

= wer der Anbieter des Datenservice ist

= welchen Endpunkt er bedient (E-Mail-Adresse, URL)

= welche Ubertragungsarten er bedient (E-Mail, Restservice, KV-Connect, KIM etc.)

= welcher 6ffentliche Schllssel zu verwenden ist

= welche Bundeslander/Regionen bedient werden

= welche Einsender-Gruppen bedient werden (LE-amb, SWA, DAS, KK)

= welche Spezifikation bedient wird (Spezifikationskennung z. B. 2026_oKFE_RB_XML)
= welche Module bedient werden

= welche Datenziele bedient werden (Testdatenpool, Probedatenpool, Echtdatenpool)

= an welche nachfolgenden Datenservice die verarbeiteten Daten weitergereicht werden

= ob Datensicherheit garantiert wird

Es wird bei den Datenservice grundsatzlich zwischen Testinstanzen und Produktivinstanzen un-
terschieden. Diese Unterscheidung hat wesentliche Auswirkungen auf bestimmte Eigenschaften

eines Datenservice.
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Produktivdatenservice

Produktivdatenservice sind Datenservice, mit denen alle Datenpools erreicht werden konnen und
deren Betreiber flr die Datensicherheit garantieren muss.

Wegen der Datensicherheit diirfen Daten aus einem Produktivdatenservice auch nur an einen an-
deren registrierten Produktivdatenservice oder einen registrierten Leistungserbringer weiterge-
leitet werden.

Eine Testung kann auch Gber Produktivdatenservice erfolgen. Dabei ist unerheblich, ob Echt- o-
der Testdaten verwendet werden. Ausschlaggebend ist, dass in dem Datenpaket, welches zur Te-

stung verwendet werden soll, als Datenziel ,Testdatenpool” eingetragen ist.

Testdatenservice

Ein Testdatenservice ist ein Datenservice, der von der betreibenden Einrichtung vorgehalten wird,
um Daten zu Testzwecken anzunehmen und gleichzeitig um die Verarbeitung der Daten durch den

Datenservice zu testen.

Ein Testdatenservice beruht auf Spezifikationen des Probe- oder Regelbetriebs. In Ausnahmefal-
len kann auch eine Spezifikation flir den Testbetrieb die Grundlage bilden, wenn es keine entspre-
chenden Spezifikationen flr die zu testenden Aspekte gibt.

Die angenommenen Daten diirfen unabhangig von der Ausweisung des Datenziels durch den Ab-
sender nie in einen Echtoder Probedatenpool, sondern immer nur einem Testdatenpool zugefiihrt

werden.

Anders als die garantierte Datensicherheit des Testdatenpools (siehe oben), wird die Datensicher-
heit des Ubertragungsweges iiber Testdatenservice nicht garantiert. Deswegen diirfen an Test-
datenservice immer nur Testdaten (also generierte Daten ohne Bezug zu realen Personen) gelie-
fert werden.

Es wird empfohlen, Testinstanzen von DAS und VST ab zwei Monaten nach Verdéffentlichung der
ersten Spezifikation eines Spezifikationsjahres (Release V01) bereitzustellen. Im Rahmen aller
weiteren Releases flr ein Spezifikationsjahr wird die Bereitstellung der jeweiligen Testinstanz
nach einer Woche empfohlen.

Datenservice und Testdatenservice im Datenfluss

Datenpakete dirfen von Testinstanzen nur an nachgeschaltete Testinstanzen anderer Einrich-
tungen weitergereicht werden. Damit wird verhindert, dass versehentlich Testdaten in Echtda-

tenpools aufgenommen werden.

Datenpakete durfen von Produktivinstanzen nur an nachgeschaltete Produktivinstanzen anderer
Einrichtungen weitergeleitet werden. Damit wird verhindert, dass mdgliche schutzbediirftige
personenbezogene Daten in Testinstanzen ohne Datenschutzgarantie verarbeitet werden.

Daraus ergeben sich die folgenden Datenflisse:
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Nutzanalyse Auswertung

Abbildung 8: Datenflisse im Test-, Probe- und Regelbetrieb am Bsp. der PID-Verfahren
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Testbetrieb mit Testsystemen und Testungen mit Produktivinstanzen

Testbetriebe finden auf der Grundlage einer Spezifikation flir den Probebetrieb oder den Regel-

betrieb mit Testinstanzen statt.

A Achtung

Beim Testbetrieb mit Testsystemen diirfen keine Echtdaten mit Personenbezug verwendet
werden, da die strengen Datensicherheitsrichtlinien nur in den Produktivsystemen garantiert
werden kdnnen.

Flr Testinstanzen gelten unter Umstanden andere Registrierungen als fir Produktivsysteme
(Abschnitt A ,Abgrenzung von Test-, Probe- und Regelbetrieb” auf S.58). Diese Frage ist bila-

teral zwischen den Datenlieferanten und der Datenannahmestelle zu klaren.

In Ausnahmen kann als Grundlage fir einen Testbetrieb auch eine eigene Spezifikation erstellt
werden (Betriebsart TB, siehe Einleitung Abschnitt 1.1), wenn z. B. Anderungen in Exportverfahren

unverbindlich getestet werden sollen.

Testungen mit Produktivinstanzen kénnen jederzeit mit Test- und mit Echtdaten durchgefiihrt

werden. Dazu muss zwingend das Datenziel ,Testdatenpool” angegeben werden.

Probebetrieb

Probebetriebe erfordern eine eigene Spezifikation.

Regelbetrieb

Der Regelbetrieb erfordert eine eigene Spezifikation.

2.3 Riickprotokollierung

In diesem Kapitel wird die Riuckprotokollierung in Bezug auf die Funktion, den Aufbau und die Er-

stellung beschrieben.

2.3.1 Funktion von Empfangsbestatigung und Datenflussprotokoll im Datenfluss

Empfangsbestatigung
Die Empfangsbestatigung wird nach Erhalt und abschlieBender erfolgreicher Eingangsverarbei-

tung und Weiterleitung eines Dokuments Uber den Eingangskanal an den Absender Gbermittelt.
Sie bestétigt dem Absender den Ubergang der Verantwortung fiir das Dokument an den Ausstel-

ler.

Eine Empfangsbestatigung ist nur flir den Absender bestimmt und wird nicht weitergeleitet. Bei
Ausbleiben ist von einer fehigeschlagenen Ubermittlung auszugehen. Es gibt zurzeit keine ver-
bindliche Vereinbarung, in welchem zeitlichen Rahmen eine Empfangsbestatigung erwartet wer-
den kann. Angestrebt werden soll allerdings eine Echtzeitverarbeitung, sodass allein die Verar-

beitungsdauer eines Dokuments die Verzdgerung einer Empfangsbestatigung bedingt.
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Datenflussprotokoll

Ein Datenflussprotokoll wird erstellt, wenn das Dokument keine weitere Verarbeitung mehr er-
laubt. Das ist dann der Fall, wenn das Dokument durch einen der vorgesehenen Prifungs- und
Verarbeitungsschritte den Status ERROR erhalt oder wenn das Dokument in der Auswertungs-

stelle vollstdndig und erfolgreich verarbeitet wurde und den Status WARNING oder OK tragt.

Das Datenflussprotokoll dokumentiert alle an dem Dokument durchgefiihrten Priifungen und de-
ren Ergebnisse.

Ein Datenflussprotokoll wird in der Regel bis zum Leistungserbringer zuriickibermittelt. Aus die-
sem Grund muss die Datenannahmestelle nach der Prifung des erhaltenen Datenflussprotokolls

den Leistungserbringer depseudonymisieren.

— e e e e — — —— ——

i r--,error e [+ |
- error P e e

Abbildung 9: Attribut "originator" im Prifungs- und Fehlerprotokoll

Die im Protokoll im Attribut ,originator” ggf. enthaltenen Hinweise auf den Verursacher
eines Fehlers missen von der Datenannahmestelle so ausgewertet werden, dass Verarbei-
tungsfehler, die weder auf Fehler des Leistungserbringers noch auf die Software des Leis-
tungserbringers zurlickzufiihren sind, nicht an den Leistungserbringer weitergeleitet wer-
den. Dieses ist daran erkennbar, dass im Attribut ,originator” ein von
Leistungserbringer oder Softwareanbieter abweichender Wert steht. In einem sol-
chen Fall soll verhindert werden, dass das Datenflussprotokoll an den Leistungserbringer
verschickt wird.

Statt der Weiterleitung sollte die fehlerhafte Verarbeitung des ausldsenden Beteiligten (Datenan-
nahmestelle, Vertrauensstelle, Auswertungsstelle) korrigiert werden und ein korrekt verarbeitetes
Dokument, dessen Stand in Abstimmung mit der Auswertungsstelle Gber die ID zurlickgesetzt
wurde, erneut in den Datenfluss eingebracht werden. Fir das Zurlcksetzen eines Dokuments
steht kein automatisierter Prozess zur Verfligung. Dieses kann mit der Auswertungsstelle verein-
bart werden.
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Erzeugung der Protokolle
Die Datenflussprotokolle werden durch eine Reduktion der erhaltenen PB-Export-Daten erstellt.

Dabei werden die Elemente <patient>und <gs_data> aus der Datei entfernt. Es verbleiben

Header, Protokoll und Admin-Daten in der Datei.

Fir das Datenflussprotokoll wird das Attribut feedback range des Elements <protocol>

auf dataflow gesetzt.

Far diesen Verarbeitungsschritt kann das Datenprifprogramm eingesetzt werden.

23.2 Die Riickprotokollierung

Die Empfangsbestdtigung
Die Empfangsbestatigung wird vom Datenempfanger tber den Eingangskanal an den Datensen-

der zurlckgeschickt, sofern das angenommene Datenpaket in Bezug auf die Prifungen verar-

beitbar ist und weitergeleitet werden kann.

Beispiel:
Wie die folgende Abbildung zeigt, enthalt die Empfangsbestatigung lediglich eine Benachrichti-
gung, dass die vom Leistungserbringer ibermittelte XML-Datei verarbeitbar war und an die Ver-

trauensstelle weitergeleitet wurde:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"2>
<root xmln si="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance" container version="2.0" content version=

"1.0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="./../../interface_LE DAS/response_receipt.xsd">

<!-- xsi:schemaLocation ist optional und hier nur als Hinweis (IDE/Editor-Hilfe) zu verstehen,
welches Schema zu diesem Beispiel gehort. —-->
<header>
<document>
<id V="{£f83flla8-7d45-4f81-961lc-dbef7el4fale}" />
</document>
<provider address="VirchowstraBe 1, 10123 Musterstadt" email="email@domain.tld" fax="0123456789"

function="Datenannahmestelle" name="Datenannahmestelle Beispielname" phone="0123456789"
registration="bu365478" />

</header>

<body>
<nachricht>Ihre Dateneinsendung konnte erfolgreich eingelesen und an die Vertrauensstelle
weitergeleitet werden. Ein umfassendes Datenflussprotokoll iiber die Priifergebnisse der
Datenannahmestelle, der Vertrauensstelle und der Auswertungsstelle wird folgen. Erst das
Datenflussprotokoll informiert iiber die Priifergebnisse. Valide Datensidtze gelten als geliefert,
fehlerhafte Datensitze miissen korrigiert und erneut gesendet werden.</nachricht>

</body>

</root>

Abbildung 10: Beispiel einer Empfangsbestdtigung

Die Empfangsbestatigung soll ohne Verschlisselung an den Sender geschickt werden. Fir eine
weitere Vereinfachung der Benachrichtigung kénnen die Datenannahmestellen den Inhalt der
spezifizierten Benachrichtigung z. B. in die E-Mail Gbernehmen (betreff/body). Die vollstdndige

Benachrichtigung lautet:
DAS > LE

lhre Dateneinsendung konnte erfolgreich eingelesen und an die Vertrauensstelle weiterge-

leitet werden.
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Ein umfassendes Datenflussprotokoll tGber die Priifergebnisse der Datenannahmestelle, der

Vertrauensstelle und der Auswertungsstelle wird folgen.

Erst das Datenflussprotokoll informiert tber die Prifergebnisse. Valide Datensdtze gelten

als geliefert, fehlerhafte Datensdtze missen korrigiert und erneut gesendet werden.

Die Benennung der unverschliisselten Datei leitet sich aus dem Benennungsschema ab (Ab-

schnitt A,Benennung der Exportdateien” auf S. 52).

Das Datenflussprotokoll
Die vorgenommenen Prufungen werden in den daflr vorgesehenen Bereichen im XML-Code des

Ubermittelten Dokuments protokolliert. Das Protokoll des Dokuments wachst damit mit jeder Pri-

fung an.

Nachdem alle Prifungen der datenentgegennehmenden Stelle abgeschlossen sind, wird fir die
Rlckprotokollierung der Priifungsergebnisse eine Kopie des Dokuments von allen PB-Daten (Ele-
ment<gs_data>) und patientenidentifizierende Daten (Element <patient>) befreit. Das lb-
riggebliebene XML enthalt innerhalb der urspringlichen Struktur des Dokuments die bis dahin
protokollierten Prifungen und die sich daraus ergebenden Statusmeldungen der Datensatze und
des Dokuments. Der Aufbau des Protokolls ist weiter unten im Abschnitt A, Prifungsprozess und

Ergebnisprotokollierung” auf S. 67 detailliert beschrieben.

Das XML-Protokoll kann von der datenentgegennehmenden Stelle oder von der PB-Software mit-
hilfe einer Template-Definition z. B. nach HTML transformiert werden. Den zuvor beschriebenen
Plausibilitatsprifungen schlieBen sich auf Ebene der Vertrauensstelle und auf Bundesebene wei-
tergehende Prifungen an. Diese flhren zu einem weiteren Anwachsen des Prifprotokolls und der

Datenqualitat.

Bezogen auf einen bestimmten Datensatz ist es erst nach der letzten abgeschlossenen Prifung
auf Bundesebene maglich, eine Aussage dartber zu treffen, ob sich dieser Datensatz fir die Auf-

nahme in den Bundesdatenpool eignet oder nicht.

Um dem Leistungserbringer das konkrete Ergebnis seiner Datenlieferung in Bezug auf den Bun-
desdatenpool mitteilen zu kdnnen, wird auch das bis zum Schluss weitergefuhrte Dokument von
PB- und patientenidentifizierenden Daten befreit und als Datenflussprotokoll an die datenentge-
gennehmende Stelle versandt, die dann die Aufgabe hat, dieses an die - nur am Pseudonym er-

kennbaren - Leistungserbringer zu Gbermitteln.

Die Datenflussprotokolle werden jedoch auch von der Datenannahmestelle oder der Vertrauens-
stelle fir den Fall erstellt, dass eine Weiterleitung der PB-Exporte nicht mdglich war. In diesem
Fall wird keine Eingangsbestatigung an den Absender verschickt. Um das Dokument als Daten-
flussprotokoll kenntlich zu machen, muss das Attribut root/header/protocol/QRfeed-

back range auf den Wert dataflow gesetzt werden.
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Miniprotokoll
Die Erstellung eines vollstandigen Datenflussprotokolls ist nur méglich, wenn die urspringliche

XML-Datei lesbar ist und nach Entfernung der PID und der PB-Daten schemakonform bleibt. An-
dernfalls ist ein reduziertes Protokoll (,Miniprotokoll”) zu erstellen, das die ID (GUID) des Doku-
ments (sofern diese zur Verfligung stand und lesbar war, sonst wird diese nicht angegeben) und
die konkrete Fehlermeldung enthalt. Ein Miniprotokoll ist z. B. zu erstellen, wenn die Exportdatei

nicht wohlgeformt ist.

Die Fehlermeldungen
Fir jeden Fehler wird wenigstens das Element <error message> ausgefillt. Andere Ele-

mente bleiben bei einzelnen Fehlerarten leer. Tabelle 15 gibt einen Uberblick dariiber, unter wel-
chen Bedingungen in den Feldern der Fehlerdatei Angaben erforderlich sind.

Die Bogenliste <1ist> umfasst einen oder mehrere Namen von Teildatensatzen, welche einen
Bezug zu einer Regel haben. Entscheidend fur den Bogenbezug sind die in der Tabelle Regeln

formulierten Regeln, nicht die fir den Exportdatensatz umformulierten Regeln.

Die Bogenfeldliste umfasst einen oder mehrere Namen von Bogenfeldern, welche einen Bezug
zum Fehler haben. Bei der Fehlerart WERT enthalt die Liste nur ein Element. Der Bogenfeldname

umfasst auch den Namen des zugehérigen Teildatensatzes ™.

Fir jede Regel gibt es eine Liste von Bogenfeldern, identifiziert (ber die Feldnamen der Regeln.
Damit die Liste nicht durch Parsen ermittelt werden muss, wird sie auch Uber die Tabelle Rege1-
Felder zur Verfligung gestellt. Uber die Regelnummer kdnnen die Teildatensétze, welche Bezug
zu einer Regel haben, durch folgende Abfrage identifiziert werden:

SELECT DISTINCT Bogen.name FROM (Modul INNER JOIN (Feld INNER JOIN
(Bogen INNER JOIN BogenFeld ON Bogen.idBogen = BogenFeld.fkBogen) ON
Feld.idFeld = Bogen-Feld.fkFeld) ON Modul.idModul = Bogen.fkModul)

INNER JOIN RegelFelder ON BogenFeld.idBogenFeld = RegelFelder.fkBo-
genFeld WHERE RegelFelder.fkRegeln=<Regelnummer>;

Fir die Regelnummer <rule id> ist die entsprechende Nummer (Attribut idRegeln) der

Tabelle Regeln anzugeben.

Bei Teildatensatzen, welche mehrfach angelegt werden konnen, muss die Nummer des betreffen-
den Teildatensatzes in eckigen Klammern angehdngt werden (z.B. P[1], P[2] usw.). Mit

Nummer des betreffenden Teildatensatzes” ist die Position des Teildatensatzes im XML.

8 Der Bezug zum Modul kann entfallen, da dieses (iber die Vorgangsnummer identifiziert werden kann.
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Tabelle 15: Ausflillen der Elemente eines Validation-Items in Abhéngigkeit von den Fehlerarten

Feld (csv) | Fehlerart Regelnr Regeltyp Liste Meldung
Element <error_type> | <rule_id> <rule_type> <list> <error_
(xml) message>
EXPORT Ja - <Bogen> ja
DOPPELT Ja = = ja
TDS Ja - <Bogenliste> ja
WERT Ja = <Bogenfeldliste>?° | ja
REGEL Ja ja <Bogenliste> ja
Beispiel:

Beispiel eines Protokolls

<protocol>
<status_case V="ERROR"/>
<validation_item V="Spezifikation" c_date="2014-06-25T08:53:34" id="1">
<status V="ERROR">
<error>
<error_type V="WERT"/>
<rule id V="1001022"/>
<rule type V="H"/>
<list V="B/DokAbschlDat"/>
<error_message V="Das Datenfeld 21/3:B:DokAbschlDat mnss einen giltigen Wert enthalten."/>
</error»
<error>
<error_type V="WERT"/>
<rule id V="1001022"/>
<rule_type V="H"/»
<list V="PROZ/OPDATUM"/>
<error_meszage V="Das Datenfeld 21/3:PROZ:OPDATUM &#34;:Datum der Prozedur&#34; mumss einen giltigen Wert enthalten."/>

</errory

<error>
<error type V="REGEL"/>
<rule_id V="T466"/>

<rule type V="W"/>
«list V="PCI/OPSCHLUEPTCA"/>
<error_message V="Hinweis: Keine QS-Filter-PTCA-Einschlussprozedur fur Datensatz 21/3 dokumentiert"/>
</error>
</status>
</walidation_item>
</protocol>

Um die Fehleranalyse zu vereinfachen, wurden die potenziellen Fehler in Kategorien (XML-Ele-
ment <error type>) unterteilt, die bestimmte Prifprozesse (XML-Element <valida-

tion item>)durchlaufen. Das Ergebnis ist folgende Tabelle:

Tabelle 16: Mégliche Fehlerarten in Priifprozessen

Priifprozess Fehlerart

Plausibilitatsprifung PB-Verfahren Regel Doppelt Export | Wert TDS

gegen
Spezifikation: ,Spezifikation”

Kollision Wert

PID_Pseudonym

20 |n der Regel wird hier nur ein Bogenfeld aufgefihrt. Ausnahme ist, wenn Kombinationsfelder gepriift werden.
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Priifprozess Fehlerart

Plausibilitatsprifung PB-Verfahren Regel Doppelt
gegen
Spezifikation: ,Spezifikation”

Export | Wert TDS

Schema-Konformitat: ,Schema”

Entschllsselungsprozess: PID PB- LE
,Dechiffrierung” Ver-
fahren

LE_Pseudonym

Wert

sonstige Prifung

Die konkreten Fehlermeldungen sind in der Spezifikationsdatenbank PBDOK hinterlegt:

= Tabelle Regeln.meldung: enthalt spezifische Fehlermeldungen bei entsprechenden Regel-

verletzungen

= Tabelle Fehlermeldung.meldung: enthalt standarisierte und allgemeingultige Fehlermel-

dungen. Folgende Tabelle zeigt Beispiele bei bestimmten Fehlerfallen.

Tabelle 17: Beispiele von Fehlermeldungen

Fehlerart Standardisierte Meldung Beschreibung
Standardisierung der Mel- | Es wurde bereits ein Datensatz mit der- | Beifeldbezogenen Fehlern
dungen bei Bestatigungs- selben Registrier- und Yorgangsnum- sind die standardisierten Feh-
status mit Fehlerart DOP- mer und derselben oder einer héheren lermeldungen der Plausibili-
PELT. Versionsnummer Gbermittelt. tatsregeln zu verwenden.
Standardisierung der Mel- | Erforderlicher Teildatensatz <Bo- Wenn ein obligatorischer Teil-
dungen bei Bestatigungs- gen.name> (,<Bogen.be- datensatz (Attribut

status mit Fehlerart TDS. zeichnung>") existiert nicht. Bogen. fkBogenZahl +

oder 1 ist, oder ein zu einem
Kindteildatensatz zugehériger
Mutterteildatensatz) eines
Vorgangs in den Exportda-
teien einer Transaktion nicht
vorkommt

Die Angaben im Datensatz erfordern ei-
nen Teildatensatz <Bogen . name>
("<Bogen.bezeichnung>"). Dieser
fehlt.

Wenn die Existenzbedingung
eines Kindteildatensatzes im
zugehdrigen Mutterteildaten-
satz erflllt ist, aber kein Kind-
teildatensatz vorhanden ist
(Abschnitt B2.3.2).

Die Angaben im Datensatz lassen keinen
weiteren Teildatensatz <Bo-
gen.name> ("<Bogen.bezeich-
nung>") zu, obwohl ein solcher (ibermit-
telt wurde.

Wenn die Existenzbedingung
eines Kindteildatensatzes im
zugehdrigen Mutterteildaten-
satz nicht erflllt ist, aber
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Fehlerart Standardisierte Meldung Beschreibung

trotzdem ein Kindteildaten-
satz existiert (Abschnitt
B2.3.2).

Die Fehlermeldungen, die nicht von der Tabelle Regel in der Access-Datenbank abgedeckt
sind, sind in der Tabelle Fehlermeldung hinterlegt. Diese sollen eine Standardisierung von

Fehlermeldungen und klaren Bedeutungen unterstutzen.

Priifungsprozess und Ergebnisprotokollierung
Ausgangspunkt ist eine prinzipiell offene Anzahl von Prifungen. Welche Prifungen konkret

durchgeflihrt werden, ist abhangig vom Datenfluss. Fir die Protokollierung der Prifungen und
deren Ergebnisse gibt es auf Dokumentenebene im Header und auf Fallebeneim <case admin>

das Element <protocol>.

Eine prifende Einrichtung trégt sichals <validation provider>indieentsprechende Auf-
listung ein und dokumentiert dann ihre durchgefihrten Prifungen in der Auflistung <valida-
tion item> (Ausnahme: Priift der Leistungserbringer, sind in keinem Fall die Daten des Leis-
tungserbringers  einzutragen. In diesem Fall wird der Softwareanbieter als

<validation provider> eingetragen.

Prifungen, die - wie z. B. die Schemakonformitat - das Dokument insgesamt betreffen, sind aus-
schlieBlich im Headerbereich einzutragen.

Prifungen, die - wie zum Beispiel die Priifung auf Plausibilitatsregeln - auf Fallebene erfolgen,

mussen folgendermaBen protokolliert werden:

= Das Ergebnis in Bezug auf das gesamte Dokument muss im <header> eingetragen werden.

= Das Ergebnis der Fallpriifung muss in <case admin> eingetragen werden, sofern der Status
dieser Priifung nicht OK ist (siehe auch unten).

= Alle Ergebnisse einer Priifung, die auf Fallebene erfolgt, miissen mit einer gemeinsamen, do-
kumentweit eindeutigen ID im Attribut ID des Elements <validation item> eingetragen
werden. Dadurch ist es moglich, Gber die ID eines Priifungsergebnisses, die man auf Fallebene

findet, auf Dokumentenebene den <validation provider> eindeutig zu identifizieren.
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XML-Dokument

Header Body

validation_provider Vorgang 1

Validation_item id="1" > Validation_item id="1" l

v

Validation_item id="2"

Validation_item id="2" |

Vorgang 2

——>  Validation_item id="1" |

»  Validation_item id="2" l

Vorgang 3

——  Validation_ijtem id="1" l

——— > Validation_item id="2" |

Abbildung 11: Beziehungen zwischen <validation_item>im header und <validation_item>im body (iber
dieid

Zur Veranschaulichung dieser Konstruktion soll im Folgenden eine Analogie aus dem relationalen
DB-Modell bemiiht werden. So kann die Dokumentenebene als Master-Tabelle und die Fallebene
als Detail-Tabelle bezeichnet werden. Letztere enthalt die zum Master gehérenden Detail-Da-
tenséatze, auf die iber das Attribut,ID” referenziert werden kann (Abbildung 11).

Priifungsergebnisse
Prinzipiell wird als Ergebnis jeder Prifung eine der folgenden Aussagen Uber das gepriifte Objekt

getroffen:
= Keine Auffalligkeiten
= Auffalligkeiten, die einer Weiterverarbeitung nicht im Weg stehen

= Auffalligkeiten bzw. Fehler, die eine Weiterverarbeitung des Objekts ausschlieBen.

In der datentechnischen Ubersetzung wird dieses durch
= OK

= WARNING

= ERROR

ausgedrlckt, die das Ergebnis der Prifung im Attribut ,V* des Elements <status> im Element

<validation_item> zusammenfassen.

Daruber hinaus gibt es die Mdglichkeit, eine beliebige Anzahl von <error> Elementen mit einer

<error message>im<status> Elementunterzubringen.
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Im Fall einer Auffalligkeit muss wenigstens eine standardisierte Fehlermeldung im <status>
Element der von der Priifung betroffenen Ebene (Vorgang oder Dokument) untergebracht werden
(Abschnitt B 2.7.3).

Beziehungen Vorgangsebene/Dokumentenebene
Es gibt zwei Kategorien geprufter Objekte, die zueinander in einer hierarchischen Beziehung ste-

hen:
= Erste Hierarchieebene: das gesamte Dokument

= Zweite Hierarchieebene: der Fall

Jedes dieser Objekte hat einen Status in Bezug auf die Weiterverarbeitung, der sich auf die Er-

gebnisse der durchgefihrten Prifungen bezieht.

Auf Dokumentenebene ist dieser Status im Unterelement <status_ document>von<proto-

col>im Attribut @V abgelegt.

Auf Fallebene ist dieser Status ebenfalls in einem Attribut @V eines Unterelements von <proto-

col> abgelegt, welches hier aber <status_case> benannt wird.

In Bezug auf die Weiterverarbeitung gibt es folgende Regeln:

Ein ERROR in einer der Prifungen verhindert die Weiterverarbeitung des gepriften Objekts. Eine
oder mehrere Auffalligkeiten (FARNING, ERROR) auf Fallebene bedeuten ein WARNING in dem
korrespondierenden Eintrag auf Dokumentenebene. Wenn bei einer fallbezogenen Validierung in
allen Fallen auf Status ERROR erkannt wird, muss auch fir das Dokument abweichend von der
Regel unter 2. der korrespondierende Eintrag auf Dokumentenebene auf ERROR gesetzt werden.
Der Status (<status case>/<status document>) eines Objekts kann nicht ,besser” sein

als sein schlechtestes Prifergebnis.

Szenarien
Aus diesen Regeln abgeleitet, soll der Status jedes gepruften Objekts nach jeder Prifung entspre-

chend dem Prifergebnis aktualisiert werden. Daraus ergibt sich folgender Aktualisierungs- und
Protokollierungsplan:

Vor der Priifung und Protokollierung

(1) > Feststellen der hochsten ID in Bezug auf vorhandene <validation item>-Elemente.

(2) = Festgestellte ID um Tinkrementieren und als ID der anstehenden Priifung festlegen.

Protokollierung der fallbezogenen Priifung
Nachdem die fallbezogene Priifung erfolgt ist, ist dies auf der Fallebene und der Dokumenten-

ebene folgendermaBen zu protokollieren:

Protokollierung auf Fallebene
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Positive Prifungen werden auf Fallebene nicht protokolliert. Wenn eine Prifung auf Fallebene
keine Auffalligkeit feststellt, wird dieses Ergebnis nicht dokumentiert. Das Ergebnis OK ist implizit

anzunehmen, wenn kein Fehler protokolliert wurde.

Auf Fallebene wird nur dann protokolliert, wenn bei der Priifung eine Auffalligkeit festgestellt
wurde. Falls eine Auffalligkeit festgestellt wird, sind die Schritte 3 bis 6 abzuarbeiten.

(3) > <validation_ item> der Liste hinzufiigen, dabei die unter 2. ermittelte ID verwenden.
(4) > <status_case> des Falls auslesen.

(5) = Ergebnis der Priifung mit dem Status des Falls vergleichen. In den Féllen, bei denen das
Ergebnis der Prufung schlechter ist als der aktuelle Status des Falls, wird der Status mit dem Er-

gebnis der Priifung aktualisiert.

(6) = Falls ein Ergebnis der Priifung schlechter ist als ,OK”, muss dieses als dokumentbezogenes

Ergebnis ,WARNING" vermerkt werden.

Protokollierung auf Dokumentenebene

(7) > <validation item> mit dem unter 4. ermittelten Priifungsergebnis der fallbasierten
Prifung unterhalb des Elements <validation provider> eintragen. Falls <valida-

tion provider> fir die eigene Einrichtung noch nicht besteht, muss er angelegt werden.
(8) > <status_document> auslesen.

(9) > Das unter B. ermittelte Gesamtergebnis der Priifung muss mit dem Status des Dokuments
verglichen werden. Falls das Ergebnis der Priifung schlechter ist als der aktuelle Status des Do-

kuments, muss dessen Status mit dem Ergebnis der Prifung aktualisiert werden.

Protokollierung der dokumentenbezogenen Priifung

Nachdem die dokumentenbezogene Priifung erfolgt ist, ist dies auf der Dokumentenebene fol-

gendermalen zu protokollieren:

(100 > <validation item> mit dem Prifungsergebnis unterhalb des Elements
<validation provider> eintragen. Falls <validation provider> fir die eigene Ein-

richtung noch nicht besteht, muss er angelegt werden.
(1) > <status_document> auslesen.

(12) - Das Ergebnis der Prifung mit dem Status des Dokuments vergleichen und in dem Fall, in
dem das Ergebnis der Prifung schlechter ist als der aktuelle Status des Dokuments, dessen Status

mit dem Ergebnis der Prifung aktualisieren.
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A Achtung

Riickschliisse auf den Leistungserbringer

Der Leistungserbringer/die Krankenkasse darf aus datenschutzrechtlichen Griinden nicht als
Validation-Provider im Dokument auftauchen. Wenn das Datenprifprogramm beim Leistungs-
erbringer ausgefihrt wird, ist als Validation-Provider der Softwarehersteller des PB- Pro-
gramms zu verwenden, damit keine Riickschlisse auf den Leistungserbringer gezogen werden
kénnen. Um dieses auch Uber das Schema abzusichern, ist im Attribut /valida-

tion provider@function der Bezeichner,Leistungserbringer” nicht zulassig.
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B Komponenten

In diesem Kapitel werden die einzelnen Komponenten der Spezifikation beschrieben. Ein Spezifi-

kationspaket bildet die Gesamtheit seiner Spezifikationskomponenten ab.
Spezifikationskomponenten
Ein Spezifikationspaket kann sich aus folgenden Komponenten zusammensetzen:

= TechDok - bezeichnet alle Technischen Dokumentationen; diese geben detaillierte Erlauterun-
gen zur Funktionsweise und Verwendung der einzelnen Komponenten. Da es verschiedene
spezifisch auf eine jeweilige Zielgruppe hin verfasste TechDoks gibt, wird die Zielgruppe gleich

im Kirzel vermerkt.

= TechDok-LE - Technische Dokumentation fur Leistungserbringer
= TechDok-DAS - Technische Dokumentation fiir die Datenannahmestelle

= TechDok_Benennungsschema - Technische Dokumentation flir das Benennungsschema

= PBDOK - bezeichnet die Access-Datenbank, in der die PB-Dokumentation spezifiziert wird.

= PBF - bezeichnet die Access-Datenbank, in der der PB-Filter spezifiziert wird.

= Schema - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung und voll-
standige Bezeichnung enthalt. Sie enthalt einzelne XML-Schemata, die festlegen, in welcher
Struktur XML-Daten an Schnittstellen im Datenfluss vorliegen missen.

= Precheck - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die Schemata fiir alle administ-
rativen Daten enthalt, die ab dem Export dieser Spezifikation gultig sind. Diese Schemata sind
ausschlieBlich flr die Verarbeitung der Datenservice der DAS, VST und BAS relevant.

» Ausfuellhinweise - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung
und vollstandige Bezeichnung enthélt. Sie enthalt einzelne HTML-Dateien fir jedes Modul, die
mit den Kirzeln der einzelnen Module benannt sind.

» Anwenderinformationen - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versio-
nierung und vollstandige Bezeichnung enthalt. Die ZIP-Datei enthalt einzelne HTML-Dateien fir
jedes im PB-Filter definiertes Modul, die mit den Kirzeln der einzelnen Modulausldser benannt
sind.

= Dokuboegen - auf der Komponentenebene ist dies eine ZIP-Datei, die die Versionierung und
vollstandige Bezeichnung enthalt. Sie beinhaltet die Dokumentationsbdgen als einzelne PDF-
Dateien fur jedes Modul, die mit den Kirzeln der einzelnen Module benannt sind. Die Dokumen-
tationsbdgen bilden einige wichtige Datenbankinhalte?? ab.

= UebersichtAenderungen - ist eine PDF-Datei mit der Ubersicht iiber die Anderungen in der

22 Die PDF-Dateien sind hier nur als eine Abbildung des Eingabeformulars oder der Eingabemaske zu verstehen.
Verbindlich sind daher nur die Inhalte der Datenbank zur PB-Dokumentation.
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Spezifikation zu allen Vorversionen des Spezifikationsjahres und zur letzten Version des Vor-
jahres. Hier werden die Anderungen iibersichtlich zusammengefasst und erlautert.

= Protocol - bezeichnet das Stylesheet zur Darstellung des Rickprotokolls (XSLT).

= Komponentenuebersicht - bezeichnet die Auflistung aller im Spezifikationspaket enthaltenen
Komponenten mit Bezug zu Versionsnummer und Ver&ffentlichungsdatum (CSV).

Hilfsprogramme werden ggf. ebenfalls als Komponenten in ein Spezifikationspaket aufge-
nommen. Hier ist zur Zeit das Datenprifprogramm zu nennen. Bei der Angabe der Betriebsart
und des Exportformats gelten die gleichen Abkirzungen wie bei den Spezifikationspaketen.
Diese Angaben erfolgen aber nur dann, wenn sich die Komponenten durch diese Merkmale

unterscheiden.

= Datenpruefprogramm - ist auf Komponentenebene eine ZIP-Datei, welche die Bestandteile
des Datenprufprogramms enthalt.

V<Versionsnummer>: Die Versionierung erfolgt in ganzen Zahlen, die zweistellig angegeben sind
(unter 10 mit einer vorstehenden 0, z. B. V01).

Spezifikationsdatenbanken

Als Access-Datenbanken zur Verfligung gestellte Spezifikationskomponenten dienen der (auto-
matisierten) Erstellung von Software fiir PB-Filter und PB-Dokumentation. Folgende Spezifikati-
onskomponenten werden als Access-Datenbanken (MS Access 2007-2013) zur Verfligung ge-
stellt:

Datenbank zur PB-Dokumentation (PBDOK)

Die Datenbank zur PB-Dokumentation dient der Spezifikation von Datenerhebung und -erfassung
unter Berlcksichtigung von Plausibilitatsprifungen und zu exportierenden Datenfeldern. Einige
wichtige Datenbankinhalte werden Uber die Dokumentationsbégen (Dokuboegen) abgebildet.

Folgende Spezifikationskomponenten erganzen die Datenbank um Hinweise und Informationen:
= Die Ausfillhinweise (Ausfuellhinweise) dienen als Hilfestellung bei der Dokumentation durch
den Anwender. Die Namen der HTML-Dateien fir einzelne Datenfelder sind in der Datenbank

(BogenFeld.ahinweis)hinterlegt.
Die Datenbank zur PB-Dokumentation ist in Kapitel B 2 erlautert.
Datenbank zum PB-Filter (PBF)

Die Datenbank zur PB-Dokumentation dient der Spezifikation zur Auslésung von Dokumentati-
onsmodulen. Die Auslésebedingungen pro Modul werden als Ubersicht in Form der Anwenderin-

formationen (Anwenderinformationen) zur Verfligung gestellt.

Die Datenbank zum PB-Filter ist in Kapitel B 1erlautert.
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Datenbank zu Datenserviceinformationen

Seit der Spezifikation 2019 werden relevante Datenserviceinformationen (Abschnitt 2.7.2) in einer
separaten Datenbank gepflegt. Die Datenbank zu Datenserviceinformationen ist keine dem Spe-
zifikationspaket zugehdrige Komponente, verfligt jedoch Gber dieselbe Verbindlichkeit. Da sie
eine eigenstandige Spezifikationsdatenbank darstellt kann sie auBerhalb des Releasezyklus an-

gepasst werden.
Verschluesselungsprogramme

Seit der Spezifikation 2020 werden die Verschlisselungsprogramme nicht mehr als Spezifikati-
onskomponente veréffentlicht. Sie sind daher keine dem Spezifikationspaket zugehorige Kom-
ponente, verfliigen jedoch Uber dieselbe Verbindlichkeit. Da sie ein eigenstandiges Paket in Form

einer ZIP-Datei darstellen, kdnnen sie auBerhalb des Releasezyklus angepasst werden.

In der ZIP-Datei enthalten sind der X- und der TPacker sowie die zum Verdffentlichungszeitpunkt

aktuellen 6ffentlichen Schlissel der Datenservices im Datenfluss.
Pseudonymisierungsprogramm

Seit der Spezifikation 2021 wird das Pseudonymisierungsprogramm nicht mehr als Spezifikati-
onskomponente verdffentlicht. Sie ist daher keine dem Spezifikationspaket zugehérige Kompo-
nente, verfligt jedoch Uber dieselbe Verbindlichkeit. Sie kann auBerhalb des Releasezyklus zur
Verfligung gestellt werden.

= PSP - ist eine ZIP-Datei, die neben dem Pseudonymisierungsprogramm ein Informationsmerk-
blatt beinhaltet.

Tabellenstruktur der Datenbanken

Die Tabellen und deren Spalten (Attribute) unterliegen einem einheitlichen Namensschema. Er-
laubte Zeichen sind die Buchstaben a-z, A-Zund die Ziffern 0-9. Umlaute und Sonderzeichen wer-

den nicht verwendet. Das erste Zeichen eines Namens darf keine Ziffer sein.

Ein Tabellenname beginnt immer mit einem GroBbuchstaben und ein Attributname mit einem
Kleinbuchstaben. Wenn ein Name aus mehreren Teilen (z. B. Substantiven) besteht, so beginnt
jeder nachfolgende Namensteil mit einem GroBbuchstaben.

BasisTyp (Tabelle)
idBasisTyp (Spalte)

Firjede Tabelleistin der Spezifikation ein Primarschlissel definiert, der nach folgendem Schema
aufgebaut ist:
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id<TabellenName>

Der Ausdruck in spitzen Klammern ist ein Platzhalter fir den Namen der Tabelle. Die meisten Ta-
bellen haben einen einfachen Primarschlissel vom Typ AUTOINCREMENT. Zuséatzlich enthalten
derartige Tabellen mindestens ein identifizierendes Attribut?®, welches durch Setzen eines wei-
teren, eindeutigen Indexes (bestehend aus einem oder mehreren Attributen) definiert ist.

Beispiele:

Identifizierendes Attribut: Attribut name in Tabelle BasisTyp

Identifizierende Attributkombination: Attribute code und fkSchluessel in Tabelle
SchluesselWert

Es gibt auch Tabellen, deren einziger eindeutiger Schlissel der Primarschlissel ist. Ein Beispiel
ist die Tabelle MussKann mit dem Primarschlissel idMussKann vom Typ KURZER TEXT (1)
(entspricht VARCHAR (1) ). Diese Tabellen sind als einfache ,Nachschlagtabellen” zu interpretie-
ren. Im Fall der Tabelle MussKann soll im entsprechenden Fremdschlisselfeld der verknlpften
Detailtabelle durch das Datenbankschema gewabhrleistet werden, dass nur ein M oder K eingege-

ben werden darf.

Die Namen von Fremdschlisseln sind analog zum Namen der Primarschlissel aufgebaut:

fk<FremdTabellenName>

Die Namensgebung von Primar- und Fremdschlisseln vereinfacht den Aufbau von komplexeren
Abfragen, welche sich tiber mehrere Entitaten erstrecken (Inklusionsverkniipfungen, Joins).

Die Fremdschlisselattribute (Namen beginnen mit £k) wurden als Datenbankattribute zum Nach-
schlagen eingerichtet. Zum Beispiel wird beim Fremdschlisselattribut £kModul in der Tabelle
Tds nicht mehr der Primérschlissel des jeweiligen Moduls, sondern der Name des Moduls ange-

zeigt.

Hinweis

Diese Anderung betrifft nur die Anzeige, nicht jedoch die Struktur der Datenbank.

Sind zwei Tabellen mehrfach durch Schlissel-Fremdschllissel-Beziehungen miteinander

verknUpft, so kann der Name eines Fremdschlissels auch folgendermaBen aufgebaut sein:

fk<FremdTabellenName><Rolle>

<Rolle> ist der Platzhalter fir eine zuséatzliche Qualifizierung der Relation.

2 0der sie enthalten eine identifizierende Attributkombination, die einen eindeutigen Schliissel definiert.
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N-M-Beziehungen werden wie ublich Gber Verknlpfungstabellen realisiert. In der Spezifikation
haben Verkniipfungstabellen gewohnlich keinen Primarschlissel?, jedoch einen eindeutigen
Schllssel, der Gber die Fremdschlisselfelder definiert ist.

Folgende Attribute treten in vielen Tabellen auf:

= name ist in der Regel als technischer Name zu verstehen. Zum Beispiel wird Feld.name als
Variablenname in den Plausibilitatsregeln verwendet.

= bezeichnung ist eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel ist TdsFeld.bezeichnung der
Text, welcher ein Feld auf einem Eingabeformular beschreibt.

= bedingung enthalt einen logischen Ausdruck. Prominentester Vertreter dieses Attributtyps ist

das Attribut bedingung in der Tabelle ModulAusloeser.

% Hier: Priméarschlissel im Sinne der Access-Definition eines Priméarschliissels. Streng genommen wird Gber die
beiden Fremdschlussel ein neuer Primérschlissel definiert.
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1 PB-Filter

Der PB-Filter definiert, unter welchen Bedingungen ein Modul ausgeldst wird. In der Datenbank
zum PB-Filter und den dazugehdérigen Anwenderinformationen sind die Informationen hierzu
hinterlegt. Die PB-Filter-Software I6st flr jeden ambulanten Fall die Dokumentation des jeweili-
gen Moduls der PB-Verfahren gemaB oKFE-RL aus.

& Achtung

Besonderheit bei der Auslésung von Abkldrungskoloskopien im Modul DKK

Im Modul DKK mussen flr die automatische Auslosung von Abklarungskoloskopien die bun-
deseinheitlichen Zusatzkennungen "A", " J", "K" und "M" fiir die EBM-Ziffer 13421 Abkla-
rungskoloskopie nach Teil Il. § 8 der oKFE-RL" verwendet werden (z. B., 13421A). Die Zu-
satzkennzeichen sind in den EBM-Listen der Spezifikationsdatenbanken nicht enthalten,
mussen jedoch fir die automatische Auslésung durch die Software berlicksichtigt werden.

1.1 Anmerkungen zur Struktur der Spezifikationsdatenbank fiir PB-
Filter
Die PB-Filter-Spezifikation ist in einer relationalen Datenbank abgelegt. Zurzeit wird sie aus-

schlieBlich als Access-Datenbank (MS Access 2007-2013) zur Verfligung gestellt. Der Name der
PB-Filter-Spezifikation richtet sich nach folgendem Schema:

<Spezifikationsjahr> oKFE PBF V<Versionsnummer>.mdb

<Versionsnummer> bezeichnet die 2-stellige Versionsnummer (z. B. 01).

Beispiel:
Im Spezifikationsjahr 2026 ist die PB-Filter-Spezifikation 2026_oKFE_PBF_V01.mdb % giiltig. Die
Kennung 2026 qilt fir das Spezifikationsjahr 2026.

Weiterfihrende Erlduterungen zum Benennungsschema flr Spezifikationskomponenten

sind der Technischen Dokumentation flir das Benennungsschema zu entnehmen.
Die Tabellenstruktur der Spezifikationsdatenbank wird in Abschnitt B Komponenten beschrieben.
Abfragen der Datenbank

Die Abfragen der Access-Datenbank geben einen vereinfachenden Uberblick {iber die Inhalte der
Spezifikation:

= PRB-Filter-Leistungsbereiche

2 Die Versionsnummer der glltigen Spezifikation (z.B. V01, V02, u.s.w.) ist dem zuletzt veréffentlichten Update
zu entnehmen.
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Diese Abfrage zeigt Name, Textdefinition, Dokumentationsverpflichtung und PB-Datensatz fur

alle PB-Verfahren an.
= Datensatz PB-Filter

Hier wird die Beschreibung der Struktur des PB-Filter-Eingangsdatensatzes (Teildatensatze
z.B. FALL) sowie des Ausgabedatensatzes (Erweiterung um die Teildatensatze QSMODUL und

FEHLER) angezeigt.
= EBM-Listen

Die EBM-Listen geben die Ausldser der Dokumentation der jeweiligen Module der PB-Verfahren

an.
= Ausldsebedingungen

Diese Abfrage liefert einen Uberblick tber die in der Spezifikation enthaltenen Auslésebedin-
gungen der PB-Filter-Leistungsbereiche. Derzeit werden mit der Spezifikation 2026 die PB-
Verfahren zur Friherkennung von Darmkrebs (Module DKK, DKI) und zur Fritherkennung von

Zervixkarzinomen (Module ZKP, ZKA, ZKZ, ZKH) abgebildet.
= Schlisselkodes

Diese Abfrage liefert eine Ubersicht der Schliissel und der zugehdrigen Kodes.

1.2 Grundlegende Tabellen der Datenbank

Dieser Abschnitt beinhaltet die Darstellung der grundlegenden Tabellen der Spezifikationsdaten-

bank mit ihren zugehdrigen Datensatzen ausgehend von den jeweiligen Modulen.

1.2.1 Module (Datensatze der PB-Dokumentation)

In der Tabelle Modul sind Referenzen auf die Module hinterlegt, deren Dokumentationspflicht

durch den PB-Filter ausgeldst werden kann.

Hinter jedem Modul verbirgt sich ein Datensatz der korrespondierenden Spezifikation flir PB-Do-
kumentationssoftware. Diese Datensatze bilden in der Spezifikation fir PB-Dokumentation den
auszulosenden Dokumentationsbogen der Software ab. Auch die Exportmodule eines Moduls 16-
sen keinen entsprechenden PB-Datensatz aus.

Beispiel:
Der Modulausl6ser DKK I0st den PB-Datensatz DKK aus. Der Datensatz wird als Exportmodul DKK

exportiert.

Die Module der Spezifikation fiir PB-Dokumentationssoftware sind in der gleichnamigen Tabelle
definiert. Eine Zuordnung ist Gber das Attribut Modul . name mdglich. Die Datensatze der PB-

Dokumentation werden in Abschnitt B 2.3.1 beschrieben.
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Tabelle 18: Struktur der Tabelle Modul

Feldname Datentyp Bemerkung

idModul INTEGER Primarschlissel

name KURZER Technischer Name des Moduls (Identifizierendes Attri-
TEXT but)

bezeichnung ?gi?ER Beschreibender Text fiir den PB-Datensatz

fkSchluesselWert INTEGER Verweis auf denjenigen Kode des Schliissels Modul (Ta-
belle SchluesselWert), welcher dem betreffenden Daten-
satz zugeordnet ist.

fkModulParent INTEGER Verweis auf das Eltern-Modul eines Z&hlleistungsbe-
reichs

Nicht relevant fiir die Programmbeurteilung

zaehllb BOOLEAN | Wenn WAHR, existiert ein entsprechender Datensatz, es
handelt sich um einen ,Zahlleistungsbereich” zur separa-
ten Darstellung in der Sollstatistik.

Nicht relevant fiir die Programmbeurteilung

ausloeseModul BOOLEAN Wenn WAHR, existiert ein entsprechender PB-Datensatz,
der ausgel6st werden kann.

exportModul BOOLEAN | Wenn WAHR, handelt es sich um ein Exportmodul, z. B.
DKK.

1.2.2 Struktur der Datensatzdefinitionen

Die Module werden Uber den definierten Modulausldser als dokumentationspflichtig erkannt, in-
dem die hinterlegte Bedingung mit den im AIS/LIS gespeicherten Daten geprift wird. Ist die Be-
dingung erfullt, wird das Modul ausgeldst. Da die in der Bedingung enthaltenen Felder im AIS/LIS
vorliegen mussen, ist der Eingangs- und Ausgangsdatensatz gemaB § 295 SGB V in der Spezifika-
tionsdatenbank hinterlegt. Die definierten Felder der Datensatze und der Filterbedingungen sind

analog zur Spezifikation fir PB-Dokumentationssoftware aufgebaut.

In den nachfolgenden Abschnitten dieses Unterkapitels wird die grundlegende Struktur der Ta-
bellen der Datensatzdefinitionen beschrieben und die Definitionen der Datenfelder erlautert.
Datensitze

Jeder Datensatz besteht aus Teildatensatzen, welche ausgehend von einem Basisteildatensatz
hierarchisch angeordnet sind. Der PB-Datensatz umfasst den Eingangsdatensatz. Fir diesen Da-

tensatz wird in der Tabelle Ds ein Eintrag angelegt.
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Tabelle 19: Struktur der Tabelle Ds

Feldname Datentyp Bemerkung

1dDs INTEGER Priméarschlissel

name KURZER Technischer Name des Datensatzes (Identifizierendes Attribut)
TEXT

bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT

Teildatensatze

Die Definition von Teildatensatzen befindet sich in der Tabelle Tds der Datenbank (Tabelle 20).

Jeder Teildatensatz ist eindeutig durch seinen Namen (z. B. FALL) charakterisiert.

Tabelle 20: Struktur der Tabelle Tds

Feldname Datentyp Bemerkung

idTds INTEGER Priméarschlissel

name KURZER Technischer Name des Teildatensatzes (Identifizierendes At-
TEXT tribut)

bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT

fkTds INTEGER Optionaler Fremdschlissel zu einem Mutterteildatensatz

fkDs INTEGER Bezug des Teildatensatzes zum Ubergeordneten Datensatz in

der Tabelle Ds, z. B. PB-Filter-Datensatz

fkRelation- KURZER Relationstyp, bezieht sich auf die Relation zum Mutterteilda-
Typ TEXT (1) tensatz:
* Eine beliebige Anzahl von Teildatensétzen darf angelegt wer-
den!

? Hochstens ein Teildatensatz darf angelegt werden!
+ Mindestens ein Teildatensatz muss angelegt werden!

1Genau ein Teildatensatz muss angelegt werden!

fkEindeu- INTEGER Optionaler Fremdschlissel zu einem eindeutigen Teildaten-
tigTdsFeld satzfeld

In der Tabelle Tds ist eine Hierarchie der Teildatensatze definiert. Der Ausgangspunkt (,root”)
fir die Teildatensatzhierarchie eines Datensatzes (z. B. PB-Filter-Datensatz) ist immer der
Basisteildatensatz (daraus folgt: Teildatensatz? £kTds = NULL in der Tabelle Tds). Uber
die in denrestlichen Teildatensatzen des Moduls definierten Bezlige zu den Mutterteildaten-

satzen und Relationstypen lasst sich ein Hierarchiebaum der Teildatensatze aufbauen.

% Es darf nur eine Definition eines Basisteildatensatzes existieren.
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Jeder Datensatz besteht aus

= genau einem Basisteildatensatz
= ggf. einem oder mehreren weiteren Teildatensétzen (= Kindteildatensétze)

Beispiele:
Der PB-Filter-Datensatz DATENSATZ_ 295 besitzt den Basisteildatensatz EBM und die Kinder-
teildatensatze FALL, QSMODUL und FEHLER.

Felder der Teildatensatze

Die Felder eines Teildatensatzes sind in der Tabelle TdsFeld definiert. Jedes Feld eines Teilda-
tensatzes (kurz TDS-Feld) ist eindeutig charakterisiert durch die Zugehérigkeit zu einem Teilda-
tensatz und zum referenzierten Feld. Jedes Feld darf also nur einmal in einem Teildatensatz ver-

wendet werden. Listenfelder erfordern einen Wert > 1 beim Attributelemente.

Felder

Ein Feld wird eindeutig Uber seinen technischen Namen definiert. Jedes Feld hat einen Basistyp
(z. B. SCHLUESSEL, NUMSCHLUESSEL, ZAHL). Schllsselfelder erfordern zusatzlich einen

Schlissel).

Basistypen

Das Hauptmerkmal eines Basistyps ist der technische Typ eines Eingabefeldes (z. B. Zeichen-
kette, numerischer Typ, Datum usw.). Weiteres Charakteristikum ist die Beschreibung des Einga-
beformats. Die Basistypen sind Voraussetzung flir die Beschreibung einer formalen Regelsyntax.

Das identifizierende Merkmal eines Basistyps ist sein technischer Name (Attribut name).
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Tabelle 21: Struktur der Tabelle BasisTyp

Spezifikationsjahr 2025

Feldname Datentyp Bemerkung

idBasisTyp INTEGER Primérschlissel

name KURZER TEXT | Technischer Name (muss eindeutig sein)
bezeichnung KURZER TEXT Beschreibender Text
formatAnweisung KURZER TEXT | Requldrer Ausdruck flr die Formatprifung

@ Hinweis

= |nZeichenketten (Basistyp TEXT) sind alle Zeichen des ASCII-Formats mit einem Kode >=
32 erlaubt. Ausgenommen sind das Semikolon, die doppelten Anfiihrungsstriche und Hoch-

kommata.

= Esgibt zwei Arten von Schlisseln: numerische und nichtnumerische.

= Das Komma trennt die Nachkommastellen, Vorzeichen + und - sind erlaubt.

= Das Datumstrennzeichen ist der Punkt.

Schliissel

Identifizierendes Merkmal eines Schlissels ist sein technischer Name. Die meisten Schllisselko-

des sind in der Tabelle SchluesselWert definiert. Externe Schlisselkataloge (z. B. EBM) sind

von den entsprechenden Anbietern zu beziehen.

Tabelle 22: Struktur der Tabelle Schluessel

Feldname Datentyp Bemerkung
idSchluessel INTEGER Primarschliissel
name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT
extern BOOLEAN Zeigt an, ob der Schliissel in der Tabelle Schluessel o-
der in einer externen Tabelle gespeichert ist.
externVerweis KURZER Verweis auf externe Quelle des Schllsselkataloges
TEXT
zahl BOOLEAN

Wenn WAHR, wird das Attribut code der zugehdrigen
Schlisselwerte als ganze Zahl interpretiert, ansonsten als
Zeichenkette.
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Schlusselkodes kdnnen auf zwei Arten kodiert werden. Wenn das Attribut zah1l = WAHR, SO
werden die Kodes als ganze Zahl interpretiert. Ansonsten werden sie als Zeichenketten an-
gesehen. In der Syntax der Auslosebedingungen werden die letztgenannten Kodes in einfa-
che Hochkommata gesetzt.

Beispiel:
Attribut zahl bei Schlisselfeldern

Felder des Basistyps NUMSCHLUESSEL haben das Attribut zahl = TRUE.

Felder des Basistyps SCHLUESSEL haben das Attribut zahl = FALSE. Es handelt sich um al-
phanumerische Schllssel, die Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen verwenden (z. B. ypNO0).
Hierbei kann es sich auch um Werte handeln, die lediglich Ziffern verwenden, aber mit fihrender
Null beginnen (z. B. 01).

Externe Schliisselkataloge

Externe Schlisselkataloge sind Uber das Attribut extern deklariert. Externe Schllsselkataloge

werden nicht vom IQTIG bereitgestellt und daher auch nicht verantwortet.

Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte externvVerweis zu finden (z.B.

http://www.bfarm.de). Ein Verweis auf eine Bezugsquelle kann unabhédngig vom Attribut ex—

tern angegeben werden.

Achtung

Der Softwareanbieter hat daflir Sorge zu tragen, dass die aktuellen externen Schiisselkataloge
in der Software verwendet werden.

Schliisselwerte

Identifizierendes Merkmal ist hier eine Kombination der Spalten fkSchluessel und code. Das

bedeutet, dass jeder Schlisselkode innerhalb eines Schllssels nur einmal vorkommen darf.

Tabelle 23: Struktur der Tabelle SchluesselWert

Feldname Datentyp Bemerkung

idSchluesselWert INTEGER Primarschlissel

fkSchluessel INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle Schlissel

code INTEGER 0,12..

bezeichnung KURZER Textliche Definition des Schllsselwertes
TEXT
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@ Hinweis

Die Schliisselwerte lassen sich am einfachsten Giber die Abfrage Schliisselkodes ermit-
teln.

1.2.3 EBM-Listen

Jede EBM-Liste ist charakterisiert durch ihren Namen (Attribut name in Tabelle EBMListe), wel-
cher nach folgendem Schema gebildet wird:
{<TEXT> }EBM{ <TEXT>}

Hinter <TEXT> verbirgt sich ein frei wahlbarer Name (Erlaubte Zeichen: A-Z, a-z, 0-9, Umlaute

sind nicht erlaubt). Die {}-Ausdriicke sind optional.

Beispiel:
DKK_EBM Einschlussgeblihrenordnungspositionen PB-Verfahren zur Friherken-

nung von Darmkrebs - Koloskopie - gemal EBM-Katalog

String-Vergleich bei EBM-Kodes
EBM-Ziffern kénnen auf Landesebene um weitere Zeichen erganzt werden. Das Feld Gebiihren-

ordnungsziffer gemadB EBM-Katalog [EBM] hatdaherdie Feldlange7.

In der Spezifikationsdatenbank fir PB-Filtersoftware sind die EBM-Ziffern in Tabelle EBMWert
funfstellig - ochne erganzende Zeichen - definiert. Fur die Prifung, ob zwei Kodes identisch sind,
genlgt kein einfacher Stringvergleich. Stattdessen wird ein Stringvergleich der Normkodes %
durchgefiihrt,um die Ubereinstimmung zwischen dem dokumentierten Kode und dem einer EBM-

Liste zu ermitteln.

1.2.4 Versionsverwaltung

Jede Spezifikationsdatenbank hat eine Version. Die Versionsinformation ist in der Tabelle Ver-

sion der Eintrag, welcher den Attributwert gueltig = WAHR besitzt.

Die wichtigsten Eigenschaften einer Version sind der Versionsname (Attribut name) und der Giil-
tigkeitszeitraum (Attribute ab und bis). Der Gliltigkeitszeitraum einer Version ist in der Regel ein
Spezifikationsjahr (z. B. Untersuchung bzw. Befund zwischen dem 01.01.2026 und dem
31.12.2026).

Versionen kénnen den Status in Entwicklung oder £inal haben. Diese Zustande werden in
der Nachschlagetabelle versStatus verwaltet. Das Attribut gue1tig zeigt die gultige Version

der Datenbank an. Nur eine einzige Version darf als giltig markiert sein. Darliber hinaus verwaltet

% Jeder EBM-Kode lasst sich entweder als Kode mit ergédnzenden Zeichen (Normkode + ergénzende Zeichen)
oder als Kode ohne ergénzende Zeichen (Normkode) darstellen.
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die Tabelle Vversion die Historie der Versionen?”: Welche Vorgangerversion vorher gliltig war,

kann Uber das Attribut £kVersion ermittelt werden.

Tabelle 24: Struktur der Tabelle Version

Feldname Datentyp Bemerkung

idVersion INTEGER Primarschliissel

name KURZER TEXT Technischer Name der Version
(Identifizierendes Attribut)

bezeichnung KURZER TEXT Beschreibender Text

ab DATUM Anfang des Gultigkeitszeitraumes

bis DATUM Ende des Giiltigkeitszeitraumes

pub DATUM Datum der Publikation

gueltig BOOLEAN gliltige Version (nur ein Eintrag darf als gdiltig
markiert sein)

fkVersion INTEGER Bezug zur Vorgéngerversion

fkVersStatus KURZER TEXT Bezug zum Status einer Version

(Tabelle VersStatus):

E =in Entwicklung

F =finale Version

S =Service Release zur finalen Spezifikation

U = Update der finalen Spezifikation

Das Attribut Modul.fkVersion wird verwendet, um die aktuelle Version eines Moduls

kenntlich zu machen.

Zuordnung der PB-Filter-Version zu Behandlungsfallen

Die PB-Filter-Software eines Spezifikationsjahres wird flir Behandlungsfalle verwendet, deren

Behandlungsdatum bei ambulanten Eingriffen in den definierten Gultigkeitszeitraum fallt.

27 Die Inhalte der Vorversionen sind nicht Teil der aktuellen Spezifikationsdatenbank.
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2020 2021 2022

QS-Filter 2020

v

QS-Filter 2021

QS-Filter 2022

Abbildung 12: Zuordnung der Version des PB-Filters zu den Behandlungsfdllen: Kriterium ist das Behand-
lungsjahr (EBM-Datum)

Abbildung 12 stellt dar, fir welche ambulanten Behandlungsfalle welche Version der PB-Filter-
Software verwendet wird. Exemplarische Behandlungsfalle sind durch Querbalken visualisiert.
Far die ambulanten Falle gilt lediglich das Datum der Behandlung fiir die Zuordnung zur korrek-
ten PB-Filter-Software-Version.

1.2.5 Meta-Tabellen

Inden Tabellen TabellenStruktur und TabellenFeldStruktur werden die Tabellen und
ihre Attribute aufgelistet. Der Inhalt wird automatisch generiert (Abschnitt B 2.6.2).

1.3 Der PB-Filter-Datensatz

Der PB-Filter-Datensatz umfasst den PB-Filter-Eingangsdatensatz. Verbindlich fir ein Spezifi-
kationsjahr ist die Datenfeldbeschreibung, welche in der glltigen Spezifikationsdatenbank Gber
die Abfrage Datensatz PB-Filter definiertist. Hier wird der Datensatz DATENSATZ 295
dargestellt. Dieser bildet den entsprechenden PB-Filter-Eingangs- und PB-Filter-Ausgangsda-
tensatz ab.
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Tabelle 25: Ausschnitt der Tabelle Ds

idDs | name bezeichnung
1 DATEN- Datensatzbeschreibung KVDT [KBV_ITA VGEX Da-
SATZ 295 tensatzbeschreibung KVDT], Kassenarztliche
Bundesvereinigung

1.3.1 Der PB-Filter-Eingangsdatensatz
Der PB-Filter-Eingangsdatensatz ist je nach folgendem Abrechnungskontext zu wahlen:

DATENSATZ 295 enthdlt den PB-Filter-Eingangsdatensatz nach § 295 SGB V

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz nach § 295 SGB V bezieht sich auf Falle, die kollektivvertraglich
durch einen niedergelassenen Leistungserbringer (Arztpraxis, MVZ, medizinische Labore)? er-
bracht werden und ist so beschaffen, dass fast alle seine Datenfelder aus der Struktur der KVDT-
Datensatzbeschreibung fur den Einsatz von IT-Systemen in der Arztpraxis der Kassenarztlichen

Bundesvereinigung geméan § 295 SGB V abgeleitet werden kénnen .

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz nach § 295 SGB V besteht aus folgenden Teilen:
= Behandlungsfall (Teildatensatz FALL)

Tabelle 26: Felder des PB-Filter-Eingangsdatensatzes nach § 295

Feld Beschreibung M/K Zeichenl | BasisTyp
ange

Behandlungsfall (FALL)

BSN BULANT Betriebs- (BSNR) (ambulant) | M 9 TEXT

LANR Lebenslange Arztnummer M 9 SCHLUESSEL
KASSEIKNR Kostentragernummer M 9 TEXT
VERSICHERTENID- eGK-Versichertennummer K 10 TEXT

NEU

PERSONENKRELS besonderer Personenkreis K 2 SCHLUESSEL

(Personenkreis)

28 Ambulante Leistungen nach § 295 SGB V, § 116 SGB V

»7eichenart und Feldldnge der im Folgenden beschriebenen Datenfelder knnen vom KVDT-Datensatz abwei-
chen, da hier die in der Spezifikation definierten Datentypen verwendet werden. Das Format DATUM wird bei-
spielsweise Uber 10 Zeichen (TT.MM.JJJJ) abgebildet statt Gber 8 Zeichen (JUJUMMTT).

© I0TIG 2025 87



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

A Achtung
PB-Filter des Eingangsdatensatzes der PB-Verfahren nach § 295

In den PB-Verfahren gemaB oKFE-RL dienen die EBM-Ziffern lediglich als ausldsendes Krite-
rium der Dokumentationspflicht und nicht dem Abrechnungskontext. Aus dem Datensatz nach
§ 295 SGB V werden flr die Filter als Adminkriterium das Datum der Behandlung (EBMDA -
TUM) und zur Modulauslésung die entsprechenden Gebiihrennummern (EBMs), VERST -
CHERTENIDNEU, KASSEIKNRund PERSONENKREIS verwendet. Alle Felder sind als
Muss-Felder entsprechend zu dokumentieren.

Der PB-Filter-Eingangsdatensatz im Rahmen der PB-Verfahren gilt bei kollektivvertraglichen
Fallen eines niedergelassenen Leistungserbringers (ambulante Behandlung/medizinische La-
bore).

Die Gebuhrenordnungspositionen bzw. Geblihrennummern sind nach dem gultigen einheitlichen
BewertungsmaBstab in der jeweils aktuellen Fassung zu kodieren.

1.4 Der Algorithmus zur Ermittlung der Dokumentationspflicht

Dieser Abschnitt beschreibt den Algorithmus zur Ermittlung der Dokumentationsverpflichtung
von Modulen und die erforderlichen Fehlerprifungen.

1.4.1 Einleitung und Uberblick

Far jedes Modul ist ein formaler, logischer Ausdruck definiert, welcher sich aus einer verfahrens-
bezogen Teilbedingung (Abschnitt B1.4.2) und einer administrativen Teilbedingung (Abschnitt
B 1.4.3) zusammensetzt:

Auslosebedingung fiir ein Modul = ModulAusloeser.bedingung UND
AdminKriterium.bedingung

Wenn eine der beiden Teilbedingungen nicht erfillt ist, so |0st der PB-Filter fir das jeweilige Mo-
dul keine Dokumentationspflicht aus.

Fir jeden Fall evaluiert der PB-Filter-Algorithmus samtliche der in der Spezifikationsdatenbank
hinterlegten Auslésebedingungen. Wird die Auslésebedingung erfullt, so ist der Fall flir das ver-

knlpfte Modul dokumentationspflichtig.

Achtung

Generell gilt die Einschrankung, dass ein gleiches Modul pro Fall nur einmal ausgeldst wird. Es
kénnen aber mehrere verschiedenartige Module ausgeldst werden.

Dokumentationspflicht eines Falles
Ein Fall ist dokumentationspflichtig, wenn fir ihn mindestens ein PB-Modul dokumentations-

pflichtig ist.

Dokumentationspflicht eines Moduls
Ein Modul (Datensatz) ist dann dokumentationspflichtig, wenn folgende Bedingungen zutreffen:
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= Bei der Fehlerpriifung tritt kein Fehler auf (Abschnitt B 1.4.6).
= Die jeweilige modulspezifische Auslésebedingung ist erfillt (Abschnitt B 1.4.2).
= Die administrativen Bedingungen sind erfiillt (Abschnitt B 1.4.3).

Zu beachten sind die in Abschnitt B 0 beschriebenen Stufen der Dokumentationsverpflichtung.

1.4.2 Verfahrensbezogen Einschlusskriterien

Uberblick:
Fir jede PB-Datensatz-Definition (= Modul) sind in der Tabelle ModulAusloeser (Tabelle 27)

eine oder mehrere Auslésebedingungen (Attribut bedingung) hinterlegt.

Definition:
Jede Ausldsebedingung der Tabelle ModulAusloeser definiert einen PB-Filter-Leistungsbe-

reich.

Ein PB-Filter-Leistungsbereich ist somit ein Komplex von Leistungen, welche tber den PB-Filter-
Algorithmus zu einer Dokumentationsverpflichtung flhren.

Beispiel:

Die Bedingung (Modul DKI)

EBM EINSIN DKI EBM

UND

VERSICHERTENIDNEU <> LEER

UND

format (VERSICHERTENIDNEU; ' [A-Z] [0-9]{9}') = WAHR
UND

LENGTH (KASSEIKNR) = 9 UND LEFT (KASSEIKNR;2) = '10'
UND

PERSONENKREIS = '00'

DKK_EBM stellt die Einschlussschlussliste dar, die in der Tabelle EBMListe spezifiziert wurde

und deren Schllisselwerte in der Tabelle EBMWert zufinden sind.

Achtung

Einschlusskriterien mit KASSEIKNR, VERSICHERTENIDNEU und PERSONEN-
KREIS

Verfahrensbezogene Einschlusskriterien enthalten die Felder KASSETIKNR, VERSTI -
CHERTENIDNEU und PERSONENKREI S, mithilfe derer geprtift wird, ob es sich um einen
GKV-Versicherten handelt. Liegt die elektronische Gesundheitskarte (eGK) bzw. die Daten zur
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eGK im AIS/LIS bei der Priifung der definierten Kriterien noch nicht vor, erlischt nicht die Doku-
mentationspflicht. Die Auslésebedingung ist bei Vorliegen der Angaben KASSETKNR/VER-
SICHERTENIDNEU/PERSONENKREIS erneut zu prufen.

Ublicherweise entspricht ein PB-Datensatz genau einem PB-Filter-Leistungsbereich.

Definition in der Datenbank

Tabelle 27 gibt einen Uberblick tiber die Tabelle ModulAusloeser der Spezifikationsdatenbank.

Tabelle 27: Struktur der Tabelle ModulAusloeser

Feldname Datentyp Bemerkung
idModulAusloeser INTEGER Primarschliissel
—— DI/ Technischer Name des PB-Filter-Leistungsbereichs
TEXT
bezeichnung KURZER Bezeichnungstext der Auslésebedingung
TEXT
Bedlaging IERICITLE Auslésebedingung fiir den PB-Filter-Leistungsbe-
LA reich
textbefinition LANGER Medizinisch-inhaltliche Definition bzw. Erlduterung
TEXT der Auslésebedingung
fkModul INTEGER Bezug zum Modul
verpflichtend BOOLEAN Wenn WAHR, ist das betreffende Modul bundesweit
verpflichtend
ELRELER L e e JU (S Bezug zu den administrativen Abgrenzungskriterien
fkbs INTEGER Bezug zum entsprechenden Sollstatistikdatensatz
Nicht relevant fir die Programmbeurteilung
internBild KURZER Bild zum Modul
TEXT
ambulant BOOLEAN Ist die Fallart ambulant?
Ko llektdy (EOIOIHZ Wird der Fall ambulant kollektivvertraglich abgerech-
net?

Identifizierung der Fallart und der Art der Leistungserbringung

Zur Identifizierung der Fallart (ambulant) und Art der Leistungserbringung (kollektiv) wur-
den diese booleschen Attribute in die Tabelle ModulAusloeser integriert. Sie kdnnen wie folgt
identifiziert werden:

ambulant

Dieses Attribut ist WAHR, wenn Feld FALLART = 1 (Modulausléser DKK und Exportmodul DKX).
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@ Hinweis

Die Exportmodule der PB-Verfahren gemaB oKFE-RL bilden ausschlieBlich ambulante (kollek-
tivvertragliche) Félle ab.

kollektiv
Dieses Attribut kann Uber das Feld EBM identifiziert werden. Das Attribut kollektiv ist WAHR,
wennEBM <> LEER. Indiesem FallistdasAttribut krankenhausabrechnung = FALSCH.

1.4.3 Administrative Einschlusskriterien

Uberblick

Die administrativen Regelungen beschreiben diejenigen Auslésebedingungen, welche Uber die
modulspezifischen Kriterien (Abschnitt B 1.4.2) hinausgehen. Moduldokumentationen werden nur

dann durch die PB-Filter-Software ausgeldst, wenn

1. der Patient ambulant behandelt wird,

2. der Behandlungsfall einen bestimmten zeitlichen Rahmen aufweist.

Bei ambulant behandelten Patienten existiert kein Aufnahmegrund. Die Bedingung AUFNGRUND
<> LEER ist daher im administrativen Einschlusskriterium nicht enthalten. Der zeitliche Rah-

men wird bei ambulanten Fallen Uber das Behandlungsdatum definiert:jahreswert-
Liste (EBMDATUM) EINSIN (2026)

Definition in der Datenbank

Tabelle 28 gibt einen Uberblick {ber die Tabelle AdminKriterium, welche die administrativen

Abgrenzungskriterien definiert.

Tabelle 28: Struktur der Tabelle AdminKriterium

Feldname Datentyp Bemerkung
idAdminKriterium INTEGER - .
Primarschlissel

name LAY Technischer Name des administrativen Kriteri-
TEXT ums

bezeichnung KURZER Inhaltliche Definition des administrativen Kriteri-
TEXT ums

el ngIG] LANGER Auslésebedingung fiir den PB-Filter-Leistungs-
B bereich

info KURZER Bezeichnungstext des administrativen Kriteriums
TEXT
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1.4.4 Struktur und Syntax der Auslosebedingungen

Die Variablen der Auslésebedingungen

Die in den Ausldsebedingungen erlaubten Variablen sind in der Tabelle Syntaxvariable defi-

niert.

Die Variablennamen (Attribut SyntaxVariable.name) bestehen aus maximal 32 Zeichen. Sie
dirfen nur die Buchstaben A bis Z (GroBbuchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Ein Feld-
name muss immer mit einem Buchstaben beginnen. Umlaute und Sonderzeichen sind in Feldna-
men nicht erlaubt. Ein Feldname darf auch nicht ein reserviertes Wort sein (z. B. Namen von Ope-
ratoren wie EINSIN, siehe Tabelle 30).

Typen
Jede Variable hat einen Basistyp. Tabelle 29 gibt einen Uberblick iber die méglichen Basistypen.

Jeder der in der Tabelle SyntaxVariable definierten Variablen ist Gber den Wert des Attributs
SyntaxVariable.fkTdsFeld ein Feld des PB-Filter-Eingangsdatensatzes zugeordnet. Je-
des dieser Felder besitzt einen Basistyp.

Tabelle 29: Basistypen der Variablen

Basistyp Bezeichnung Beispiele (Literale)
BOOL Boolesche Variable WAHR, FALSCH
TEXT Zeichenkette (String) ,Spezifikation™
GANZEZAHL w=2,-1,0,1,2,3, ... 1
ZAHL Zahl (mit oder ohne Nachkommastellen) Erfassung: 25, 4 oder -
100,8
Export: 25 . 4 oder
100.8
DATUM Zehnstelliges Datum '01.01.2013"
NUMSCHLUESSEL | Numerisch kodierter Schllissel 0
(wie GANZEZAHL)
SCHLUESSEL Alphanumerischer Schlissel '19.1', 07!
UHRZEIT Uhrzeit '10:15"
JAHRDATUM Jahresdatum 2018

Die meisten Schllsselwerte werden als GANZEZAHL kodiert, d. h., dass die Kodes nicht in

Hochkommata gesetzt werden durfen.

Listen
Eine Variable wird als Liste interpretiert, wenn der Wert des Attributs SyntaxVariable.ist-

Liste=WAHRIst.
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Literale
Alphanumerische Literale (z. B. SCHLUESSEL) werden von einfachen Hochkommata einge-
schlossen, wahrend Zeichenketten vom Datentyp TEXT in doppelte Anflihrungsstriche gesetzt

werden mussen.

Dies gilt nicht fir numerischen Literale (GANZEZAHL, ZAHL, NUMSCHLUESSEL) und Literale des
Datentyps BOOL (Wahrheitswerte).

Die Operatoren der Auslosebedingungen

Tabelle 30 gibt einen Uberblick (iber die in der Syntax zuldssigen Operatoren. Der aktuelle Uber-
blick tGber alle zuldssigen Operationen (inkl. Operanden) ist in Tabelle SyntaxOperator der PB-

Filter-Datenbank zu finden.

Tabelle 30: Prizedenz und Assoziativitét der Operatoren >

Prazedenz | Assoziativitat Operator Erlduterung
0 links EINSIN Mengenoperator ,EINSIN”
links KEINSIN Mengenoperator ,KEINSIN”
3 links < Vergleichsoperator ,kleiner”
links > Vergleichsoperator ,gréBer”
links <= Vergleichsoperator ,kleiner gleich”
links >= Vergleichsoperator ,groBer gleich”
4 links = Vergleichsoperator ,gleich”
links <> Vergleichsoperator ,ungleich”
5 rechts NICHT Logischer Operator ,NICHT"
6 links UND Logischer Operator ,,UND"
7 links ODER Logischer Operator ,0DER”
Anmerkungen:

Operatoren mit beidseitigen Listenfeldern als Operanden:

EINSIN: Wenn mindestens ein Element aus der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so

ist der Ausdruck wahr (nichtleere Schnittmenge).

KEINSIN: Wenn kein Element der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so ist der Aus-

druck wabhr (leere Schnittmenge) .

% |n dieser Ubersichtstafel hat jeder einzelne Operator eine Prazedenzstufe (hdchste Prazedenzstufe ist 0). Ope-
ratoren, welche die gleiche Stufe haben, werden nach den Regeln der Assoziativitat aufgeldst.
* Dieser Operator ist redundant, da er auch durch Negation des EINSIN-Operators abgedeckt ist.
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Beispiel:
Folgende Regel prift, ob ein Element der Listenvariable PROZ einen bestimmten Kode besitzt:

PROZ EINSIN TON OPS

String-Vergleich bei Abrechnungsziffern

Die Mengenoperatoren (z. B. EINSIN) basieren fiir Abrechnungsziffern auf einem Vergleich von
Zeichenketten (String-Vergleich): Fiir jedes Element der linken Liste wird Gber einen String-Ver-
gleich gepruft, ob es in der rechten Liste enthalten ist.

Eine Modifikation des String-Vergleichs ist beim String-Vergleich von Geblihrenordnungspositi-
onen (GOP) nétig: Hier werden die Zusatzkennzeichen (Buchstaben) zu eigentlich 5-stelligen
EBM-Ziffern (z. B. 01234A) ignoriert.

Beispiel:
Folgende Operationen fuhren zum gleichen Ergebnis:

= ('01738') EINSIN ('01738';'01761';'01764")
= ('01738A') EINSIN ('01738';'01761';'01764")

& Achtung

In der PB-Filter-Datenbank sind nur terminale Kodes enthalten. Entsprechend muss sicherge-
stellt sein, dass auch die Kodes aus dem Eingangsdatensatz terminal sind. Darauf ist beson-
ders zu achten, wenn Daten ungeprift aus Subsystemen Gbernommen wurden.

1.4.5 Stufen der Dokumentationsverpflichtung

Die Spezifikation flr PB-Filter enthdlt bundesweit verpflichtende (dokumentationspflichtige)
Verfahren. Bundesweit dokumentationspflichtige Verfahren sind erkennbar am Attribut ver-

pflichtendin der Tabelle ModulAusloeser.

1.4.6 Fehlerpriifung

Vor Evaluation der in den vorhergehenden Abschnitten beschriebenen Auslésebedingungen ist
eine Fehlerprifung durchzufthren. Die Fehlerprifung bezieht sich auf die Daten des PB-Filter-
Eingangsdatensatzes. Das Ergebnis der Fehlerprifung wird im Teildatensatz FEHLER gespei-

chert.

Tabelle 31: Fehlerkodes des PB-Filters

Beschreibung des Fehler- Formale Fehlermeldung

Fehlers kode Fehlerbedingung

Uberpriifung des 1 Abschnitt B2.4.8 Der Wert ' <WERT>"' des Datenfeldes
Formats <Feld.name>
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Beschreibung des Fehler- Formale Fehlermeldung
Fehlers kode Fehlerbedingung
'<TdsFeld.bezeichnung>" ist
kein glltiger <BasisTyp.name>-Wert
(<BasisTyp.bezeichnung>
<BasisTyp.format>).
Uberpriifung der 2 Abschnitt B2.4.8 Der Wert ' <WERT>" des Datenfeldes
Feldlange <Feld.name>
'<TdsFeld.bezeichnung>"
Uberschreitet die zuldssige Feldlange
<Feld.laenge>.
Sind in den Daten- 3 Abschnitt B 2.4.8 Unglltiger Schlisselkode <Wert > des
feldern mitinternen Schliissels <Schluessel.name>
und externen im Datenfeld <Feld.name>
Schlisseln (Basis- '<TdsFeld.bezeichnung>"!
typ
SCHLUESSEL o-
der NUMSCHLU-
ESSEL) giiltige
Schlisselkodes
eingetragen? %
Uberpriifung nu- 4 Abschnitt B2.4.8 Der Wert ' <WERT>" des Datenfeldes
merischer Werte- <Feld.name>
bereiche '<TdsFeld.bezeichnung>"
ist kleiner als ' <Feld.min>"
oder
Der Wert ' <WERT>" des Datenfeldes
<Feld.name>
'<TdsFeld.bezeichnung>"'
istgréBerals '<Feld.max>"'
Ist ein Muss-Feld 5 Abschnitt B 2.4.8: Das Datenfeld <Feld.name>
ausgefullt? Attribut '<TdsFeld.bezeichnung>'
<TdsFeld. muss einen gliltigen Wert enthalten.
fkMussKann>
Ist der Fall dem 6 EBMDATUM Der Fall istim Jahr <SPEZIFIKATI-
Spezifikationsjahr < '01.01.<SPE- ONSJAHR> nicht dokumentations-
der Spezifikation ZIFIKATIONS- pflichtig
zugeordnet? (Spe- JHES T ODER
zifikation <SPE— EBMDATUM
7 TFIKATIONS— > '31.12.<SPE-
ZIFIKATIONS-
JAHR>) JAHRS'

%2 Die Korrektheit (z.B. ausschlieBlich giiltige terminale Kodes oder Verwendung giiltiger Katalogversionen) der
extern definierten Kodes (EBM) muss vor der Priifung des Datensatzes durch die PB-Filter-Software sicherge-

stellt sein.

© I0TIG 2025

95

Spezifikationsjahr 2025




Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

In <wert> ist der Wert des Datenfeldes der Falldaten einzusetzen, auf den sich die Fehler-
meldung bezieht. Ansonsten sind in die <..> -Ausdricke die entsprechenden Eintrage aus

der Datenbank einzusetzen.

Im Fehlerfall sind entsprechende Eintrage im Teildatensatz FEHLER zu generieren:
= Fehlerkode in Attribut FKODE,
= Fehlermeldung in Attribut FMELDUNG.

Es wird beim Auftreten eines Fehlers nicht weiter geprift, ob fir den Behandlungsfall Moduldo-

kumentationen ausgel0st werden.
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2 PB-Dokumentation

Die vorliegenden Spezifikationskomponenten flir die PB-Dokumentation dienen der Erstellung
von Software zur Datenerfassung, Plausibilitatsprifung und Datendbermittiung fir die Pro-
grammbeurteilungen im Rahmen der oKFE-RL. Diese sollen die Bereitstellung valider und ver-
gleichbarer Daten gewahrleisten. Neben der Datenbank zur PB-Dokumentation zahlen zu den
Spezifikationskomponenten der PB-Dokumentation die Ausfillhinweise und die Dokumentati-
onsbdgen. Weiterhin werden erganzende Informationen zur Verfligung gestellt, sowie der Java-

Code fiir ein Testprogramm und eine Testklasse mit Testfallen.

2.1 Anmerkungen zur Struktur der Spezifikation zur PB-Dokumenta-
tion
Die Spezifikation zur PB-Dokumentationist in einer relationalen Datenbank abgelegt. Zurzeit wird

sie ausschlieBlich als Access-Datenbank (MS Access 2007-2013) zur Verfligung gestellt. Der Name

der Spezifikation richtet sich nach folgendem Schema:

<Spezifikationsjahr> oKFE PBDOK V<Versionsnummer>.mdb

<Spezifikationsjahr> bezeichnet das Jahr, in dem die PB-Dokumentation stattfindet.

<Versionsnummer> bezeichnet die 2-stellige Versionsnummer (z. B. 01).

Beispiel:
Im Spezifikationsjahr 2026 ist die Spezifikation 2026 oKFE PBDOK V01 .mdb* giiltig.

Weiterfuhrende Erlduterungen zum Benennungsschema fur Spezifikationskomponenten sind der
Technischen Dokumentation flir das Benennungsschema zu entnehmen. Die Tabellenstruktur der
Spezifikationsdatenbank wird in Abschnitt B beschrieben.

Folgende Attribute treten in vielen Tabellen auf:

= name ist in der Regel als technischer Name zu verstehen. Zum Beispiel wird Feld.name als
Variablenname in den Plausibilitatsregeln verwendet.

= bezeichnung ist eine kurze Beschreibung. Zum Beispiel ist BogenFeld.bezeichnung
der Text, welcher ein Feld auf einem Eingabeformular beschreibt.

= bedingung enthalt einen logischen Ausdruck. Prominentester Vertreter dieses Attributtyps

ist das Attribut bedingung in der Tabelle Regeln.

33 Die Versionsnummer der glltigen Spezifikation (z.B. V01, V02 usw.) ist dem zuletzt veréffentlichten Update zu
entnehmen.

© I0TIG 2025 97



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

Abfragen der Datenbank

Die Abfragen der Access-Datenbank geben einen vereinfachenden Uberblick (iber die Inhalte

der Spezifikation.

= Datensatze
Diese Abfrage liefert einen Uberblick iiber die in der Spezifikation enthaltenen Module (ver-

pflichtende und freiwillige Module), die der aktuell glltigen Version entsprechen.
» Datenfeldbeschreibung

Hier sind alle Bogenfelder der spezifizierten Module, sortiert nach Modulname, Bogenname und

Zeilennummer der Bogenfelder dargestellt (Abschnitt B 2.3).
» DatenfeldbeschreibungFirEinModul

Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. ,DKK") angegeben werden und

man erhalt eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Datenfeldbeschreibung.
= Plausibilitatsregeln

Diese Abfrage enthalt alle Plausibilitatsregeln der spezifizierten Module, sortiert nach Modul-

name und Nummer der Regel (Abschnitt B 2.4).
= PlausibilitatsregelnFirEinModul

Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. ,DKK") angegeben werden und

man erhalt eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Plausibilitatsregeln.
» Teildatensatze

Diese Abfrage liefert einen Uberblick iiber die Teildatensétze und die Regeln fiir das Anlegen

von Teildatensatzen (Abschnitt B 2.3).
» Ersatzfelder

Dies ist eine Auflistung der Ersatzfelder fir die Bogenfelder, die modulspezifisch anonymisiert

werden miissen (Export von Teildatensé&tzen).
» Exportfelder

Wenn man diese Abfrage aufruft, erhalt man eine Ubersicht tiber alle Exportfelder. Exportfelder
far Listenfelder werden nicht pro Listenelement, sondern pro Listenfeld dargestellt. Die Anzahl

der Elemente ist der Abfrage zu entnehmen (Exportfelder.elemente).
» ExportfelderFiirEinModul

Diese Abfrage zeigt eine Auswahl der Exportfelder eines Moduls (Modulname ist explizit anzu-
geben). Man erhélt eine Ubersicht {ber die zu exportierenden Felder inkl. Zuordnung zum Teil-
datensatz. Exportfelder fir Listenfelder werden nicht pro Listenelement, sondern pro Listen-
feld dargestellt. Die Anzahl der Elemente ist der Abfrage zu entnehmen

(ExportfelderFiirEinModul .elemente) (Abschnitt B 2.5.2).
= Feldgruppen
Diese Abfrage liefert eine Ubersicht tiber alle Feldgruppen (Abschnitt B 2.4.7).
= FeldgruppenFirEinModu
Wenn man diese Abfrage aufruft, so muss der Modulname (z. B. ,DKK") angegeben werden und

man erhalt eine entsprechende modulbezogene Auswahl der Feldgruppen eines Moduls.
= WertebereicheNumerischerFelder
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Diese Abfrage liefert eine moduliibergreifende Anzeige der numerischen Datenfelder (Typ

ZAHL und GANZEZAHL) und ihrer Wertebereiche.
= WertebereicheNumerischerFelderFuerEinModul

Hier werden die numerischen Datenfelder (Typ ZAHL und GANZEZAHL) und ihrer Werteberei-

che fur ein Modul angezeigt. Das Modul muss bei Aufrufen der Abfrage angegeben werden.
» UberschriftenFiirEinModul

Diese Abfrage liefert eine Anzeige der Uberschriften fiir das angegebene Modul. Angegeben

werden Start-und Ende-Felder der Uberschriften, sowie die Ebene der Uberschriften.
s Schlisselkodes

Diese Abfrage zeigt alle Schlissel und die zugehérigen Schlisselwerte an.
» Ausfiillhinweise

Hier wird die Zuordnung von Ausflllhinweisen (htm.Dateien) zu den Feldern in den einzelnen

Modulen angezeigt.
» AusfiillhinweiseFirEinModul

Hier wird die Zuordnung von Ausfillhinweisen (htm.Dateien) zu den Feldern eines Moduls an-

gezeigt. Das Modul muss bei Aufrufen der Abfrage angegeben werden.

2.2 Patientenidentifizierende Daten

In der PB-Spezifikation werden PB-Daten mithilfe sogenannter patientenidentifizierender Daten

(PID) im Regelbetrieb patientenbezogen zusammengefiihrt.

Mit den PB-Daten werden flr jeden Vorgang die folgenden berechneten Ersatzfelder
» versichertenidgkv

= versichertenstatusgkv und

= kasseiknr2Stellen exportiert.

In der Spezifikationsdatenbank werden die Module mit PID-Verfahren Gber das Attribut pid der
Tabelle Modul gekennzeichnet. Fur welche Module dasselbe Patientenpseudonym zu generieren
ist, wird Uber das Attribut fkPseudonymvVerfahren beschrieben. Ob auch von der DAS eine
verfahrensbezogene Pseudonymisierung der LE-Daten durchzufihren ist, wird durch das Feld
das (WAHR/FALSCH) festgelegt.

Tabelle 32: Struktur der Tabelle PseudonymVerfahren

Feldname Datentyp Bemerkung
idPseudonymVerfahren | INTEGER

Primarschlissel

e KURZER Bezeichnung des Pseudonymverfahrens,
TEXT (255) z. B. PB-Verfahren zur Friiherkennung von Darm-
krebs (DKK, DKI)
namne KURZER Name des Pseudonymverfahrens, z. B. DK
TEXT (255)
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Feldname Datentyp Bemerkung
VRS R PID-Pseudonymisierung durch die Vertrauens-
stelle flir mindestens ein Modul, das diesem Pseu-
donymverfahren zugeordnet ist
das BOOLEAN LE-Pseudonymisierung (oKFE-Verfahren) durch
die Datenannahmestelle
2.3 Datenfeldbeschreibung

Far jedes Modul existiert eine eigene Datenfeldbeschreibung. Sie spezifiziert alle auszuflillenden
Datenfelder (Bogenfelder, auch ltems genannt) und besteht aus mehreren Tabellen (Abbildung 13),
die in den nachfolgenden Abschnitten erldutert werden.

Modul Bogen BogenFeld Feld
# idMadul = = #? idBogen py % idBogenFeld - 2 % idFeld -
name L name zeileAufBogen name
bezeichnung bezeichnung bezeichnung bezeichnung
verpflichtend fiModul ergaenzendeBezeichnung laenge
primaerModul fkBogenTyp elemente einheit
mehrfachDokumentation fkEindeutigBogenFeld fkFeld format&nweisung
direkt = fkMutterBogen fkBogen nachKommalaenge
indirekt fkBogenZahl fkMussKann min
pid existenzBedingung min max
qskh sortierNr max minWeich
qesue gruppe minWeich maxWeich
ahtext L& layoutTab — max\Weich istliste
fkVersion fl&hinweisTyp = fkBasisTyp
fkExportzeitraum ahinweis = fkSchluessel
fkPseudonymVerfahren ahinweisLang - fkKombiFeld -
bild -
BasisTyp
® idBasisTyp - g
name
standardtyp
bezeichnung
format
formatRegExp
stdLaenge
stdMachKommalaenge -
SchluesselWert Schluessel
T idSchluesselWert & = 7 idSchluessel N
fkSchluessel = name
code E| bezeichnung H
bezeichnung extern
sortierhr externVenweis
fkUeberschriftschlue zahl
istUeberschrift — sortierMrVerwendet
fkMutterSchluessel -

Abbildung 13: Tabellen und Relationen der Datenfeldbeschreibung

Die Abfragen Datenfeldbeschreibung und DatenfeldbeschreibungFiirEinModul

der Access-Datenbank ermdglichen den Uberblick iiber diese Struktur.

Die Beschreibung der Datenfelder hat folgende Ziele:

= Bereitstellung der Informationen, welche fiir die Programmierung des Eingabeformulars und
fr die Sicherung der eingegebenen Daten nétig sind

= Vermeidung von Redundanzen

= Typisierung der Felder nach fachlichen und datentechnischen Kriterien
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Das flr den Anwender wichtigste Merkmal ist die Bezeichnung des Datenfeldes (Attribut

BogenFeld.bezeichnung).

Die Datenfeldbeschreibung ist teilweise auf dem jeweiligen Dokumentationsbogen eines Moduls
(,Bogensicht”) abgebildet. Zu beachten ist dabei, dass die ,Bogensicht” lediglich die Sicht der me-
dizinischen Fachgruppen, die die Module entwickeln, darstellt. Bei verteilten Softwarelésungen
fur einen Leistungserbringer hingegen ist die Bogensicht dann nicht mehr adaquat, wenn die Be-
standteile eines Bogens auf verschiedene Teilsysteme verteilt sind. Die Daten eines Bogens wer-

den in diesen Fallen flir den Export aus den einzelnen Teilsystemen zusammengestellt.

@ Hinweis

Die PDF-Bogen werden lediglich zu Illustrationszwecken zur Verfligung gestellt. Sie sind zur
Dokumentation nicht zugelassen.

Im Kontext einer integrierten, prozessorientierten Dokumentationssoftware missen die Teil-
datensatze nicht direkt in Eingabeformulare umgesetzt werden. Es ist sinnvoller, die Teile ei-
nes Dokumentationsbogens zu dem Zeitpunkt und in dem Dokumentationskontext zu erfra-

gen, der sich in den Prozessablauf eines Leistungserbringers einordnet.

2.3.1 Dokumentationsmodule (Datensitze)

Ein Modul der Spezifikation enthalt die Datensatzdefinition von einem oder mehreren PB-Verfah-
ren (oKFE-RL). Abhangig von (inhaltlich oder organisatorisch) abzugrenzenden Bereichen kann
ein PB-Verfahren mehrere Module umfassen (Beispiel: Module Koloskopie und iFOB-Test im PB-
Verfahren zur Friiherkennung von Darmkrebs). Die PB-Dokumentationssoftware kann fiir einen
Behandlungsfall eine oder mehrere Moduldokumentationen anlegen, die nach Dokumentations-
abschluss an die Datenannahmestelle Gbermittelt werden. Fehlerfreie Moduldokumentationen
(verkiirzt,,Module”), die die Basis der Datenauswertungen bilden, werden dem Leistungserbringer
von der Datenannahmestelle bestatigt. Aus technischer Sicht ist ein Modul durch einen eindeuti-
gen Namen gekennzeichnet. Es umfasst mindestens einen Teildatensatz. In der Tabelle Modul

der PB-Spezifikation finden sich die zentralen Definitionen eines Moduls.

Tabelle 33: Struktur der Tabelle Modul

Feldname Datentyp Bemerkung
idModul INTEGER Primarschlissel
Name KURZER Eindeutiger technischer Name
TEXT (32)
bezeichnung KURZER Erlduternde Bezeichnung
TEXT (255)
verpflichtend BOOLEAN Besteht fiir das Modul eine Dokumentations-
verpflichtung?
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Feldname Datentyp Bemerkung
primaerModul BOOLEAN Ist das Modul ein Prim&rmodul?
mehrfachDokumentation BOOLEAN Ist ein mehrfaches Anlegen eines gleicharti-
gen Datensatzes pro Fall zulassig
(WAHR/FALSCH)?
ahtext LANGER Einleitender Text fir den Ausfillhinweis eines
TEXT Moduls
fkVersion INTEGER Gultige Version des jeweiligen Moduls
bild KURZER Modulspezifisches Bild
TEXT (20)

Ausldsung der Moduldokumentation

Der auslésende Sachverhalt fir die Dokumentationspflicht ist in der Spezifikation fir PB-Filter-
Software definiert. Die PB-Filter-Software greift zu diesem Zweck unter anderem auf Geblhren-
ordnungspositionen (EBM-Kodes) zurlick, die im Arztinformationssystem (AIS) bzw. Laborinfor-
mationssystem (LIS) verfligbar sind.

Primérmodule
Far Primarmodule sind in der Spezifikation fir PB-Filter-Software Auslésebedingungen definiert.

Mehrfachdokumentation
Pro Fall darf hdchstens ein Datensatz eines Moduls angelegt und exportiert werden, wennmehr -

fachDokumentation = FALSCH ist (Abschnitt B1.4).

Die Dokumentation aller notwendigen Teildatensatze soll durch die Software sichergestellt wer-

den.

A Achtung

Die PB-Dokumentationssoftware muss sicherstellen, dass die Mehrfachdokumentation gleich-
artiger Datensatze flr einen Fall unterbunden wird, sofern diese nicht zuldssig ist. Stattdessen
sind separate Teildatensatze zu dokumentieren.

2.3.2 Teildatensatze

Die Begriffe ,Teildatensatz” und ,Bogen” werden synonym gebraucht. In den der lllustration die-
nenden Dokumentationsb6gen werden alle Teildatensatze aufgefihrt. Dabei erfolgt eine chrono-
logische Anordnung, was dazu fiihren kann, dass ein Teildatensatz durch einen anderen, hierar-
chisch untergeordneten Teildatensatz unterbrochen wird.
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Ein Teildatensatz

ist jeweils einem Modul zugeordnet,

besitzt einen Namen, der innerhalb eines Moduls eindeutig ist,

kann unter definierten Bedingungen mehrfach pro Fall erzeugt werden.

Die Teildatensatze der PB-Spezifikation sind in der Tabelle Bogen definiert (Tabelle 34).

Tabelle 34: Struktur der Tabelle Bogen

Spezifikationsjahr 2025

Feldname Datentyp Bemerkung
idBogen INTEGER Primarschlissel
R AR Technischer Name des Teildatensatzes
bezeichnung KURZER TEXT Beschreibender Text
SESCASECRAZSE GRS IEANEIZEL it Logische Bedingung (Regeln fiir das Anlegen von Teil-
datensatzen)
sortierNr INTEGER Reihenfolge der Unterbdgen bei der Erfassung und
beim Export
ELAERI, INTEGER Obligatorischer Fremdschlissel zu einem Modul
fkBogenzahl KURZER Anzahl der auszufillenden Teildatensatze pro Patient
TEXT (1) (bezogen auf den Basisbogen oder ggf. auf den Mutter-
teildatensatz)
ELAEECAEE SN INTEGER Optionaler Fremdschlissel, welcher den Mutterteilda-
tensatz eines Teildatensatzes definiert
fkBogenTyp KURZER Spezifiziert den fir den Export relevanten Bogentyp:
TEXT (1) Mbgliche Werte B, K oder O. Die Angabe ist obligato-
risch.
EICETEigEesEn=  INIHER Fremdschlissel auf ein Bogenfeld, das mehrfach vor-
Feld handene Teildatensatze eines Datensatzes identifiziert

Benennung von Teildatensdtzen
Ein Teildatensatz wird durch die folgende Kombination von Modulnamen und Bogennamen iden-

tifiziert und angesprochen:

<Modul.name>:<Bogen.name>

Beispiele:

DKK: B ist der Basisbogen des Moduls PB-Verfahren zur Fritherkennung von Darm-
krebs Koloskopie

ZKP: B ist der Basisbogen des Moduls PB-Verfahren zur Friiherkennung von Zervixkarzinomen

Primarscreening/Abklarungsuntersuchung
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Bogentyp
Der Kerndatensatz besteht aus mindestens einem Basisteildatensatz und kann durch einen oder

mehrere Teildatensatze erganzt werden. Das Attribut Bogen. fkBogenTyp definiert fur jeden
Teildatensatz seine Rolle im und seine Zugehdrigkeit zum Kerndatensatz. In Tabelle 35 sind die
Bezeichnungen der einzelnen Bogentypen definiert.

Tabelle 35: Inhalte der Tabelle BogenTyp

idBogenTyp Bezeichnung

B Basisteildatensatz (Teil des Kerndatensatzes)

K Teildatensatz ist Teil des Kerndatensatzes und kein Basisteildatensatzes
©) Teildatensatz ist Teil des optionalen Datensatzes

Hierarchie von Teildatensatzen

Der Ausgangspunkt (,root”) fiir die Teildatensatzhierarchie eines Moduls ist immer der Basisteil-
datensatz (Wert B des Attributs Bogen . fkBogenTyp). Ein abhéngiger Teildatensatz besitzt ei-
nen Mutterteildatensatz, der Uber das Attribut fkMutterBogen der Tabelle Bogen definiert

ist. 3
Auf diese Weise lasst sich flir jedes Modul ein ,Hierarchiebaum” der Teildatensatze aufbauen.

Regeln fiir das Anlegen von Teildatensdtzen

Jedes Modul muss die Definition genau eines Basisteildatensatzes enthalten (Wert B des Attributs
fkBogenTyp der Tabelle Bogen). Wenn die Dokumentation eines Moduls durchgefiihrt wird,
muss der Basisteildatensatz genau einmal angelegt werden (z. B. in der Exportdatei). Das Attribut
fkBogenZahl gibt Auskunft dartber, wie oft ein Teildatensatz pro Vorgang angelegt werden

darf. Folgende Werte des Attributs sind moglich:

= 1=Genau ein Teildatensatz muss ausgeflllt werden
= +=Mindestens ein Teildatensatz muss ausgefiillt werden
= ?=Hochstens ein Teildatensatz darf ausgefillt werden

= *=Eine beliebige Anzahl von Teildatensatzen kann ausgefillt werden

Die Kardinalitat eines abhangigen Teildatensatzes bezieht sich auf den Mutterteildatensatz. Der
Basisteildatensatz hat immer die Kardinalitat 1.

Die Auspragung fkBogenzahl = * definiert eine 1-n-Beziehung. Man beachte, dass das Attri-
but fkBogenzahl wichtig flir den XML-Aufbau des PB-Datensatzes ist und im Schema Bertick-
sichtigung findet.

3 Falls der Mutterteildatensatz nicht Uber das Attribut fkMut terBogen explizit definiert ist, so gilt implizit der
Basisteildatensatz des Moduls als Mutterteildatensatz.
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Beispiele:
Der Teildatensatz DKK:B muss als Basisteildatensatz genau einmal ausgeflllt werden
(fkBogenZahl = 1).

Man beachte weiterhin, dass die im Attribut fkBogenZah1l der Tabelle Bogen definierten Kar-
dinalitaten durch Definitionen in den nachfolgend beschriebenen Attributen existenzBedin-

gung bzw. fkEindeutigBogenFeld eingeschrankt werden kdnnen.

Inhaltliche Voraussetzung fir das Anlegen von Teildatensatzen
Das Attribut existenzBedingung ist eine logische Bedingung (Syntax gemaB Abschnitt

B 2.4.2) fir das Anlegen eines Teildatensatzes. Die referenzierten Bogenfelder der Existenzbedin-

gung beziehen sich auf den Mutterteildatensatz.

Die Dokumentationssoftware muss die Existenzbedingung als Trigger fur das Anlegen eines ab-
hangigen Teildatensatzes nutzen. Wenn die Existenzbedingung eines potenziellen Kindteildaten-
satzes erflllt ist, so muss der Kindteildatensatz auch angelegt und Gbermittelt werden.

Andererseits gilt: Wenn die entgegennehmende Stelle einen Kindteildatensatz erhalt, fir den die
zugehorige Existenzbedingung im Mutterteildatensatz nicht erflllt ist, so ist das eine relationale

Plausibilitatsverletzung.

Identifizierende Attribute mehrfach vorhandener Teildatensatze
Teildatensatze, die mehr als einmal ausgefiillt werden diirfen (Werte + und * des Attributs fkBo-

genZahl), sind nicht mehr durch die Vorgangsnummer voneinander unterscheidbar. Diese Teil-
datenséatze bendtigen ein zuséatzliches identifizierendes Bogenfeld, das im Attribut fkEindeu-

tigBogenFeld festgelegt wird.

Beim Anlegen einer Tabelle flr die Speicherung eines mehrfach vorhandenen Teildatensatzes
muss der Primérschlissel mindestens die Attribute Vorgangsnr®, VersionsNr®* und das

in fkEindeutigBogenFeld definierte Feld umfassen.

Wenn es bei den Teildatensatzen mehr als eine Ebene gibt, muss der Wert des Attributs
fkEindeutigBogenFeld eines Kindbogens eindeutig in Bezug auf den (bergeordneten
Bogen sein. Hierbei kann sich die Eindeutigkeit des Wertes auf den Elternbogen (z. B. den

Prozedurbogen) beschrénken, sodass die Kombination beider Werte in Bezug auf den ge-

% Bei den Zusatzfeldern ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die entsprechenden XML-Ele-
mente zu ersetzen sind.

% Bei der entgegennehmenden Stelle kommt noch das Feld RegistrierNr hinzu, da dort Datensatze ver-
schiedener Krankenhduser gesammelt werden.
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samten Vorgang eindeutig ist. Diese Bedingung wird auch erfiillt, wenn das Attribut fkEin-
deutigBogenFeldin Bezugaufden ibergeordneten Basisbogen und damit auf den gesam-

ten Vorgang eindeutig ist.

233 Datenfelder (Bogenfelder)

Jedes auf einem Teildatensatz vorhandene und auszufillende Feld wird als Datenfeld (Item, Bo-
genfeld) bezeichnet. Datenfelder sind charakterisiert durch ihren Namen (Bezeichnung) und die

Spezifikation des einzutragenden Inhalts.

Die Bezeichnung? wird so gewahlt, dass sie einem medizinischen Experten unmittelbar ver-
standlich ist. Die Spezifikation des Inhalts umfasst hingegen sowohl eine fachliche (medizinische)
als auch datentechnische Typisierung. Dagegen reprasentieren die in der Tabelle Fe1d aufgelis-
teten Felder inhaltlich gleiche Dokumentationsfelder mehrerer Module (Abschnitt B 2.3.1), der da-
tentechnische Typ (BasisTyp) charakterisiert das Format des Feldes (Abschnitt B 2.3.1).

Jedes Datenfeld hat zwingend einen Bezug zu einem Teildatensatz und zu einem technischen
Feld. Weitere Eigenschaften sind die Bogenfeldbezeichnung und die fortlaufende Nummer im

Teildatensatz. Die Datenfelder sind in der Tabelle BogenFeld gespeichert.

Identifizierendes Merkmal eines Datenfeldes ist eine Kombination aus fkBogen und fkFeld.
Das bedeutet, dass das Datenbankschema gewahrleistet, dass der technische Feldname
(Feld.name) in einem Teildatensatz maximal einmal vorkommt. Per definitionem muss ein Da-
tenfeldname sogar innerhalb eines Moduls eindeutig sein, d. h. dass eine Abfrage mit dem Pri-

marschlisselpaar (modulNr, feldNr) genau einen Primarschlissel idBogenFeld liefert.

Tabelle 36: Struktur der Tabelle BogenFeld

Feldname Datentyp Bemerkung
idBogenFeld INTEGER Primarschliissel
zeileAufBogen DOUBLE

bestimmt die Reihenfolge von Datenfeldern im
Dokumentationsbogen

gliederunghufBogen KURZER TEXT Gliederungsnummer, die im Dokumentationsbo-

gen angezeigt wird

bezelchnung KURZER TEXT Beschreibender Text zum Feld auf dem Doku-

mentationsbogen

ergaenzendeBezeichnung KURZER TEXT Optionale ergdnzende Bezeichnung zu einem

Bogenfeld.

elemente INTEGER

Anzahl der Elemente bei Listenfeldern

%7 Gegebenenfalls im Kontext der Uberschriften (Abschnitt B 2.3.4).
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Feldname Datentyp Bemerkung

fkield INTEGER Fremdschlissel zu dem Teildatensatz und zu

fkBogen INTEGER dem Feld, bilden zusammen die identifizieren-
den Merkmale

FkMussKann KURZER M oder K, Unterscheidung zwischen Muss- und

TEXT (1) Kann-Feldern

Hin POUBLE Harte Untergrenze des Wertebereichs eines nu-
merischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die
Definition ist optional.

Max POUBLE Harte Obergrenze des Wertebereichs eines nu-
merischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die
Definition ist optional.

minWeich POUBLE Weiche Untergrenze des Wertebereichs eines
numerischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die
Definition ist optional.

maxweich POUBLE Weiche Obergrenze des Wertebereichs eines
numerischen Datenfeldes (modulspezifisch). Die
Definition ist optional.

fkAhinweisTyp INTEGER Typisierung des Ausfillhinweises

ahinweis KURZER Name des HTML-Ausfullhinweises ohne Endung

TEXT (32) htm (Abschnitt B 2.3.5)
ahinweislLang BOOLEAN Handelt es sich um einen langen Ausfullhinweis?

Muss- und Kann-Felder
Jedes Bogenfeld ist als Muss- oder Kann-Feld zu deklarieren:

= EinMuss-Feld (M) mussinnerhalb eines angelegten Teildatensatzes immer ausgefiillt sein (Ab-
schnitt B2.3.2). %

= Kann-Felder (k) sind optionale Felder.

= Abhédngige Muss-Felder (K) miissen nur unter bestimmten Bedingungen ausgefiillt werden.
Wenn also logische Sachverhalte dem Ausflllen von Kann-Feldern entgegenstehen, so durfen
sie nicht ausgeflllt werden. Diese Felder unterliegen Feldgruppenregeln und verfligen wie op-

tionale Felder Uber den Attributwert K.

Anzahl der Elemente von Listenfeldern
Das Attribut elemente ist nur relevant bei von Listenfeldern (vgl. Attribut i st i ste der Tabelle

Feld) abgeleiteten Bogenfeldern (Bogenfeldlisten). Es gibt die GroBe der Bogenfeldliste an. Wenn

flr eine Bogenfeldliste das Attribut e lemente leer ist, so ist die GréBe per Definition 1.

% In jedem Muss-Feld muss fiir jeden angelegten Teildatensatz einmal eine Angabe erfolgen.
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Wenn ein Listenfeld als Muss-Feld deklariert ist, so ist nur das erste Exportfeld der Liste ein Muss-
Feld, die restlichen Elemente sind Kann-Felder. Wenn ein Listenfeld als Kann-Feld deklariert ist,

so sind alle weiteren exportierten Elemente ebenfalls Kann-Felder.

Felder - ein erster Schritt zur Prozess- und Datenintegration

Die Tabelle Fe1d (Tabelle 37) erleichtert dem Softwarehersteller den Abgleich seines Datenmo-
dells mit dem Datenmodell des IQTIG. Gleiche Informationen in der Menge aller Dokumentations-

bdgen missen dadurch nicht redundant abgebildet werden.

Beispielsweise taucht das Feld DATUMUNT (Untersuchungsdatum/Probeentnahmedatum) in al-
len Modulen auf. Um die mehrfache Pflege dieser Felder zu vermeiden, wird ein Feld mit dem Na-

men DATUMUNT definiert und jeweils nur noch in der Tabelle BogenFeld referenziert.

Jedem Feld ist zwingend ein Basistyp zugeordnet (Abschnitt B 2.3.1). Bei Schliisselfeldern muss
auch ein Schliissel assoziiert sein. Im Gegensatz zu den (technischen) Basistypen enthalten die
Felder die medizinisch-fachliche Information der Datenfelder. Der fachliche Inhalt wird durch den

Text im Attribut bezeichnung?® beschrieben.

Identifizierendes Attribut eines Felds ist allein sein technischer Name (Attribut name). Dies ist
wichtig fur die Eindeutigkeit von Feldnamen innerhalb eines Moduls: Felder mit unterschiedlichen
Typen oder unterschiedlichen Schliisseln missen unterschiedliche Namen haben. Bei der Wahl

des technischen Feldnamens sind beispielsweise folgende Punkte zu berlcksichtigen:

= Der technische Name eines Feldes muss eindeutig sein

= Beider Erstellung des technischen Feldnamens istim Idealfall eine Zeichenlange von circa1bis
15 Zeichen zu nutzen. Eine Zeichenlange von 25 sollte im Idealfall nicht Gberschritten werden.

= Sonderzeichen wie z.B. Unterstriche sollten nicht verwendet werden.

= Der Feldname wird in GroBbuchstaben geschrieben.

= Der technische Name ist so zu wahlen, dass dieser den abzufragenden Sachverhalt zwar grob
umfasst, jedoch nicht so konkret, dass eine modulibergreifende Verwendung des Feldes nicht
mehr méglich ist.

= Nachtrégliche Anpassungen der Bezeichnung des technischen Feldes bei Anderungen der Bo-

genfeldbezeichnung werden i.d.R. nicht vorgenommen.

Ein Feld kann als Skalar oder als Liste definiert sein. Diese Eigenschaft wird Gber das Attribut
istListe gesteuert. Jedes von einem Listenfeld abgeleitete Bogenfeld ist automatisch eine
Liste. “? Die Anzahl der Elemente des von einem Feld abgeleiteten Bogenfelds wird (iber das Attri-

but elemente der Tabelle BogenFeld gesteuert.

% Das Attribut bezeichnung ist ein Standardtext fiir das gleichnamige Attribut der Tabelle BogenFeld. Im
Eingabeformular wird die Bezeichnung aus der Tabelle BogenFeld angezeigt.
“0Man beachte die Besonderheiten der Listenfelder beim Datenexport und in der Syntax der Plausibilititsregeln.
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Insbesondere flir die Verwendung der richtigen Operatoren in den Plausibilitatsregeln und Feld-

gruppen ist die Listendefinition eines Felds wichtig.

Grundsatzlich gilt: Die Festlegung, ob ein Bogenfeld ein Skalar oder Listenfeld ist, wird durch die
Tabelle Feld vorgegeben. Alle von einem Listenfeld abgeleiteten Bogenfelder sind automatisch

auch Listenfelder. Die GroBe der Liste wird individuell in der Tabelle BogenFe1d konfiguriert.

Die Tabelle Feld bietet tber die ,Bogensicht” hinausgehende Informationen.

Tabelle 37: Struktur der Tabelle Feld

Feldname Datentyp Bemerkung
idFeld INTEGER Primarschlissel
Name KURZER Technischer Name
TEXT
bezeichnung ?giiER (Erlaubte Zeichen: A-7, 0-9, Ziffer nicht am Anfang)

Beschreibender Text auf dem Dokumentationsbogen
(Standardwert fiir gleichnamiges Feld in Tabelle Bo—
genFeld)

Laenge INTEGER Anzahl der Zeichen in der Feldeingabemaske, enthalt
beim Typ ZAHL auch das Komma, bei SCHLUESSEL
die Trennzeichen

einheit KURZER Einheit des Felds (z. B.mm, Stunden)
TEXT (50)
formatAnweisung KURZER Reguldrer Ausdruck fiir die Formatpriifung (z. B. [0-
funktion KURZER Formel zur Generierung des Feldinhaltes, z. B. durch
TEXT Aufruf einer Syntaxfunktion
nachKommaLaenge INTEGER Anzahl der Nachkommastellen in der Feldeingabe-

maske (muss kleiner als 1aenge sein)

Min DOUBLE Harte Untergrenze des Wertebereichs eines numeri-
schen Datenfeldes (moduliibergreifend). Die Definition
ist optional.

Max DOUBLE Harte Obergrenze des Wertebereichs eines numeri-
schen Datenfeldes (moduliibergreifend). Die Definition
ist optional.

minWeich DOUBLE Weiche Untergrenze des Wertebereichs eines numeri-
schen Datenfeldes (moduliibergreifend). Die Definition
ist optional.

maxWeich DOUBLE Weiche Obergrenze des Wertebereichs eines numeri-
schen Datenfeldes (moduliibergreifend). Die Definition
ist optional.

© I0TIG 2025 109



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

Feldname Datentyp Bemerkung

istlListe BOOLEAN WennistListe= WAHR,so sind die vom betref-
fenden Feld abgeleiteten Bogenfelder Listenfelder.

fkBasisTyp INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle Basistypen
fkSchluessel INTEGER Fremdschlissel zur Tabelle Schilsseltypen
fkKombiFeld INTEGER Optionaler Fremdschllssel auf ein anderes Feld, wel-

ches Kombinationsfelder kennzeichnet

strukturParameter | BOOLEAN Markierung von Strukturparametern, die durch die
Software automatisch aus dem KIS/AIS in den Doku-
mentationsbogen ibernommen werden kénnen

Kombinationsfelder

Far manche Bogenfelder ist zwingend vorgeschrieben, dass sie innerhalb eines Moduls in Kombi-
nation mit einem anderen Bogenfeld existieren. Die Definition von Kombinationsfeldern geschieht
mithilfe des optionalen Fremdschlissels fkKombiFeld in der Tabelle Feld.

Basistypen
Das Hauptmerkmal eines Basistyps ist der technische Typ eines Eingabefelds (z. B. Zeichenkette,

numerischer Typ, Datum usw.). Wichtiges Charakteristikum ist die Beschreibung des Eingabefor-
mats. Die Basistypen sind Voraussetzung fiir die Beschreibung einer formalen Regelsyntax (Ab-
schnitt B 2.4.2).

Das identifizierende Merkmal eines Basistyps ist sein technischer Name (Attribut name).

Tabelle 38: Struktur der Tabelle BasisTyp

Feldname Datentyp Bemerkung
idBasisTyp INTEGER Primarschlissel
Name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
standardtyp KURZER Entsprechender Standarddatentyp
TEXT
bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT
Format KURZER Formatdefinition, z. B. TT .MM . JJJJ beim Ba-
TEXT sistyp Datum
formatRegExp KURZER Regulérer Ausdruck fiir die Formatpriifung
TEXT
stdLaenge INTEGER Vorschlagsfeld fir das gleichnamige Feld in der
Tabelle Fe 1d (einschlieBlich Vorzeichen und
Komma)
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Feldname

Datentyp

Bemerkung

stdNachKommalLaenge

INTEGER

Vorschlagsfeld fiir das gleichnamige Feld in der
Tabelle Feld

@ Hinweis

= In Zeichenketten (Basistyp TEXT) sind alle Zeichen des ASCII-Formats mit einem Kode >= 32
erlaubt. Ausgenommen sind das Semikolon, die doppelten Anflhrungsstriche und Hoch-

kommata.

= Esqgibt zwei Arten von Schliisseln: numerische und nichtnumerische.

= Das Komma trennt die Nachkommastellen, Vorzeichen + und - sind erlaubt.

= Das Datumstrennzeichen ist der Punkt.

Schliissel

Identifizierendes Merkmal eines Schllissels (Kodesystem) ist sein technischer Name. Die meisten

Schlisselkodes sind in der Tabelle SchluesselWert (Tabelle 40) definiert.

Tabelle 39: Struktur der Tabelle Schluessel

Feldname Datentyp Bemerkung
idSchluessel INTEGER Primarschlissel
Name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezeichnung KURZER Beschreibender Text
TEXT
Extern BOOLEAN Zeigt an, ob der Schlissel in der Tabelle Schlues-
sel (= FALSCH) oder in einer externen Tabelle ge-
speichert (= WAHR) ist.
externVerweis KURZER Verweis auf die Quelle des externen Schlissels
TEXT
Zahl BOOLEAN Wenn WAHR, sind die Werte im Attribut code der zu-
gehorigen Schlisselwerte als ganze Zahl kodiert, an-
sonsten als Zeichenkette.
sortierNrVerwendet BOOLEAN Flag, das anzeigt, ob fiir die Reihenfolge das Attribut
sortierNr der Tabelle SchluesselWert her-
angezogen wird.
fkMutterSchluessel INTEGER Referenz auf einen (ibergeordneten Schllssel. Abge-

leitete Schllssel enthalten in der Regel keine Be-
zeichnungen (Datenbanktabelle Schluessel -
Wert), da diese bereits im ,Mutterschlissel” definiert
sind.
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Schlisselkodes kdnnen auf zwei Arten interpretiert werden: Wenn das Attribut zahl ge-
setzt ist, so werden die Kodes als ganze Zahl gedeutet, ansonsten werden sie als Zeichenket-
ten interpretiert. In der Syntax der Plausibilitatsregeln werden die letztgenannten Kodes in
einfache Hochkommata gesetzt (Abschnitt B 2.4.2).

Beispiel:
Attribut zahl bei Schlisselfeldern

= Felder des Basistyps NUMSCHLUESSEL haben das Attribut zahl = WAHR.

= Felder des Basistyps SCHLUESSEL haben das Attribut zahl = FALSCH. Es handelt sichum
alphanumerische Schlissel, die Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen verwenden (z. B. ypNO).
Hierbei kann es sich auch um Werte handeln, die lediglich Ziffern verwenden, aber mit fiihrender Null
beginnen (z.B. 01).

Externe Schllsselkataloge
Externe Schlisselkataloge sind Uber das Attribut extern deklariert. Hinweise zu den Bezugs-
quellensind in der Spalte externVerweis zu finden. Diese externen Schlisselkataloge werden

nicht vom IQTIG bereitgestellt und somit auch nicht verantwortet.

A Achtung

Der Softwareanbieter hat daflir Sorge zu tragen, dass die jeweils aktuellen externen Schllssel-
kataloge in der Software verwendet werden.

Die datenentgegennehmenden Stellen missen ebenfalls die aktuellen Schlisselkataloge ver-
wenden und fehlerhafte Datenséatze abweisen.

Hinweise zu den Bezugsquellen sind in der Spalte externverweis zu finden. Ein Verweis

auf eine Bezugsquelle kann unabhangig vom Attribut extern angegeben werden.

Die Schlisselkodes sind in der Tabelle SchluesselWert enthalten. Spatere Schltsselanderun-

gen bzw. -fortschreibungen werden vom IQTIG zeitnah Gbernommen.

Schliisselwerte

Tabelle 40 gibt einen Uberblick (iber die Datenbanktabelle SchluesselWert, in der die Kodes
und Bezeichnungen der Schllssel hinterlegt sind. Identifizierendes Merkmal ist hier eine Kombi-
nation der Spalten fkSchluessel und code. Das bedeutet, dass jeder Schllsselkode innerhalb

eines Schllssels nur einmal vorkommen darf.

Tabelle 40: Struktur der Tabelle SchluesselWert

Feldname Datentyp Bemerkung
idSchluesselWert INTEGER Primarschliissel
fkSchluessel INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle Schliissel
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Feldname Datentyp Bemerkung
code KURZER Schllsselkode (entweder numerisch oder alphanu-
TEXT (50) merisch kodiert)
bezeichnung KURZER Textliche Definition des Schllsselwertes
TEXT
sortierNr INTEGER Optionale Angabe zur Reihenfolge der Schlissel-
werte: Wenn belegt, so ist diese Reihenfolge bei der
Anzeige in der Erfassungssoftware einzuhalten.

Das Attribut code der Tabelle SchluesselWert ist ein Textfeld, das in Abhangigkeit vom

Wert des Attributes zah1 im zugeordneten Schllssel entweder numerisch oder nichtnume-

risch interpretiert wird. Wenn in einer Plausibilitatsregel (Abschnitt B2.4.2 und B 2.4.7) Fel-

der mit numerischen Schliisseln (Basistyp NUMSCHLUESSEL) vorkommen, so werden bei der

Evaluierung der Regel die Schlisselkodes wie ganze Zahlen behandelt.

Sortierung der Kodes

Fir die Kodes (Attribut SchluesselWert.code) eines Schllssels ist eine Sortierung defi-
niert. Die Art der Sortierung wird Gber die Attribute zahl und sortierNrVerwendet der
Tabelle Schluessel festgelegt.

Numerische Sortierung: Wenn sortierNrVerwendet = FALSCH undzahl = WAHR, SO
sind die Kodes nach der Spalte code der Tabelle Schluessel numerisch zu sortieren.
Alphanumerische Sortierung: Wenn sortierNrVerwendet = FALSCH und zahl =
FALSCH, so sind die Kodes nach der Spalte code der Tabelle Schluessel alphanumerisch
zu sortieren.

Spezielle Sortierung: Wenn sortierNrVerwendet = WAHR, so sind die Kodes nach den

Werten in der Spalte sortierNr derTabelle Schluessel numerisch zu sortieren.

2.3.4 Uberschriften

Die Uberschriften der Dokumentationsbdgen in der Spezifikation sind in der Tabelle Abschnitt

zu finden.

Tabelle 41: Struktur der Tabelle Abschnitt

Feldname Datentyp Bemerkung

idAbschnitt INTEGER Primarschliissel

bezeichnung KURZER Text der Uberschrift

TEXT

ebene INTEGER Zeigt die Hierarchie der Uberschriften an

fkStartBogenFeld INTEGER Fremdschliissel auf das erste zur Uberschrift gehd-
rende Bogenfeld

fkEndeBogenFeld INTEGER Fremdschliissel auf das letzte zur Uberschrift gehd-
rende Bogenfeld
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Zu jeder Uberschrift ist angegeben, bei welchem Bogenfeld sie beginnt und bei welchem Bo-
genfeld sie endet. Uber das Attribut ebene lassen sich auch Teilliberschriften realisieren. Ein

Bogenfeld kann somit mehreren Uberschriften zugeordnet sein.

A Achtung

Die in der Spezifikationsdatenbank hinterlegten Uberschriften sind in die Eingabemasken der
PB-Dokumentationssoftware zu integrieren. Viele Datenfelder sind flir den Anwender erst im
Kontext der Uberschriften verstandlich.

2.3.5 Ausfiillhinweise

Die Ausfullhinweise zu den Datenfeldern sind in einem separaten ZIP-Archiv enthalten, das nach
dem Benennungsschema fiir Spezifikationskomponenten bezeichnet wird (TechDok_Benen-
nungsschema). Jeder Ausfillhinweis ist ein HTML-Dokument.

Beispiel:

Ausflllhinweis IDNRPAT.htm

<!DOCTYPE HTML PUBLIC ,-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN“>
<html>

<head>
<title>IDNRPAT</title>
</head>
<body>
<!--BLOCKANFANG-->
<div class=,AH“"><p>

Die (einrichtungsinterne) Identifikationsnummer wird dem Patienten von der Einrichtung zu-
gewiesen. Sie verbleibt in der Einrichtung und wird nicht an die Datenannahmestelle iber-
mittelt.

</p></div>

<!--BLOCKENDE-->

</body>
</html>

In der Spalte ahinweis der Tabelle BogenFeldist festgelegt, welcher HTML-Ausfullhinweis mit

einem Datenfeld verknipft ist:

<aHinweis>.htm = Name der HTML-Datei

Wenn der Eintrag in ahinweis leer ist, so existiert flir das betreffende Bogenfeld kein Ausfiill-
hinweis. Das Attribut fkAhinweisTyp lasst die Differenzierung drei verschiedener Arten von

Ausfillhinweisen zu:
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fkAhinweisTyp Beschreibung Beispiel
Feldbezogen Der Ausfiillhinweis bezieht sich auf IDNRPAT.htm
den entsprechenden Datensatzin der | per pAusfiillhinweis bezieht
Tabelle Feld. Der Ausflllhinweis ist sich auf verschiedene Module,
modulunabhéngig. beispielsweise auf DKI und
ZKH.
Modulspezifisch Soll sich ein Ausfiillhinweis nur auf HPVVIRUSTYPS$ZKH. htm
ein bestimmtes Modul beziehen, kann | per Ausfiillhinweis bezieht
der Attributwert modulspezifisch sich nur auf das Modul ZKH.
ausgewahlt werden.
Speziell Soll es fiir verschiedene Datenfelder | BEFUNDBIOPSKUE-
RET.htm

der Tabelle Fe1ld einen gemeinsa-
men Ausflllhinweis geben, kann die-
ser als speziell deklariert werden. Der
Attributwert ahinwei s definiert
den Namen des Ausflllhinweises.

Die Felder HISTOLOGVOR-
BEFUNDVORUNT, BE-
FUNDBIOPSKUERET und
HISTOBREF haben densel-
ben Ausfullhinweis.

Die Zuordnung von Bogenfeldern und Ausfullhinweisen istauch in der Abfrage Ausfiil1hin-

weise dargestellt. Sie zeigt Modul/Teildatensatz, Zeile, Feldname, Bezeichnung und den

HTML-Dateinamen des Ausflllhinweises zu dem Bogenfeld. Im Gegensatz zur Tabelle Bo-

genfeld isthier die Endung .htm mit angegeben.

2.4

Plausibilitatspriifungen

Eswird zwischen zwei Arten von Plausibilitatsprifungen unterschieden, die in Tabelle Rege 1 Typ

definiert sind:

= harte Prifungen

= weiche Prifungen in der PB-Dokumentationssoftware

Tabelle 43: Tabelle Rege1Typ

idRegelTyp bezeichnung
H hart
W weich

Weiterhin wird zwischen sogenannten Einzelregeln (Abschnitt B 2.4.4) und Feldgruppenre-
geln (Abschnitt B 2.4.7) unterschieden.
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2.41 Die Regeltabelle

Die Bedingungen fiir unplausible Angaben®' sind in der Tabelle Regeln abgelegt. Die hier be-
schriebenen Prufungen sind in der Spezifikationsdatenbank fir PB-Dokumentation hinterlegt.
Die Syntax istin Abschnitt B 2.4.4 beschrieben. Die Bedingungen sind méglichst kurzgefasst (Ver-
meidung von durch ODER verknipften Teilbedingungen). Jede Bedingung kommt nur einmal in-

nerhalb eines Moduls vor.

Tabelle 44: Struktur der Tabelle Regeln

Feldname Datentyp Bemerkung

idRegeln INTEGER | Primarschliissel

fkModul INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle Modul

bedingung LANGER Entsprechend der Syntax definierte Regeln
TEXT

meldung LANGER Fehlermeldung: Diese Texte sind bei Regeln mit Bezug
TEXT zu Feldgruppen automatisch generiert.

alternativMeldung LANGER Alternative Fehlermeldung: Wenn hier ein Text vorhan-
TEXT den ist, so ist dieser anstelle des Textes in der Spalte

me ldung zu verwenden.

fkMehrfachRegel INTEGER Fremdschliissel zur Tabelle mit mehrfach vorkommen-
den Regeln, die mithilfe von Ersatzbedingungen nach
dem Export giltig sind.

fkFeldGruppe INTEGER Optionaler Fremdschlissel zur Tabelle Fe1dGruppe:
Indikator daflr, ob eine Regel aus einer Feldgruppe ge-
neriert wurde.

fkRegelTyp KURZER Fremdschliissel zur Tabelle Rege1Typ:

TEXT (1) . . - . .
Die Regeltypen sind die in Abschnitt A 2.4 beschriebe-

nen Arten der Plausibilitatsprifungen: H oder W

gueltigNachExport BOOLEAN | Regeln, die den Wert FALSCH haben, kénnen von Da-
tenannahmestellen nicht evaluiert werden. Stattdessen
werden die referenzierten Ersatzbedingungen der Ta-
belle MehrfachRegel evaluiert (falls definiert).

Regelfelder (Bogenfelder einer Regel)

Die Tabelle RegelFelder (Tabelle 45) ist eine Verknlpfungstabelle zwischen den Tabellen Re-
gelnundBogenFeld. Durch gezielte Abfragen erhalt man unter Verwendung dieser Tabelle ei-
nen Uberblick iber Folgendes:

= Bogenfelder, die in einer Regel verwendet werden.

“Eine Plausibilitatsregel misste eigentlich ,Unplausibilititsregel” heiBen, weil sie unplausible Zustande be-
schreibt, die zu Fehlermeldungen fihren.
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= Regeln, die sich auf ein Bogenfeld beziehen.

Tabelle 45: Struktur der Tabelle RegelFelder

Feldname Datentyp Bemerkung
fkBogenFeld INTEGER Fremdschliissel zu den Tabellen Feld und Regeln, bilden
fkRegeln INTEGER zusammen den Primérschlissel

Mehrfachregeln (Ersatzregeln zur Priifung nach dem Export)

Wenn in einer Regel von der Pseudonymisierung betroffene Datenfelder benutzt werden, so kann
diese von Datenannahmestellen nicht evaluiert werden. Stattdessen wird fiir solche Regeln in der
Tabelle MehrfachRegel eine Ersatzbedingung definiert, deren Referenzierung in der Tabelle

Regeln definiertist. Die Ersatzbedingung ist von den Datenannahmestellen zu evaluieren.

Tabelle 46: Struktur der Tabelle MehrfachRegel

Feldname Datentyp Bemerkung
idMehrfachRegel INTEGER Primarschliissel
bedingung LANGER Entsprechend der Syntax definierte Regeln
TEXT
meldung LANGER Kontextunabhangige Fehlermeldung
TEXT
ersatzBedingung LANGER Ersatzregel fiir den pseudonymisierten Datensatz
TEXT
fkRegelTyp KURZER Fremdschliissel zur Tabelle Rege 1 Typ:
TEXT (1) . o . .
Die Regeltypen sind die in Abschnitt A 2.4 beschrie-
benen Arten der Plausibilitatsprifungen: H oder W

Weitere Regeln

Weitere feldbergreifende Regeln sind die in Abschnitt B 2.3.2 beschriebenen Existenzbedingun-
gen flir das Anlegen von abhangigen Teildatensétzen (Attribut exi stenzBedingung in Tabelle

Bogen).

2.4.2 Regelsyntax

Bedingungen sind in den Tabellen Regeln, MehrfachRegel und Bogen definiert. Die den Be-
dingungen zugrundeliegende Regelsyntax wird in diesem Abschnitt beschrieben. Jede Regel ist
ein logischer Ausdruck, dessen Ergebnis WAHR oder FALSCH lautet. Jede Regel bezieht sich auf

einen eingegebenen Datensatz eines Moduls, dessen Daten in Variablen gespeichert sind.

Die Regelsyntax lehnt sich an die logischen Ausdricke in bekannten Programmiersprachen an.
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Jedoch haben die Operatoren deutsche Namen, z. B. UND statt AND oder ODER statt OR. Die Re-

gelsyntax ist als Pseudocode zu verstehen.

Typen

Die moglichen Typen der Datenfelder sind in Tabelle 47 aufgelistet.

Tabelle 47: Basistypen der Datenfelder in den Plausibilitdtsregeln

Spezifikationsjahr 2025

Basistyp Bezeichnung Beispiele (Literale)
BOOL Boolesche Variable WAHR, FALSCH
TEXT Zeichenkette (String) "Spezifikation"
GANZEZAHL *2 =2,-1,0,1,2,3, ... 1
ZAHL Zahl (mit oder ohne Nachkommastellen) 25, 4 oder-100, 8
DATUM Zehnstelliges Datum '01.01.2012"
MONDATUM NMomETsEET '04.2012"
QUARTDATUM Quartalsdatum '3/2012"
JAHRDATUM elresdEm 2012
NUMSCHLUESSEL Numerisch kodierter Schlissel’

(wie GANZEZAHL)
SCHLUESSEL Alphanumerischer Schliissel ‘9.1, rov
UHRZEIT Uhrzeit '10:15"

In der Spezifikation fir die PB-Dokumentation wird zwischen NUMSCHLUESSEL und SCHLU-

ESSEL unterschieden:

= Schllsselwerte verfligen Gber den Datentyp NUMSCHLUESSEL, wenn es sich bei den Kodes um
ganze Zahlen handelt. Da dies ein numerischer Schlissel ist, darf er nicht in Hochkommata ge-
setzt werden.

= Schllsselwerte, die alphanumerische Kodes beinhalten, haben den Basistyp SCHLUESSEL.

Achtung

Datumsangaben (Datum, Monats-, Quartalsdatum) missen in Hochkommata gesetzt werden.

“2 Beim Typ GANZEZAHL sind auch negative ganze Zahlen erlaubt.

© I0TIG 2025 18



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

Eine Ausnahme ist das Jahresdatum (JAHRDATUM), da es sich hierbei um eine ganze Zahl
handelt.

Felder

Feldnamen bestehen aus maximal 32 Zeichen und dirfen nur die Buchstaben A bis Z (GroBbuch-
staben) und die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Ein Feldname muss immer mit einem Buchstaben begin-
nen. Umlaute und Sonderzeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein Feldname darf kein reser-
viertes Wort sein (z. B. LEER).

A Achtung

In einer Regel dlrfen nur die Feldnamen der im betreffenden Modul definierten Bogenfelder *
enthalten sein. Bei der Evaluierung von Regeln werden die aktuellen Werte der referenzierten
Bogenfelder eingesetzt. Kann-Bogenfelder konnen auch unausgefillt sein, also den Wert
LEER haben.

Listenfelder

Ein Bogenfeld wird dann als Liste interpretiert, wenn im referenzierten Feld (Tabelle Fe1d) der
Wert des Attributs Feld.istListe = WAHR ist. Andernfalls ist das Bogenfeld ein Skalar. Bei
der Formulierung von Regeln ist darauf zu achten, dass Listenfelder nicht bei jedem Operator als
Operand fungieren konnen. Listenfelder dirfen z. B. nicht voneinander subtrahiert werden.

Literale
Alphanumerische Literale (z. B. SCHLUESSEL) werden von einfachen Hochkommata einge-

schlossen, wahrend Zeichenketten vom Datentyp TEXT in Anflihrungszeichen gesetzt werden

mdssen..*

Dies gilt nicht flir numerische Literale (GANZEZAHL, ZAHL, NUMSCHLUESSEL und JAHRDA-
TUM) und Literale des Datentyps BOOL (Wahrheitswerte).

Beispiel fiir Regeln mit Literalen:
POKOMPLIKAT <> 1 UND PNEUMONIE <> LEER

AUFNVONSTATPFLEGE = 1 UND ENTLGRUND NICHTIN ('07'; '10")

aktuellesJahr () - jahreswert (GEBDATUM) > 100

Listen von Literalen
Literale kénnen sowohl als Skalare als auch als Listen angesprochen werden. Der Separator einer

Liste von Literalen ist das Semikolon. Um zu prifen, ob alle Listenfelder ausgeflllt sind, wird die

Liste Gber den Wert LEER angesprochen.

“3 Bei den Ersatzregeln in Tabelle Mehr fachRege1 sind stattdessen die Exportfelder des Moduls erlaubt.
“ Beim Export entfallen die begrenzenden Zeichen.
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AuBerdem gibt es Teildatensatz-Listenfelder, die im Abschnitt B 2.4.6 beschrieben werden.

Operatoren
Tabelle 48 gibt einen Uberblick (iber die in der Syntax zuldssigen Operatoren. Der aktuelle Uber-

blick Giber alle zuldssigen Operationen (inkl. Operanden) ist in Tabelle SyntaxOperator in der
PBDOK-Datenbank zu finden.

In Tabelle 48 hat jeder einzelne Operator eine Prazedenzstufe (hdchste Prazedenzstufeist 0). Ope-
ratoren, die die gleiche Stufe haben, werden nach den Regeln der Assoziativitat aufgeldst.
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Tabelle 48: Prézedenz und Assoziativitét der Operatoren

Prazedenz Assoziativitat Operator Erlauterung

0 links IN Operator zum Vergleich einer Variablen mit
] NICHTIN einer Liste (z. B. ein Datenfeld mit Schllssel-
links werten). Die Variable und die Feldelemente

mussen gleichen Typs sein.
links EINSIN Operator zum Vergleich einer Liste mit einer
] JEDESTN anderen Liste oder einem Listenelement
links (z. B. ein Listenfeld mit einem Schliissel-
links EINSNICHTIN wert). Die Listenelemente missen gleichen
Typs sein.

links KEINSIN

1 links * Operator flr die Multiplikation ,mal”
links / Operator fiir die Division ,geteilt’

2 links + Operator flr die Addition ,plus”
links - Operator flr die Subtraktion ,minus”

3 links < Vergleichsoperator ,kleiner”
links > Vergleichsoperator,gréBer”
links <= Vergleichsoperator ,kleiner gleich”
links >= Vergleichsoperator ,gréBer gleich”

4 links = Vergleichsoperator ,gleich”
links <> Vergleichsoperator ,ungleich”

5 rechts NICHT Logischer Operator: ,NICHT”

6 links UND Logischer Operator: ,UND"

7 links ODER Logischer Operator: ,0DER"

Prifung auf LEER mit Vergleichsoperatoren
Die Prifung auf LEER von in Regeln verwendeten Kann-Feldern, welche an anderer Stelle in der

Regel mit einem anderen Operator als <> oder = gepruft werden sollen, findet auf der linken Seite
einer ODER-Verknlpfung statt. Hintergrund dieser Syntaxregel ist, dass die Vermeidung von

Laufzeitfehlern bei der Evaluation ermdglicht werden soll.

Beispiel:
FELD = LEER ODER FELD OPERATOR OPERAND

Beispielsweise kann bei leeren Feldwerten und der vorgegebenen Linksassoziativitat des ODER-

Operators die Evaluation bei leerem Feldwert vor der Evaluation des rechtsstehenden Ausdrucks
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mit der Rickgabe von WAHR abgebrochen werden. Ein Laufzeitfehler, der sich z. B. bei einem Ver-

gleichvon LEER < WERT ergeben wiirde, kann so nicht entstehen.

Operatoren zum Vergleich einer Variablen mit einer Liste
Folgende Operatoren erfordern entweder nur rechts oder links und rechts Listenfelder:
= nurrechts: IN, NICHTIN

= linksund rechts: EINSIN, KEINSIN, JEDESIN, EINSNICHTIN

Operatoren mit beidseitigen Listenfeldern als Operanden:

» EINSIN: Wenn mindestens ein Element aus der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist,
so ist der Ausdruck wahr (nichtleere Schnittmenge).

= KEINSIN: Wenn kein Element der linken Liste in der rechten Liste enthalten ist, so ist der Aus-
druck wahr (leere Schnittmenge). Dieser Operator ist redundant, da er auch durch Negation des
EINSIN-Operators abgedeckt ist.

= JEDESIN: Der Ausdruckist dannwahr, wenn jedes Element der linken Liste in der rechten Liste
enthalten ist (Teilmenge).

= EINSNICHTIN: Der Ausdruck ist dann wahr, wenn mindestens ein Element der linken Liste

nicht in der rechten Liste enthalten ist (nichtleere Differenz).
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Beispiel:
= DieOperation GANZEZAHL:= DATUM1 - DATUMZ2 liefertals Ergebnis die Differenz zwischen
zwei Kalenderdaten in Tagen.

= Die Operation ZAHL:= UHRZEIT1 - UHRZEITZ2 liefertalsErgebnis die Differenz zwischen
zwei Uhrzeiten in Minuten.

Folgende Operatoren sind komplementar:
INuUndNICHTIN

EINSINUNd KEINSIN
JEDESINUNdEINSNICHTIN

Folgende Ausdricke sind gleich:
A EINSNICHTIN B

NICHT (A JEDESIN B)

(:::) Hinweis
Wird das Zusatzkennzeichen direkt in der Plausibilitatsregel abgefragt, wird dieses bei
der Evaluation der entsprechenden Regel nicht ignoriert. Hierbei kann es sich beispiels-
weise um die Priifung der Diagnosesicherheit mithilfe der Funktion format handeln.
Beispiel

STATUSLE = 1 UND ARTLE IN (2;3) UND format (ENTLDIAG;'[a-zA-
Z110-971{2}(\.[0-9]{1,2}) 2 ([#t\*\+!])? ([RLBrlb])?$') <> WAHR

2.4.3 Funktionen

Eine Funktion ist gekennzeichnet durch ihren Namen, an den sich unmittelbar (ohne Leerzeichen)
ein Listenausdruck anschlieBt. Funktionen ohne Ubergabeparameter werden dhnlich wie in C o-
der Java durch ein Klammerpaar abgeschlossen. Funktionen kénnen nicht nur in Regeln, sondern

auch zur Berechnung von Exportfeldern genutzt werden (Abschnitt B 2.5.2).

Beispiel:
Das Ersatzfeld quartal wird mithilfe der Syntaxfunktion quartal berechnet:
quartal = quartal (DATUMUNT)

Der aktuelle Stand der in der Syntax verwendeten Funktionenistin der Tabelle SyntaxFunk-

tion der Spezifikation zu finden.

In den nachfolgenden Beispielen gilt folgende Notation flir Funktionen:

<BASISTYP> <FUNKTIONSNAME> ([<BASISTYP> <VARNAME>{;
<BASISTYP> <VARNAME>}])
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mit

= { } Wiederholung

= [ ] Option

= <BASISTYP> Basistyp der Variablen
= <VARNAME> Name der Variablen
Beispiele:

DATUM aktuellesDatum()

Funktion ohne Ubergabeparameter und mit Ergebnistyp DATUM

DATUM Minimum (DATUM DATUMLISTE)

Funktion mit Ergebnis vom Typ DATUM, die das Minimum einer Liste von Datumsangaben
(DATUMLISTE) liefert.

JAHRDATUM jahreswert (DATUM EINDATUM)
Funktion mit Ergebnis vom Typ JAHRDATUM

Es kommen auch verschachtelte Funktionsaufrufe (z. B. funktionA(funktionB())) oder arith-
metische Ausdriicke als Funktionsargumente (z.B. funktion(x+y)) vor (Beispiel:
gewichtsperzentile). Hiufig wird nur die Signatur von Funktionen bereitgestellt.
Hinweise fir die Implementierung von Funktionen

Als Hilfestellung flr die Ausprogrammierung wird bei manchen Funktionen ein Pseudokode be-
reitgestellt. Der Pseudokode erganzt die Syntax der Plausibilitdtsregeln um folgende Sprachele-
mente:

= Befehlszeilen werden mit Semikolon abgeschlossen ;

= Wertzuweisungen mit dem Operator : =

A :=B + C;

= Auswahlanweisungen

if (<Bedingung>) {

else {

}

Hinter <Bedingung> verbirgt sich einlogischer Ausdruck, der der Syntax der Plausibilitatsregeln

gehorcht.

“ Der Pseudocode erhebt nicht den Anspruch auf formale Korrektheit.
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= Blocke werden durch geschweifte Klammern definiert.

Innerhalb einer Funktion sind die Argumentvariablen verfligbar.
= Eine Variable, die den gleichen Namen wie die Funktion hat, muss am Ende mit return zu-

rickgegeben werden.

@ Hinweise zur Funktion format (Feld, pattern)

Die Funktion priift, ob der erste Parameter (Feld) dem requldren Ausdruck (pattern) entspricht.
Gibt es eine Ubereinstimmung, gibt die Funktion ein WAHR zuriick.

Beispiel:
format (STANDORT, [0-9]1{2})
[0-9]: der Wert darf nur die Zahlen 0-9 enthalten

{2}: der Wert muss genau 2-stellig sein

Die konkrete Implementierung dieser Funktion ist von der eingesetzten Programmiersprache ab-

hangig.
JAVA C# C++
feld.matches Regex.IsMatch Regex::IsMatch
(pattern) (feld,pattern) (feld,pattern)

2.4.4 Syntaxvariablen

Der Eingangsdatensatz bildet die medizinische Routinedokumentation ab, die in jedem Arztinfor-
mationssystem (AIS) und Laborinformationssystem (LIS) enthalten ist. Der Eingangsdatensatz
wird in der PBDOK nicht explizit aufgefihrt, da er der PB-Filterdatenbank entnommen werden

kann.

Syntaxvariablen dienenin der PB-Dokumentation der technischen Darstellung der automatischen

Generierung von Angaben aus dem Eingangsdatensatz.
Diese sind in Tabelle Syntaxvariable hinterlegt.

Jeder derinder Tabelle SyntaxVariable definierten Variablen ist iber den Wert des Attributes
SyntaxVariable.fkTdsFeld ein Feld des PB-Filter-Eingangsdatensatzes zugeordnet. Je-
des dieser Felder besitzt somit einen Basistyp. Die in den Bedingungen erlaubten Variablen sind
in der Tabelle SyntaxVariable definiert. Die Variablennamen (Attribut SyntaxvVari-
able.name) bestehen aus maximal 32 Zeichen. Sie diirfen nur die Buchstaben A bis Z (GroB-

buchstaben) und die Ziffern 0 bis 9 enthalten. Ein Feldname muss immer mit einem Buchstaben
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beginnen. Umlaute und Sonderzeichen sind in Feldnamen nicht erlaubt. Ein Feldname darf auch

kein reserviertes Wort sein (z. B. Namen von Operatoren wie EINSIN).

245 Einzelregeln

Sogenannte Einzelregeln konnen sich als feldbezogene Prifungen auf ein einziges Datenfeld
oder als feldubergreifende Prifungen auf mehrere Datenfelder beziehen. Einzelregeln sind von

den in Abschnitt B 2.4.7 beschriebenen Feldgruppen zu unterscheiden.

Feldbezogene Priifungen - beispielsweise Wertebereichstberprifungen - sind in der formalen

Regelsyntax in Tabelle Regeln formuliert.

Unter feldbezogenen Prifungen sind aber auch die in Abschnitt B 2.4.8 beschriebenen Prifungen
des Formates, der Feldldnge, der Wertebereiche, Priifungen von Schllisselkodes und von Muss-

Feldern zu verstehen. Fir diese Prifungen gibt es keine formale Regelsyntax in Tabelle Rege1n.
Feldiibergreifende Regeln

= haben eine eigene Syntax,

= haben geringe Komplexitat,

= haben einfache, dem Anwender verstandliche Fehlertexte,

= enthalten alle Teilregeln der Feldgruppen,

= haben gewdhnlich den Bezug zu zwei oder mehreren Feldern,

= konnen zum Teil direkt nach der Benutzereingabe in ein Feld geprift werden,
= enthalten Bedingungen fiir unplausible Angaben ‘6.

FeldUbergreifende Regeln kénnen auch teildatensatziibergreifende Regeln sein, wenn die Daten-
felder der Regel aus mehreren Teildatensatzen eines Moduls stammen (Abschnitt B 2.4.6).

2.46 Teildatensatziibergreifende Regeln

Eine Regel ist teildatensatziibergreifend, wenn die Datenfelder der Regel aus mehreren Teilda-
tensatzen eines Moduls stammen.

Es gibt zwei Arten von teildatensatzibergreifenden Regeln:

= Die Felder sind in verschiedenen Teildatensatzen eines Moduls definiert.

= Ein Feld der Regel ist in einem wiederholbaren Teildatensatz definiert und die Regel bezieht
sich auf alle Werte des Datenfeldes innerhalb eines Datensatzes (= Summe aller Teildatensétze

eines Vorgangs).

2.4.7 Feldgruppenregeln

Logische Abhangigkeiten von Bogenfeldern werden Uber Feldgruppen dargestellt. Die Plausibili-

tatsregeln, die einen Bezug zu einer Feldgruppe aufweisen (Tabelle Rege 1n), werden anhand der

“6 Eine Plausibilitatsregel misste eigentlich ,Unplausibilitdtsregel” heiBen, weil sie unplausible Zustande be-
schreibt, die zu Fehlermeldungen fihren.
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Feldgruppendefinition (Tabelle FeldgruppeFelder)automatisch generiert. Die Menge der ab-

geleiteten Einzelregeln wird in diesem Abschnitt erlautert.

Die mdglichen Antworten’ eines jeden Datenfeldes werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste

Gruppe ist die Menge der positiven, die zweite Gruppe die Menge der negativen Antworten.*®
Typische positive Antworten sind beispielsweise:

Feld <> LEERoderFeld IN (2;3)

Die komplementaren negativen Antworten wirden entsprechend wie folgt lauten:

Feld = LEERoderFeld NICHTIN (2;3)

Eine Feldgruppe kann ein Filterfeld haben. Wenn die Antwort dieses Filterfeldes negativ ausfallt
(Bspw. Bedingung: Feld = 3;Antwort: Feld <> 3), so darf keines der abhdngigen Felder
positiv beantwortet werden. Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick (iber die Typen von Feld-

gruppen. Der aktuelle Stand findet sich in der Tabelle Fe 1dGruppenTyp der Spezifikation.

Tabelle 49: Typen von Feldgruppen

Name Bemerkung
mit Filterfeld

EF FILTER Einfachauswahl, genau ein abhangiges Feld muss positiv beant-
wortet sein

EF OPTIONAL FILTER Einfachauswahl, genau ein abhéngiges Feld kann positiv beant-
wortet sein

MF OPTIONAL FILTER Mehrfachauswabhl, alle abh&ngigen Felder kénnen positiv beant-
wortet sein

MF MINDESTENS1 FILTER Mehrfachauswahl, mindestens ein abhdngiges Feld muss positiv
beantwortet sein

MF _ALLES FILTER Mehrfachauswabhl, alle abh&ngigen Felder miissen positiv beant-
wortet sein

ohne Filterfeld

EF Einfachauswahl, genau ein Feld muss positiv beantwortet sein

MF_OPTIONAL Mehrfachauswahl, alle Felder kdnnen positiv beantwortet sein

MF_MINDESTENS1 Mehrfachauswahl, mindestens ein Feld muss positiv beantwor-
tet sein

UND Einfache Regel mit Und-Verkniipfungen

“7 Die Antworten eines Datenfeldes umfassen hier neben méglichen Werten (z.B. Schlisselwerten) oder Werte-
mengen auch die Kategorie ,nicht ausgefillt” (LEER).

“8 Die negativen Antworten sind abh&ngig von der definierten Bedingung eines Feldes in der entsprechenden
Feldgruppe.
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In der Tabelle BogenFeld sind abhangige Datenfelder einer Feldgruppe immer als Kann-
Felder definiert. Nach Abhangigkeit der Feldgruppenlogik kénnen/mdissen diese Felder leer
bleiben oder zwingend ausgeflllt werden. Im letztgenannten Fall kénnen die Datenfelder

auch als bedingte Muss-Felder bezeichnet werden.

Die Muss- oder Kann-Definition der Datenfelder (Bogen- und Ersatzfelder) im Exportformat un-
terliegt ebenfalls der Feldgruppenlogik. Ist die Berechnung eines Ersatzfeldes von bedingten Da-
tenfeldern abhangig, so gilt die Feldgruppenlogik auch fur diese Ersatzfelder. Wenn die bedingten
Datenfelder zwingend ausgefillt werden miissen, so muss auch das Ersatzfeld zwingend berech-

net bzw. exportiert werden. %

Struktur der Tabellen FeldGruppe und FeldgruppeFelder

Die Feldgruppen sind in den Tabellen Feldgruppe und FeldgruppeFelder definiert. In der
Tabelle Fe1dGruppe (Tabelle 50) sind Name, Typ und die Zuordnung zu einem Modul definiert.
Die VerknUpfungstabelle FeldgruppeFelder (Tabelle 51) definiert die abhdngigen Bogenfel-

der. Zusatzlich wird hier festgelegt, welche Bogenfelder der Feldgruppe als Filterfeld dienen.

Tabelle 50: Struktur der Tabelle Fe1dGruppe

Feldname Datentyp Bemerkung

idFeldGruppe INTEGER Priméarschliisse

name KURZER Technischer Name der Feldgruppe
TEXT (64)

fkModul INTEGER

Obligatorischer Fremdschlissel zu einem Modul

fkFeldgruppenTyp INTEGER Obligatorischer Fremdschliissel zu einem Feldgrup-

pentyp

hinweis KURZER
TEXT

Bei Filter-Feldgruppen relevant fur die Gestaltung der
Eingabemaske.

Der Hinweistext informiert den Anwender Uber die
Bedingungen, welche das Ausfillen von ein oder
mehreren abhangigen Feldern erforderlich machen.
Der Hinweistext kann bei der Erstellung der Eingabe-
masken verwendet werden.

Beispiel:

Der Hinweistext ,Bei postoperativen Komplikationen”
wird oberhalb eines Blocks von zusammengehérigen
Feldgruppenfeldern angezeigt.

fkFilterFeldTyp KURZER

Attribut wird bei Feldgruppen mit mehreren Filterfel-
TEXT (1)

dern gesetzt:

“9 Die Funktion verkettenmt verkettet (zwei oder mehrere) Zeichenfolgen zu einer Zeichenfolge. Hierbei mis-
sen nicht alle im Attribut Ersatzfeld. formel aufgefiihrten Datenfelder ausgefllt sein. Ist lediglich eine
Ubergebene Zeichenfolge nicht leer, wird diese ohne Verkettung zuriickgeliefert.
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Feldname Datentyp Bemerkung

O = Oder-Verkniipfung der positiven Filter-
bedingungen

U = Und-Verkniipfung der positiven Filterbe-
dingungen

fkRegelTyp KURZER

Fremdschlissel zur Tabelle Rege1Typ:
TEXT (1)

Die Regeltypen sind die in Abschnitt A 2.4 beschrie-
benen Arten der Plausibilitatsprifungen: H oder W

Die generierten Einzelregeln der Feldgruppe haben
den gleichen Regeltyp.

nurPositiv BOOLEAN Wenn WAHR, dann umfasst die Feldgruppe nur dieje-

nigen Regeln, welche sich auf die positive (Filter)be-
dingung beziehen.

graulennNegativ BOOLEAN Definiert eine Layout-Feldgruppe, wenn WAHR (siehe

unten S. 132, Layout-Feldgruppen)

Tabelle 51: Struktur der Tabelle FeldgruppeFelder

Feldname Datentyp Bemerkung

idFeldgruppeFelder INTEGER | primarschliissel

fkFeldGruppe INTEGER | gpligatorischer Fremdschliissel zur
Feldgruppe
fkBogenFeld INTEGER | gpligatorischer Fremdschliissel zum Bo-
genfeld
bedingung KURZER Positive Bedingung fiir das jeweilige Bo-
Ll genfeld
istFilter BOOL

Legt fest, ob das jeweilige Bogenfeld ein
Filterfeld ist

bezeichnungSchluesselliste KURZER Abkiirzende Bezeichnung fiir eine

LR Schiisselliste in der Bedingung, wird
beim Generieren von Fehlermeldungen
verwendet.

tdsFilter BOOLEAN

Das Bogenfeld wird in Regeln als TDS-
Listenfeld (Abschnitt 2.4.6) verwendet
(Voranstellen des @-Zeichens vor Feld-
namen).

Syntax der Feldgruppenregeln

IndenTabellen FeldGruppe bzw. FeldgruppeFelder sind die positiven Bedingungen flr das
Filterbogenfeld bzw. die abhangigen Bogenfelder einer Feldgruppe definiert. Jede Bedingung hat

folgenden Aufbau:
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<Operator> <Operand>

Der linke Operand wird hier weggelassen, weil erimmer der Name des jeweiligen Bogenfeldes ist.
Die komplette Bedingung flir das Bogenfeld einer Feldgruppe lautet also:

<Bogenfeld> <Operator> <Operand>

Als Operator kann jeder dyadische Operator der Tabelle 48 verwendet werden. Die auf der rechten
Seite erlaubten Operanden sind nachfolgend aufgelistet:

= Literale (Tabelle 47)
= LEER

Kodelisten, in denen auch die Kodes eines Schllssels referenziert werden konnen;
Beispiel: (1;2;3) oder (MaDCIS)

Hinweis

Der rechte Operand darf kein Bogenfeld sein, da sich eine Feldbedingung immer genau auf ein
Bogenfeld bezieht.

Formale Definition von Feldgruppen

A sei ein Bogenfeld in einer Feldgruppe. Dann seien p (A) die positiven und n (A) die negativen

Bedingungen, welche jeweils das Ergebnis wahr oder falsch haben kdnnen.

Eine Feldgruppe kann ggf. ein Filterfeld haben, das mit F bezeichnet wird. Eine Feldgruppe lasst
sich dann in folgender Tabelle darstellen:

Tabelle 52: Formale Definition einer Feldgruppe

Feld Positive Bedingung Negative Bedingung Bemerkung

F p(F) n(F) falls Feldgruppentyp mit Filter
Al p(A1) n(A1)

A2 p(A2) n(A2)

A3 p(A3) n(A3)

An p(An) n(An)

Eine Feldgruppe besteht insgesamt aus n abhangigen Bogenfeldern:

Al, A2, ... An
In Abhangigkeit von den Feldgruppentypen werden unterschiedliche Einzelregeln generiert.

Feldgruppen mit Filter

= Regeln der Feldgruppe ,Optionale Mehrfachauswahl mit Filterfeld” (MF OPTIONAL FIL-
TER)

n(F) UND p(Ai) i=1..n
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Insgesamt sind n Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.

= Regeln der Feldgruppe .Obligatorische Mehrfachauswahl mit Filterfeld” (MF MINDES-
TENS1 FILTER)

n(F) UND p(Ai) i=1..n
p(F) UND n(A1) UND n(A2)UND ... UND n(An)
Insgesamt sind n+1 Einzelregeln mit der Feldgruppe verknupft.

= Regeln der Feldgruppe.Mehrfachauswahl mit Filterfeld, alle abh&ngigen Felder miissen positiv
beantwortet sein” (MF_ALLES FILTER)

n(F) UND p(Ai) i=1..n

p(F) UND n(Ai) i=1.,n
Insgesamt sind 2n Einzelregeln mit der Feldgruppe verknupft.
= Regeln der Feldgruppe ,Einfachauswahl mit Filter” (EF_FILTER)

n(F) UND p(Ai) i=1..n

p(F) UND n(A1) UND n(A2)UND ... UND n(An)

p(F) UND p(Aj) UND p(Ai) furalleunterschiedlichenij=1..,n
Insgesamt sind n (n+1) /2+1 Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.
= Regeln der Feldgruppe ,Optionale Einfachauswahl mit Filter” (EF_ OPTIONAL FILTER)

n(F) UND p(Ai) i=1..n

p(F) UND p(Aj) UND p(Ai) firalleunterschiedlichenij=1..n
Insgesamt sind n (n+1) /2 Einzelregeln mit der Feldgruppe verknlpft.

Feldgruppen mit Filter: Attribut nurPositiv
Wenn in einer Feldgruppe mit Filter das Attribut nurPositiv gesetztist, so sind nur die Einzel-

regeln mit positiver Filterbedingung Bestandteil der Feldgruppe.

Beispiel:
Die Feldgruppe EF_FILTER mitnurPositiv=ja hatfolgende Einzelregeln:

p(F) UND n(A1) UND n(A2)UND ... UND n(An)

p(F) UND p(Aj) UND p(Ai) fluralleunterschiedlichenij=1...n

Feldgruppen ohne Filter
= Regeln der Feldgruppe ,Einfachauswahl” (EF)

n(A1) UND n(A2) UND ... UND n(An)
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p(Aj) UND p(Ai) flralleunterschiedlichenij=1..,n

Insgesamt sindn (n-1) /2+1 Einzelregeln mit der Feldgruppe verknipft.

= Regeln der Feldgruppe ,Obligatorische Mehrfachauswahl” (MF_MINDESTENS1)
n(A1) UND n(A2) UND ... UND n(An)

Insgesamt ist eine Einzelregel mit der Feldgruppe verknlpft.

= Regeln der Feldgruppe ,Und-Regel” (UND)
p(A1) UND p(A2) UND ... UND p(An)

Insgesamt ist eine Einzelregel mit der Feldgruppe verknlpft.

Feldgruppen mit mehreren Filterfeldern
Es besteht die Mdglichkeit, Feldgruppen mit mehr als einem Filterfeld zu definieren:

Formal gibt es dann die Filterfelder F1, F2, ..., Fn mitden positiven bzw. negativen Be-
dingungen p (Fj) bzw. n (F7j). Fur alle Filterfelder wird eine positive Bedingung p (F1, ...,
Fn) und eine negative Bedingungn (F1, ..., Fn) gebildet. Diese modifizierten Filterbedin-

gungen ersetzen die im Abschnitt B 2.4.7 definierten Filterbedingungen p (F) und n (F) bei den

Einzelregeln.

Die Filterfelder kénnen entweder Uber eine ODER-Verknipfung oder eine UND-VerknUlpfung mit-

einander verbunden sein:

p(Fl, ..., Fn)= p(Fl) ODER p(F2) ODER ... ODER p(Fn)
(oDER-Verkniipfung)

p(Fl, ..., Fn)= p(Fl) UND p(F2) UND ... UND p(Fn)
(uND-Verkniipfung)

Der VerknlUpfungstyp ist im Attribut fkFilterFeldTyp der Tabelle Fe1dGruppe hinterlegt.

Layout-Feldgruppen

Feldgruppen, bei denen das Attribut grauWennNegativ in der Datenbanktabelle Fe1dGruppe
WAHR ist, werden nachfolgend als Layout-Feldgruppen bezeichnet. Der Attributname grau-
WennNegativ wurde gewahlt, weil die abhangigen Felder der Layout-Feldgruppen auf den ge-
nerierten Dokumentationsb6gen eingegraut sind. Abbildung 14 zeigt die Layout-Feldgruppe DKI:
IFOBTEST mit einem Filterfeld und drei abhangigen Feldern am Beispiel der Spezifikation 2021.
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Verwertbarkeit des Probenmaterials

0= Probe nicht verwertbar
1= Probe auswertbar

wenn Feld 13 = 1
> |i-FOB-Test: Testergebnis

0= negativ
1= positiv

15>

i-FOB-Test: angewandter
Schwellenwert
Angabe in pg Hb/g Stuhl

L IL 14l 1L Tpgig

'* |i-FOB-Test: Liegt die Hb-
Konzentration im Stuhl im
testsystemspezifischen Messbereich

0= nein
1= ja

Abbildung 14: Feldgruppe DKI: IFOBTEST auf dem Dokumentationsbogen (Spezifikation 2021)

Layout-Feldgruppen haben folgende Eigenschaften:

= Sie haben mindestens ein Filterfeld.

= Jedes abhangige Feld hat die Bedingung <> LEER oder EINSNICHTIN (LEER) (Attribut
bedingungin Tabelle FeldGruppeFelder).

» Das Attribut nurPositiv hatden Wert FALSCH.

Bei Vorliegen dieser drei Eigenschaften miissen die abhangigen Felder leer bleiben, wenn die ne-
gative Filterbedingung bei der Dokumentation eines Falles erfllt ist.

Beispiel:
Wenn in Datenfeld 13 = 0 (nein) angegeben ist, so miissen die Datenfelder 14,15 und 16 leer bleiben.

Die folgenden Plausibilitatsprifungen stellen dies sicher.

Die zugehdrige Feldgruppe (Abfrage FeldgruppeFiirEinModul = Zusammenschau der Ta-

bellen Feldgruppe und FeldgruppeFelder)ist wie folgt definiert:
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Tabelle 53: Definition der Feldgruppe DKI:IFOBTEST in Spezifikation 2021

Bogenfeld Bedingung istFilter Feldgruppentyp grauWennNe-
gativ
DKI.B.13.AUSWERTBAR- =1 TRUE MF AL- TRUE
PROBE LES FILTER
DKI.B.14.IFOBTESTER- <> LEER FALSE MF AL- TRUE
GEBNIS LES FILTER
DKI.B.15.IFOBSCHWEL- <> LEER FALSE MF AL- TRUE
LENWERT LES FILTER
DKI.B. 16.MESSBER <> LEER FALSE MF AL- TRUE
LES FILTER

2.4.8 Priifung von Feldeigenschaften

Die in diesem Abschnitt behandelten feldbezogenen Prifungen ergeben sich direkt aus den Ta-
bellen Feld (bzw. ErsatzFeld oder ZusatzFeld)und BogenFeld (bzw.ExportFormat)
und werden vor Evaluation der in Abschnitt B 2.4.4 beschriebenen feldibergreifenden Regeln
durchgefihrt.

Die hier beschriebenen Prifungen sind nur in Form von Feldeigenschaften - nicht aber in Regel-
syntax - in der Datenbank fir PB-Dokumentation hinterlegt.

Uberpriifung des Formats

Die Formatprifung bezieht sich auf den Exportdatensatz (Abschnitt B 2.5.2): Die PB-Dokumenta-
tions- bzw. Exportsoftware muss Daten im korrekten Format generieren, was durch die daten-
entgegennehmenden Stellen gepriift wird. Flr Exportfelder (Tabelle ExportFormat), die einen
Bezug zu einem Ersatzfeld (Tabelle ErsatzFeld) bzw. zu einem Zusatzfeld (Tabelle Zusatz-

Feld) haben, sind die standardisierten Fehlertexte anzupassen.

Die Prifung bezieht sich insbesondere darauf, ob der Feldinhalt dem in der Spezifikation definier-
ten Basistyp entspricht. Beispielsweise sind Buchstaben beim Basistyp GANZEZAHL nicht er-
laubt.

Standardisierter Fehlertext fiir Formatfehler eines Ersatzfeldes

Der Wert '"<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Ersatz-
feld.name> '<ErsatzFeld.bezeichnung>' st kein glltiger <BasisTyp.name>

Wert (<BasisTyp.bezeichnung> <BasisTyp.format>).

Standardisierter Fehlertext fiir Formatfehler eines Bogenfeldes

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name>

'<BogenFeld.bezeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) ist kein
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gultiger <BasisTyp.name> Wert (<BasisTyp.bezeichnung> <BasisTyp.for-
mat>) .

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> '<Zusatz-

Feld.bezeichnung> ist kein glltiger <BasisTyp.name> Wert (<BasisTyp.be-
zeichnung> <BasisTyp.format>).

Beispiel (Bogenfeld):
DerWert '3A.06.2020 "' des Datenfeldes DKK : B: DATUMUNT Datum der Untersuchung'
(Zeile 11) ist kein giltiger DATUM-Wert (Zehnstelliges Datum TT.MM.JJJJ).

Uberpriifung der Feldlinge

Die Feldlangenprifung bezieht sich darauf, ob die Anzahl der Zeichen eines Wertes die spezifi-

zierte Lange®° (Attribut 1aenge in Tabelle Feld) des Feldes (iberschreitet.

Standardisierter Fehlertext fiir LAngenfehler eines Ersatzfeldes

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Ersatz-

Feld.name> '<ErsatzFeld.bezeichnung>' Uberschreitet die zuldssige Feldlange
<Feld.laenge>.

Standardisierter Fehlertext fiir Lingenfehler eines Bogenfeldes

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name>
'<BogenFeld.bezeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) U(ber-

schreitet die zuldssige Feldldnge <Feld.laenge>.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> '<Zusatz-

Feld.bezeichnung> Uberschreitet die zulassige Feldlange <zZusatzFeld.laenge>.

Beispiel (Bogenfeld):
Der Wert '31.06.20020"' des Datenfeldes DKK:B: ' DATUMUNT Datum der Untersu-

chungUntersuchungsdatum ' (Zeile 11) (berschreitet die zulassige Feldlange 10.

Uberpriifung der Schliisselkodes

Die Uberpriifung von Schliisselkodes bezieht sich darauf, ob bei Schliisselfeldern nur zulassige

Schlisselkodes verwendet werden.

%0 Wenn bei einem Feld die Lénge nicht spezifiziert ist, entfallt die Prifung.

© I0TIG 2025 135



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

Standardisierter Fehlertext bei unzuldssigen Schliisselkodes eines Ersatzfeldes

Der Wert '<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Ersatz-
Feld.name> '<ErsatzFeld.bezeichnung>" ist kein zuldssiger Kode des Schlissels

<Schluessel.name> (<Schluessel.bezeichnung>).

Standardisierter Fehlertext bei unzuldssigen Schliisselkodes eines Bogenfeldes

Der Wert '"<WERT>' des Datenfeldes <Modul.name>:<Bogen.name>:<Feld.name>
'<BogenFeld.bezeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) ist kein

zuldssiger Kode des Schllissels <Schluessel .name> (<Schluessel.bezeichnung>).

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> '<Zusatz-
Feld.bezeichnung> ist kein zuldssiger Kode des Schlissels <Schluessel.name>

(<Schluessel.bezeichnung>).

Bei weichen Plausibilitatsverletzungen ist dem Fehlertext das Wort ,Hinweis” voranzustellen.

Uberpriifung der Muss-Felder
Ein nicht ausgefillites Muss-Feld (Abschnitt B 2.3.3) fiihrt zu einer Regelverletzung.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Ersatzfeldes

Das Datenfeld '<Modul .name>:<Bogen.name>:<ErsatzFeld.name>'<Ersatz-

Feld.bezeichnung>' muss einen gultigen Wert enthalten.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Bogenfeldes

Das Datenfeld '<Modul .name>:<Bogen.name>:<Feld.name>'<BogenFeld.be-
zeichnung>' (Zeile <BogenFeld.gliederungAufBogen>) muss einen glltigen Wert ent-

halten.

Standardisierter Fehlertext fiir Muss-Fehler eines Zusatzfeldes

Das Zusatzfeld <Modul.name>:<Bogen.name>:<ZusatzFeld.name> '<Zusatz-

Feld.bezeichnung>'muss einen gultigen Wert enthalten.

Beispiel (Bogenfeld):
Das Datenfeld ' DKK:B: DATUMUNT ' Datum der Untersuchung ' (Zeile 11) muss einen
gultigen Wert enthalten.

249 Verfahren fiir die Evaluation von Regeln

Grundsatzlich muss jede gemaB Abschnitt B 2.4.2 formulierte Regel evaluiert werden, wenn keine

der folgenden drei Bedingungen zutrifft:
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. Fiir mindestens ein referenziertes Bogenfeld * schlédgt eine harte Feldpriifung (Abschnitt B 2.4)

fehl. 2

. Ein Feld der Regel ist nicht ausgefiillt (LEER) und keine der folgenden Teilbedingung trifft in

Bezug auf das leere Feld zu:

o

Es ist in einer Liste enthalten, die mit einem Listenoperator (EINSIN, KEINSIN, JE-
DESIN, EINSNICHTIN) geprift wird bzw. wird direkt gegen eine Liste gepriift (IN,
NICHTIN).

Es wird in der Regel explizit mit <> oder = auf LEER gepruft.

Das Feld der Regel befindet sich auf einem vorhandenen Teildatensatz.

(D.h. eine Regel wird nicht gepriift, wenn der entsprechende Teildatensatz eines leeren Fel-
des optional und im konkreten Fall nicht vorhanden ist).

Jeder Operation auf einen Wert <> LEER isteine ODER-Verknipfte Prifung auf LEER
direkt vorgeschaltet (Feld = LEER ODER Feld Operator Operand).

. Eine Funktion der Regel hat das Ergebnis LEER und wird in der Regel nicht explizit mit <> oder

= auf LEER geprift.

Der Algorithmus zur Evaluation einer Plausibilitatsregel ist in Abbildung 15 beschrieben.

Umgang mit Laufzeitfehlern

Bei der Evaluation von Regeln kdnnen, z. B. bei einem Vergleichvon LEER < WERT, Laufzeitfehler

entstehen. Solche Laufzeitfehler sind bei der Evaluation zu verhindern.

Laufzeitfehler bei der Evaluation von Regeln nach den Vorgaben sind immer ein Hinweis auf Syn-

taxfehler in der Regel. Das Ausbleiben von Laufzeitfehlern ist noch kein Beweis fiir die syntakti-

sche Fehlerfreiheit einer Regel, da es auch fehlertolerante Parser geben kdnnte, die beim Verlas-

sen des definierten Wertebereichs der Regel ein FALSCH zurlickgeben kdnnen. Tatsachlich liegt

aber hier ein undefinierter Zustand vor, der weder FALSCH noch WAHR ist.

Ein undefinierter Zustand an einem beliebigen Punkt im Evaluationsprozess muss fir alle dort

noch moglichen Werte durch die Struktur der Regel immer vermieden werden.

¥ Die Verbindung zwischen Regeln und Bogenfeldern geschieht Gber die Tabelle Rege1Felder, siehe Abschnitt
B2.4.1.
%2 Erst bei Fehlerfreiheit der feldbezogenen Priifungen werden die feldibergreifenden Priifungen durchgefihrt.
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Algorithmus zur Evaluation einer Plausibilitatsregel

Beispiel:
alter{GEBDATUM;AUFNDATUM) <16 UND
Keine DISPOCHRONSINU = LEER
der harten
Feldpriifungen schlagt Werte:
fehl alter=15
DISPOCHRONSINU= Leer

Alle Feldwerte <> LEER

Das Feld DISPOCHRONSIND
istleer, d.h. Nein

Alle Funktionswerte <>

TEER Die Funktion alter liefert
dennWert 15 zuriick, d.h. Ja

Eswird gepriift, ob das
Feld DISPOCHRONSINU
leer ist, d.h. Ja

Felder mit leerem Wert
werden mit = oder <>
Eegen LEER gepriift

Funktionen mit leerem
m Wert werden mit = oder
<> gegen LEER gepriift

Felder mit leerem Wert

sind in Listen enthalten
oder werden gegen
Listen gepriift

keine Evaluation R EE——

Abbildung 15: Algorithmus zur Evaluation von Plausibilitétsregeln

Teildatensatzibergreifende Regeln
Teildatensatziibergreifende Regeln (Abschnitt B 2.4.6) missen u.U. mehrfach evaluiert werden

(fir jede Kombination von Teildatensétzen, die von der Regel betroffen ist).

Hinweis

In wenigen Einzelfallen beziehen sich Plausibilitatsregeln auf mehr als zwei Teildatensatze.

25 Exportfeldbeschreibung

Neben der Datenfeldbeschreibung (Abschnitt B 2.3) enthélt die Spezifikationsdatenbank die Be-
schreibung der Exportfelder flr ein Modul (Exportdatensatz). Diese werden zum Teil (iber Ersatz-
felder berechnet. In der PB-Spezifikation (PBDOK) wird zwischen Dokumentationsmodulen (Ab-
schnitt B 2.3.1) und Exportmodulen unterschieden. Fiir jedes Dokumentationsmodul ist genau ein
Exportmodul definiert. Nur Exportmodule, die dem gleichen Pseudonymverfahren zugeordnet
sind, dirfen auch gemeinsam exportiert werden.

25.1 Exportmodule

Um grundsétzlich unterschiedliche Abrechnungswege und davon abhéngige Datenfliisse mit un-
terschiedlichen Datenannahmestellen flr die Datenidbermittlung berlcksichtigen zu kdnnen,

wird zwischen den Dokumentationsmodulen (Tabelle Modul) und den Exportmodulen (Tabelle
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Exportmodul)unterschieden. In den PB-Verfahren DK und ZK ist ein Abrechnungsweg und ent-

sprechender Datenfluss Uber die KV festgelegt.

Tabelle 54: Struktur der Tabelle ExportModul

Feldname Datentyp Bemerkung
idExportModul INTEGER Primarschliissel
fkModul INTEGER Bezug zum Dokumentationsmodul
name KURZER Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezeichnung KURZER Bezeichnung des Exportmoduls
TEXT
existenzBedingung KURZER Definiert, unter welcher Bedingung das Modul in ein
TEXT definiertes Exportmodul transformiert wird.
type QS data KURZER Datentyp im XML-Schema
TEXT
type QS _data_mds KURZER Datentyp im XML-Schema
TEXT
fkExportzeit- INTEGER Definiert den Exportzeitraum fiir ein Exportmodul
raumEntlSJ bei Entlassung im Spezifikationsjahr.
Die hinterlegten Zeitpunkte sind in der Tabelle Ex—
portzeitraum definiert.
Exportzeitraum.exportBis=jahrliche
Datenlieferfrist inkl. Korrekturfrist
Exportzeitraum.exportBisM12 =jahrli-
che Datenlieferfrist ohne Korrekturfrist
fkExportzeit- INTEGER Definiert den Exportzeitraum fiir ein Exportmodul
raumEntlSJl bei Entlassung im Spezifikationsjahr + 1 (Langlie-
ger). Dies trifft auf die PB-Spezifikation nicht zu.
Die hinterlegten Zeitpunkte sind in der Tabelle Ex~—
portzeitraum definiert.
Exportzeitraum.exportBis=jahrliche
Datenlieferfrist inkl. Korrekturfrist
Exportzeitraum.exportBisM12 =jabhrli-
che Datenlieferfrist ohne Korrekturfrist
pid BOOLEAN Wird in diesem Modul die eGK-Versichertennummer
zur Pseudonymisierung an die VST exportiert?
vpb BOOLEAN Werden in diesem Modul patientenidentifizierende
Daten an die Versendestelle zur Patientenbefra-
gung exportiert?
fkRichtlinie BOOLEAN Definiert die Richtlinienzugehérigkeit
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Feldname Datentyp Bemerkung
fkPseudonymVerfah- INTEGER Pseudonymisierung von FU-Verfahren
ren

Beispiel:

Das Modul DKK I6st nach Abschluss der Dokumentation seinem Datenfluss entsprechend ein Ex-

portmodul aus (DKK).

Das Attribut type QS data gibt Auskunft dariber, welchem Datentyp dies im XML-Schema

entspricht.

Beispiel:
Beim Exportmodul DKK ist der Datentyp im XML-Schema gs_data dkk type.

Softwareanbietern soll hiermit die Integration eines Mechanismus der automatischen Daten-
typzuweisung ermdglicht werden, um den Aufwand zu reduzieren und Fehler zu vermeiden. Fur
Dokumentationsmodule, die das Anlegen eines Minimaldatensatzes zulassen, wird im Attribut
ersatzBedingungMDS der Tabelle ExportModul definiert, unter welcher Bedingung das

Modul MDS in ein definiertes Exportmodul transformiert wird.

25.2 Exportdatensatz

Der Exportdatensatz enthalt die Exportfelder fir ein Modul. Welche Zusatzfelder, Bogenfelder
und/oder Ersatzfelder den Exportdatensatz pro Modul bilden, ist in Tabelle ExportFormat de-

finiert.

Zusatzfelder

Ein Exportfelddatensatz beginnt immer mit den folgenden Zusatzfeldern:
RegistrierNr = Registriernummer des Dokumentationssystems

(Landerkode + Registrierkode) %

VorgangsnrMensch =Vorgangsnummer, menschenlesbar
VorgangsnrGUID =Vorgangsnummer, GUID
VersionNr = Versionsnummer

Storno = Stornierung eines Datensatzes

(inkl. aller Teildatenséatze)
Modul = Bezeichnung des Exportmoduls

Bogen = Teildatensatz (Bogen)

% Dabei ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die XML-Elemente zu ersetzen sind.
% Fir die Dateniibermittlung an KV und DAS-SV gelten andere Regelungen als bei der Datentibermittiung an die
LOS/LKG.
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DokAbschlDat = Dokumentationsabschlussdatum

Ein neuer Teildatensatz beginnt mit den Zusatzfeldern RegistrierNr, Vorgangsnr-
Mensch, VorgangsnrGUIDund VersionNr. Teildatensatze mit einem definierten Mutter-
teildatensatz beinhalten zusétzlich das Zusatzfeld IdBogenFeldMutter (= Wert des eindeu-

tigen Bogenfeldes des Mutterteildatensatzes).

Zusatzfelder, welche nicht in der Datenfeldbeschreibung (Tabelle BogenFe1d) eines Moduls ent-

halten sind, werden von der PB-Dokumentationssoftware ausgefillt. 5°

Einige derin der Tabelle ZusatzFeld definierten Zusatzfelder werden nachfolgend erlautert:

= Das Ubertragene Speicherdatum DokAbschlDat (Datum des Dokumentationsabschlusses
bzw. der Freigabe des Datensatzes fiir den Export) ist nicht Teil der Datenbank fiir Auswertun-
gen und wird nur fr organisatorische Zwecke verwendet. Das DokAbschlDat ist das Datum
der letzten Anderung des gesamten Datensatzes.

= Die Versionsnummer (VersionNr) gibt an, welche Version des Datensatzes (ibertragen wird.
In der Regel wird die Versionsnummer 1lauten, d. h., dass der nach dem ersten Dokumentati-
onsabschluss freigegebene Datensatz tGbertragen wird. Muss ein korrigierter Datensatz erneut
eingesandt werden, so muss die Versionsnummer vom dokumentierenden System um eins er-
héht werden. Die neue Version des Datensatzes wird bei der Entgegennahme geprift und Gber-
schreibt bei Korrektheit die alte Version des Datensatzes.

Achtung

Wenn die entgegennehmende Stelle einen Datensatz mit derselben Versionsnummer ein zwei-
tes Mal erhélt, so wird dieser zurlickgewiesen.

= Der Eintrag 1im Zusatzfeld Storno veranlasst die datenentgegennehmende Stelle, den Gber-
mittelten Datensatz einschlieBlich seiner Vorversion(en) als ,storniert” zu kennzeichnen.

= Das Zusatzfeld IdBogenFeldMutter wird bei Teildatensatzen eingeflgt, welche einen
mehrfach anlegbaren Elternteildatensatz (Attribut fkBogenZahl = '*' oder '+')haben.
In diesem Fall wird die identifizierende Nummer des Elternteildatensatzes (konfiguriert Gber

Bogen. fkEindeutigBogenFeld)im Kindteildatensatz (ibermittelt.

Einevollstéandige Liste der mdglichen Zusatzfelder findet sich in der Tabelle ZusatzFeld der

Spezifikationsdatenbank zur PB-Dokumentation. Zusatzfelder sind in Tabelle 55 definiert.

Tabelle 55. Struktur der Tabelle ZusatzFeld

Feldname Datentyp Bemerkung
idZusatzFeld INTEGER

Primarschlissel

% Hier gilt also nicht der Grundsatz, dass Felder nicht vorbelegt sein dirfen.
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e ARl Technischer Name (muss eindeutig sein)
TEXT
bezelchnung KURZER Bezeichnung des Zusatzfeldes
TEXT

fkBasisTyp INTEGER Fremdschlissel zur Tabelle BasisTyp

fkSchluessel INTEGER Fremdschlissel zur Tabelle Schliissel

Laengs JUNRES(EIRR Feldlange des Zusatzfeldes

nachKommalaenge INTEGER Anzahl der Nachkommastellen

tstlhiste e WennistListe = WAHR, sosind die vom betref-
fenden Feld abgeleiteten Bogenfelder Listenfelder.

min INTEGER Harte Untergrenze des Wertebereichs eines numeri-
schen Datenfeldes (moduliibergreifend). Die Definition
ist optional.

max LRSI Harte Obergrenze des Wertebereichs eines numeri-
schen Datenfeldes (moduliibergreifend). Die Definition
ist optional.

sortierNr INTEGER .
Sortiernummer

nurBasisTDS S WennnurBasisTDS = WAHR, so ist das Zusatz-
feld im Exortdatensatz nur im Basisbogen enthalten

purkreuzSternkindIDS BOOLEAN WennnurKreuzSternKindTDS = WAHR, soist
das Zusatzfeld nur bei Teildatensatzen mit einem defi-
nierten Mutterteildatensatz enthalten

Die Exportfelder werden pro Exportmodul exportiert. Hierfur erhalt das Zusatzfeld Modul
den Datentyp SCHLUESSEL und lasst nur die im Schllissel Exportmodul definierten Kodes

ZU.

@ Hinweis

Bei den Zusatzfeldern ist zu beachten, dass die Feldnamen beim Export durch die entspre-
chenden XML-Elemente zu ersetzen sind (Abschnitt B 0).

Ersatzfelder fiir den Datenexport

Ersatzfelder werden aus einem oder mehreren Feldern der Datenfeldbeschreibung berechnet. Mit
einem Ersatzfeld verknipfte Bogenfelder werden nicht exportiert, wenn sie nicht als <bleibt>
gekennzeichnet sind. Stattdessen werden ein oder mehrere Ersatzfelder exportiert. Vorrangig
dienen Ersatzfelder der Anonymisierung beim Datenexport. Die verwendeten Ersatzfelder sind in

der Tabelle ErsatzFeld gespeichert.
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Tabelle 56. Struktur der Tabelle Ersatzfeld

Feldname Datentyp Bemerkung

idErsatzFeld INTEGER Primarschliissel

name KURZER TEXT | Technischer Name (muss eindeutig sein)

bezeichnung KURZER TEXT | Bezeichnung des Ersatzfeldes

laenge KURZER TEXT | Zeichenldnge des Ersatzfeldes

formel KURZER TEXT | Berechnungsformel der Ersatzfelder

fkBasisTyp INTEGER Obligatorischer Fremdschliissel zum Basistyp

formatAnweisung | KURZER TEXT | Requldrer Ausdruck fiir die Formatpriifung (z. B. [0~
91{9})

fkSchluessel INTEGER Optionaler Fremdschllssel zum Schliissel

Anonymisierungsvorschriften
Die Anonymisierung von Datenfeldern wird wie aus der folgenden Tabelle 57 Struktur der Tabelle

ErsatzFuerFeld ersichtlich konfiguriert. Fiir die Programmierung der Exportfelder ist dieser

Abschnitt nicht relevant, da die Exportfelder direkt Uber die Abfrage ExportFelderFirEin-

Modul bzw. die Tabelle ExportFormat ermittelt werden kénnen. Die Tabelle ErsatzFuer—

Feldordneteinem Feld (Tabelle Fe1d) oder Bogenfeld ein oder mehrere Ersatzfelder zu. Die Gber

das Attribut fkFeld definierte Anonymisierung ist die Standardanonymisierung fur alle Module.

Sie kann jedoch durch eine modulspezifische Anonymisierung Uberschrieben werden: Wenn ein

Ersatzfeld mit einem Bogenfeld (lber Attribut fkBogenFeld) verkniipft ist, wird statt des Bo-

genfelds das berechnete Ersatzfeld in die Exportdatei des Teildatensatzes geschrieben.

Tabelle 57. Struktur der Tabelle ErsatzFuerFeld

Feldname Datentyp Bemerkung

idErsatzFuerFeld INTEGER Primarschlissel

fkFeld INTEGER Optionaler Fremdschliissel zur Tabelle Feld

fkBogenFeld KURZER Optionaler Fremdschliissel zur Tabelle
TEXT BogenFeld

fkErsatzFeld KURZER Obligatorischer Fremdschliissel zur Tabelle
TEXT ErsatzFeld

parametrierbar BOOL Kennzeichen, ob das Feld parametrierbar ist

Beispiel:

Das Feld PLZ in Modul DKK (0KFE-RL) hat das Ersatzfeld PLZ3stellig.
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Wenn das Ersatzfeld <entfa11t> mit einem Bogenfeld verknlpft ist, entfallt das Bogenfeld in
der Exportdatei. Wenn das Ersatzfeld <bleibt > mit einem Bogenfeld verknipft ist, wird das Bo-

genfeld unverandert in die Exportdatei Gbernommen.

Wenn ein einziges Ersatzfeld sowohl Uber fkFeld als auch Uber fkBogenFeld definiert ist
(,doppelte Definition”), hat die spezielle Anonymisierung (liber fkBogenFeld) Vorrang. Die all-
gemeinen Anonymisierungen (f kFe1d) werden ignoriert. Die allgemeine Definition kommt nurin

den Modulen zur Anwendung, in denen keine spezielle Anonymisierung vorliegt.

Parametrierung

Die Verknupfung zwischen Feld bzw. Bogenfeldund Ersatzfeldkann parametriert werden
(Attribut parametrierbar). Parametrierbare Ersatzfelder erscheinen immer als eigenes Ele-
ment in der Exportdatei. Es ist aber Uber die Dokumentationssoftware konfigurierbar, ob die
Werte auch tatsachlich exportiert werden. Auf diese Weise kénnen spezifische Erfordernisse zum
Datenschutz auf Landesebene bertcksichtigt werden.

Muss-Felder des Exportdatensatzes

Verbindlich fur die Muss-/Kann-Prifung ist die Definition in der Tabelle BogenFeld. Die Muss-

/Kann-Zuordnungen im Exportdatensatz werden hieraus abgeleitet:

= Fdr Exportfelder, die nicht pseudonymisiert werden und die keine Listenfelder sind, entspricht
die Muss/Kann-Zuordnung der Definition in der Tabelle BogenFeld.

» Die Muss-/Kann-Zuordnung der pseudonymisierten Datenfelder (Ersatzfelder) ergibt sich lo-
gisch aus der Berechnungsformel (Attribut formel in Tabelle ErsatzFeld). Beispielsweise
ist ein Ersatzfeld ein Muss-Feld, wenn alle an der Berechnung beteiligten Bogenfelder Muss-
Felder sind.

= Bei Muss-Listenfeldern der Tabelle BogenFeld ist grundsatzlich nur das erste Element ein
Muss-Feld, die weiteren Elementfelder sind Kann-Felder. Hierbei ist zu beachten, dass Export-
felder flr Listenfelder seit der Spezifikation 2015 nicht mehr pro Listenelement, sondern pro
Listenfeld dargestellt werden. Die Anzahl der Elemente von Listenfeldern ist den Abfragen Ex-
portfelder und ExportfelderFirEinModul zuentnehmen (ExportfelderFiir-
EinModul .elemente).

= Zusatzfelder der Tabelle ExportFormat sind Muss-Felder, auBer wenn sie Schllisselfelder

mit einem J1leexr-Schlissel (z. B. das Zusatzfeld Storno) sind.

A Achtung

Wenn ein Listenfeld als Muss-Feld deklariert ist, so ist nur das erste Exportfeld der Liste ein
Muss-Feld, die restlichen Elemente sind Kann-Felder. Wenn ein Listenfeld als Kann-Feld dekla-
riertist, so sind alle exportierten Elemente ebenfalls Kann-Felder.

Das Nichtausfiihren der erforderlichen Muss-Prifungen kann gravierende Folgen fur die Aus-
wertung haben!
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Als Hilfestellung fir Datenannahmestellen bei der Umsetzung gilt das Attribut fkMussKann

in der Tabelle ExportFormat, deren Inhalte automatisch generiert werden.

2.6 Versionierung

Im Folgenden werden die Tabelle Version, der Abgleich zu vorherigen Versionen, die Abgren-
zung zwischen Spezifikationsjahren und Datensatzformaten sowie die Version von Exportverfah-

ren und -dateien beschrieben.

2.6.1 Grundlegende Definitionen

In der Tabelle Version finden sich Informationen zur Version der Spezifikationsdatenbank. Die
wichtigsten Eigenschaften einer Version sind der Versionsname (Attribut name) und die Giiltig-
keitszeitrdume (Attribute ab und bis). Der Giltigkeitszeitraum einer Version ist in der Regel ein
Spezifikationsjahr (z. B. Untersuchung bzw. Befund zwischen dem 1. Januar 2026 und dem 31. De-
zember 2026).

Die PB-Dokumentationssoftware eines Spezifikationsjahres wird fir diejenigen Behandlungsfalle
verwendet, deren Behandlungsdatum (ambulante Falle) in den oben definierten Giltigkeitszeit-

raum fallt.

Jedes Modul der Datenbank hat eine Version (vgl. Attribut fkVersion in TabelleModul). In einer
Spezifikationsdatenbank haben alle Module dieselbe Version. Diese entspricht immer der in Ta-
belle Version als giiltig gekennzeichneten Version. Uber die in der Datenbank definierten Rela-
tionen sind auch fiir alle Bogenfelder (Tabelle BogenFe1d), Exportfelder (Tabelle ExportFor-

mat) und Plausibilitdtsregeln (Tabelle Rege1n) Versionen definiert.

@ Hinweis
Grundsatzlich baut eine PB-Dokumentationsdatenbank flr ein Spezifikationsjahr auf der PB-
Dokumentationsdatenbank aus dem vorherigen Spezifikationsjahr auf. Das Delta wird in den
Tabellen DeltaAttribut, DeltaGeloescht und DeltaNeu dargestellt. Sollte
nach der ersten Verd&ffentlichung der PB-Dokumentationsdatenbank fiir ein Spezifikationsjahr
noch ein Update der PB-Dokumentationsdatenbank aus dem vorherigen Spezifikationsjahr
notwendig werden, dann divergieren beide Datenbanken. Wiirde man beide Datenbanken kom-
binieren, dann wéaren die IDs nicht garantiert rechtseindeutig. Eine 1idVersion kénnte
dann zum Beispiel auf unterschiedliche Werte in PBDOK . Version verweisen.

Status der Spezifikation

Versionen k6nnen den Status in Entwicklung, final oderUpdate der finalen Spe-
zifikation haben. Diese Zustdnde werden zum Nachschlagen in der Tabelle VersStatus
verwaltet. Das Attribut gue 1t ig zeigt die gliltige Version der Datenbank an. Es darf nur eine ein-

zige Version als gultig markiert sein.
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Beispiel:

Die Version 2026 V0T, einschlieBlich ihrer Updates, sind finale Versionen.

Hat eine Spezifikationsdatenbank den Status in Entwicklung, kannModul. fkVersion als

ungueltig markierte Versionen enthalten, um Zwischenstande abzubilden.

Historie der Versionen

Die Tabelle Version enthalt auch einen Selbstbezug (Attribut fkVersion), der die Identifizie-

rung der Vorgangerversion ermdglicht.

2.6.2 Delta-Informationen zur vorhergehenden Version

Um den Benutzern der Spezifikation umfassende Informationen zu den jeweiligen Anderungen
zur Verfiigung zu stellen, enthélt die Spezifikationsdatenbank Tabellen, die den Anderungsstand
im Vergleich mit der letzten glltigen Version des Vorjahres und zur Vorversion der Datenbank an-

zeigen. Diese sogenannten Delta-Tabellen werden automatisch generiert.

2.6.3 Abgrenzung zwischen Spezifikationsjahren und Datensatzformaten

Die Datenannahmestellen missen Datensatze von Leistungserbringern entgegennehmen, falls
die Eingriffsdaten ambulanter Falle in den Glltigkeitszeitraum der Version einer finalen Daten-
bank fallen.

Das Abgrenzungskriterium zwischen den Spezifikationsjahren % ist:
= flr die Module DKK, ZKA und ZKP: das Untersuchungsdatum (DATUMUNT /EBMDATUM)
bei Datensatzen ambulanter Behandlungsfalle.
» fir die Module DKT, ZKH und ZKZ: das Befunddatum (EBMDATUM) bei Datensédtzen am-

bulanter Behandlungsfalle.

A Achtung

Dem Spezifikationsjahr 2026 zugeordnete Féalle miissen im Format der Spezifikation 2026 an
die Datenannahmestellen gesandt werden, sonst ist die Datenlieferung zurlickzuweisen.

Die entsprechenden Exportzeitraume sind den Attributen Exportmodul . fkExport-
zeltraumEntlSJ und Exportmodul.fkExportzeitraumEntl1SJ1 derDa-
tenbank zur PB-Dokumentation zu entnehmen.

2.6.4 Version des Exportverfahrens

In der Spezifikationsdatenbank fur die PB-Dokumentation wird in der Tabelle Version neben der
gliltigen Version (gueltig) auch das glltige Exportverfahren (gueltigExportVerfahren)

angegeben. Dieses Attribut gibt an, welches Versionskirzel (Attribut Version.name) im XML-

% Das Abgrenzungskriterium definiert somit die Zuordnung des Datensatzes zu einer Version der Spezifikation
bzw. das Format des Datensatzes.
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Dokumentim Headerbereich unterheader/document/software/specification@Vver-

wendet werden muss.

Nur eine Version ist fir das Exportverfahren als giiltig markiert. Die Version des Exportverfahrens

kann eine Vorversion der glltigen Version der Spezifikation sein.

2.7 Administrative Objekte

Die Datenbank fir QS-Dokumentation beinhaltet neben den Dokumentationsobjekten eine Gruppe
von Tabellen, die Hilfestellungen flir die Einhaltung eines korrekten Datenflusses und standardi-

sierter Prifprozesse geben.

Zu den administrativen Objekten gehdren Mapping-Informationen mit denen QS-Daten in Form
von Metainformationen zu administrativen Zwecken auBerhalb des eigentlichen 0S-Containers
(dem Element <gs-data>)im XML verortet werden kénnen (Abschnitt B 2.7.1). AuBerdem gibt es
mit der Abfrage vPruefung eine Auflistung von Priifungen, die flir den jeweiligen Datenservice zu
implementieren sind (Abschnitt B 2.7.3). Um eine Ansicht der administrativen Objekte zu erhalten,
ist in Access (Spezifikationsdatenbank zur QS-Dokumentation) oberhalb der Objektiibersicht das

Drop-Down-Ment zu 6ffnen und der Mentpunkt ,Benutzerdefiniert” auszuwahlen.

In einer separaten Datenbank ist eine Ubersicht {iber die fiir ein Modul innerhalb einer Region re-
levanten technischen Datenservices mit Empfangeradressen und zu verwendenden XML-Schlis-
seln enthalten (Abschnitt B 2.7.2).

2.71 CSV/XML-Mapping in der Spezifikationsdatenbank (PBDOK)

Es gibt eine Reihe von XML-Elementen, die zurzeit nicht in der Access-DB hinterlegt sind. Insge-
samt gibt es vier Kategorien von Abweichungen:

= Neu eingeflihrte XML-Elemente

= Header-Informationen, wie die GUID des Dokuments

= Umbenannte und aus dem PB-Datensatz ausgelagerte CSV-Felder wie beispielsweise
kasseiknr2Stellen

= GelOschte Felder wie beispielsweise das Feld IKNRKH

In Abstimmung mit den Softwareanbietern werden die CSV-Felder nicht an die XML-Struktur an-
gepasst. Stattdessen wird flir betroffene Felder eine Mapping-Tabelle in der Access-DB hinter-

legt.

Die durch Bégen (Teildatensétze) fiir das Element <gqs_data> festgelegte Struktur bleibt durch
die aufgefihrten Mappings unangetastet. Die Mappings erlauben alleine eine Festlegung darUber,
ob und falls ja wo ein betroffenes Datum auBerhalb des <gs data> Elements in das XML ge-
schrieben wird und ob das Datum flr das Element <gs_data> geléscht werden muss. Ggf. n6-
tige Umbenennungen auBerhalb von <gs_data> werden implizit durch die Ortsangabe vorge-

nommen.
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Die fur das Mapping gefuihrten Tabellen heiBen ExportZiele und ExportZielXml. Inder Ab-
frage vExportzielexXml sind diese Tabellen zu einer Ubersicht zusammengefasst. Hierbei ist
zu beachten, dass nicht jedem Eintrag in der Tabelle ExportZiele auch ein Eintrag in der Tabelle
ExportZielXML zugewiesen sein muss. Soll beispielsweise ein Datum aus dem Element
<gs_data> lediglich geléscht werden, ohne jedoch an andere Stelle im XML verschoben zu wer-

den, ist keine dementsprechende xm1XPath-Angabe erforderlich.

Es konnen alle Feldarten referenziert sein. Referenziert sind aber nur solche Felder, die nicht oder
nicht nur im Element <gs_data> aufgefiihrt werden. Die Felder werden referenziert und Gber

diese Tabelle mit zusatzlichen Informationen in Bezug auf das XML verknlpft.

Die Uber das Attribut fkFeld referenzierten Felder gelten fiir alle Module, in denen dieses Feld
verwendet wird. Wird ein Feld (gleichzeitig) Gber unterschiedliche Feldarten referenziert,
Uberlagern detailliertere Angaben die allgemeinen. Wird so beispielsweise in der Tabelle Ex-
portZiele ein Feld allgemein Uber den Fremdschlissel fkFeld und in einer weiteren Zeile
modulspezifisch Uber fkBogenFeld referenziert, werden die allgemeinen Regelungen
(LoeschenQsS, exportWennLeer, xmlXPathund xm1Gruppierung)firdas Feld mittels der
Referenzierung Uber fkFeld mit den spezifischeren Regelungen flir das modulbezogene Feld
mittels der Referenzierung Uber fkBogenFeld flir das konkret aus der Referenzierung

hervorgehende Modul Gberschrieben.

Dabei ist ebenfalls eine etwaige Konkretisierung Uber fkExportModul zu beachten, welche
Ihrerseits konkretisierenden Charakter hat. Die tGber das Attribut fkErsatzFeldreferenzierten
Ersatzfelder gelten fiir alle Exportmodule, in denen dieses Ersatzfeld verwendet wird. Bei
Referenzierung des gleichen Feldes (insbesondere bezogen auf fkFeld, fkErsatzFeld bzw.
fkZusatzfeld)in zwei Zeilen - einmal ohne und einmal mit Angabe von fkExportmodul -
so Uberschreibt der Eintrag mit Angabe den Eintrag ohne Angabe fiir das konkret benannte Ex-

portmodul.

idExportZiele - fkFeld - fkBogenFeld - fkErsatzFeld - fkZusatzFeld ~ loeschenQS - | exportWennlLeer ~ | fkExportmodul -
n Modul [ ] L]
2 kasseiknr2stellen
3 Bogen
4 BSNRAMBULANT
5 LANR
6 RegistrierNr
7 Vorgangsnrilensch
8 VorgangsnrGUID
9 VersionNr
10 Storno
11 DokAbschlDat
13 PLZ3stellig
14 VERSICHERTENIDNEU
(Neu)

BN NNENEEE

Abbildung 16: ExportZiele
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idExportZielx = fkExportZiele =

1 gs_data/@module
2 patient/@twodigitik

7 case_admin/fid/@V

= e
N RO W N kW N

(Neu)

Abbildung 17 : ExportZieleXML

1 ancestor::cases/@module
1 case_admin/module/@V

9 case_admin/version/@V

xmlXPath

2 ancestor::data_container/care_provider/IKNR/@V

4 ancestor::data_container/care_provider/BSNRAMBULANT/@V
5 ancestor::data_container/care_provider/LANR/@V
6 ancestor::root/header/provider/ @registration

10 case_admin/action/@V="delete"
14 patient/pid/VERSICHERTENIDNEU/@V

xmlGruppierung =

OO R S s

Die booleschen Spalten 1oeschenQSund exportWennLeer geben folgende Informationen an:

» loeschenQs: Das Datum wird nur an den/die alternativen Ort(e) geschrieben und taucht in

den PB-Daten nicht mehr auf. Hier geht es zum Beispiel um vom Datenschutz betroffene Fel-

der, die nurin bestimmte Bereiche des XML geschrieben werden diirfen, wo sie dann verschlis-

selt werden konnen.

= exportWennLeer: Hier wird ein leeres Feld nur dann bericksichtigt und leer eingetragen,

wenn dieser Wert auf t rue steht.

In der Spalte xm1XPath vom Typ String steht ein XPath-Ausdruck, der ein Mapping auf einen im

XML liegenden Ort des betroffenen Feldes enthalt. Ausgangspunkt des XPath-Ausdrucks ist im-

mer der aktuelle Datensatz im XML, also das <case> Element.

Die boolesche Spalte xm1Gruppierung gibt an, dass ein neuer Knoten nur eingesetzt wird,

wenn das Datum einen neuen Wert enthalten sollte.

loeschenQS - exportWennlLeer - fkExportZiel - xmlXPath » | xmlGruppierung -
] 1 /root/body/data_container/care_provider/IKNR/@V
o o 2 ancestor::cases/@module
O O 2 case_admin/module/@V 0
El El 2 gs_data/@module o
o 4 patient/pid/VERSICHERTENIDNEU/@V ]

Abbildung 18: Beispiel fiir XPath-Ausdrlicke in der Tabelle ExportZielXml in Verbindung mit weite-

ren Informationen

Einen ergdnzenden Uberblick iiber die zu exportierenden Felder eines Exportmoduls liefert die

Tabelle ExportFormatExportModul. Sie zeigt alle mdglichen Exportfelder fir einen Datensatz

(case) und informiert Gber deren Haufigkeit, Typ und xpath.

Tabelle 58: Struktur der Tabelle ExportFormatExportModul

Feldname

Bemerkung

idExportFormatExportModul

Primarschlissel

Exportmodul name

name aus Tabelle Exportmodul
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Feldname

Bemerkung

gs_data xsi type

type QS dataodertype QS data mdsaus
Tabelle Exportmodul (Wenn Wert null, dann fihrt
xpath zu keinem Kindelement von gs_data.)

Bogen name

name aus Tabelle Bogen (Wenn Wert null, dann fiihrt
xpath zu keinem Kindelementvon gs_data.)

fkBogen

Fremdschlissel zur Tabelle Bogen

BogenZahl bzgl mutterbogen

Anzahl der Teildatensatze/Bdgen bezogen auf den

Mutterbogen
(OSDOK.Bogen. fkBogenZahl)

Bogen mutterbogen name

name aus Tabelle Bogen

fkMutterbogen

Schllissel zum Mutterbogen

exportfeld

name entweder aus Tabelle Zusatzfeld, Ersatzfeld
oder Feld

1fdNr

Sortierhilfe innerhalb eines Bogens;

untere Grenze kann gréBer als 1sein (IfdNr 4 kann
bspw. dem xpath child::*[1] entsprechen);

Wenn Wert gleich 0, dann fihrt xpath zu keinem
Kindelementvongs data.

maxAnzahl

maximale Anzahl des Exportfeldes auf dem Bogen
(Wenn fkBogen gleich null, dann maximale Anzahl im
Datensatz.)

BasisTyp name

name aus Tabelle BasisTyp

fkBasisTyp Fremdschliissel zur Tabelle BasisTyp
maxZeichenlaenge maximale Zeichenlénge

xpath xpath innerhalb der Exportdatei
fkMussKann fkMussKann aus Tabelle MussKann
fkBogenFeld Fremdschlissel zur Tabelle BogenFeld

BogenFeld name

name aus Tabelle BogenFeld

BogenFeld bezeichnung

bezeichnung aus Tabelle BogenFeld

fkErsatzFeld

Fremdschlissel zur Tabelle ErsatzFeld

ErsatzFeld name

name aus Tabelle ErsatzFeld

ErsatzFeld bezeichnung

bezeichnung aus Tabelle ErsatzFeld

fkZusatzFeld

Fremdschlissel zur Tabelle ZusatzFeld

ZusatzFeld name

name aus Tabelle ZusatzFeld

ZusatzFeld bezeichnng

bezeichnung aus Tabelle ZusatzFeld
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Feldname Bemerkung

fkModul Fremdschlissel zur Tabelle Modul

Modul_name name aus Tabelle Modul

fkExportZiele Fremdschlissel zur Tabelle ExportZiele
fkExportmodul Fremdschliissel zur Tabelle Exportmodul
variante Mdgliche Werte: "standard" oder "mds" (Minimalda-

tensatz); Im Rahmen der Programmbeurteilung gibt
es keine Minimaldatenséatze, daher ist hier der Wert
konstant "standard".

fkExportZielXml Fremdschliissel zur Tabelle ExportZielXml
Bogen_sortierNr Bogen.sortierNr

fkExportformat ExportFormat.idExportFormat

Hinweis

XML-Kindelemente von gs_ data-Elemente werden in der Exportdatei immer gesetzt sobald der Teil-
datensatz in der Exportdatei vorhanden ist. Solle bspw. kein Wert fir Exportfeld feld 2 vorliegen,
dann ist die Abbildung in der Exportdatei:

<feld_1V="foo"/>

<feld_2 />

<feld_3 />

Falsch wére und schemaverletzend:

<feld_1V="foo"/>

<feld_3 />

Die Optionalitat wird also durch das XML-Attribut V abgebildet.

Bei gs_data Kindern mit maxAnzahl > 0 muss nur das erste XML-Kindelement geschrieben werden,
wenn keine Werte zu exportieren sind.

2.7.2 Datenservice

In einer separaten Datenbank sind Angaben Uber die beim Export relevanten technischen Daten-
services und ihre verfahrensbezogene und regionale Zuordnung zu finden. Diese Datenbank zu
Datenserviceinformationen ist hier zu finden:

https://igtig.org/datenerfassung/spezifikationen/spezifikation-zu-datenserviceinformationen/
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2.7.3 Priifschritte

In der Gruppe administrative Objekte der QSDOK-Datenbank befindet sich die Abfrage
vPruefung. vPruefung zeigt flr die Institutionsarten jeweils die Prtfungen, die relevant fur

die Beurteilung der Gite der angelieferten Daten sind.

Tabelle 59: Felder der Abfrage vPruefung

Feldname Bedeutung Bezugselement im XML

Zielgruppe Institutionsart, die die Pri- -
fung ausfihrt

idPruefung Referenz auf die konkrete ein- | —
zelne Prifung

pruefung Kurzbeschreibung der Pri- optional unter:
fung validation provi-
der/validation i-
tem/Q@description
dpp True/False, PrifungistimDa- | —

tenprifprogramm enthalten ()

meta DS meta_DS soll ausdriicken, ob
das Priifergebnis das Persis-
tieren der Metadaten
(case/case_admin) eines Da-
tensatzes verhindert. Wenn
eine verletzte Priifung die Ei-
genschaft meta_DS = true hat,
dann werden die Metadaten
nicht persistiert. Sind nur
Prifungen mit meta_DS =
false verletzt, missen die Me-
tadaten aus case/case_admin
unabhangig von sta-
tus_document und sta-
tus_case persistiert werden.

beschreibung ggf. erweiterte Erlduterungen | —
zur Priifung

fkFehlermeldung Fehlerreferenz validation item/
error/rule id/@v

Bereich Einordnung der Prifung validation
item/@QV
strenge Konsequenz im Fehlerfall validation item/
(Hinweis, Fehler) error/

rule type/QV

In der Exportdatei ist
ERROR auf H abzubilden
und WARNING aufw.
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Feldname Bedeutung Bezugselement im XML

regelverletzung Bedingungen, die zu einer Re- | —
gelverletzung fihren

fehlermeldung Standardisierte Fehlermel- validation_item/
dung error/error
message/QV
parameter Parameter fur Fehlermeldung | —
protokoll-Level Zuordnung der Prifung: -

DK-> betrifft Dokument
DS-> betrifft Datensatz

datenfluss okfe (technisch bedingt und
dient der Vereinheitlichung zu
anderen Spezifikationen)

verursacher Verursacher des Fehlers error/Qoriginator
sortierung magliche Prifungsreihen-
folge
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3 XML-Schema

Die XML-Schema-Datei (XSD) ist eine Empfehlung des W3C* zum Definieren von Strukturen fiir
XML-Dokumente.

In der PB-Spezifikation werden die XML-Schemata aus der Spezifikationsdatenbank abgeleitet

und haben die Aufgabe, die aktuellen Datenflussmodelle der G-BA-Richtlinien abzubilden:

= Abbildung der zu exportierenden PB-Daten

= Abbildung der Schnittstellen an den Institutionsiibergédngen (z. B. die Schnittstelle zwischen
DAS und VST)

= Abbildung der vorzunehmenden Datentransformation in den jeweiligen Einrichtungen des Da-
tenflusses
(z. B. LE-Pseudonymisierung bei der DAS)

= Abbildung der Rickprotokollierung

Aus diesem Grund gibt es bei der Erstellung von Schemata, welche die Konformitat von Richtlinie
und Datenschutz sicherstellen sollen, kein,Allround-Schema”, welches alle Anforderungen an alle
Beteiligten abdeckt, sondern eine ,Schema-Familie”, aus der heraus gezielt fir jede Schnittstelle
(,Interface”) eine passende Datenstruktur definiert wird.

3.1 Kompositionsmodell

Bei der Schema-Erstellung wurde auf ein Kompositionsmodell zurlickgegriffen, in dem sich alle
Teilschemata am Ende einen Namensraum teilen, um diese Schema-Familie besser warten zu
konnen und gleiche Teilstrukturen nur einmal definieren zu missen. Als Bezeichnung des Na-
mensraums wurde ,urn:gba: sqg” gewahlt. Zu diesem Namensraum werden die Bausteine je

nach Bedarf Uber ,includes” zusammengestellt.

 http://www.w3.0rg/XML/Schema
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abstract
imports
interface_BAS
interface_BAS_WEICH
interface_DAS
interface_DAS_BAS
interface_DAS_VST
interface_DAS_WEICH
interface_LE
interface_LE_DAS
interface_LE_WEICH
interface_VST_BAS
¥ML-Beispiele
<o 5qg_admin_datatypes.xsd
o3 s00_datatypes,xsd

Abbildung 19: Dateiordner der Schnittstellen-Schemata

Das Kompositionsmodell macht es mdglich, Konzepte aus der objektorientierten Programmie-
rung - darunter fallen die Konzepte abstrakter Typ, Ersetzbarkeit von Typen, Wiederverwendung
und Polymorphismus - zu nutzen. Dadurch kdnnen Schemata erstellt oder genutzt werden, die
generische Grundtypen definieren und diese Typen so erweitern, dass sie schnittstellenspezifisch
sind, ohne das urspringliche Schema zu beeinflussen. Dieses Kompositionsmodell wird hier na-
her erlautert.

Beispiel:

Die leistungserbringeridentifizierenden Daten existieren gemaB Datenflussmodell der G-BA-RL in
drei Auspragungen:

= im Klartext (Schnittstelle LE)

= pseudonymisiert (Schnittstelle DAS)

= verschlisselt (Schnittstelle DAS-VST)

Bei dieser Konzeption werden alle drei Auspragungen vom selben Basisdatentyp geerbt, in einem
zweiten Schritt die drei Auspragungen konkretisiert und angepasst und Uber ,includes” in die je-
weilige Schnittstelle integriert.

3.2 Schnittstellen

Schnittstellenrelevante Dateien sind im XML-Schema unter der Bezeichnung interface zu finden.
Um die spezifikationskonforme Protokollierung auf Datensatzebene zu ermdglichen, muss die BAS

mit dem ,weichen” Schema interface BAS WEICH priifen.
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3.3 Darstellung der XML-Struktur

Zur Veranschaulichung der verwendeten XML-Schemata werden Diagramme verwendet, deren
Symbole in der folgenden Tabelle kurz dargestellt und erlautert werden.

Tabelle 60: Symbole in den XML-Schema-Diagrammen

Symbol Beschreibung

Optionales Element
Kardinalitat 0..1(,0 oder 1)

Obligatorisches Element

Kardinalitat 1: das Element muss genau einmal vorkommen

Ig Mehrfach wiederholbares Element

1. Kardinalitat: die erlaubte Anzahl der Elemente wird unter dem Symbol darge-
stellt (Beispiel: 1..n, n..m).

Referenzelement

Das referenzierte globale Element ist an anderer Stelle im Schema definiert.

@EF Eine Folge von Elementen

Die Elemente mussen genau in der Reihenfolge vorkommen, in der sie im Sche-
madiagramm angezeigt sind.

-3 H Eine Auswahl von Elementen

Nur ein einziges Element aus der Liste kann ausgewahlt werden.

Ein Element mit Kind-Elementen

i:”e__m_:pﬂ Komplexer Datentyp

| Der komplexe Datentyp wird mit einem Rahmen mit einem gelben Hintergrund
L | angezeigt.

Die wesentlichen Bestandteile der XML-Schemata werden in den nachfolgenden Abschnitten

dargestellt. Die Darstellung umfasst folgende Eigenschaften des betrachteten Elements:

= Grafische Abbildung der Kind-Elemente und -Attribute
= Auflistung der Kind-Elemente
= Auflistung der Kind-Attribute sowie ihre Eigenschaften wie:
= Name
= XML-Datentyp (technische Bezeichnung: ,Type”)
= Muss-Kann-Feld (technische Bezeichnung: ,Use")
= Konstante (technische Bezeichnung: ,Fixed”)

= Kurze Beschreibung (technische Bezeichnung: ,Annotation”)
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3.4 Aufbau der XML-Exportdatei

Grundsatzlich beginnt jede XML-Exportdatei mit einer Headerzeile gefolgt vom Wurzelelement
<root>, das den gesamten Inhalt einschlieBt. Als Zeichensatz wird ,UTF-8" (Unicode-Codie-

rung) verwendet.

Beispiel:
Headerzeile

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"7?>
<root> </root>

3.4.1 Namensraume

Die Schemata fiir den XML-Datenfluss sind flr den Namensraum mit der id "urn:gba:sqg"

definiert. Dieser soll ohne Prafix-Mapping im <root>-Element in das XML eingebunden werden.

Falls ein Ablageort des zugrundeliegenden Schemas angegeben werden soll, wird dieses im
<root>-Element mit dem Attribut "schemaLocation" vorgenommen. Da dieses Attribut eben-
falls aus einem externen Namensraum stammt, wird dieser Namensraum dem reservierten Prafix

"xsi" zugeordnet, was sich dann als "xsi:schemal.ocation="..." liest:

» xmlns:xsi=http://www.w3.0rq/2001/XMLSchema-instance

= xsi:schemalocation="urn:gba:sqg interface LE KV.xsd"

Far die Verschlisselung der XML-Elemente werden zwei externe Namensraume mit der id:
= "xmlns:ds=http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"

und
= "xmlns:xenc=http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#"

verwendet.

Diese sollen auf die reservierten Prafixe "ds" und "xenc" zugeordnet eingebunden werden.
Esist zu empfehlen, die externen Namensraume in das <root>-Element einzubinden, um lokale

Wiederholungen auf Elementebene zu vermeiden.

Beispiel:

<root container version="2.0" content version="1.0"
xmlns:xsi=http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance
xmlns="urn:gba:sgg"
xmlns:ds="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xenc="http://www.w3.0rg/2001/04/xmlenc#>

</root>
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3.4.2 Wurzelelement <root>

Das Root-Element ist eine Art Umschlag oder Wurzelelement fir alle XML-Typen in den PB-Ver-
fahren. Das Wurzelelement besteht immer aus zwei Kind-Elementen (Zweige) <header> und

<body>.

‘ sqg_root_type }
‘ [ attributes }
| \
|
|
|
|

content_version

Abbildung 20: Root-Element und Kind-Elemente header und body

Das Root-Element hat zusatzlich zwei Attribute (Tabelle 61).

Tabelle 61: Root-Element - Attribute

Name Type Use Fixed Beschreibung

container_version | xs:string required 2.0 Ist ein fixer Wert und definiert die
aktuell giltige Versionsnummer
des Containers.

Die Versionsnummer wird erhéht,
wenn Anderungen am Schema des
Containers (Umschlags) gemacht
werden. Bei kleinen optionalen An-
derungen wird die Versionsnum-
mer beibehalten, um die Aufwarts-
kompatibilitat zu gewahrleisten.

Ein XML-Dokument, das einen al-
ten Wert dieses Attributs enthalt,
muss von der Datenannahmestelle
zuriickgewiesen werden.

content version content required 1.0 Ist ein fixer Wert und definiert die
_version aktuell guiltige Versionsnummer
_Datentyp des Inhalts der PB-Daten.

Die Versionsnummer wird erhéht,
wenn unterjahrig das Schema un-
abhangig von der zugrundliegen-
den Spezifikationsdatenbank ge-
andert wird.
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3.4.3 Header-Bereich

Element header

Das Element Header besteht aus Metadaten (administrative und meldebezogene Daten) zu den

PB-Daten, die im <body> enthalten sind.

header [}

Abbildung 21: Aufbau des Elements header

Element header/document

Das Element enthalt allgemeine Informationen zum erstellten Dokument. Dieses Element ist wei-
testgehend Uber den gesamten Datenfluss hinweg bestandig. Nur das Element <modifica-

tion dttm> (Modifikationsdatum) wird bei jeder Bearbeitung neu gesetzt.

data_flow
data_target

Abbildung 22: Aufbau des Elements document

Dieses Element hat weitere Kind-Elemente, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.
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Tabelle 62: Kind-Elemente des Elements document

Kind-Elemente

Beschreibung

<id> Nach Erstellung nicht mehr modifizierbar.
Eindeutige ID des Dokuments, wird vom Dokumentenersteller als GUID
erzeugt. %

<set_ id> Nach Erstellung nicht mehr modifizierbar.

Eindeutige ID fiir mehrere Dokumente, die im selben Zusammen-
hang stehen; wird vom Leistungserbringer erzeugt. Daflr kdnnte
z. B. die GUID vom ersten Dokument des Zusammenhangs verwen-
det werden.

<origination dttm>

Das Element ist der Zeitstempel der urspringlichen Dokumenter-
zeugung.

Darf nach seiner Erstellung nicht mehr modifiziert werden.
Format: CCYY-MM-DDThh:mm:ss

<das_receive dttm>

Ist der Zeitstempel des Dateneingangs nach Ubermittiung von LE an
DAS. Nach Einfligen durch die DAS nicht mehr modifizierbar.
Format: CCYY-MM-DDThh:mm:ss

<modification dttm>

Dieses Element ist ein Zeitstempel und muss bei jeder Modifikation
des Dokuments aktualisiert werden. Das Modifikationsdatum darf
nicht vor dem Erstelldatum liegen.

Format: CCYY-MM-DDThh:mm:ss

<validity period>

Mithilfe des optionalen
<validity_period>-Ele-
ments wird der Bezugs-
zeitraum der Datei ange-
geben. Dies kann ein Jahr
oder ein Quartal oder ein frei wahlbarer Bereich sein. Zur Qualifizie-
rung sind die Felder <start_date> und <end_date> entsprechend zu
fullen.

<origination dttm>und<modification dttm> sind vom Datentyp dateTime, der
einen Zeitpunkt darstellt (ISO 8601). Es handelt sich um das Format CCYY-MM-DDThh:mm:ss:

,CC" steht flir das Jahrhundert,

YY" steht flr das Jahr,

.MM” steht flir den Monat und

,DD” fur den Tag.

Der Buchstabe,T” dient als Trennzeichen zwischen Datum und Zeit.

,hh”,,mm”und,ss” reprasentieren jeweils Stunden, Minuten und Sekunden.

% Ein Globally Unique Identifier oder kurz GUID ist eine global eindeutige Zahl mit 128 Bit (16 Bytes), die ein Doku-

ment weltweit eindeutig identifiziert.
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Dieser Darstellung kann direkt ein ,Z" nachgestellt werden, um anzuzeigen, dass es sich um die
Universal Time Coordinated (UTC) handelt. Folgt der Zeitangabe statt eines ,Z” ein Plus- oder Mi-
nuszeichen bedeutet das, dass die darauffolgende Angabe im Format ,hh:mm” die Differenz zur
UTC angibt (der Minutenanteil ist erforderlich). Fehlt die Zeitzonenangabe, wird die lokale Zeitzone

angenommen.

Beispiele (jeweils dieselbe Uhrzeit):

= 2021-06-30T21:32:52 (Angabe Zeitzone fehlt, daher Annahme lokale
Zeitzone)

= 2021-06-30T21:32:52+02:00

= 2021-06-30T19:32:52%7

Element header/document/software

Sammelelement fir Angaben zur eingesetzten PB-Software.

\

|

\

: \

,,,,,, |
J \

\

\

,,,,,,,,,,,

Abbildung 23: Aufbau des Elements software

Dieses Element enthalt Kind-Elemente, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Tabelle 63: Kind-Elemente des Elements software

Kind-Elemente Beschreibung

<vendor> Enthalt Informationen Gber den Softwarehersteller

<name> Enthalt den Softwarenamen der eingesetzten Software

<version> Enthalt die Version der eingesetzten Software

<release> Enthalt das Release der eingesetzten Software

<specification> Enthalt einen Wert aus der enumeration enum_spez_type:
Version der Spezifikationsdatenbank (PBDOK)

<information system> Enthalt Angaben zum eingesetzten Informationssystem (AIS/LIS).
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Element header/document/software/information_system

Sammelelement fiir Angaben zum eingesetzten Informationssystem (AIS/LIS).

‘ information_system_type ‘

Abbildung 24: Aufbau des Elements information_system

Tabelle 64: Kind-Elemente des Elements information_system

Kind-Elemente Beschreibung
<vendor> Enthalt Informationen Gber den Softwarehersteller.
<name> Enthalt den Softwarenamen der eingesetzten Software.

Dem Attribut //software/vendor/@registration wird im ambulanten Bereich die KBV-Prf-

nummer der eingesetzten 0S-Software oder der Dummy-Wert,000” zugewiesen.

Element header/document/data_flow

Dieses Element gibt an, fir welchen Datenfluss (Datenannahmestelle) dieses Dokument erzeugt

wurde.

Tabelle 65: Angabe des betreffenden Datenflusses

Auspragung Beschreibung

PB-Verfahren kollektivver- | flr die Verfahren, die an die Kassenérztlichen Vereinigungen (KV) Gber-
traglich mittelt werden missen

Element header/document/data_target

Dieses Element gibt an, welches Ziel der Datenfluss hat.

Tabelle 66: Angabe des betreffenden Datenfluss-Ziels

Datenfluss Ziel

Echtdatenpool Echtdaten fiir den Echtbetrieb

Probedatenpool Echtdaten flir vorlaufige Auswertungen wie der Sonderexport
Testdatenpool Testdaten flr Testzwecke

A Achtung

Datenverlust
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Nur Daten mit der Kennzeichnung ,Echtdatenpoo
gen berucksichtigt.

|u

werden fir die Erstellung der Auswertun-

Element header/provider

Das Element <provider> gibt an, welche Institution dieses Dokument zuletzt bearbeitet hat.

Es wird in jeder am Datenfluss beteiligten Instanz durch diese ersetzt und so zur nachsten Instanz

geschickt. Einzige Ausnahme bildet die Vertrauensstelle. Diese |asst das Provider-Element unbe-

rihrt.

-
o
x

" phome |

777777

registration

\
L

\
\
\
\
L

Abbildung 25: Aufbau des Elements provider

Tabelle 67: Attribute des Elements header/provider

Name Type Use Beschreibung

name xs:string required Name der Institution

email emailAddress_type | optional E-Mail-Adresse

fax xs:string optional Faxnummer

phone xs:string optional Telefonnummer

address xs:string optional Adresse

function enum_organisa- required Auswertungsstelle/Datenannahmestelle

tion type
- Vertrauensstelle/Softwarehersteller/

Undefined

registration | registration_type required Registrierungsnummer.
Sollte flir die Datentbertragung an die DAS
(KV) keine Registrierungsnummer erfor-
derlich sein, kann dieses Element fiir den
Datenfluss vom ambulanten Leistungser-
bringer an die KV weggelassen werden. Fir
alle folgenden Datenfliisse ist die Regist-
riernummer eine Pflichtangabe.
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Element header/protocol

Das Element <protocol> nimmt Informationen zu Prifungen auf, die im Datenfluss durchge-
fuhrt wurden. Es ist Teil der Rickprotokollierung. Dieses Element ist nicht optional und soll ge-
meinsam mit dem Unterelement <status_document>von Anfanganim Datenfluss vorhanden

sein, um nachfolgende im Datenfluss vorgenommene Priifergebnisse aufzunehmen.

‘ protocol_header_type

‘ attributes

P i .

Abbildung 26: Aufbau des Elements header/protocol

Dieses Element hat zuséatzlich zu den optionalen Attributen feedback range und

document idzweiKind-Elemente:

<validation provider>und<status document>

Tabelle 68: Attribute des Elements header/protocol

Name Type Use Beschreibung

feedback_range optional | Da die Transaktionsprotokolle durch die
Empfangsbestatigungen ersetzt wurden, ist nur der
Wert,dataflow”zuverwenden.

document_id optional | Soweit die GUID des Exportdokuments lesbar ist,
muss sie in das Attribut document_ideingetra-
gen werden.

Element header/protocol/validation_provider

Hier gibt sich die Stelle zu erkennen, die einen oder mehrere Prifungsschritte durchgefihrt hat.
Die Ergebnisse der Prifung werden in diesem Container abgelegt und werden Teil der Rickpro-
tokollierung.
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Abbildung 27: Aufbau und Kind-Elemente des Elements validation_provider
Tabelle 69: Attribute des Elements validation_provider
Name Type Use
name xs:string required
email emailAddress type optional
fax Xs:string optional
phone xs:string optional
address xs:string optional
function enum validation provider type required
registration registration type required

Element header/protocol/validation_provider/validation_item

Auf Dokumentenebene sind alle Prifungen zu dokumentieren. Eine prifende Einrichtung tragt

sich als <validation provider> in die entsprechende Auflistung ein und dokumentiert

dann ihre durchgefiihrten Prifungen in der Auflistung <validation item>.

Es wird als Ergebnis jeder Priifung eine der folgenden Aussagen Uber das geprufte Objekt getrof-

fen:

= OK (Keine Auffalligkeiten)
= WARNING (Auffalligkeiten, die einer Weiterverarbeitung nicht im Weg stehen)

= ERROR (Auffalligkeiten bzw. Fehler, die eine Weiterverarbeitung des Datensatzes oder des Do-

kumentes ausschlieBen)

Das Ergebnis der Prifung wird in das Attribut @v des Elements <status> im Element

<validation item> eingetragen.

© I0TIG 2025

165



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer

validation_item ﬂ
—_ — ]

~

Spezifikationsjahr 2025

Abbildung 28: Aufbau und Kind-Elemente des Elements validation_item

Tabelle 70: Attribute des Elements validation_item

Name Type

Beschreibung

id xXs:int

Diese ID ist dokumentweit glltig und darf im Hea-
der nur einmal vorkommen. Prifungen auf Daten-
satzebene (Element <case>), die zu dieser Prii-
fung gehoren, werden Gber diese ID zugeordnet.
Die ID muss nur dann vergeben werden, wenn eine
Prifung auf Fallebene stattfindet.

v enum validation type

Dieser Wert bezeichnet die durchgefiihrte Pri-
fung anhand einer ,enumeration”, die in sqg_pro-
tocol.xsd definiert wird.

Gultige Werte sind: Dechiffrierung, LE_Pseudo-
nym, PID_Pseudonym, Protokoll, Schema, Spezifi-
kation, Transaktion, sonstige Priifung.

c_date xs:dateTime

Hier kann ein Zeitstempel fiir die Verarbeitung an-
gegeben werden.

description | xs:string

Priifungsbeschreibung laut Spalte ,Prifung” in
Sicht vPruefung in PBDOK-Datenbank

check tool xs:string

Versionsnummer des Priiftools (z. B. das Daten-
prifprogramm)

Attribut /protocol/validation_provider/validation_item/@check_tool

Hier konnen beim Einsatz eines Tools fir die Priifung der XML-Dateien der Name und die Versi-

onsnummer des Tools hinterlassen werden (beim Einsatz des Datenpriifprogramms wird die Ver-

sionsnummer des XSLT-Skripts eingetragen).

Das Datenprufprogramm trgt automatisch die Versionsnummer in das <validation i-

tem>-Element ein. Damit das Protokoll nicht unndétig gro3 wird, wird die Information Uber das

Tool nur auf Dokumentenebene aufgenommen (header/protocol/validation provi-

der/validation item/).
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Element header/protocol/status_document

Hier wird der Gesamtstatus des Dokuments angegeben, das Attribut v kann also auf OK, WARNING
oder ERROR stehen. Dieser Status kann nur gedndert werden, wenn sich der Status des
Dokuments verschlechtert oder gleichbleibt. ERROR bedeutet, dass das Dokument komplett

zurlickgewiesen werden muss.

attributes

status_document

Abbildung 29: Aufbau des Elements status_document

Tabelle 71: Attribute des Elements status_document

Name Type Use Beschreibung

v status type required Mégliche Werte: OK/WARNING/ERROR

Element header/protocol/validation_provider/validation_item/status

Das Element gibt an, ob die betroffene Testeinheit ohne Fehler (OK), mit Fehlern (WARNING) oder
mit fatalem Fehler (ERROR) abgeschlossen wurde. Der Gesamtstatus des Dokuments entspricht
jeweils dem schlechtesten Priifergebnis. Bei der ersten Priifung mit dem Ergebnis ERROR muss

die Weiterverarbeitung abgebrochen werden.

attributes

Abbildung 30: Aufbau und Kind-Elemente des Elements status

Tabelle 72: Attribut des Elements status

Name Type Use Beschreibung

v status_type required Status einer Priifung mit folgenden, mdglichen Wer-
ten: OK, WARNING oder ERROR.

Dariber hinaus gibt es die Mdglichkeit, eine beliebige Anzahl von <error>-Elementen mit

einer <error message>im <status>-Elementunterzubringen.

Element header/protocol/validation_provider/validation_item/status/error

Ein <error>-Element nimmt Fehlerdaten auf. Als einzig verpflichtendes Unterelement gilt das
<error message>-Element. Die Elemente <rule id> und <rule type> sindspezifisch

fur die Anwendung von Plausibilitatsregeln flr die Spezifikation:
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Abbildung 31: Aufbau des Elements error

Tabelle 73: Attribut des Elements error

Spezifikationsjahr 2025

Name Type Use Beschreibung

originator | enum _organi- | optional | M&gliche Werte:
sation type

Auswertungsstelle,
Datenannahmestelle,
Vertrauensstelle,
Leistungserbringer,

Softwarehersteller,
undefined

Tabelle 74: Kind-Elemente des Elements error

Kind-Elemente

Beschreibung

<rule id>

Nummer der Regel (idRegeln in Tabelle Regeln)
oder

Nummer der Fehlermeldung aus der Tabelle Fehlermeldung (id-
Fehlermeldung)

<rule type>

Werte H (=hart) oder W (=Warnung bzw. weich)

<liste>

In Abhangigkeit von der Fehlerart entweder Liste von Teildatensatzen oder
von Bogenfeldern

<error message>

Fehlermeldung als Freitext

<error type>

Hat folgende Auspragungen:

EXPORT = Formatfehler der Exportdatei

DOPPELT = bereits vorhandener Datensatz wird erneut Gibermittelt
TDS = Vollstdndigkeit und Version der Teildatensatze

WERT = Wertebereichsverletzung

REGEL = Plausibilitatsverletzung

© I0TIG 2025

168



Technische Dokumentation zur PB-Spezifikation flir Leistungserbringer Spezifikationsjahr 2025

Kind-Elemente Beschreibung

KOLLISION = Patientenpseudonym mitunterschiedlichen Alters-/Ge-
schlechtsangaben

LE =LE nichtentschlisselbar
FEHLT = Angabe fehlt

PID=PID nicht entschlisselbar (in Kombination mit Dechiffrierung von
,validation_item")

QS = PB-Daten nicht entschlisselbar (in Kombination mit Dechiffrierung
von ,validation_item”)

Element header/encryption

Das Element nimmt Informationen Uber den Schllssel auf, mit dem die Daten verschlUsselt wor-
den sind. Das Attribut id enthalt den Namen des symmetrisch verschlisselten XML-Knotens.
Eine Beispielimplementierung dieser Spezifikation ist ein Offentliches Verschlisselungspro-
gramm des IQTIG (XPacker).

Abbildung 32: Aufbau und Attribute des Elements encryption

Das Programm dient zur Ver- und Entschlisselung einzelner XML-Elemente (Tags) innerhalb ei-

ner XML-Datei, basierend auf einem hybriden Verfahren, das aus folgenden Einzelschritten be-

steht:

= Einzufalliger symmetrischer Schlussel wird erzeugt.

= Mit diesem Schlissel wird ein XML-Element (z. B. gs_data) chiffriert.

= Der Schlissel wird nun mit dem ,public Key” des Empfangers (KV) verschlisselt.

= Der mit dem ,public Key” chiffrierte symmetrische Schllssel wird dem Empfanger zusammen
mit den verschlisselten Daten Gbergeben.

= Der Empfanger dechiffriert den Schlissel mit seinem ,private Key” und erhalt so den symmet-
rischen Schlissel.

= Mit diesem symmetrischen Schlissel dechiffriert der Empfanger die verschlisselten Daten.

Weitere Informationen sind der Dokumentation des Verschlisselungsprogramms (Abschnitt
B 4.3.1) zu entnehmen.
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3.4.4 Body-Bereich

Im <body>-Element liegen die eigentlichen PID, PB- und LE-Daten. Der Body-Bereich kann einen
oder mehrere <data container> enthalten, die einem bestimmten Leistungserbringer zuge-
ordnet sind.

’tqg_body_type

|
|
voty (5 (| |
|
|

‘ 1.0

i

Abbildung 33: Aufbau des Elements body

Kind-Element body/data_container

Ein<data container> isteinem bestimmten Leistungserbringer zuzuordnen. In der Regel
sollte in einem Dokument nur ein <data container>vorhanden sein. Da aber mehr als ein
<data_ container> erlaubtist, konnen ggf. auch mehrere <data container> fir meh-
rere Leistungserbringer verwendet werden, wenn das Dokument z. B. von einer Stelle (z. B. einer
Datenannahmestelle) erstellt wird, die Daten mehrerer Leistungserbringer sammelt.

‘ data_container_type ‘

| [car_provaer &
asta_contaner [ |3 — |
| |

|

Abbildung 34: Aufbau des Elements body/data_container

Element body/data_container/care_provider

Die Zuordnung zu einem Leistungserbringer erfolgt durch das Element care provider. Dies
erfolgtin Abhdngigkeit zum Status des Leistungserbringers (vertragsérztliche Praxis/med. Labor)
durch einen unterschiedlichen Aufbau. Die Inhalte des <care provider>-Elements ergeben
sich aus Anwendung der Abfrage vExportZieleXml (Abschnitt 0) der PBDOK-Datenbank.

care_provider_type

, BSNRAMBULANT

cre_prower -

- . IKNR

Abbildung 35: Aufbau des Elements care_provider - kollektivvertraglich

Die Kind-Elemente fiir die vertragsarztliche Praxis/med. Labore werden in der folgenden Ta-
belle beschrieben.
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Tabelle 75: Leistungserbringeridentifizierende Daten im kollektiven Bereich

Kind-Elemente Beschreibung

Leistungserbringeridentifizierende Daten im kollektiven Bereich

<LANR> Lebenslange Arztnummer - LANR. Fir die personliche Kennzeichnung sei-
ner Leistungen hat jeder Vertragsarzt und -psychotherapeut zum 1. Juli
2008 eine ,Lebenslange Arztnummer” (LANR) erhalten. Diese muss er bei
jeder von ihm abgerechneten Leistung und Verordnung angeben.

<BSNRAMBULANT> Betriebsstattennummer ambulant - BSNR

Die BSNR identifiziert die Arztpraxis als abrechnende Einheit und ermdg-
licht die Zuordnung arztlicher Leistungen zum Ort der Leistungserbrin-
gung. Dabei umfasst der Begriff Arztpraxis auch Medizinische Versor-
gungszentren (MVZ), Institute, Notfallambulanzen sowie Erméchtigungen
von am Krankenhaus beschaftigten Arzten.

<NBSNRAMBULANT> Nebenbetriebsstattennummer ambulant - NBSNR

Element body/data_container/cases

Container-Element fir eine Liste von gleichartigen Fallen (Vorgangen). ,Gleichartig” meint hier
Falle des gleichen Primdrmoduls. Das Element enthélt einen oder mehrere Vorgange .

Far unterschiedliche Module mussen jeweils mehrere <cases> angelegt werden. Die Auswei-
sung eines <cases>-Elements fir Daten eines bestimmten Primarmoduls erfolgt Gber dessen
Attribut module.

Abbildung 36: Aufbau des Elements cases

% Félle und Vorgange werden hier als Synonyme verwendet.
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Tabelle 76: Attribute des Elements cases

Name Type Use Beschreibung

module enum_module_type required Das Erfassungsmodul

pseud_procedure | enum_procedure_type | required Zuordnung des Moduls zu einem
Pseudonymisierungsverfahren
Gehort dem Modul kein
Pseudonymisierungsverfahren,
ist das Attribut auf, undefi-
ned” zu setzen.

Das Element <cases> enthélt das Attribut ,pseud procedure”: ,pseud procedure” ist
eine Verfahrenskennung, die eindeutig zusammengehdrende Exportmodule vermerkt und

die es der Vertrauensstelle ermdglicht, die PID verfahrensbezogen zu pseudonymisieren.

Tabelle 77: Verfahrenskennung: ,pseud_procedure”

Betrieb Exportmodul Verfahrenskennung XML (Umsetzung)
oKFE DKK DK <cases module="DKK"
K| pseud procedure="DK">

<cases module="DKI"
pseud procedure="DK">

oKFE ZKP 7K <cases module="ZKP"
pseud procedure="ZK">
ZKA -
<cases module="ZKA"
ZKZ pseud procedure="ZK">
/KH <cases module="ZKz"
pseud procedure="ZK">
<cases module="ZKH"
pseud procedure="ZK">
Testbetrieb Nicht-PID undefined <cases module="DKK"

pseud procedure="undefined">

Element body/data_container/cases/case

Das Element <case> entspricht einem Vorgang und enthalt genau einen PB-Datensatz eines Mo-

duls und die patientenidentifizierenden Daten “<patient>".

|

,,,,, |

I
MNilews |
e ol [y
1.0
\

Abbildung 37: Aufbau des Elements case
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Element body/data_container/case/case_admin

Das <case_ admin>-Element enthélt weitere Elemente, die einen Vorgang identifizieren. Zu-
sétzlich legt das Element fest, was mit dem Vorgang geschehen soll. Auf Vorgangsebene (Daten-
satzebene) werden von jeder Prifstelle der Status der Priifung und ggf. die Fehler in das Element

<protocol> eingetragen.

© [ case_admin_type

—|® [] case admin base type (restriction base)
®

—(@o

®

of—(zeton)®

®

@

®

Abbildung 38: Aufbau des Elements case_admin

Im Folgenden werden die einzelnen Kind-Elemente beschrieben.

Tabelle 78: Kind-Elemente des Elements case_admin

Kind-Elemente Beschreibung

<id> Vorgangsnummer - diese Nummer kennzeichnet jeden dokumentierten Vorgang
eines Dokumentationssystems eindeutig und zwar unabhéangig vom angewandten
Modul.

Im einfachsten Fall konnte also die Vorgangsnummer um 1erhéht werden, wenn ein
neuer Vorgang angelegt wird.

Es ist falsch, einfach eine Patientenidentifikationsnummer oder die offizielle Fall-
nummer zu verwenden bzw. zu pseudonymisieren. Bei der Umsetzung hat der
Softwareanbieter weitgehende Freiheit, vorausgesetzt die modullibergreifende
Eindeutigkeit der Vorgangsnummer ist gewahrleistet.

Die Vorgangsnummer darf fiir die Datenannahmestelle nicht auf Personen zu be-
ziehen sein.

Da im ambulanten Bereich keine Registrierung der Softwareinstanzen vorgesehen
ist, muss bezogen auf einen Leistungserbringer (BSNRAMBULANT) die Vorgangs-
nummer immer eindeutig sein. Hierflr ist die Vorgangsnummer als GUID von der
0S-Software zu generieren.

<guid> 36-stelliger pseudozufalliger Globally Unique Identifier (GUID) zur eindeutigen bun-
desweiten Identifizierung eines Vorganges. Die GUID lasst keine Riickschliisse auf
den Leistungserbringer oder den Patienten zu.

<version> Enthalt eine Versionsnummer des Datensatzes. Sie gibt an, die wievielte Version
des Vorganges Uibertragen wird.
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Kind-Elemente

Beschreibung

In der Regel wird die Versionsnummer 1lauten. D. h., dass der nach dem ersten Do-
kumentationsabschluss freigegebene Datensatz libertragen wird. Muss ein korri-
gierter Vorgang erneut eingesandt werden, so muss die Versionsnummer vom do-
kumentierenden System um 1erh6ht werden. Die neue Version des Vorganges wird
bei der Entgegennahme gepriift und berschreibt bei Korrektheit die alte Version
des Vorganges.

Wenn die Datenannahmestelle den Vorgang mit derselben Versionsnummer ein
zweites Mal erhalt, so wird dieser zurlickgewiesen.

<module> Verfahrensabkirzung. Hier ist zu beachten, dass dieser Wert identisch zu den At-
tributwerten im Element <cases>und <gs_data> sein muss.
Wenn die Datenannahmestelle unterschiedliche Modulbezeichnungen innerhalb ei-
nes <cases>-Elements erhalt, wird die ganze Datenlieferung zurlickgewiesen.

<quarter> Dieses Element ermdglicht eine fallbezogene Quartalsangabe. Hiermit werden die
DAS (KV), welche keinen Zugriff auf die PB-Daten haben, in die Lage versetzt quar-
talsbezogene Ist-Werte zu ermitteln.

<protocol> Protokoll auf Vorgangsebene

<action>

Definiert die gewlinschte Aktion, kann,create”, ,update”und,delete”sein.

.Create”ist beim ersten Export des Vorganges zu verwenden, weitere Exporte
des Vorganges werden mit,,update” geliefert.

Aus verschiedenen Griinden ist es im Datenfluss mdglich, dass ein update eher
die Datenannahmestelle erreicht als ein create. Daher sind create und up-
date gleichzubehandeln. Entscheidend ist case admin/version/@vV.%

Um den Vorgang zu stornieren, muss <action> auf,delete” gesetzt werden.

Die Datenannahmestelle wird dadurch veranlasst, den betreffenden Vorgang ein-
schlieBlich aller Vorversionen und Teildatensatze als ,storniert” zu kennzeichnen.
Der Stornovorgang wird in der Datenbestatigung protokolliert.

Der zu stornierende Datensatz muss ebenfalls eine hochgezahlte/fortgeschriebene
Versionsnummer enthalten, um die Stornierung unabhangig von der Reihenfolge
der Verarbeitung von Datensatzen sicherzustellen. Ein Storno mit einer bereits ver-
wendeten Versionsnummer wird zurlickgewiesen (Bestatigungsstatus ERROR,
Fehlerart DOPPELT). Ein Stornoversuch eines noch nicht Gbermittelten Vorganges
wird ebenfalls zurlickgewiesen.

Zur Stornierung eines Vorganges ist der Export der entsprechenden administrati-
ven Daten <case>/<case_ admin>zwingend erforderlich. Sowohl die PID
(<patient>)alsauch die PB-Daten(<gs data>) deszustornierenden Vor-
ganges sind nicht erneut zu Gbermitteln.

80 Sollte ein update mit Version 2 bereits in der Datenannahmestelle persistiert sein, dann ist ein spater eintref-
fendes create mitcase admin/version/@V gleich 1abzulehnen (siehe auch QSDOK.vPruefung mit idPrue-
fung 37 und 48). Kdme ein weiteres create mit Version 3, wiirde keine Ablehnung erfolgen. Ebenso wiirde da-
nach ein weiteres create mit Version 4 zu keiner Ablehnung fiihren.
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Element patient (PID-Module)

Das Element enthélt die patientenidentifizierenden Daten des (ibergeordneten Vorgangs. Das
Kind-Element von <patient> ist das Element <pid> Die Inhalte des <patient>-Elements
ergeben sich aus Anwendung der Abfrage vExportZieleXml (Abschnitt B 0) in der PBDOK-
Datenbank. Das Attribut twodigitik ist verpflichtend und muss die ersten 2 Stellen des
Institutionskennzeichens der Krankenkasse enthalten. Das Attribut ist nicht von der
VerschlUsselung betroffen.

‘ attributes

iiiii ‘ twodigitik

Abbildung 39: Aufbau des Elements patient

& Achtung
Umgang mit PID-Daten

PB-Verfahren:

Fir die PB-Verfahren gemaB oKFE-RL werden sowohl die PID- als auch die PB-Daten von nicht
GKV-Versicherten bereits bei der Ausldsung ausgeschlossen. GemaB oKFE-RL kdnnen keine
Verfahren entwickelt werden, die auch den Einschluss von nicht GKV-Versicherte ermdglichen.

Richtlinieniibergreifend gilt:

Bei einer Stornierung ist das gesamte <pat ient>-Element wegzulassen.

Element patient_type/pid

Das Element <pid> dient dazu, die tatsachlichen PID aufzunehmen.

‘ pid_data_type ‘

[ pid {1 VERSICHERTENIDNEU [] |

Abbildung 40: Aufbau des Elements pid

Diese PID bestehen aus dem Element <VERSICHERTENIDNEU>, welches die eGK-Versicher-

tennummer enthalt.

Element case_Datentyp/case_admin/protocol

Dieses Element hat eine auf Dokumentenebene dhnliche Struktur wie das oben beschriebene Ele-

ment <protocol>.
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protocol [-]

Abbildung 41: Aufbau des Elements case_admin/protocol

Die Unterschiede sind:

Wahrend das <protocol>-Elementim Header Ergebnisse der Priifungen, die das Dokument
insgesamt betreffen, aufnimmt, nimmt das Protokoll-Element im Body-Bereich die Ergebnisse
der Priifungen auf, die auf Vorgangsebene (Datensatzebene) erfolgen.

Fir erfolgreiche Priifergebnisse (status="0K") wird nicht explizit das Element <valida-
tion item> erstellt. Fir die Ubermittlung des Status des Datensatzes dient weiterhin der
implizite Wert des Elements <status case>(<status case V="OK">).
<status_case> beinhaltet das schlechteste Ergebnis aller Prifungen eines Datensatzes.
Das Protokoll auf Vorgangsebene hat kein Element <validation provider> (Prifstelle).
Damit auch auf dieser Ebene die Ergebnisse der durchgeflihrten Priifungen einer Prifstelle zu-
geordnet werden kénnen, missen alle Ergebnisse einer Prifung auf Fallebene mit einer ge-
meinsamen, dokumentweit eindeutigen ID im Attribut ID des Elements<validation item>

eingetragen werden.

Element body/data_container/cases/statistic

Das Element <statistic> dient dazu, Statistiken Gber die Datenlieferung des Absenders und

Uber deren Verarbeitung durch die Auswertungsstelle aufzunehmen.

Abbildung 42: Aufbau des Elements statistic

Es ist nach der Prifung bei der Auswertungsstelle ein Teil des Rickprotokolls und besteht aus

ahnlichen Kind-Elementen.
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Tabelle 79: Kind-Element des Elements statistic

Kind-Element Beschreibung

<sent> Statistik Uber die von dem Datenlieferanten exportierten Datensatze. Es muss da-
her vom Datenlieferanten selbst ausgefillt werden.

<processed> | Hatdieselbe Struktur wie <sent> und enthalt das Ergebnis der Verarbeitung
durch die Auswertungsstelle.

Element statistic/sent

Das Element nimmt Statistiken Uber die von dem Datenlieferanten exportierten Datensatze auf

und muss vom Datenlieferanten selbst ausgefillt werden.

Abbildung 43: Aufbau des Elements sent

Es besteht aus vier Elementen und einem Attribut.

Tabelle 80: Attribut des Elements sent

Name | Type Use Beschreibung

count non_negative_integer_type required Gesamtzahl von Vorgdngen (Ganze Zahl >=
0): Summe von
(<create>+<update>+
<delete>+<corrupted>)

Tabelle 81: Kind-Elemente des Elements statistic/sent

Kind-Element Beschreibung

<create> Anzahl der Datensatze, die neu importiert werden sollen.

<update> Anzahl der Datensétze, die aktualisiert werden sollen (z. B. nach einer Korrektur).

<delete> Anzahl der Datensatze, die von der Datenannahmestelle/Auswertungsstelle stor-
niert werden mussen.

<corrupted> | Anzahl der Datensétze, die fehlerhaft sind. Der Datenabsender trégt hier 0" ein.
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Element statistic/processed

Das Element <processed> hat dieselbe Struktur wie das Element <sent> mit dem Unter-
schied, dass nur die Auswertungsstelle processed bearbeitet. Die Auswertungsstelle schreibt
in processed, wie viele Datensatze tatsdchlich neu (create), lberschrieben (update) und
storniert (delete) und ggf. wie viele Datensétze fehlerhaft sind. AuBerdem schreibt sie im Attri-
but processed/QRcount die Gesamtsumme der verarbeiteten Falle. Alle Werte sind vom Leis-
tungserbringer mit der Zahl,0" vorbelegt. Die Angaben im Element sent kénnen als Absichtser-
klarung der Datenlieferung betrachtet werden. Die Angaben im Element processed sind als

Ergebnis der Verarbeitung in Bezug auf den Zieldatenpool zu verstehen.

Leistungserbringer und KVen ignorieren die Angaben in statistic/processed, wenn
status_ document/@V dem Wert ERROR entspricht. Wenn status document/@V gleich
ERROR ist, dann ist jeder Datensatz zu corrupted zu zahlen. Aus technischen Grinden kann
nicht sichergestellt ~werden, dass bei status document/@V gleich ERROR
processed/corrupted/@V  geschrieben  werden konnte. Daher qilt, wenn
status_document/@V gleich ERROR, dann sind alle Félle corrupted, unabhéangig von dem

Wertinprocessed/corrupted/@v.

Abbildung 44: Aufbau des Elements processed

Tabelle 82: Attribute des Elements statistic

Name | Type Use Beschreibung
count non_negative_integer_type required Gesamtzahl von Vorgangen (Datensatzen):
Summe von

(<create>+<update>+
<delete>+<corrupted>)

Tabelle 83: Kind-Elemente des Elements statistic/processed

Kind-Element Beschreibung

<create> Anzahl der Datensatze, die der Datenempfanger nach der Prifung tatsachlich
neu importieren konnte.
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Kind-Element

Beschreibung

<update> Anzahl der Datensatze, die der Datenempfanger nach der Priifung tatsachlich
aktualisieren konnte.

<delete> Anzahl der Datensatze, die der Datenempfanger tatsachlich stornieren konnte.

<corrupted> Anzahl der Datensatze, die wegen Mangeln nicht entsprechend der Absicht des

Datenlieferanten in den Datenpool tbernommen werden konnten.

Tabelle 84: Algorithmus zum Schreiben von statistic/processed in der Auswertungsstelle

DB gelieferte und gepriifte Exportdatei Zahler in processed
db_result® status_document status_case ./case_admin/action
n/a (Abfrage ERROR OK, create, update oder- | processed wird nicht durch die
ware Uber- WARNING delete Auswertungsstelle editiert und
flissig) oder die default-Werte "0" bleiben je-
weils unverandert
ERROR eox
OK oder WARNING | ERROR create, update oder- | corrupted++ ***

delete
null oder OK oder WARNING | OK oder create create++
delete WARNING

update create++

delete corrupted++ ***
create oder OK oder WARNING | OK oder create update++
update WARNING

update update++

delete delete++

koK ok

case_admin/version/@V ist dennoch zu persistieren, siehe PBDOK.vPurefung.meta_DS

Element qs_data

Das <gs_data>-Elementist ein Container fir die PB-Daten, die verfahrensspezifisch sind.

Der Datentyp der konkreten <gs_data>-Instanz ist jeweils als Attribut "xs1i : t ype" bei der Do-

kumenterstellung zu definieren.

<gs data xsi:type="gs data dkk type" module="DKK">

@ Hinweis

8 db_result= SELECT db.case_admin.action FROM Echtdatenpool db WHERE db.quid = ./case_admin/quid@V
and db.status_case != "ERROR" and db.status_document != "ERROR" ORDER BY version DESC LIMIT 1;
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Liegtin der Vertrauensstelle ein Widerspruch des Patienten vor, muss die Vertrauensstelle die
verschlisselten Programmbeurteilungsdaten fir diesen Patienten I6schen. Um den Wider-
spruch im Datensatz kenntlich zu machen, ersetzt die Vertrauensstelle zusatzlich den ur-
springlichen Typ im XML-Elementgs _data mitgs _data widerspruch type.Der
urspriingliche Modulname im Attribut gs-data/@module bleibt unverandert.

gs_data-Beispiel bei Widerspruch:

<qs_data module="ZKA" xsi:type="qs_data_widerspruch_type"/>

Folgende Abbildungen zeigen einen komplexen und einen einfachen Bogen.

Bogen Ein komplexer Bogen (B) mit Kinderbdgen:
komplex

Ein Kindbogen (PROZ) kann wiederum Kin-
derbdgen besitzen:

Bogen Ein einfacher Bogen (Basisbogen) ohne Kin- ‘ tds_b09n2_type ‘

einfach derbégen:
(B 9 (e 3] fetder [1]
|

Abbildung 45: Diagramme ,Bogen komplex” und,,Bogen einfach”

Die XML-Schemata der einzelnen Module sind in der Schnittstelle ,interface_LE” zu finden:

F Interface_LE
F pid
<03 qs_data_dki_type.x=d
o g5_data_dkk_type.xsd
<o q5_data_zka_type.xsd
o g5_data_zkh_type.xsd
<03 q5_data_zkp_type.xsd
<o g5_data_zkz_type.xsd

Abbildung 46: Ausprdgungen des gs_data-Elements (Erfassungsmodule)

3.5 Umgang mit Umlaut-Domains und E-Mail-Adressen

Die Nutzung von Umlauten ist durch die Internationalized Domain Names (IDN) mdglich. Domain-
namen wie z. B. http://www.qualitatsklinikverbund.de/ sind damit nutzbar. Da die Verwendung

von Zeichen aus einem Unicode-Zeichensatz in Domainnamen und E-Mail-Adressen immer noch
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Probleme in Anwendungsprogrammen bereiten, wurde das ASCIl Compatible Encoding (ACE) ent-
wickelt, in dem Regeln zur Uberfiihrung von Unicode-Zeichen in ASCII-Zeichen festgelegt wur-
den. Zu jeder Umlautdomain (IDN-Domain) wird parallel immer eine ACE-Domain registriert. N&-
here Informationen findet man z.B. bei Wikipedia®. Fir das oben genannte Beispiel
http://www.qualitatsklinikverbund.de/ wiirde der ACE-Name xn--qualittsklinikverbund-b2b.de

lauten.

E-Mail-Adressen diirfen im lokalen Teil (vor dem @-Zeichen) keine Umlaute enthalten. Die E-Mail-
Adresse muller@muster.de ware nicht mdglich. Moglich ist lediglich mueller@muster.de. Es exis-
tieren experimentelle Request for Comments (RFCs) %, in denen UTF-8-codierte, internationale E-
Mail-Adressen ermdglicht werden. Dies wird jedoch nicht flachendeckend im Produktiveinsatz
genutzt, aus diesem Grund wird in dieser Spezifikation von der Annahme ausgegangen, dass der
lokale Teil der E-Mail-Adresse immer durch ASCII-Zeichen reprasentiert wird.

In den E-Mail-Elementen des XML-Schemas sowie in der Auftragsdatei sind ausschlieBlich Zei-
chen des ASCIlI-Zeichensatzes erlaubt. E-Mail-Adressen mit einem IDN Domainnamen sind ent-

sprechend den ACE-Regeln durch ASCII-Zeichen darzustellen und zu Gbermitteln.

82 https://de.wikipedia.org/wiki/Internationalisierter_Domainname
8 https://tools.ietf.org/html/rfc5336
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4 Tools

Das vorliegende Kapitel beschreibt Spezifikationskomponenten, die als Hilfsprogramme die Pro-
zesse in der Qualitatssicherung unterstltzen. Zu den Hilfsprogrammen gehéren im Rahmen der
Programmbeurteilung ein Verschllisselungsmodul, ein Datenprifprogramm und ein LE-Pseudo-
nymisierungsprogramm. Das LE-Pseudonymisierungsprogramm ist im zugehérigen Anwender-
handbuch und in der dazugehdrigen Datenflussspezifikation beschrieben. Das Verschllisselungs-
modul und Datenprifprogramm werden hingegen in den folgenden Abschnitten erklart.

4.1 Datenpriifprogramm

Das Datenprifprogramm wird bereitgestellt, um nicht nur beim Leistungserbringer, sondern auch
bei den Datenannahmestellen eine Datenprifung durchzufihren. Das Datenprifprogramm be-
zieht die Plausibilitatsregeln direkt aus der Spezifikation und testet Daten vor deren Verschlisse-

lung.

Das Ausflihren vom Datenprifprogramm setzt Java in der Version 8 oder hoher voraus.

4.1.1 Umfang der Priifungen

Es werden zwei wesentliche Bereiche mit diesem Programm geprift:

» Schema-Konformitat (Struktur)
Die XML-Datei wird dabei auf Konformitat mit dem zugrundeliegenden Schema (XSD) Gber-
praft.

= Regel-Konformitat (Inhalte)
Die XML-Datei wird dabei auf Einhaltung der Regeln (XSLT) Gberprift.

Die eigentliche Prifung erfolgt in der XML-Export-Datei. Deren Struktur ist der entsprechenden
Dokumentation bzw. dem giltigen XML-Schema zu entnehmen.

Die inhaltliche Prifung selbst erfolgt Uber ein XSLT-Stylesheet und einen XSLT-Prozessor. Das
Datenprifprogramm verwendet die freie Version eines XSLT-Version 2.0-kompatiblen Pro-
gramms (XSLT2). Die Einbindung von XSLT-Stylesheet und XSLT-Prozessor erfolgt tiber ein Java-
Programm. Prinzipiell kann jeder XSLT2-fahige XSLT-Prozessor fir die Prifung auf dieser
Grundlage verwendet werden. Das Datenprifprogramm stellt eine Referenzimplementierung dar.

4.1.2 Ausgangskontrolle vor Versand

Eine Schemavalidierung der Ausgangsdateien vor dem Versand der XML-Daten wird aus folgen-
den Grinden als notwendig erachtet:

= Sicherstellung der Datenintegritat nach der Verarbeitung der Daten

= Frihe Feststellung von Fehlerquellen in der eigenen Datenverarbeitung

= Entlastung des nachfolgenden Datenservice von nicht validen Daten
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= Vermeidung des Versands von Daten, die gegen den Datenschutz verstoBen

Aus diesen Grinden wurde das Datenprifprogramm um die Méglichkeit erweitert die XML-Da-
teien auch nach der Verschlusselung der XML-Elemente auf Schemavaliditat zu prifen.

Der Leistungserbringer verwendet abhédngig vom Datenfluss die Schemata zur Ubergabe an die

Datenannahmestelle (LE-DAS) unter:

interface LE DAS\

Die Datenannahmestelle verwendet das folgende Schema zur Ubergabe an die Vertrauensstelle
(DAS-VST):

interface DAS VST\interface DAS VST.xsd

Diese Schemata kdnnen einfach in den Config-Dateien im Parameter <xsd path> entspre-
chend angegeben werden. Dazu missen nur mehrere Config-Dateien verwendet werden (je eine
pro Schema). Des Weiteren besteht die M&glichkeit, beim Programmstart mit dem Parameter - -

xsd-path das Schema zu Ubergeben.

Diese Config-Dateien konnen entweder in verschiedenen Verzeichnissen abgelegt oder mit dem
Parameter -c oder -—conf ig beim Start des Datenprifprogramms Uber die Konsole angegeben
werden. Da in diesem Fall keine inhaltliche Priifung erfolgen soll (nur XSD, kein XSLT) muss zu-
satzlich der Parameter --no-spez-val angegeben werden:

java —-jar datenpruefprogramm-4.2.0-jar-with-dependencies.jar -c con-
fig schema.xml --no-spez-val

Diese notwendige Ausgangskontrolle kdnnen die Softwareanbieter (bzw. die Leistungserbringer)
und die Datenannahmestellen unabhangig von dem Datenprifprogramm realisieren, indem sie

eine Schemavalidierung gegen die 0.g. Schemata durchfihren.

Fdr eine Schemavalidierung gibt es zahlreiche Tools und Bibliotheken fir alle bekannten Pro-

grammiersprachen (http://www.w3.org/XML/Schema).

413 Programmaufruf

Das Datenprifprogramm erzeugt eine Ausgabe/Output-Datei, die der Eingabe/Input-Datei ent-
spricht, die jedoch um die Ergebnisse der Priifungen erweitert wird. Die durchgefihrten Prifun-

gen entsprechen einer Priifung auf Dokumenten- und Vorgangsebene (Datensatzebene).

Das Datenprufprogramm kann mehrere Dateien in einem Aufruf prifen. Daher gibt es entspre-
chende Ordner fir die Ein- und Ausgabedateien. Sollten diese Ordner nach der letzten Prifung
nicht geleert worden sein, so werden die Dateien des Eingabeordners erneut geprift und der Aus-
gabeordner wird parallel mit Datum und Uhrzeit gesichert und ein neues leeres Ausgabeverzeich-

nis angelegt.

Die Priifungen umfassen die Schemapriifung und die Uberpriifung der Feldinhalte (auch feld-

Ubergreifend).
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Parameter -c oder -config

Die Steuerung der Funktionen erfolgt Gber eine Konfigurationsdatei, deren Dateipfad dem Pro-
gramm beim Programmstart mit dem Parameter —c oder --config beim Programmaufruf
Ubergeben werden kann.

java -jar datenpruefprogramm-4.2.0-jar-with-dependencies.jar -c
C:/konfiguration/config.xml

Wenn keine Konfigurationsdatei Ubergeben wird, wird die Datei ./config.xml gesucht und gela-
den. Wenn diese Datei nicht gefunden wird, wird eine Standard-config.xml-Datei im Start-Order

angelegt.

Parameter --no-spez-val

Mit diesem Parameter wird das Prifskript ausgeschaltet.

java -jar datenpruefprogramm-4.2.0-jar-with-dependencies.jar --no-
spez-val

Parameter --no-schema-val

Mit diesem Parameter wird die Schemaprifung ausgeschaltet.

java -jar datenpruefprogramm-4.2.0-jar-with-dependencies.jar --no-
schema-val

Batch-Dateien

Beim Datenprifprogramm werden beispielhafte Batchdateien mitgeliefert:

= datenpruefprogramm_schema.bat
Hier wird eine reine Schemapriifung (Nur XSD) anhand einer Konfigurationsdatei
~config_schema.xml” durchgeflhrt.

= datenpruefprogramm_<Datenfluss>_<Verfahrensart>.bat
Hier wird sowohl die Schemapriifung (XSD) als auch die Inhaltliche Priifung (XSLT) anhand einer

Konfigurationsdatei,config_<Datenfluss>_<Verfahrensart>.xml|” durchgefthrt.

Beispiel einer Konfigurationsdatei:
<?xml version= "1.0 " encoding= "UTF-8 " standalone= "no "?>
<config>
<provider>
<address>12345 Musterdorf</address>
<email>bernd.mustermann@musterfirma.de</email>
<fax>0123/456798</fax>
<function>Softwarehersteller</function>
<name>Mustermann</name>
<phone>0123/456789</phone>
<registration></registration>
</provider>
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<gui>false</gui>
<input path recursive= "true">C:\pruefmodul\input</input path>
<output path>C:\pruefmodulloutput</output path>
<xsd path>C:\pruefmodul\xsd\interface LE WEICH</xsd path>
<xsl path>C:\pruefmodull\xsl</xsl path>
</config>

Die Konfigurationsdatei besteht aus den folgenden Bereichen:

Provider (Softwarehersteller)

Im Element <provider> werden Daten bendtigt, aus denen hervorgeht, wer das Prifmodul ein-
bindet und ausfihrt. In der Regel ist dies der Softwarehersteller. Zu beachten ist, dass die Aus-
wahlmdoglichkeit im Element <function> auf Softwarehersteller eingeschrankt ist. Die Ele-

mente <fax>, <phone>, und <address> sind optional, die anderen sind Pflichtelemente.
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A Achtung

In den Elementen <fax>, <phone>und <address> dirfen auf keinen Fall die Angaben
des Leistungserbringers eingetragen werden!

GUI (Konsole)
Firein vereinfachtes Debugging gibt es die Moglichkeit, eine Konsole mit detaillierten Programm-

ausgaben wahrend der Verarbeitung Gber das Element <gui> und den Wert t rue zu 6ffnen. Der
Standard-Wert ist false.

Input_Path (Eingabeverzeichnis) - (iberschreibbar mit Parameter - i nput

Im Element <input path> kann der Eingabeordner flr die zu Uberprifenden Exportdateien
festgelegt werden. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter ist der Ordner
<arbeitsverzeichnis>\input\ der Standard-Eingabe-Ordner. Es werden alle Dateien
mit der Dateiendung . xm1 verarbeitet. Wenn das Attribut recursive auf true steht, werden
auch alle entsprechenden Dateien in Unterordnern berticksichtigt. Die Standard- Einstellung von

recursiveist false.

Output_Path (Ausgabeverzeichnis) - (iberschreibbar mit Parameter -output
Im Element <output path> kann der Ausgabeordner festgelegt werden. Das Element ist opti-

onal. Ohne diesen Parameter ist der Standard-Ausgabeordner
<arbeitsverzeichnis>\output\. Der Dateiname der Ausgabedatei ist dabei gleich dem

der Eingabedatei. Ein ggf. nicht vorhandener Ordner wird angelegt.

XSD_Path (Schemaordner) - (iberschreibbar mit Parameter --xsd-path

Im Element <xsd path> wird der Schemapfad gesetzt. Es wird dabei entweder auf ein
Verzeichnis gezeigt, in dem genau eine Schemadatei erwartet wird, oder es wird direkt auf eine
xsd-Datei gezeigt. Das Element ist optional. Ohne diesen Parameter wird das Schema im
Verzeichnis <arbeitsverzeichnis>\xsd\interface LE WEICH gesucht. Eine
Spezifikationskonforme Protokollierung kann vom Datenprifprogramm sichergestellt werden,

wenn die weiche Schemavariante verwendet wird.

Um nach einer Schemavalidierung der XML-Dateien, die Weiterverarbeitung und demenspre-
chend die spezifikationskonforme Protokollierung auf Datensatzebene weiterhin zu ermdglichen,
wurden neben der harten Schemavariante ein weiches Schema fur die Schnittstellen LE und DAS
eingefthrt. Diese weiche Variante wird ausschlieBlich mit dem Datenpruifprogramm verwendet
(Abbildung 49: Grafische Oberfliche des Datenpriifprogramms). Eine detaillierte Ubersicht tiber
die Anwendung weicher Schemata mit dem Datenprifprogramm finden sie im Abschnitt B 3.2.

@ Hinweis

Neben den Leistungserbringern ist nur die Auswertungsstelle (BAS) die Stelle, die die PB-Daten
gemaRB den G-BA-RL entschlisseln darf und die weiche Variante benétigt.
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XSL_Path (XSLT-Stylesheet-0Ordner) - (iberschreibbar mit Parameter --xsl-path
Im Element <xs1 path> kann der Quellordner fir die XSLT-Stylesheets festgelegt werden. Das
Element ist optional. Ohne diesen Parameter wird im Standard XSL-Ordner <arbeitsver-

zeichnis>\xs1\ nach den XSLT-Stylesheets gesucht.

Mehrere Konfigurationsdateien kdnnen flir dasselbe Datenprifprogramm angelegt werden, um
beispielsweise Dateien unterschiedlicher Spezifikationen zu validieren oder die Durchfihrung ei-
ner Eingangs- bzw. einer Ausgangskontrolle jeweils vor der Entschlisselung und nach der Ver-
schlisselung zu erméglichen.

41.4 Verzeichnisstruktur

Far das korrekte Funktionieren des Prufprogramms ist neben den erforderlichen Dateien auch
eine korrekte Verzeichnisstruktur notwendig.

In der config.xml wird der <xs1 path> definiert.

Wenn der Parameter <xs1 path> auf ein Verzeichnis zeigt, muss in diesem Verzeichnis eine

Stylesheet-Datei der folgenden Art vorliegen:

xsl\<Spezifikationsversion>.agxsl

Kompiliertes Haupt-XSL-Stylesheet, das die Prifung entsprechend der Spezifikation durchfahrt.
Es enthalt alle Tests auf Regeln und Wertebereichsverletzungen. Ansonsten kann der Parameter
<xsl path> aufeine beliebige Stylesheet-Datei verweisen.

input

xsd

xsl
config.xml
config_dv.xml
config_iv.aml
config_pid.xml
B datenpruefpregramm_dv.bat
25| datenpruefprogramm_iv.bat
%] datenpruefprogrammm_pid.bat
|| datenpruefpregramm-4.0.1.jar

Abbildung 47: Beispiel einer typischen Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisstruktur kann tber eine config.xml-Datei modifiziert werden. Ohne diese con-
fig.xml wird eine Standardkonfiguration angenommen, die das Prifprogramm selbst in einer
config.xml neu schreibt.

In Abbildung 47 ist eine typische Verzeichnisstruktur mit der config-Datei und dem Programm
abgebildet. Unterhalb dieses Grundordners befinden sich die Verzeichnisse, die schon in der Be-

schreibung der Konfiguration angesprochen wurden.
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415 Ausgabe

Nach dem Pruflauf wird ein Ordner <output> erzeugt, der die gepriften Dateien und deren Da-

tenflussprotokolle beinhaltet.

Geprlifte Dateien
Im Order <output>/filesliegen nun die gepriiften Quell-Dateien, welche um das Ergebnis der

Prifung erweitert worden sind. Jeder Fall wird innerhalb der XML-Datei geprift und in der XML-

Struktur abgelegt. Zudem wird ein neuer Eintragals validation provider erzeugt.

Protokolle
Im Order <output>/protocol liegen die Datenflussprotokolle, die den entsprechenden Da-

teien im Ordner <output>/files entsprechen, in denen PB-Daten und Patientendaten ent-

fernt wurden.

HTML-Protokolle
Im Order <output>/html liegt eine index.html, in der auf vereinfachte Sichten der im Ordner

<output>/protocol erstellten Protokollen verwiesen wird.

5d29aac7-d480-4377-ad2b- 5d29aac7-d480-4377-ad2b- 0K
070596b27dda xml 070596b27dda

65238192-1879-4fa2-84e6- 65238192-1879-4fa2-84e6- oK
a4323f52522¢.xml a4323f52522c

8e5e8197-5478-46b5-8id3- 8ebe8197-5478-46b5-8id3- 0K
cb527d0141a2 xml cb527d0141a2

9afe7686-7f73-43f8-asce- 9afe 686-7f73-43f8-a5ce- oK
27d5139064f4 xml 27d5139064f4

9d6359cf 2b70 4706 8670 9d6359cf-2b70-4706-8670- WARNING
5dd51b67 306f xml 5dd51b67306f

Abbildung 48: Beispiel fir eine Index.html Datei im Ordner <output>/htm|

4.1.6 Grafische Oberflache

Wird der Parameter GUI in der Konfigurationsdatei auf ,true” gesetzt, wird das Datenprif-

progamm mit einer einfachen grafischen Oberflache gestartet.

_oEEN

& Datenpruefprogramm v4.0.3

Pruefvorgang starten

Abbildung 49: Grafische Oberfldche des Datenprifprogramms
Bei der grafischen Oberflache muss zum Starten die Schaltflache ,Pruefvorgang starten” ge-

drickt werden.

Die grafische Oberflache zeigt die Ausgabe im Fensterbereich direkt an. Am Inhalt des Ausgabe-
Ordners andert sich nichts; beide Laufvarianten (grafische Ausgabe oder Konsolenausgabe) er-
zeugen den gleichen Output.
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4.1.7 Programmierschnittstelle - API

Samtliche Funktionen des Datenprifprogramms konnen Ulber eine Programmierschnittstelle

(API) aufgerufen und direkt in einem Java-Umfeld verwendet werden.
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4.2 Verschliisselungspaket

Das IQTIG stellt ein Ver- und Entschlisselungspaket flr die Anwendung in der externen Qualitats-
sicherung entsprechend DeQS-RL zur Verfligung. Das Verschllsselungspaket besteht aus dem
TPacker flr die Transportverschlisselung und dem XPacker fir die XML-Verschlisselung. Fur
alle Anwender, die handisch die Verschlisselung durchfiihren missen, stellt der GPacker mit sei-
ner grafischen Oberflache eine interaktive Alternative zur Verwendung der Programme XPacker
und TPacker dar. Die Verschlisselungsprogramme werden separat auf der auf der IQTIG-Website
veroffentlicht.

4.3 LE-Pseudonymisierungsprogramm

Das LE-Pseudonymisierungsprogramm richtet sich ausschlieBlich an die Datenannahmestellen
(DAS), um die leistungserbringeridentifizierenden Daten bei den DeQS-Modulen vor der Weiterlei-
tung an das IQTIG nach einem einheitlichen Verfahren zu pseudonymisieren. Alle weiteren Infor-
mationen und die Beschreibung zur LE-Pseudonymisierung sind dem ZIP-Archiv und den darin
enthaltenen Dokumentationen (Anwenderhandbuch und Datenflussspezifikation) auf der IQTIG-

Website zu entnehmen.
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Spezifikationsjahr 2025

Glossar
Begriff Beschreibung
Abrechnungsdaten Daten, die von Leistungserbringern Uber von ihnen erbrachte Leistungen

zum Zweck der Abrechnung mit den Kostentragern dokumentiert und
Ubermittelt wurden.

Anonymisierung

Verandern personenbezogener Daten derart, dass die Einzelangaben
Uber personliche oder sachliche Verhaltnisse nicht mehr oder nur mit ei-
nem unverhaltnismaBig groBen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natirlichen Person zugeordnet
werden kénnen. (§ 3 Abs. 6a BDSG)

Ausldsekriterien

Algorithmus zur Auslésung der Dokumentationspflicht (PB-Filter).

PB-Spezifikation

Gemeinsame Spezifikation fir PB-Dokumentationen.

Bundesdatenpool

Zusammenfihrung aller bundesweit dokumentierten PB-Daten.

Datenannahmestellen

Stellen, an die die Leistungserbringer oder andere Daten liefernde Stellen
(z. B. Krankenkassen) die erhobenen Daten (ibermitteln. Sie priifen die
Ubermittelten Daten auf Plausibilitat, Vollstandigkeit und Vollzahligkeit.

Datenbasis

Im Einzelfall festzulegende bzw. festgelegte Gesamtmenge von auszu-
wertenden bzw. ausgewerteten Daten.

Datenfeld

Kleinste Einheit eines Datensatzes (z. B. Angabe des Geschlechts im Do-
kumentationsbogen).

Datenfluss

Ubermittlung der Daten der PB-Verfahren in einem festgelegten Format
und Inhalt, die vom Leistungserbringer iber eine Datenannahmestelle,
Vertrauensstelle (nur einrichtungs- und sektorenibergreifende PID-Ver-
fahren) bis zur Datenauswertungsstelle gelangen. Die Datenflisse sind
grundsatzlich in der oKFE-RL des G-BA festgelegt.

Datensatz

Eine zusammenhangende Menge von PB-Daten, die einem Fall (bei-
spielsweise einem Patienten) zugeordnet wird.

Datenvalidierung

Verfahren zur Uberpriifung von PB-Daten einerseits auf Vollzahligkeit,
Vollstandigkeit und Plausibilitat (statistische Basispriifung), andererseits
ihre Ubereinstimmung (Konkordanz) mit einer Referenzquelle wie bspw.
der Krankenakte (Stichprobenverfahren mit Datenabgleich).

Dokumentation

siehe: PB-Dokumentation

Einheitlicher Bewertungs-
maBstab (EBM)

Vergltungssystem flir die Abrechnung von Leistungen im vertragsarztli-
chen Bereich.

Einrichtung

siehe: Leistungserbringer
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Spezifikationsjahr

Das Jahr, in dem die Daten erhoben werden. Hierauf beruhen die Ergeb-
nisse der Indikatoren.

Gemeinsamer

Oberstes Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der

Bundesausschuss Arzte, Zahnérzte, Psychotherapeuten, Krankenhauser und Krankenkas-

(G-BA) sen in Deutschland. Er bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungs-
katalog der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) fiir etwa 70 Millio-
nen Versicherte und legt damit fest, welche Leistungen der
medizinischen Versorgung von der GKV erstattet werden.

Kostentrager Personen und Institutionen, die die Kosten fur medizinische Versor-

gungsleistungen tragen. Im Rahmen der gesetzlich verankerten Quali-
tatssicherung sind dies die gesetzlichen Krankenkassen.

Leistungserbringer

Personen und Einrichtungen, die medizinische Versorgungsleistungen
erbringen bzw. bereitstellen. Der Begriff wird im SGB V auch fiir Arzte
und arztliche Einrichtungen sowie flir zugelassene Krankenhauser ge-
maB § 108 SGB V genutzt.

Leistungserbringeridenti-
fizierende Daten (LID)

Daten, die eindeutig einen bestimmten Leistungserbringer identifizieren
(z. B. Institutionskennzeichen oder Betriebsstattennummer).

Missing Values

.Fehlende Werte”, z. B. fehlende Antworten und nicht auswertbare Ant-

worten bei der Auswertung eines Fragebogens.

Patientenidentifizierende
Daten (PID)

Daten, die eindeutig einen bestimmten Versicherten identifizieren (z. B.
Versichertennummer).

Plausibilitatsprufung

Statistisches Verfahren, mit dem die Dokumentationsdaten auf erlaubte
und/oder fehlende Werte, Widerspruchsfreiheit, Werteverteilung und be-
kannte Korrelationen gepriift werden.

Probebetrieb

Erprobung eines PB-Verfahrens in einer begrenzten Anzahl von Einrich-
tungen. Ziel ist die Priifung, ob die flr das PB-Verfahren bendtigten Da-
ten entsprechend der vom Auftragnehmer vorgesehenen Planungen fiir
die vorgelegten Indikatoren und Instrumente erhebbar und die Ergeb-
nisse umsetzbar sowie flr die Durchfiihrung der Programmbeurteilung
verwertbar sind.

Pseudocode

Programmcode, der das zugrundeliegende Prinzip eines Algorithmus be-
schreibt, selbst aber nicht lauffahig ist. Er dient zur Veranschaulichung,
unabhangig von der konkret zu verwendenden Programmiersprache.

Pseudonymisierung

Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale durch ein
Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszu-
schlieBen oder wesentlich zu erschweren (§ 3 Abs. 6a BDSG).

PB-Auslosung

Initiierung einer Dokumentationspflicht zu Zwecken der Qualitatssiche-
rung (PB-Dokumentation). Bei einer Erhebung vorhandener Daten (z. B.
Sozialdaten bei den Krankenkassen) analog das Kriterium, das die Liefe-
rung eines bestimmten Datensatzes ausldst.

PB-Daten

Sammelbegriff fUr alle Daten, die im Zuge eines PB-Verfahrens erhoben
und ausgewertet werden.
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PB-Dokumentation

Gesonderte Erhebungen der Leistungserbringer zu Diagnose- und Be-
handlungsdaten der Patienten durch die Leistungserbringer fiir die Qua-
litatssicherung.

PB-Filter

Algorithmus, der auf Grundlage festgelegter Kriterien die flir die Quali-
tatssicherung durch die Leistungserbringer zu dokumentierenden Pati-
enten und deren Daten , filtert”. Die Kriterien hierzu werden in einer Spe-
zifikation definiert.

PB-Filter-Software

Implementierung der Spezifikation fir den PB-Filter.

PB-Verfahren

siehe: Verfahren

Qualitat Bezogen auf die Gesundheitsversorgung: Grad, in dem versorgungsrele-
vante Ergebnisse, Prozesse und Strukturen bestimmte, definierte Anfor-
derungen erfiillen.

Regelbetrieb auch: Routinebetrieb oder Echtbetrieb. Verpflichtende und flachende-

ckende Umsetzung eines PB-Verfahrens.

Routinedaten

hier: Daten, die wesentlich zur Abwicklung von Geschafts- und Verwal-
tungsabldufen erhoben werden (z. B. Abrechungsdaten, personenbezo-
gene administrative Daten).

Abseits des uneinheitlichen Sprachgebrauchs stehen die Sozialdaten bei
den Gesetzlichen Krankenkassen (auch: GKV-Routinedaten) im Vorder-
grund des Interesses, da sie gemaB § 299 Abs. 1Ta SGB V zu Zwecken der
Qualitatssicherung verwendet werden durfen. Diese beinhalten insbe-
sondere die abrechnungsrelevanten Daten flir ambulante und stationare
Versorgungsleistungen (§§ 295 und 301 SGB V), flr Arznei-, Heil- und
Hilfsmittel (§§ 300 und 302 SGB V) sowie die Versichertenstammdaten

(§ 284 SGB V).

Sozialdaten

Einzelangaben Uber die persdnlichen und sachlichen Verhaltnisse (per-
sonenbezogene Daten), die von den sozialrechtlichen Leistungstragern
zur Erflllung ihrer gesetzlichen Aufgaben gesammelt und gespeichert
werden.

Spezifikation

Datensatzbeschreibung. Festlegung, welche Daten fiir die Qualitatssi-
cherung erhoben bzw. Gbermittelt werden miissen, welche Priifalgorith-
men zur Anwendung kommen (z. B. fiir Plausibilitatsprifungen) und wie
die PB-Auslésung operationalisiert ist. Im Rahmen der Neuentwicklung
von PB-Verfahren ist die Spezifikation als das Ergebnis der informations-
technischen Aufbereitung zu betrachten.

Systempflege

RoutinemaBige und kontinuierliche Evaluation und Anpassung der Quali-
tatsindikatoren, der Softwarespezifikation usw.

Verfahren

Bereich der Friiherkennung von Krebserkrankungen der im Rahmen der
oKFE-RL dokumentationspflichtig ist.

Vertrauensstelle

Institution, die im Rahmen der einrichtungs- und sektorenlbergreifen-
den Qualitatssicherung erhobene patientenidentifizierende Daten pseu-
donymisiert. Ndheres regeln die die entsprechenden Richtlinien (oKFE-
RL) sowie themenspezifische Bestimmungen.
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Vollstandigkeit Erfassung aller zu einem einzelnen Behandlungsfall erforderlichen Anga-
ben (Daten).

XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations. Programmiersprache

zur Transformation von XML-Dokumenten in andere XML-Dokumente o-

der andere Dokumentformate wie HTML. Im PB-Kontext kann es auch fiir
Datenprifung und Protokollerstellung verwendet werden.
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